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DANE FORMALNE
Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu stanowigcy tom |
projektu budowlanego inwestycji pod nazwg "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni
Sciekéw w tapach".

Adres

Inwestycja planowana jest na dziatce ewidencyjnej 588 z obrebu nr 1 (Lapy I) potozonej w
tapach przy ul.Ptonkowskiej 44.

Inwestor

Zakfad Wodociggow i Kanalizacji sp. z 0.0.
ul. Plonkowska 44, 18-100 tapy

Jednostka projektowa

Biuro Projektéw Gospodarki Wodnej i Sciekowej "Biprowod - Warszawa" Sp. z 0.0.
01-785 Warszawa, ul.Broniewskiego 3.

MATERIALY WYJSCIOWE

=  Ustalenia programowe i materiatowe z Inwestorem

=  Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdéw projektowych sporzadzona przez geodete
uprawnionego mgr inz. Krzysztofa Wilczyhskiego nr upr. 21064

=  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czesci miasta i gminy tapy
zatwierdzony Uchwatg Nr XVI/107/03 Rady Miejskiej w Lapach z dnia 30 grudnia
2003

= Decyzja z dn.05.08.2015 o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsiewziecia wydana przez Burmistrza Lap

=  Pozwolenie wodnoprawne nr RS.11.62230-55/06/07 na odprowadzenie
oczyszczonych sciekow do rzeki Awissy wydane przez Starostwo Powiatowe w
Biatymstoku

=  Warunki przytgczenia budynku do sieci elektroenergetycznej nr: RP6/60004/2015;
RP6/60005/2015 wydane przez PGE Dystrybucja S.A. - Oddziat Biatystok

=  Warunki przytgczenia budynku do sieci gazowej nr: WTRP / 09936 / 2008A —
Mazowiecka Spotka Gazownictwa Sp. z o.0.

= Decyzja nr 7/2015 Podlaskiego Zarzgdu Drég Wojewddzkich w Biatymstoku
zezwalajgca na przebudowe zjazdu na droge publiczng

= Dokumentacja badan podtoza gruntowego i opinia geotechniczna sporzadzona przez
uprawnionego geologa mgr Piotra Rant upr. nr MOSZNIL V-1313, MS VII-1430

STAN ISTNIEJACY
Obecny stan zagospodarowania terenu

Teren inwestycji potozony jest w potudniowo-zachodniej czesci miasta tapy na gruntach wsi
Ptonka Koscielna przy drodze wojewddzkiej nr 681 w otulinie Narwianskiego Parku
Narodowego. Sagsiaduje z gruntami rolnymi i leSnymi, a przez ulice Plonkowskg z zabudowg
siedliskowa, sktadem materiatéw budowlanych i stacjg paliw ptynnych.

Na terenie zlokalizowana jest funkcjonujgca Oczyszczalnia Sciekéw wchodzgca w sktad
Zaktadu Wodociggéw i Kanalizacji w Lapach. Proces oczyszczania Sciekéw w oczyszczalni
przebiega dwuetapowo. W trakcie etapu | (mechanicznego) wieksze zanieczyszczenia
zatrzymywane sg na kratach mechanicznych, piaskowniku i dwéch osadnikach wstepnych.
Po oddzieleniu zanieczyszczen statych i odswiezeniu $ciekow w komorze wstepne;j
przechodzg na etap |l oczyszczania biologicznego. Pozostate zanieczyszczenia
rozpuszczone w sciekach unieszkodliwiane sg metodg osadu czynnego, ktérego gtownym
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skfadnikiem sg bakterie i pierwotniaki. Po usunieciu ze $ciekéw zanieczyszczen w postaci
zwigzkdéw organicznych, zwigzkow biogennych Scieki ptyng do dwdch osadnikéw wtérnych,
gdzie oddzielone sg od osadu czynnego. Nastepnie po filtracji $cieki oczyszczone
odprowadzane sg do kanatu wylotowego, skad ptyng do rzeki Awissy. Podczas
oczyszczania Sciekdéw powstajg osady sciekowe, ktdre kierowane sg na gospodarke
osadowa. Ustabilizowane osady poddawane sg odwadnianiu na prasie mechanicznej,
nastepnie higienizowane wapnem i zagospodarowywane rolniczo.

Teren zaktadu oczyszczalni jest ogrodzony. Zagospodarowany jest dwukondygnacyjnym
budynkiem administracyjno-socjalnym, jednokondygnacyjnymi budynkami
technologicznymi, tymczasowymi budynkami magazynowo-sktadowymi, technologicznymi
budowlami inzynieryjnymi oraz instalacjami i infrastrukturg technologiczng i techniczna.
Dojscia i dojazdy pomiedzy budynkami i obiektami technologicznymi sg utwardzone. Tereny
zielone sg urzgdzone (trawniki).

Uwarunkowania planistyczne

Teren inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nr
XVI/107/03 gminy Lapy z dn.30 grudnia 2003r. Oznaczony jest symbolem 51 NO - tereny
istniejgcej oczyszczalni, punktu zlewnego nieczystosci ptynnych i uje¢ wody.

Warunki gruntowo-wodne

Teren potozony jest w obrebie jednostki geomorfologicznej Wysoczyzny
Wysokomazowieckiej wchodzgcej w sktad Niziny Potnocno-podlaskiej. Charakteryzuje sie
falistg rzezbg terenu. Zbudowany jest gtdéwnie z utworéw morenowych i niewielkich
zwirowych pagoérkow.

Warunki gruntowe okreslone zostaty jako ztozone. Badania terenu wykazaty wystepowanie
srednio zageszczonych piaskéw drobnych. Grunty te majg charakter nosny sg jednak
gruntami czesciowo ostabionymi. Czes$¢ terenu przekryta jest gruntami nasypowymi,
czesciowo z udziatem gruntéw organicznych i gruzu. Grunty nasypéw budowlanych sg
gruntami nosnymi. Grunty nasypoéw niebudowlanych w znacznej cze$ci mozna uznaé za
warunkowo nosne. Nienosne sg natomiast przewarstwienia gruntéw organicznych (namuty i
torfy). Poziom wod gruntowych w czasie prowadzenia badan udokumentowano na
gtebokosci okoto 1,2 -3m. Poziom przemarzania okre$lono na gtebokos$¢ 1.2m p.p.t.

PLANOWANE ZAGOSPODAROWANIE

Planuje sie kontynuacje dotychczasowego sposobu zagospodarowania terenu poprzez
modernizacje technologiczng istniejgcej oczyszczalni, ktéra polegac bedzie na:

e rozbiérce zbednych obiektéw tymczasowych: garaz blaszany (R1), sktadowisko
wegla (R2), sktadowisko kruszywa (R3), magazyn blaszany (R4)

e rozbidrce zbednych badz wyeksploatowanych elementéw infrastruktury
technologicznej: stanowisko stacji zlewnej (OB.1A), osadnik wstepny (OB.8A),
komora napowietrzania 11° (OB.10), kanatéw (OB.7) (OB.9) (OB11), poletko
osadowe (OB.26)

e przebudowie i rozbudowie budynku administracyjno-socjalnego z nowym
laboratorium Sciekowym (OB.23)

e remontu stacji transformatorowej (OB.25) i rozdzielni elektrycznej (OB.1B)

e przebudowe i modernizacje pompowni i punku zlewnego (OB.3)

e budowe punktu zrzutu z mycia kanalizacji (OB.1) potgczonego ze stanowiskiem
mycia samochodéw

e budowe budynku sitopiaskownikéw (OB.5)

e przebudowie istniejgcych, niewykorzystywanych komér fermentacyjnych na zbiorniki
retencyjne wdd opadowych (OB.7), (OB.22)

e zmiane sposobu mieszania w istniejgcych komorach osadu czynnego I° oraz
zamiana ich na komory denitryfikacji (OB.6A), (OB.6B)
budowe nowych komér nitryfikacji (OB.10A) (OB.10B)
przebudowe (podwyzszenie) osadnikow wtdrnych (OB.12A), (OB.12B)

e budowe budynku suszenia, zageszczania i odwadniania osadu (OB.20.40)
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e budowe wiaty awaryjnego sktadowiska osadu wysuszonego (OB.29)
przebudowe i rozbudowe stacji dmuchaw (OB.27)
przebudowe budynku pompowni (OB.16) i zlokalizowanie w nim dyspozytorni
oczyszczalni oraz zaplecza socjalnego dla pracownikéw oczyszczalni

e przebudowe obecnej stacji odwadniania osadu (0b.28) na warsztat

e przebudowie pompowni (OB.17.32)

e budowe utwardzonego placu przy pétnocnej granicy terenu oczyszczaini w
sgsiedztwie budynku suszenia i odwadniania osadu (OB.20.40)

e budowe miedzyobiektowych sieci technologicznych do transportu osadéw, wody
technologicznej, $ciekéw technologicznych i powietrza technologicznego

e budowe utwardzonego placu w miejscu obecnego poletka osadowego (OB.26) z

wykorzystaniem prefabrykowanych elementéw rozbiérkowych (ptyty denne)

rozbudowe uktadu drég wewnetrznych i potgczenia ich w uktad pierscieniowy

budowe dwdch zatok parkingowych przy wjazdach na teren oczyszczalni

korekte ogrodzenia zewnetrznego

urzadzenia terendw zielonych

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Energia elektryczna

Przewiduje sie zasilanie poszczegdlnych obiektéw z istniejgcej sieci energetycznej na
podstawie warunkdow technicznych nr: RP6/60004/2015; RP6/60005/2015 wydanych przez
PGE Dystrybucja S.A. - Oddziat Biatystok

Woda

Przewiduje sie zasilanie poszczegdlnych obiektéw z wtasnej sieci zakladowej na
warunkach dotychczasowych.

Kanalizacja sanitarna

Przewiduje sie podigczenie poszczegodinych budynkéw do zakladowej kanalizaciji
sanitarne;.

Odprowadzenie wéd opadowych
Wody opadowe z dachéw opadowych do zaktadowej kanalizacji deszczowej.
Cieplo

Przewiduje sie pozyskiwanie ciepta dla celéw grzewczych i cieptej wody uzytkowej z
indywidualnych pomp ciepta zlokalizowanych w poszczegdinych budynkach.

KOMUNIKACJA

Planuje sie obstuge komunikacyjng z drogi wojewddzkiej nr 681 za posrednictwem
istniejgcego zjazdu przy budynku administracyjno-socjalnym (OB.23) i zjazdu
przebudowywanego przy stacji transformatorowej i rozdzielni elektrycznej na podstawie
Decyzji nr 7/2015 Podlaskiego Zarzadu Drég Wojewddzkich w Biatymstoku.

Potrzeby parkingowe przewiduje sie zapewni¢ w postaci zatok parkingowych
zlokalizowanych od ulicy Ptonkowskiej w ilosci 27 szt.

ZIELEN

Teren opracowania porosniety jest zielenig urzgdzong (trawnikami).

Planowana inwestycja nie pocigga za sobg koniecznosci wycinki drzew. Przewiduje sie
pielegnacje istniejgcej szaty roslinnej i kontynuacje dotychczasowego sposobu urzadzenia
terenu.
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OGRODZENIE TERENU

Teren oczyszczalni aktualnie jest ogrodzony ogrodzeniem o zréznicowanym charakterze.
Przewiduje sie wymiane istniejgcego ogrodzenia na systemowe ogrodzenie z siatki stalowej
wysokosci okoto 1.8m.Przewiduje sie korekte linii ogrodzenia i wycofanie go okoto 2m od
cieku wodnego przy potnocnej granicy dziatki.

MIEJSCE GROMADZENIA ODPADKOW STALYCH | GOSPODARKA ODPADAMI
Przewiduje sie gromadzenie odpaddéw statych w kontenerach zlokalizowanych we wiacie
sktadowiska osadu (OB.29). Odbiér odpadéw bedzie zapewniony przez koncesjonowang

firme na podstawie zawartej umowy.

Masy ziemne powstate na skutek wykopow pod fundamenty zostang zagospodarowane na
terenie inwestycji.

WPLYW NA SRODOWISKO

Projektowana inwestycja zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywac¢ na srodowisko, o ktérych mowa w przepisach Rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z p6zn. zm.).

Dla przedmiotowej inwestycji zostata wydana Decyzja z dn.05.08.2015 o $rodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsiewzigcia.

WPLYW EKSPOLATACJI GORNICZEJ
Teren inwestycji nie podlega wptywom eksploatacji gérniczej.
OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska.

BILANS TERENU

powierzchnia dziatki 588/1 wg ewidencji gruntéw 68 694 m2 100%
powierzchnia terenu ogrodzonego 53 877 m2
powierzchnia zabudowy: 8 021.67 m2 12%
w tym:

budynki 3436.68 m2

inzynieryjne obiekty technologiczne 4584.99 m2
powierzchnie utwardzone 18 329.76 m2 26%
powierzchnie zielone 42 342.25 m2 62%
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