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POMPA CIEPŁA

SERWEROWNIA +15 °C
Φwym: 402 W

P.ODCZYTÓW +20 °C
Φwym: 922 W

P.GOSPODARCZE +20 °C
Φwym: 300 W

KOMUNIKACJA +20 °C
Φwym: 402 W

WIATROŁAP +20 °C
Φwym: 520 WSALA OBSŁUGI +20 °C

Φwym: 1273 W

KASA +20 °C
Φwym: 594 W

WC +20 °C
Φwym: 101 W

HYDROFORNIA +15 °C
Φwym: 1110 W

SPRĘZARKI +15 °C
Φwym: 974 W

PRALNIA +20 °C
Φwym: 451 W

P.SOCJALNE +20 °C
Φwym: 562 W

KOMUNIKACJA +20 °C
Φwym: 466 W

SZATNIA +24 °C
Φwym: 437 W

UMYWALNIA +24 °C
Φwym: 329 W

ARCHIWUM +20 °C
Φwym: 309 W SKŁAD OPAŁU +5 °C

Φwym: 0 W
P.PALACZA +20 °C

Φwym: 481 W

ŁAZIENKA +24 °C
Φwym: 217 W

KOTŁOWNIA +5 °C
Φwym: 0 W

WIATROŁAP +20 °C
Φwym: 324 W

POMPA CIEPŁA +5 °C
Φwym: 0 W

KL.SCHODOWA +8 °C
Φwym: 0 W

P.GOSPODARCZE +15 °C
Φwym: 479 W

GARAŻ +15 °C
Φwym: 2439 W

I

50 x 8,3
14822 W

20 x 3,4
1208 W

20 x 3,4
1231 W

40 x 6,7
11904 W

25 x 4,2
2918 W

32 x 5,4
6091 W

16 x 2,7
698 W

16 x 2,7
309 W

32 x 5,4
5782 W

32 x 5,4
5316 W

16 x 2,7
766 W

16 x 2,7
329 W

25 x 4,2
2124 W

16 x 2,7
556 W

16 x 2,7
459 W

16 x 2,7
324 W

20 x 3,4
1476 W

16 x 2,7
325 W

20 x 3,4
1800 W

16 x 2,7
326 W

16 x 2,7
554 W

20 x 3,4
922 W

20 x 3,4
922 W

32 x 5,4
5115 W

32 x 5,4
6789 W

50 x 8,3
15300 W

25 x 4,2
2400 W

AB-QM_GZ
23,00 %

DN15 LF

16 x 2,7
600 W

AB-QM_GZ
31,00 %

DN15 LF

16 x 2,7
800 W

16 x 2,7
800 W

AB-QM_GZ
31,00 %

DN15 LF

AB-QM_GZ
31,00 %

DN15 LF

16 x 2,7
800 W

20 x 3,4
1600 W

AB-QM_GZ
23,00 %

DN15 LF

16 x 2,7
600 W

25 x 4,2
3000 W

40 x 6,7
11700 W

32 x 5,4
3600 W

32 x 5,4
3600 W

40 x 6,7
8500 W

40 x 6,7
8500 W

AB-QM_GZ
98,00 %

DN15 LF

25 x 4,2
2500 W

32 x 5,4
6000 W

AB-QM_GZ
71,00 %

DN20 II

SZATNIA +24 °C
Φwym: 531 W
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VE13 Klimakonwektor VE13

HCA35

CV22-600 [1000 mm] 2,00
Grzejnik płytowy typu CV

II

nagrzewnica
centrali

wentylacyjnej

Pion Instalacji

Nagrzewnica Centrali
Wentylacyjnej

Klimakonwektor Kasetonowy
 VE13


