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Nazwa opracowania. Zamawiaj ący 

Nazwa opracowania brzmi: 
Projekt Budowlany rozbudowy i przebudowy  oczyszcza lni  
ścieków w Łapach. 
Zamawiającym  jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 
ul. Płonkowska 44, 18-100 Łapy. 

 

Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy  
i przebudowy istniejącej mechaniczno-biologicznej  oczyszczalni ścieków. 

Zakres  obejmuje obiekty położone na jej terenie.  
 

Zakres opracowania branży drogowej obejmuje: 

• Budowę dróg manewrowych związanych z obsługą obiektu. 
• Budowę parkingów i placów manewrowych na terenie inwestycji. 
• Budowę chodników i ciągów pieszych na terenie inwestycji. 
• Zieleń niska (trawniki). 
• Ukształtowanie terenu. 
• Konstrukcja nawierzchni. 

Podstawa prawna 

 Podstawę prawną wykonania projektu stanowi umowa, zawarta dnia 
21.07.2014 r. pomiędzy Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. 
Płonkowska 44, 18-100 Łapy, a Biurem Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej 
„Biprowod” Sp. z o.o., ul. Broniewskiego 3, 01- 785  Warszawa. 

Opracowania zwi ązane 

Z projektem związane są następujące opracowania: 

• „Koncepcja modernizacji oczyszczalni ścieków w Łapach”, 
• październik 2014,  opracowanie BP „Biprowod”, 
• Dokumentacja badań podłoża gruntowego i opinia geotechniczna  
• dla rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Łapach, marzec 

2015, opracowanie firmy „Uni-Geo”, ul. Pogodna 63/1,  
• 15-365 Białystok, 
• archiwalna dokumentacja projektowa 
• dane bilansowe (ilościowe i jakościowe) oraz opis stanu istniejącego, 
• inne materiały udostępnione przez Zamawiającego, 
• rozporządzenia i ustawy, publikacje 
• mapa 1: 500 do celów projektowych. 
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Ponadto w projekcie wykorzystano: 
• Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną przez Burmistrza 

Miasta Łapy nr P.6220.10.2014 z dnia. 05.08.2015 r.,     
• Pozwolenie wodno-prawne na wprowadzanie do rzeki Awissa 

oczyszczonych ścieków z oczyszczalni miejskiej w Łapach, RŚ.II.62230 
– 55/06/07  

• z dnia 05.01.2007 r., 
• Inwentaryzację obiektów; 
• Ustalenia robocze z Inwestorem. 

Poło żenie oczyszczalni. Stan istniej ący. 

Poło żenie 
 Teren oczyszczalni ścieków jest położony w południowo- zachodniej części 
aglomeracji miasta Łapy na gruntach wsi Płonka Kościelna.  

 
Opis stanu istniej ącego 

 Obsługa komunikacyjna obiektu zapewniona jest poprzez istniejące zjazdy z 
drogi wojewódzkiej 681 (ul. Płonkowska), znajdującą się w zarządzie PZDW w 
Białymstoku. Istniejący układ drogowy na terenie oczyszczalni jest częściowo 
zorganizowany i składa się z odcinków dróg wewnętrznych o nawierzchni asfaltowej, 
betonowej, bądź gruntowej. Na terenie inwestycji zlokalizowane są także ciągi 
piesze, stanowiące dostęp do poszczególnych obiektów oczyszczalni ścieków.  

Ocena stanu istniej ącego 
Stan nawierzchni jest zły i wymaga poprawy. Istniejące nawierzchnie i ciągi 

komunikacyjne na terenie objętym inwestycją zostaną rozebrane. 

Projektowane zagospodarowanie terenu 

 W ramach zadania inwestycyjnego projektuje się zmiany w zagospodarowaniu 
terenu w  zakresie branży drogowej, polegające na: 

• Budowie dróg manewrowych związanych z obsługą obiektu. 
• Budowie parkingów i placów manewrowych na terenie inwestycji. 
• Wykonanie konstrukcji nawierzchni przystosowanej do ruchu pojazdów 

o kategorii KR2. 
• Budowie chodników i ciągów pieszych wraz ze schodami terenowymi. 

Zajętość terenu, dane informacyjne 
 Inwestycja zlokalizowana jest na działce o numerze ewidencyjnym: 588/1 
obręb 1 w jednostce ewidencyjnej Łapy. Działki nie są wpisane do rejestru zabytków i 
nie znajdują się na terenie górniczym. 

Zagro żenia dla środowiska 



Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Łapach 
Projekt budowlany – TOM I – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU I DRÓG WEWN.  
 

         Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej „Biprowod-Warszawa” Sp. z o.o.        
3 

 

 Budowa dróg manewrowych, parkingów, chodników oraz zieleńców na terenie 
inwestycji nie będzie miała ujemnego wpływu na środowisko ani na zmianę 
istniejących stosunków wodnych. 

 Projekt architektoniczno-budowlany 

Rozwi ązania sytuacyjne  
Na terenie modernizowanej oczyszczalni ścieków w Łapach zaprojektowano 

wykonanie ciągów komunikacyjnych oraz parkingów, placów manewrowych i  
chodników do komunikacji pieszej. 

Obsługa komunikacyjna całego terenu zapewniona jest poprzez istniejące 
zjazdy z drogi wojewódzkiej.  

Na terenie inwestycji zaprojektowano wykonanie ciągów komunikacyjnych 
stanowiących dojazd do istniejących i projektowanych obiektów modernizowanej 
oczyszczalni ścieków. Szerokość ciągu dróg manewrowych wynosi 5.0-6.0m. 
Nawierzchnię dróg zaprojektowano o nawierzchni z betonu asfaltowego. Spadek 
poprzeczny jezdni zaprojektowano jako daszkowy lub jednostronny o wartości 2%. 

Nawierzchnię należy obramować betonowym krawężnikiem  20x30cm na 
podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z oporem i światłem 12 cm. W 
miejscach umożliwiających przejazd należy stosować krawężniki typu najazdowego i 
ustawiać je ze światłem 2 cm. 

Od strony drogi wojewódzkiej zaprojektowano wykonanie parkingu dla 
samochodów osobowych o łącznej ilości miejsc 27 szt. Wymiary miejsc postojowych 
wynoszą 2,5x5,0m oraz dla osób niepełnosprawnych 3,5x5,0m. Parkingi połączono 
ciągami pieszymi z istniejącym budynkiem biurowym oczyszczalni ścieków. 

Pomiędzy istniejącymi oraz projektowanymi budynkami, a ciągami i 
chodnikami zaprojektowano wykonanie pasów zieleni w postaci trawników. 

W rejonie projektowanych komór denitryfikacji i nitryfikacji zachodzi 
konieczność wykonania skarpy gruntowej w celu zniwelowania różnicy wysokości. 
Skarpę należy kształtować ze spadkiem o nachyleniu 1:1,5.  

Rozwiązania sytuacyjne pokazano na „Planie sytuacyjnym” w skali 1:500. 

Rozwi ązania wysoko ściowe  
 Wysokościowo nawierzchnie ciągów komunikacyjnych, parkingów i chodników 

dowiązano do rzędnych posadowienia istniejących i projektowanych budynków. Od 

strony drogi wojewódzkiej projektowane nawierzchnie dowiązane zostały do 

istniejących zjazdów.  
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Charakterystyczne rzędne projektowanych nawierzchni zostały przedstawione na 

planie sytuacyjnym. Zaprojektowane spadki nawierzchni zapewnią prawidłowe 

odwodnienie, w kierunku wewnętrznej kanalizacji zakładowej. 

Konstrukcja nawierzchni  
Zaprojektowano następującą konstrukcję nawierzchni: 

a) na drogach manewrowych i parkingach dla samochodów osobowych: 

• warstwa ścieralna z BA dla KR2 gr. 5 cm 

• podbudowa zasadnicza z BA dla KR2 gr. 7 cm 

• podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego gr. 20 cm 

b) chodniki oraz ciągi piesze: 

• kostka betonowa – szara gr. 8 cm 

• podsypka piaskowa gr. 4 cm   

• podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 

cm 

 

Do obramowania jezdni należy zastosować krawężnik betonowy 20x30 cm 

ustawiony ze światłem 12 cm oraz krawężnik betonowy 20x22 cm (najazdowy) (2 

cm). Krawężniki należy ustawić na ławie betonowej B-15 z oporem i podsypce cem. –

piaskowej. 

Obramowanie chodników, od strony zieleńców, należy wykonać w postaci 

obrzeży betonowych 6x20cm ustawianych na podsypce piaskowej. 

W przypadku występowania w podłożu gruntów nienośnych bądź 

niebudowlanych, należy dokonać wzmocnienia podłoża poprzez wykonanie warstwy 

stabilizacji cementem Rm=2,5MPa  o grubości 15 cm. 

Wszystkie użyte materiały powinny posiadać stosowne atesty i świadectwa 

dopuszczenia zezwalające na stosowanie ich w budownictwie. 

 

 

 



Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Łapach 
Projekt budowlany – TOM I – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU I DRÓG WEWN.  
 

         Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej „Biprowod-Warszawa” Sp. z o.o.        
5 

 

Odwodnienie 

Zgodnie z decyzja środowiskową wody opadowe wody opadowe z ternu 

oczyszczalni ścieków kierować należy do wewnętrznej kanalizacji zakładowej, a 

następnie na oczyszczalnie ścieków. 

Odwodnienie dróg, parkingów, placów i chodników przewidziano metodą 

powierzchniowego spływu wód opadowych do lokalnej kanalizacji deszczowej 

usytuowanej na terenie oczyszczalni ścieków. 

Roboty ziemne 

Przed wykonaniem zasadniczych robót ziemnych należy rozebrać istniejące 

konstrukcje nawierzchni oraz zdjąć warstwę ziemi urodzajnej. Roboty ziemne 

wynikają głównie z konieczności wykonania wykopów w celu dostosowania terenu do 

projektowanych rozwiązań zagospodarowania działki oraz wykopania koryta 

projektowanych nawierzchni dróg dojazdowych, parkingów i chodników, a także 

nasypów na potrzeby ukształtowania korpusu dróg dojazdowych. Nadmiar gruntu 

uzyskanego z wykopu należy odwieźć na odkład.  

Na podłożu, pod nawierzchnią dróg i parkingów, należy zapewnić wtórny 

moduł sprężystości nie mniejszy niż 100 MPa.  

Wszystkie skarpy wykopów i nasypów oraz nieutwardzony teren poza 

opornikami należy zahumusować i obsiać trawą.  
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Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego
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Sieć wodociągowa

Kanalizacja sanitarna

Krawężnik betonowy 20x30 cm - obniżony

LEGENDA:

Napowietrzne linie energetyczne

Krawężnik betonowy 20x30 cm

Kablowa linia teletechniczna

Obrzeże betonowe 6x20 cm

Nawierzchnia chodnika - kostka betonowa

Zieleń - trawniki

Istniejące:

Kanalizacja deszczowa

Doziemne sieci energetyczne

Kanalizacja teletechniczna

Latarnie oświetleniowe

Granice terenu opracowania

Zieleń - projektowane skarpy

PLAN SYTUACYJNY - BRANŻA DROGOWA

SKALA 1:500
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Projektowane rzędne nawierzchni

Wykonawca:

Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej

"BIPROWOD - WARSZAWA" Sp. z o.o.

01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8

Inwestor:

Inwestycja:

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI

ŚCIEKÓW W ŁAPACH

DZ.EW. NR: 588  OBRĘB: 1

18-100 ŁAPY, ul.PŁONKOWSKA 44

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI sp. z o.o.

18-100 ŁAPY, ul.PŁONKOWSKA 44

Rysunek:

Projektant: Podpis:

Sprawdzający: Podpis:

mgr inż. Łukasz Milewski

nr upr. PDL/0098/POOD/11

specjalność: drogowa

Kierownik projektu: Podpis:

mgr inż.Krystyna Szarlik

Skala:Branża:Nr archiwalny:

Nr rysunku:Stadium:Data:

projekt budowlany30.07.2015

7119 1:500drogowa

PLAN SYTUACYJNY

D-01

nr.PDL/BD/0030/12
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podłoże z gruntu stabilizowanego cementem

Rm=2,5Mpa *

- 15cm







Podpis jest prawidłowy







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-28 roku przez:

Pan Łukasz Marceli Milewski o numerze ewidencyjnym PDL/BD/0030/12

adres zamieszkania ul. W. Witosa 23 m 52, 15-660 Białystok

jest członkiem Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2015-08-01 do 2016-01-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Waldemar Jasielczuk, Zastępca Przewodniczącego Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.
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Podpis jest prawidłowy


