\\

POLSKA

Zaklad Wr}dotragnwl Kanalizacji
Spbika z 0.0. w Lapach

wﬁ'r_vwét....

s, S gt s = Tl

SPOtKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z o0.0. - { 8

Oddziat w Warszawie bn. MAJ 2[”?

ul. Réwnolegta 4a, 02-235 Warszawa et

tel. 22 667 39 00, faks 22 667 37 46 numer‘w rejestrze JT ....................
POAPIS, cospismmi! T

Zaktad w Biatymstoku

ul. Gen. Stanistawa Sosabowskiego 24,
15-182 Biatystok

tel. 85 664 59 00, faks 85 664 59 80
sekretariat.owzb@warszawa.psgaz.pl

ZAKLAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI SPOLKA Z
OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

tAPY, UL. PLONKOWSKA 44

18-100 LAPY

NIP: 5420208299, REGON: 200747945

Biatystok, 08.05.2015

Nasz BTRR/W/1547/\WP/3/2015

znak:

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobor gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci wiekszej niz 10 m */h
swiadczenie ustugi dystrybucji paliwa gazowego na zasadach przerywanych

W odpowiedzi na wniosek z dnia 20.02.2015 w oparciu 0 Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia
2 lipca 2010 r. w sprawie szczego6towych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego Dz. U. z 22 lipca 2010 r.
Nr 133 poz. 891, wydaje sie nastepujace Warunki przylgczenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne: ziemny wysokometanowy E

2. Miejsce przytgczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjScia z systemu gazowego): oczyszczalnia $ciekow - szt.1,
adres: Lapy, ul. Plonkowska 44, dz. 588/1, Lapy.
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
przygotowanie cieptej wody, ogrzewanie pomieszczen, technologiczny,
4. Rodzajiilos¢ urzgdzen gazowych, ktore bedg podtaczone do instalacji gazowej:
. Moc urzgdzenia Liczba urzgdzen Moc urzadzen
Urzadzenie kW] [szt] (kW]
kociot gazowy
jednofunkcyjny 220 ! 220,00
kociot gazowy
jednofunkcyjny 120 1 120,00
palnik technologiczny
suszarni 337 1 337,00
taczna moc [kW] 677,00
5. Charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego
‘maksyni}a_lhﬁe " minimalne I’ maksymalne |  minimalne maksymaihe minimalne _
rok godzmowe godzmowe i dobowe . dobowe roczne roczne Uwagi
| [m’h] | [m%h] | [m’/dobe] | [m°dobe] | [tys.m”rok] |[tys.m%rok|
docelowo | 71 10 988 200 208 60
- e —— !, —— ]
| ' maksymalne | minimalne | maksymalne | minimalne mafg;zinei m;g::n;ﬁgle
.~ rok | godzinowe | godzinowe | dobowe | dobowe itys. KWh/ ftys. KWh/ | Uwagi
| | | | | : E ; ’
g bon | RO (ool (Rl el | o |
| docelowo | 779 | 110 | 10838 2194 2282 | 658




Charakterystyka sezonowa dostawy i odbioru paliwa gazowego:

6.

10

| L.p.: -' Cisnienie | rodzaj, typ,

11.
12.

13.

14.

185.

16.
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18.
19.

L.p. | Cisnienie rodzaj, typ, |

% poboru rocznego | ~ Uwagi
rok | Razem
C dkw. | lkw. | Mkw. | IV kw.

203 203 | 12 | 294 100%

docelowo

Moc przytgczeniowa: - _
Lp. | Moc przytaczeniowa [m™/h] L Lokalizacja |
1 | 71,0 | |
CiSnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne 100 [kPa], maksymalne: 500 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne: 20 [kPa], maksymalne: 50 [kPa]

MIE]SCE wigczenia do czynnej sieci gazowej:

Material- sp
rodzaj, typ, ESr;;l::ic - Status/Lokalizacja

~ typoszereg |

L i Rodzaj | Cisnienie ba-
P obiektu zowe

1 ~ gazociag Srednie @ PE. | 110 W ul. Gozdzikowskiej na wys. dz. 852

Zakres i parametry techniczne budowy gaZOC|qgu Iub rozpup:_iowy_sqem gazowej w zwigzku z przytgczeniem:

Material- | & ica | Diugos¢ ok.

[mm] | [m] Lokalizacja

N | lyposzereg | . N e
- | | | tapy ul. Plonkowska: od ul. |
' | sSredme | PR | MO ] & Gozdzikowskiej do wys. dz. 588/1 |

Zakres r parametry techniczne budowy przytacza: | | - |
Materiat- Moc przyia- Dodatkowe |

czeniowa Uwagi | informacje '
[m3/h] techniczne
do dz '

' [Srede PR %0 B M0 lseen ||

Gazomag i przytacze powinny odpowmdac wymogom oboquumcyc:h przepisow.
Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

[mm] [m]

]

Srednica | Dlugo$¢ ok. |
typoszereg :
|

12.1.Miejsce dostawy i odbioru: armatura odcinajgca na wyjsciu z gazowego zespotu redukcyjno-
pomiarowego na przytgczu;

12.2. Zespot gazowy powinien spetniaC wymagania okreslone w rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia
26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz. 640) oraz w standardach technicznych ST-IGG-0501:2009 i ST-IGG-
0502:2010.

12.3. Wymagania dotyczgce pomiaru:

a) Uktad pomiarowy stuzgcy do rozliczen winien spetnia¢ zalecenia norm ZN-G-4001+4010;

12.4. Inne wymagania dotyczgce zespofu gazowego na przytgczu oraz szczegotowe parametry okreslono

w zatgczniku.

Inne wymagania: szczegoty ukiadéw pomiarowych i telemetrycznych zespotu gazowego nalezy uzgodnic
w Zaktadzie Biatystok.

Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przytgczanego stanowi: armatura
odcinajgca na wyjsciu z gazowego zespotu redukcyjno-pomiarowego na przytaczu, zlokalizowanego na
terenie Podmiotu ubiegajgcego sie o przytgczenie — dz. nr geod. 588/1

Okreslenie mozliwosci korzystania z innych zrodet energii, w przypadku przerw lub ograniczen
w dostarczeniu paliwa gazowego: brak

Gazocigg, przytacze, podziemne odcinki instalacji powinny byC zaprojektowane i wykonane, w trybie
okreslonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia
2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe | ich usytuowanie (Dz.
U. 22013 r. poz. 640), w oparciu o dokumentacje techniczng, na ktorg uzyskano prawomocne pozwolenie na
budowe lub zgfoszenie na roboty budowlane nieobjete pozwoleniem na budowe.

Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreSlonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690) z p6zn.
zmianami w oparciu o dokumentacje techniczng, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe.

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

Dokumentacje projektowg nalezy uzgodni¢ w Zakladzie Bialystok Polska Spétka Gazownictwa sp. z o.0.
w zakresie rozwigzan technicznych budowy gazociggu, przytacza oraz pomiaru paliwa gazowego.
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Warunki $wiadczenia ustugi dystrybucji paliwa gazowego na zasadach przerywanych

20.1.W zwigzku z wystepowaniem ograniczen uniemozliwiajgcych Przedsigbiorstwu gazowniczemu
Swiadczenie do miejsca dostawy i odbioru paliwa gazowego, o ktorym mowa w pkt. 2 ustugi dystrybucji
paliwa gazowego na zasadach cigglych, swiadczenie ustugi dystrybucji paliwa gazowego moze odby-
wac sie na zasadach przerywanych.

20.2. Swiadczenie przez Przedsiebiorstwo gazownicze ustugi dystrybucji paliwa gazowego na zasadach
przerywanych do miejsca dostawy i odbioru paliwa gazowego, o ktérym mowa w pkt 2, odbywato sie
bedzie z 2 poziomem pewnosci dystrybucji paliwa gazowego, {j:

a) maksymalna dtugo$¢ pojedynczego ograniczenia mocy umownej przerywanej (w dobach umow-
nych) - 120.
b) limit liczby dob umownych w ciggu roku umownego, w ktérych moc umowna przerywana moze pod-
legaC ograniczeniom — 180.

20.3. Podmiot ubiegajacy sie o przytgczenie zobowigzany jest dostosowac sie do wprowadzonych przez
Przedsigbiorstwo gazownicze ograniczen mocy umownej przerywanej w miejscu dostawy i odbioru
paliwa gazowego, o kiérym mowa w pkt. 2.

20.4. Zasady Swiadczenia ustugi dystrybucji paliwa gazowego na zasadach przerywanych okre$lone sg w In-
strukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej oraz Taryfie dla ustug dystrybucji paliw gazowych
I ustugi regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego Przedsiebiorstwa gazowniczego. Przedmiotowe
dokumenty dostepne sg na stronie internetowej www.psgaz.pl.

Optata za przytgczenie jest ustalana i pobierana w wysokos$ci wynikajgcej z Taryfy obowigzujgcej w dniu
zawarcia Umowy o przylgczenie, wg obowigzujgcej stawki plus podatek VAT.

Optata za przytaczenie okreslona zostanie w Umowie o przytgczenie, stanowigcej podstawe do rozpoczecia
przez PSG sp. z 0.0. prac projektowych i budowlanych.

Szacunkowa wysokos$¢ optaty za przytgczenie wynosi 23 798,54 zt netto plus podatek VAT, to jest tacznie 29
272,20 zt.

Zakres przytgczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie dokumentu okre$lonego
Prawem budowlanym, wykonanie przytgczenia, nadzor nad jego realizacjg oraz wilgczenie do czynnej sieci
gazowej.

Przytaczane do sieci urzgdzenia, instalacje musza spetnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne

zapewniajgce:

25.1. bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

25.2.zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przytgczonych urzadzen,

25.3.zabezpieczenie przytagczonych urzgdzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

Realizacja przytgczenia do sieci gazowej moze nastgpi¢ po zawarciu Umowy o przytaczenie na pisemny
wniosek Klienta i otrzymaniu na rzecz PSG sp. z 0.0. Oddziat w Warszawie zgéd wiascicieli dziatek, przez
ktore przebiegaC bedzie gazocigg, przytacze, bedacych we wiadaniu osob trzecich Planowany termin
realizacji przytaczenia 29 miesiecy od zawarcia umowy 0 przytgczenie.

W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego, nalezy ponownie wystgpi¢ z wnioskiem
o okres$lenie nowych Warunkow przytgczenia do sieci gazowe;.

Warunki przytaczenia sg wazne przez okres 1 miesigca od dnia ich wydania, to jest do dnia 08.06.2015
Warunki przytgczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
Klauzule:

30.1.W realizacji przytagczen (w tym w opracowaniach projektowych i ich uzgadnianiu) nalezy stosowac
rozwigzania techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0.
Oddziat w Warszawie, ktorych odpowiednie czesci tematyczne bedg udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektroniczne;.

30.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

30.3. Niniejsze Warunki przylgczenia do sieci gazowej stanowig oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. a) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust. 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

30.4. Jezeli podmiot, w ciggu 30 dni od dnia otrzymania Warunkéw przytgczenia nie wystgpi do PSG sp.
Z 0.0. z wnioskiem o zawarcie Umowy o0 przyigczenie, a zostaty okreslone Warunki przytgczenia do
sieci dystrybucyjnej, dla realizacji ktérych niezbedne bytoby wykorzystanie tej samej przepustowosci
technicznej systemu dystrybucyjnego Iub zostaly okreslone Warunki przytgczenia do sieci
dystrybucyjnej, ktére dotyczg obszaru pokrywajgcego sie terytorialnie w catosci lub czesci, PSG sp.
z 0.0. zawiera Umowy o przytgczenie do sieci z uwzglednieniem kolejnosci wplywu kompletnych
wnioskow o zawarcie Umowy o przytaczenie, w miare istniejgcych warunkow technicznych
w szczegolnosci wolnych przepustowosci technicznych systemu dystrybucyjnego.

30.5.PSG sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatanie Podmiotu zwigzane z przytgczeniem, podjete
przed zawarciem Umowy o przytgczenie.

30.6. Zawarcie Umowy o przytaczenie podtrzymuje waznos¢ Warunkow przytaczenia.
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30.7. Z dniem zawarcia umowy 0 przyigczenie do sieci dystrybucyjnej dla Podmiotu ubiegajgcego sie

0 przylaczenie zostaje zarezerwowana przepustowos$¢ w obszarze dystrybucyjnym, w ilosci zgodnej
z parametrami okreslonymi w niniejszych Warunkach z uwzglednieniem zasad $wiadczenia przez
Przedsigbiorstwo gazownicze do miejsca dostawy i odbioru paliwa gazowego, o ktorym mowa
w pkt. 2, ustugi dystrybucji paliwa gazowego na zasadach przerywanych.

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
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Oﬁracowal: Bogdan Brzozowski

Dodatkowe informacje mozna uzyska¢ pod numerem telefonu: 85 664 59 18
bogdan.brzozowski@warszawa.psgaz.pl
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Potwierdzam odbidr niniejszych Warunkéw przytgczenia do sieci gazowej

" (miejscowosé, data i czytelny podpis Klienta)

Otrzymuja:
1. Klient,
2. a/a



STACJA GAZOWA/ZESPOL GAZOWY NA PRZYtACZU
.  Wymagania lokalizacyjne i budowlane.

1. Typ: zespot redukcji i pomiaru cisnienia.
2.Lokalizacja: wolnostojgca na terenie Odbiorcy.
3. Obudowa: metalowa ocieplona.

4. Stacje gazowq nalezy wyposazyc:

- obudowe wentylowang docieplong do montazu na fundamencie,
- dwa filtry gazu,

- ukfad pomiarowy oparty na zestawie montazowym z gazomierzem rotorowym G25 DN50, oraz przelicz-
nikiem bateryjnym,

- uktad redukcyjny oparty na jednym ciggu redukcyjnym wyposazonym w reduktor o przepustowosci

min 71 Nm3/h,

- uktad transmisji danych zasilany z instalacji elektrycznej 230 V lub zasilany z baterii stonecznej o mocy
min 55W.

5.Media przytaczone do:

BRAK

6. Rodzaj nadzoru nad stacjg gazowg: BRAK STALEGO NADZORU

Il. Wymagania ruchowo - technologiczne.

1. Przepustowo$é Q =71 Nm?*h
Q min. 10 m%h Q max. 71 m3/h

2. Stopien redukcji - DRUGI

3. Ci$nienie wejsciowe do :
P min. 100 kPa P max 500 kPa

4. Cisnienie wylotowe ze :

P wyj. min 20 kPa P wyj. max 50 kPa

5. Nawanianie gazu: BRAK

lll. Rodzaje wymaganych do montazu urzadzen technologicznych:

Rodzaj urzadzenia llos¢ Typ Wielkosc

BRAK

IV. Wymagania w zakresie pomiarowym i telemetrii.
1. Typ uktadu pomiarowego: U1

2. Rodzaj gazomierzy:




Gazomierz rotorowy G25 DN50

Gazomierz zlokalizowac po stronie ciSnienia: Sredniego

3. Dane gazomierzy

_ Projektowany
Urzadzenie = : »
llos¢ Typ Wielkos¢ ZakresowoscC
GAZOMIERZ 1 ROTOROWY G25 1:50
Typy elektronicznych uktadow rejestrujgcych przeptyw gazu i wielkosci pomiarowe:
: : Projektowany
R
odzaj urzgdzenia lose Tvp
Przelicznik 1 bateryjny

4. Wymagane inne urzadzenia pomiarowe zwigzane z pomiarem jakosci gazu:

BRAK

5.  Wymagany montaz rejestratorow mechanicznych (taSmowych).

BRAK

6. Wymagany elektroniczny pomiar i rejestracja nastepujgcych wielkosci:

6.1. Pomiary analogowe:

BRAK

6.2. Sygnalizacja:

BRAK

7. Rodzaj zasilania uktadéw pomiarowych i telemetrycznych:

SIECIOWE 230 V - zasilanie z instalacji elektrycznej lub zasilany z baterii stonecznej o mocy min 55W.

8. Zasilanie elektryczne awaryjne urzgdzen AKP:
nie wymagane

napiecie gtowne [V] napiecie awaryjne [V] okres podtrzymania [h]

12V 12V 0,5h

9. Typtgcza do transmisji danych:

GPRS

10. Ukiad telemetrii: Uktad telemetrii: skrzynka transmisji danych pracujgca w technologii GPRS po przez pro-

tok6t komunikacyjny UDP/IP.

11. Rodzaj stacji telemetryczne;:

Skrzynka transmisji danych wspoétpracujaca z przelicznikiem realizujgca transmisje danych w technologii

GPRS po przez protokdt komunikacyjny UDP/IP.

12. Na wyjsciu ze stacji redukcyjno-pomiarowej zabudowac zgodnie z normg PN-EN ISO 10715 (2005) krociec

do poboru probek gazu dla potrzeb wykonania analiz kontrolnych | parametrow jakoSciowych gazu.




