WS1 - 50m3/h
WP1 - 30m3/h

TFSR 125 M, SYSTENAR
230V, 30W

WYRZUTNA DACHOWA
W2 - 450m3/h

WYRZUTNIA DACHOWA
WT1 - 260m3/h

WENTYLATOR DACHOWY
TFSR 125 M, SYSTEMAR

CZERPNIA DACHOWA
N2 - 450m3/h

CZERPNIA_ DACHOWA

N1 - 2160 m3/h

TFSR 125 M, SYSTEMAIR
230V, 30W

WENTYLATOR DACHOWY
TFSR 125 M, SYSTEMAIR
230V, 30W

WS6 — 80m3/h
WP8 - 50m3/h

W4 - 120 m3/h

W32 ~ 50mJ3/h
WP2 - 80m3/h

TFSR 125 M, SYSTEMAR
230V, 30W

WYRZUTNIA DACHOWA
W1 - 1790m3/h

7

i

WENTYLATOR DACHOWY
TFSR 125 M, SYSTEMAR
230V, 30w

AzCooMIe AAICA N

WYRZUTNIA DACHOWA

WENTYLATOR DACHOWY
TFSR 125 M, SYSTEMAR

W5 - 220 m3/h 230V, 30W
WP5 — 30m3/h
WENTYLATOR_DACHOWY WS5 — 50m3/h
TFSR 125 M, SYSTENAR
2300, 30W
WP4 - S0ms/h WS3 - S0m3/h WS4 - 50m3/h

230V, J0W

TFSR 125 M, SYSTEMAR
230V, 30W

TFSR 125 M, SYSTEMAR
230V, 30W

\

TFSR 125 M, SYSTEMAR
230V, 30w

WENTYLATOR DACHOWY
TFSR 125 M, SYSTEMAR

WG1 - 400m3/h

230V, 30W
WP6 - 30m3/h WENTYLATOR DACHOWY
TFSR 200, SYSTEMAR
230V, 130W
WP7 - 60m3/h WENTYLATOR DACHOWY
TFSR 125 M, SYSTEMAR
230V, 30N

OZNACZENIA:

PRZEWGD NAWEWNY
PRZEWCD WCAGOWY

PRZEWGD ELASTYCZNY
TYPU FLEX

ANEMOSTAT NAWIEWNY

ANEMOSTAT WYCIAGOWY

NSNS
ANV

(/
NS TANOR WENTYLACYINY
PR NAWIEWNY

/ \\ TAWGR WENTYLACYNY
FARNL

. KRATKA WENTYLACY.NA
NAWIEWNA

- VRATKA WENTYLACYINA
WYWIEWNA

Wykonawca:
b Biuro Projektéw Gospodarki Wodnej i Sciekowej
G ..m_uxO<<OU.<<>xMN><<>..mn.No.o.

01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8

Inwestor:

ZAKELAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI sp. z 0.0.
18-100 LAPY, ul. PLONKOWSKA 44

Inwestycja:
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI
SCIEKOW W LAPACH
DZ.EW. NR: 588 OBREB: 1/LAPY
18-100 LAPY, ul.PLONKOWSKA 44

Obiekt:
OB_23
BUDYNEK BIUROWO-SOCJALNY, LABORATORIUM

Rysunek:
RZUT DACHU - WENTYLACJA MECHANICZNA

Projektant: Podpis:

inz. Jadwiga Wojas
nr upr. St-163/75

Sprawdzajacy: Podpis:

mgr inz. Jerzy Zabielski
nr upr. 3228/58

Kierownik projektu:

mgr inz.Krystyna Szarlik

Podpis:

Nr archiwalny: Branza:

7119 sanitarna

Skala:

1:100

Data: Stadium:

01.09.2015 budowlany

Nr rysunku:

HVAC17




