Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni w Lapach

PROJEKT BUDOWLANY — TOM V — PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH i AKPIiA

A. Opis techniczny

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowa istniejgcej oczyszczalni

Sciekdw bytowo- gospodarczych w tapach. Opracowanie obejmuje:

a 0o T o

Zasilanie urzgdzen technologicznych w energie elektryczng
Instalacje elektryczne

Instalacje sterowania

AKPIA

Opracowanie nie zawiera:

o 0o T o

Budowy stacji transformatorowej

Budowy rozdzielni gtdwnej

Projektu tablic synoptycznych (wykona dostawca tablicy synoptycznej)
Oprogramowania sterownikow i paneli operatorskich

2. Podstawa opracowania

Projekt budowlany wykonano na podstawie:

3.

o 0o T o

Wytycznych technologicznych
Ustalen z Inwestorem
Obowigzujacych przepiséw i norm
Wizji lokalnej

Sieci elektryczne

Urzadzenia technologiczne zasilane bedg z pieciu rozdzielni obiektowych zasilanych z

rozdzielni gtéwnej oczyszczalni. Projekt modernizowane;j stacji transformatorowej i

rozdzielnia gtdwna nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania.

Trasy kablowe dla kabli energetycznych i sterowniczych zaprojektowano po konstrukcjach i

w wykopach ziemnych o gtebokosci 0,7m ( pod drogami 1,0m) na 10cm warstwie piasku i

oznaczone folig niebieska. Kable, na skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem i pod drogami

nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych. W obiektach kable prowadzi¢ w korytkach

kablowych oddzielnych dla kabli energetycznych i sterowniczych i instalacji pomiarowych.

Plan prowadzenia kabli energetycznych po terenie oczyszczalni przedstawiaja rys. 3
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4. Obiektowe rozdzielnie energetyczne

Schemat zasilania przedstawia rys 2. Urzadzenia technologiczne oczyszczalni zasilane sg z
pieciu rozdzielnic. Wyprowadzone s3 z nich kable zasilajgce i sterownicze do poszczegdlnych
odbiorow. Usytuowanie rozdzielnic w obiektach przedstawiono w projekcie
technologicznym.

4.1. Rozdzielnia 3R

Zasilane s3 z niej urzadzenia znajdujace sie w obiektach 1,3,5,25. Dodatkowo w obiektach 1 i
5 przewidziano zainstalowanie podrozdzielni 1R i 5R.(rys.5) Schemat urzgdzen zasilanych z
rozdzielni przedstawia rys 4 i 4a. W szafkach rozdzielnic zamontowano aparature
zabezpieczajacg oraz sterujgca. Na elewacji szafy znajduje sie przetacznik wyboru rodzaju
sterowania. Przy sterowaniu recznym, lokalnym, zatgczenie urzadzen odbywa sie z elewacji
szafy przyciskami sterowniczymi. Przy pracy automatycznej urzadzenia sterowane sg przez
sterownik. Mozna jednak ingerowac w ich prace z paneli operatorskich zainstalowanych na
elewacjach szafek sterowniczych RS. Na $cianie obiektu obok rozdzielnicy zamontowano
cztery przetwornice czestotliwosci w obudowach IP66, zasilajagce pompy. Bezposrednio przy
pompach zamontowano wytgczniki remontowe. Schemat zagospodarowania pomieszczenia
przedstawiajg rys.6 i 6a. Rys.6b przedstawia usytuowanie rozdzielni 5R.

4.2. Rozdzielnia 17R

Zasila obiekty 12,13,17,21. Schemat urzadzen zasilanych z tej rozdzielni przedstawia rys.7,7a
Szafa sterownicza o wymiarach 2000x2000x500mm zamontowana jest w obiekcie 17.
Sterowanie urzadzeniami odbywa sie analogicznie jak z rozdzielni 3R. Plan rozmieszczenia
urzadzen elektrycznych na obiektach przedstawia rys.8

4.3. Rozdzielnia 20R

Zasila obiekty 19,20,28,29,30,33,40. Schemat urzadzen zasilanych z tej rozdzielni
przedstawia rys.9,9a,9b. Urzgdzenia technologiczne zainstalowane w tym obiekcie, zaréwno
nowe, jak i istniejgce posiadajg wiasne szafki sterujgce. Zdalne sterowanie ogranicza sie do
zatgczania zasilania, oraz monitorowania pracy.

4.4. Rozdzielnia 27R

Rozdzielnia o wymiarach 2000x2000x500 zainstalowana jest w obiekcie 27. Zasila obiekty
6,7,10,16,22,27,31. Schemat urzadzen zasilanej z tej rozdzielni przedstawia rys.12,12a.
Dmuchawy zainstalowane w obiekcie 27, zasilane z rozdzielni27R posiadajg wiasne
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sterowanie. Zdalne sterowanie nimi odbywa sie po sieci profibus. W obiekcie 16
zamontowana jest podrozdzielnia 16R. Bezpos$rednio przy urzgdzeniach zainstalowane sg
wyfaczniki remontowe. Plan rozmieszczenia aparatury sterowniczej na obiektach
przedstawia rys.13.

4.5. Rozdzielnia 23R

Z rozdzielni zasilane sg instalacje w budynku administracyjnym. Schemat pofaczen
zewnetrznych przedstawia rys.11. Przy wejsciu do budynku zainstalowany zostat gtéwny
wyftacznik p.poz. Powoduje on wytgczenie zasilania Rozdzielni 23R.
Instalacje w budynku zasilane sg z nastepujacych podrozdzielni.
a. 23R01- zasila instalacje oswietleniowe i gniazd wtyczkowych czesci biurowej parteru.
Komputery i sprzetu komputerowego zasilane sg z oddzielnych obwodoéw
23RH - zasila urzagdzenia w hydroforni i sprezarkowi.
23RK — zasila kottfownie
23R03 - zasila instalacje pomieszczen socjalnych.
23RP —zasila pompy ciepta
23RG — zasila garaze

™ 00T

23R02 - Instalacje oswietleniowe w garazach, kottowni i przylegtych pomieszczen

gospodarczych.

h. 23R0O4 — zasila instalacje oswietleniowe i gniazd wtyczkowych czesci biurowej na 1
pietrze. Komputery i sprzetu komputerowego zasilane sg z oddzielnych obwodow

i. 23RL-zasila gniazda wtyczkowe i urzadzenia w laboratorium.

5. Instalacje oswietleniowe

Instalacje oswietleniowe wykonane zostang zgodnie z normg PN-EN-12464. Natezenie
oswietlenia 500Ix przewiduje sie w pomieszczeniach biurowych, konferencyjnych i
laboratoriach. 200Ix przewiduje sie w szatniach, umywalniach. 100Ix — na korytarzach,
klatkach schodowych, kottowni, garazach. Oswietlenie wykonane bedzie przy pomocy opraw
Swietldwkowych. Instalacje w pomieszczeniach biurowych wykonana zostanie pod tynkiem.
W pomieszczeniach technicznych w rurach instalacyjnych.

Wzdtuz gtéwnych tras komunikacyjnych rozstawione zostaty latarnie oswietleniowe o
wysokosci 8m. Plan rozmieszczenia latarni przedstawiono na rys. 3a.

6. Wentylacja

W pomieszczeniach ob. 3 i 5 w ktérych mogg wystgpi¢ gazy trujace przewidziano urzadzenia
do ich pomiaru. Mierzone sg tam stezenie siarkowodoru i metanu. Przekroczenie stezen
krytycznych powoduje wtgczenie dzwiekowego sygnatu alarmowego i wigczenie
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wentylatoréw. W pomieszczeniach ob.20 przewiduje sie kontrole stezenia amoniaku.
Przekroczenie stezenia krytycznego spowoduje zatgczenie wentylacji.

7. Ochrona odgromowa

Budynki nalezy chroni¢ przed skutkami wytadowan piorunowych zgodnie z wymaganiami
zawartymi w nastgpujacych przepisach technicznych:

- Polskich Normach PN-EN 62305 ,,Ochrona odgromowa”, PN-IEC 60364-4-443

,Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Ochrona
przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi”

oraz
PN-IEC 60364-5-534 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepigciami.

- Warunkach Technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- Warunkach technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych.

W rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75

z 2002 r., poz. 690; Dz. U. nr 33 z 2003 r., poz. 270; Dz. U. nr 109 z 2004 r., poz. 1156;

Dz. U. nr 201 z 2008 r., poz. 1238; Dz. U. nr 228 z 2008 r., poz. 1514; Dz. U. nr 56 z

2009 r., poz. 461; Dz. U. nr 239 z 2010 r., poz.1597) stwierdzono, ze:

- budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje chronigcg od wytadowan atmosferycznych.
Obowigzek ten odnosi sie do budynkdéw wyszczegdlnionych w Polskiej Normie dotyczacej
ochrony odgromowej obiektéw budowlanych (§ 53 ust. 2),

- instalacja piorunochronna, o ktérej mowa w § 53 ust. 2, powinna by¢ wykonana zgodnie z
wymaganiami Polskich Norm dotyczacych ochrony odgromowej obiektéw budowlanych
(§ 184 ust. 3).

Przewiduje sie, ze na terenie oczyszczalni instalacje odgromowe zainstalowane bedg na obiektach
23 (budynek administracyjny) i ob.20/40. Przyjeto IV poziom ochrony odgromowej. Odlegtosci
miedzy zwodami poziomymi rozmieszczonymi na dachach obiektdw nie bedg wieksze niz 20m.
Zwody poziome wykonane zostang drutem FeZn fi 8mm. Potgczone one bedg zwodami pionowymi
poprzez zaciski probiercze z uziomami otokowymi budynkéw wykonanymi bednarkg FeZn 40x4.

8. System sterowania i AKPIA

Schemat pomiardw i sterowania wazniejszymi urzagdzeniami oczyszczalni przedstawia rys.
14,14a. Instalacje AKPiA sterowane sg przy pomocy sieci sterownikdw komputerowych.
Pofaczone sg one $wiattowodami. Plan sieci swiattowodowej przedstawia rys.15. Kable
Swiattowodowe uktadane bedg w ziemi na gtebokosci min 0,7m. 10cm nad nim utozona
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bedzie tasma pomaranczowa. Swiattowody pod drogami i w miejscach narazonych na
uszkodzenia mechaniczne, prowadzi¢ w rurach ochronnych.

Przewody instalacji sterowniczych i pomiarowych prowadzone sg w korytkach kablowych
oddzielnych niz przewody sitowe. Przy podejsciu do urzadzen przewody prowadzi¢ w rurach
ochronnych.

8.1. Sterowniki komputerowe

Urzadzenia oczyszczalni sterowane bedg przez rozproszony sterownik komputerowy. Rys.16.
Sterowniki obiektowe pofaczone sg swiattowodem. Moduty sterownika zainstalowane
zostaty w czterech obiektach. Dodatkowo swiattowdd doprowadzono do obiektéw Ob.23,16
i 28. W budynku administracyjnym i w ob. 28 zainstalowane zostang komputery do
wizualizacji pracy urzadzen. W obiekcie 16 znajduje sie dyspozytornia w ktérej znajdowac sie
bedzie tablica synoptyczna i komputer.

Konfiguracja sterownikow

Sterownik DI DO Al AO
3SK 64 24 16 8
7SK 160 40 40 8
17SK 80 24 8
20SK 168 64 8 4

a) Sterownik obiektowy 3SK

Sterownik zainstalowany jest w obiekcie 3 w szafie sterowniczej 3RS. Steruje on
urzadzeniami zamontowanymi w ob. 1,3,5. Plan potaczen zewnetrznych aparatury
pomiarowej i sterowniczej przedstawia rys.17,17a,17b.

b) Sterownik obiektowy 17SK

Sterownik zainstalowany jest w obiekcie 17 w szafie sterowniczej 17RS. Steruje on
urzadzeniami w 0b.12,13,17,21. Plan potaczen zewnetrznych przedstawiajg rys.18,18a
Rozmieszczenie aparatury akpia na obiektach przedstawia rys.8.

c) Sterownik obiektowy 20SK

Sterownik zainstalowany w obiekcie 20 w szafie sterowniczej 20RS. Steruje urzagdzeniami w
obiektach 19,20,28,29,30,33,40. Schemat potgczen zewnetrznych przedstawia rys 19.

d) Sterownik obiektowy 7SK
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Sterownik zainstalowany w obiekcie 27 w szafie sterowniczej 27RS. Steruje urzadzeniami w
obiektach 6,7,10,16,22,27,31. Schemat potfaczen zewnetrznych rys.20. Plan rozmieszczenia
urzadzen przedstawia rys. 13.

8.2. Aparatura pomiarowa.

Zestawienie punktéw pomiarowych

Lp Pozycja schematu llosé Numer Parametr mierzony. Uwagi
obiektu Zakres pomiarowy
1 2 3 4 5 6
1 TIR-1 1 3 Temperatura; 0-30°C.

Scieki surowe

2 AIR/pH-2 1 3 Odczyn; 5-10 pH.

Scieki surowe

3 LIHLC-3 1 3 Poziom 0-3 m Sterowanie praca

) pomp P1A+D
Scieki surowe

Utrzymywanie statego

poziomu
4 FIQR —4a, 4b, 4c, 4 4 3 Natezenie przeptywu;
d
0-300 m3/h
Scieki surowe
5 Pl —5a, 5b, 5¢, 5d 4 3 Cisnienie; 0-4 bary
Scieki surowe
6 LHL-6 1 7 Poziom; 0-6 m
Scieki surowe
7 FIC-7a,FIC-7b 2 6A, 6B Natezenie przeptywu Utrzymywanie

osadu; 0-400 m3/h jednakowych
wartosci przeptywu
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FIC - 8a, FIC—-8b

10A, 10B

Natezenie przeptywu
powietrza; 0-1200 m3/h

Utrzymywanie
jednakowych
wartosci przeptywu

Al/Rdx —9a, 9b

10

TI—10a, TI - 10b

6A, 6B

6A, 6B

Pomiar potencjatu redox

0- (-600 mV)

Pomiar temperatury;

0-30 °C.

11

AIC/O,—11a, 11b

12

Al/gestos¢ — 12a,
12b

13

AIC/NH; —13a, 13b

14

AIC/NO; — 143, 14b

15

FIRC -15a, FIRC—

10A, 10B

10A, 10B

Pomiar stezenia tlenu

Utrzymywanie stezenia w
granicach 1-1,5 kg 02/m3

Sterowanie
dmuchawami
D2A/27 i D2B/27

Pomiar gestosci osadu

Pomiar stezenia amoniaku

Sterowanie
dmuchawami
D2A/27 i D2B/27:
zwiekszanie
wydajnosci (w
stosunku do
poz.11), gdy
stezenie przekroczy
10 kg NH3/m3, i
powrét do poz.11,
gdy stezenie
osiggnie 0 kg
NH3/m3,

Pomiar azotanéw

Sterowanie
pompami P1A/10A i
P1B/108B
zwiekszanie
wydajnosci, gdy
stezenie przekroczy
30 kg NO3/m3, i
powrdét do normy,
gdy stezenie
osiggnie 8kg
NO3/m3,

Natezenie przeptywu;
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15b 0-400 m3/h
17 FIRC - 17 27 Natezenie przeptywu
powietrza;
27
0-3000 m3/h
27
18 PI—20a, PI - 20b Cisnienie powietrza
27
0-800 mbaréw
27
19 PI—21a, PI-21b Cisnienie powietrza
0-800 mbaréw
20 FIR - 22 Natezenie przeptywu
osadu; 0-100 m3/h
21 PI—23a, PI-23b Cisnienie 0-4 bary
17/32
/ Osady sciekowe
22 Pl —24a, 24b, 24c Cisnienie 0-4 bary
Scieki oczyszczone
23 FI -25 Natezenie przeptywu
polielektr.; 0-1001/h
24 PIC — 264, 26b Cisnienie osadu zageszcz. Wytgczenie pomp
P3A/20i P3B/20 po
4-6% sm (4-6 kg/m3) przekroczeniu
20/40 Cisnienie 0-4 bary cisnienia 6 barow
25 Fl —27 Natezenie przeptywu
polielektr.; 0-1001/h
26 LIHL — 28 Poziom w silosie wapna
27 LHL - 29 22 Poziom osadow; 0-6 m
28 AIC/0, - 30 22 Pomiar stezenia tlenu Sterowanie
dmuchawami
Utrzymywanie stezenia w D1A/27 i D1B/27
granicach 2-3,5 kg 02/m3
29 PIC-31a, PIC-31b 16 Cisnienie osadu ustabiliz. Wytaczenie pomp

4-6% sm (4-6 kg/m3)

P2A/16 i P2B/16 po
przekroczeniu
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16 Cisnienie 0-4 bary ci$nienia 6 baréw
30 Pl —32a, 32b, 32c 16 Cisnienie 0-4 bary
16 Osady sciekowe
31 PI-33 16 Cisnienie 0-3 bary
Scieki przypadkowe z
mycia
32 LHLC - 34 Poziom; 0-1m Sterowanie pompga
) P4/16:wiaczenie
Scieki przypadkowe z przy poz. max,
mycia wytgczenie przy
poz. min.
33 Pl—-35a, PI-35b Cisnienie 0-4 bary
Wody osadowe (troche
zawiesiny)
34 LHLC - 36 Poziom 0-2 m Sterowanie
pompami P3A/16i
Wody osadowe (troche P3B/16:wlaczenie
zawiesiny) przy poz. max,
wytaczenie prz
19 y1a ' przy
poz. min.
35 HLC - 37 Poziom 0-2 m Sterowanie
s pompami P1.A.16,
Osad (8 kg/m’) P1.B.16, P1.C.16:
wytgczenie przy
poz. min
36 AIC - 38/H,S Stezenie siarkowodoru Wiaczenie
wentylacji
awaryjnej przy
3 stezeniu krytycznym
37 AIC-39/CH, Stezenie metanu Wiaczenie
wentylacji
awaryjnej przy
stezeniu krytycznym
38 AIC - 40/H,S Stezenie siarkowodoru Wiaczenie
3 wentylacji

awaryjnej przy
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stezeniu krytycznym

39 AIC-41/CH, Stezenie metanu Wiaczenie
wentylacji
awaryjnej przy
stezeniu krytycznym

40 Al —42/gestosc 22 Gesto$¢ osadu 4- 10 kg/m’

41 AIC - 43/NH3 40 Stezenie amoniaku Wiaczenie
wentylacji
awaryjnej przy
stezeniu krytycznym

42 Al —44/0, 3 Stezenie tlenu

43 Al —45/0, 5 Stezenie tlenu

44 Al -46/0, Stezenie tlenu

45 AIC — 47/gestosc Sterowanie pompg
P2/20

20.40

46 AIC — 48/gestosd Gestos¢ osadu 4- 10 kg/m*® | Sterowanie pompa
P5/20

47 FICR-49 Natezenie przeptywu Pomiar ciagty.

Sciekdw oczyszczonych
Sterowanie
Q = 200-600 m*/h pompami osadu
Wylot P1A+P1C/16
kanatu K1 - — —

48 AIR-50/pH Pomiar odczynu $ciekdw Pomiar ciagty.

5-10pH

49 TIR-51 Temperatura; 0-30°C. Pomiar ciggtly
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Zestawienie punktow pomiaru przeptywu

Oznaczenie Lokalizacja | Przeptyw |firury|predkos¢ | medium
pom. max przeptywu Uwagi
m3/h mm | m/s
FIQRC-4a 3 250 300 1 | $cieki
FIQRC-4b 3 250 300 1 | $cieki
FIQRC-4c 3 250 300 1 | $cieki
FIQRC-4d 3 250 300 1 | $cieki
FIC-7a 6a 400 300 1| OSAD stabilizacja
przeptywu
FIC-7b 6b 400 300 1| OSAD stabilizacja
przeptywu
FI-8a 10a 1200 300 9 | powietrze
FI-8b 10b 1200 300 9 | powietrze
FIRC-15a 10a 400 400 0,9 écieki
FIRC-15b 10b 400 400 0,9 §cieki
FIRC-17 27 3000 350 10 | powietrze
FIR-22 20.40 50 100 1,3 | osad
FI-25 20.40 2 32 1,2 | poliel.
FI-27 20.40 2 32 1.2 | poliel.
Zawory z napedem elektrycznym
Obicekt | zawor Srednica | sterowanie
3 Z1A.3 DN350 zamk/otw
3 Z1B.3 DN350 zamk/otw
3 Z1CJ3 DN350 zamk/otw
3 Z1D.3 DN350 zamk/otw
3 Z2A.3 DN300 zamk/otw
3 72B.3 DN300 zamk/otw
3 72C.J3 DN300 zamk/otw
3 72D.3 DN300 zamk/otw
10 |Z10.A |DN300 ciagla
10 |Z10.B DN300 ciagla
16 Z1A.16 |DN350 zamk/otw
16 Z1B.16 | DN350 zamk/otw
16 Z1C.16 |DN350 zamk/otw
16 Z2A.16 |DN300 zamk/otw
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16 Z2B.16 | DN300 zamk/otw
16 Z2C.16 | DN300 zamk/otw
16 Z3A.16 |DN250 zamk/otw
16 Z3B.16 |DN250 zamk/otw
16 7Z4A.16 | DN200 zamk/otw
16 7Z4B.16 | DN200 zamk/otw
16 Z6A.16 | DN200 zamk/otw
16 Z6B.16 | DN200 zamk/otw
16 Z7A.16 |DNI150 zamk/otw
16 Z7B.16 |DNI150 zamk/otw
17.32 |Z3A.32 |DNI150 zamk/otw
17.32 |Z3B.32 |DNI150 zamk/otw
17.32 |Z3C.32 |DNI150 zamk/otw
17.32 |Z4A.32 |DNI100 zamk/otw
17.32 |Z4B.32 |DNI100 zamk/otw
17.32 |Z4C.32 |DNI100 zamk/otw
20.40 DN150 zamk/otw
20.40 DN150 zamk/otw
20.40 DN150 zamk/otw
20.40 DN100 zamk/otw
20.40 DN100 zamk/otw
20.40 DN100 zamk/otw
20.40 DN100 zamk/otw
20.40 DN100 zamk/otw
20.40 DN100 zamk/otw
20.40 DN100 zamk/otw
20.40 DN100 zamk/otw
20.40 DN100 zamk/otw
20.40 DN100 zamk/otw

9. Woykaz aparatury i urzagdzen

Wykaz wazniejszej aparatury i urzadzen

Oznaczenie
Obiekt | Symbol | Urzadzenie elektryczne technologiczne Parametry techniczne
1]1R Szafa sterownicza kompletna, wyposazona 1200x1000x300
3|13R Szafa sterownicza kompletna, wyposazona 2000x2000x500
3|3AF1 |Przetwornica czgstotliwo$ci Pompa P1A.3 22kW
3 |3AF2 | Przetwornica czgstotliwo$ci Pompa P1B.3 22kW
3 |3AF3 | Przetwornica czgstotliwo$ci Pompa P1C.3 22kW
3 |3AF4 | Przetwornica czgstotliwo$ci Pompa P1D.3 22kW
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3|3AS1 | Soft Start Pompa P1A.3 22kW
3|3AS2 | Soft Start Pompa P1B.3 22kW
3|3AS3 | Soft Start Pompa P1C.3 22kW
3|3AS4 | Soft Start Pompa P1D.3 22kW
3|3RS Szafa sterownicza kompletna, wyposazona 900x2000x500
3|3SK Sterownik komputerowy 64DI1,24D0O,16AI1,8A0
3 Panel operatorski
5|/5R Szafa sterownicza kompletna, wyposazona 1200x1000x300
7|17AS1 | Soft Start Mieszadlo MA.7 | 7,5kW
717AS2 | Soft Start Mieszadlo MB.7 | 7,5kW
7|7AS3 | Soft Start Mieszadlo MC.7 | 7,5kW
27| 7SK Sterownik komputerowy 160D1,40D0O,40AI1,8 A0
27 Panel operatorski
27|27RS | Szafa sterownicza kompletna, wyposazona 900x2000x500
27 Panel operatorski
27| 27R Szafa sterownicza kompletna, wyposazona 2000x2000x500
16| 16R Szafa sterownicza kompletna, wyposazona 1200x1000x300
Mieszadlo
22 Soft Start 84M.22 5,5kW
Mieszadlo
22 Soft Start 85M.22 5,5kW
Mieszadlo
22 Soft Start 86M.22 5,5kW
10| 10AF1 |Przetwornica czgstotliwosci Pompa P.10A 3,7kW
10| 10AF2 | Przetwornica czgstotliwosci Pompa P.10AB 3,7kW
16| 16AF1 |Przetwornica czgstotliwosci Pompa P.1A.16 11kW
16| 16AF2 | Przetwornica czgstotliwosci Pompa P.1B.16 11kW
16| 16AF3 | Przetwornica czgstotliwosci Pompa P.1C.16 11kW
17]17R Szafa sterownicza kompletna, wyposazona 2000x2000x500
17| 17SK | Sterownik komputerowy 80DI1,24DO,8AI,0A0
17 Panel operatorski
17|32AS1 | Soft Start Pompa P1A.32 32kW
17|32AS2 | Soft Start Pompa P1B.32 32kW
17]|32AS3 | Soft Start Pompa P1C.32 32kW
17 | 17RS | Szafa sterownicza kompletna, wyposazona 1200x1000x300
20 | 20SK | Sterownik komputerowy 168DI,64D0O,8A1,4A0
20 Panel operatorski
20| 20R Szafa sterownicza kompletna, wyposazona 2000x2000x500
20| 20RS | Szafa sterownicza kompletna, wyposazona 900x2000x500
23|23R Szafa sterownicza kompletna, wyposazona 1200x2000x500
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10. Instalacje ochronne

Ochrone od porazen nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcg normg PN- /E-05009 oraz PN
—IEC 60 364.
W projektowanej instalacji podstawowg ochrone od porazen stanowié¢ bedzie:
- izolowanie czesci czynnych
- ostony i obudowy
Ochrone dodatkowa zrealizowano poprzez szybkie wytgczenie. Uzyskano to przy pomocy:
- urzadzen ochronnych nadmiarowo pradowych
- =" =" réznicowopradowych
Zapewniajg one czasy wytgczenia mniejsze od 0,4 s.

W celu polepszenia skutecznosci ochrony od porazen nalezy potgczyé przewdd PE

z obudowa rozdzielnic i z instalacjg uziomowa obiektu.

Dodatkowo nalezy wykonac pofaczenia wyréwnawcze miedzy metalowymi elementami
instalacji wewnetrznych np. rurami CO, wodnymi, kanalizacyjnymi i instalacjg uziomowa.
Jako ochrone przeciwprzepieciowg zaprojektowano na wejsciu do rozdzielnicy zasilajgco —

sterujgcej ochronniki klasy B+C

11. Uziemienia

Uziomy otokowe wykona¢ wokét wszystkich budynkéw i obiektéw technologicznych
oczyszczalni bednarkg FeZn 30x4 w wykopie na gtebokosci 0,7m. W wszystkich budynkach
technologicznych, wewnatrz, wykonana zostanie bednarkg FeZn 25x4, otokowa instalacja
wyrownawcza, do ktorej nalezy podtgczy¢ przewodzace czesci obudowy wszystkich urzadzen

technologicznych.

12. Uwagi konicowe
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Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z projektem, obowigzujagcymi normami i
przepisami PBUE. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na przestrzeganie przepisow BHP.Po
zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ badania obejmujgce ogledziny, pomiary i proby
zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 ,Sprawdzanie odbiorcze”. Zakres podstawowych pomiaréw
obejmuje:

- Pomiar ciggtosci przewodéw ochronnych w tym gtéwnych i dodatkowych (miejscowych)
potgczen wyréwnawczych przez pomiar rezystancji przewoddw ochronnych.

- Pomiar rezystancji izolacji instalacji i linii kablowych, ktéry nalezy wykonac dla kazdego
obwodu oddzielnie od strony zasilania.

- Sprawdzenie dziatania urzadzen ochronnych réznicowopradowych.

- Sprawdzenie skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim przez samoczynne
wyfaczenie zasilania za pomoca wytgcznikéw nadpradowych.

Z powyzszych badan nalezy sporzadzi¢ protokdt oraz opracowac dokumentacje
powykonawczg, ktéra powinna zawieraé w szczegdlnosci:

- zaktualizowany projekt techniczny w tym rysunki wykonawcze tras instalacji,

- protokoty badan.
Opracowat
Inz. Stanistaw Klimczak
B. Rysunki
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