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Nazwa opracowania. Zamawiaj gcy

Nazwa opracowania brzmi:

Projekt Budowlany rozbudowy i przebudowy oczyszcza Ini
sciekoéw w Lapach.

Zamawiajgcym jest Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Spoétka z o.o0.
ul. Ptonkowska 44, 18-100 tapy.

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy
i przebudowy istniejgcej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni sciekow.
Zakres obejmuje obiekty potozone na jej terenie.

Zakres opracowania branzy drogowej obejmuje:

* Budowe drog manewrowych zwigzanych z obstugg obiektu.

» Budowe parkingéw i placow manewrowych na terenie inwestycji.
* Budowe chodnikéw i ciggdw pieszych na terenie inwestycji.

» Zieleh niska (trawniki).

» Uksztaltowanie terenu.

» Konstrukcja nawierzchni.

Podstawa prawna

Podstawe prawng wykonania projektu stanowi umowa, zawarta dnia
21.07.2014 r. pomiedzy Zakladem Wodociggow i Kanalizacji Spotka z 0.0. ul.
Ptonkowska 44, 18-100 tapy, a Biurem Projektéw Gospodarki Wodnej i Sciekowej
.Biprowod” Sp. z 0.0., ul. Broniewskiego 3, 01- 785 Warszawa.

Opracowania zwi gzane

Z projektem zwigzane sg nastepujgce opracowania:

.Koncepcja modernizacji oczyszczalni $ciekdéw w tapach”,

* pazdziernik 2014, opracowanie BP ,Biprowod”,

* Dokumentacja badan podtoza gruntowego i opinia geotechniczna

e dla rozbudowy i przebudowy oczyszczalni sciekbw w tapach, marzec
2015, opracowanie firmy ,Uni-Geo”, ul. Pogodna 63/1,

» 15-365 Biatystok,

» archiwalna dokumentacja projektowa

» dane bilansowe (ilosciowe i jakosciowe) oraz opis stanu istniejgcego,

* inne materialy udostepnione przez Zamawiajgcego,

* rozporzadzenia i ustawy, publikacje

* mapa 1: 500 do celéw projektowych.
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Ponadto w projekcie wykorzystano:

» Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach wydang przez Burmistrza
Miasta tapy nr P.6220.10.2014 z dnia. 05.08.2015 r.,

* Pozwolenie wodno-prawne na wprowadzanie do rzeki Awissa
oczyszczonych $ciekéw z oczyszczalni miejskiej w Lapach, RS.11.62230
— 55/06/07

* zdnia 05.01.2007 r.,

* Inwentaryzacje obiektow;

» Ustalenia robocze z Inwestorem.

Poto zenie oczyszczalni. Stan istniej acy.

Poto zenie
Teren oczyszczalni sciekdw jest potozony w potudniowo- zachodniej czesci
aglomeracji miasta tapy na gruntach wsi Plonka Koscielna.

Opis stanu istniej gcego
Obstuga komunikacyjna obiektu zapewniona jest poprzez istniejgce zjazdy z
drogi wojewodzkiej 681 (ul. Ptonkowska), znajdujgcg sie w zarzgdzie PZDW w
Biatymstoku. Istniejgcy ukiad drogowy na terenie oczyszczalni jest czesciowo
zorganizowany i skltada sie z odcinkow drog wewnetrznych o nawierzchni asfaltowej,
betonowej, badz gruntowej. Na terenie inwestycji zlokalizowane sg takze ciggi
piesze, stanowigce dostep do poszczegodlnych obiektow oczyszczalni sciekdw.

Ocena stanu istniej gcego
Stan nawierzchni jest zty i wymaga poprawy. Istniejgce nawierzchnie i ciggi

komunikacyjne na terenie objetym inwestycjg zostang rozebrane.

Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach zadania inwestycyjnego projektuje sie zmiany w zagospodarowaniu
terenu w zakresie branzy drogowej, polegajgce na:

* Budowie drog manewrowych zwigzanych z obstugg obiektu.

* Budowie parkingdw i placéw manewrowych na terenie inwestyciji.

* Woykonanie konstrukcji nawierzchni przystosowanej do ruchu pojazdow
o kategorii KR2.

* Budowie chodnikéw i ciggéw pieszych wraz ze schodami terenowymi.

Zajeto $¢ terenu, dane informacyjne
Inwestycja zlokalizowana jest na dzialce 0 numerze ewidencyjnym: 588/1

obreb 1 w jednostce ewidencyjnej Lapy. Dziatki nie sg wpisane do rejestru zabytkow i
nie znajdujg sie na terenie gérniczym.

Zagro zenia dla srodowiska
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Budowa drog manewrowych, parkingdw, chodnikow oraz zielencéw na terenie
inwestycji nie bedzie miala ujemnego wplywu na $rodowisko ani na zmiane
istniejgcych stosunkéw wodnych.

Projekt architektoniczno-budowlany

Rozwi gzania sytuacyjne
Na terenie modernizowanej oczyszczalni sciekbw w tapach zaprojektowano

wykonanie ciggdbw komunikacyjnych oraz parkingbw, placow manewrowych i
chodnikéw do komunikacji pieszej.

Obstuga komunikacyjna calego terenu zapewniona jest poprzez istniejgce
zjazdy z drogi wojewoddzkiej.

Na terenie inwestycji zaprojektowano wykonanie ciggoéw komunikacyjnych
stanowigcych dojazd do istniejgcych i projektowanych obiektow modernizowanej
oczyszczalni sciekow. Szerokos¢ ciggu drég manewrowych wynosi 5.0-6.0m.
Nawierzchnie drog zaprojektowano o nawierzchni z betonu asfaltowego. Spadek
poprzeczny jezdni zaprojektowano jako daszkowy lub jednostronny o wartosci 2%.

Nawierzchnie nalezy obramowac¢ betonowym kraweznikiem 20x30cm na
podsypce cementowo-piaskowej i tawie betonowej z oporem i $wiattem 12 cm. W
miejscach umozliwiajgcych przejazd nalezy stosowac krawezniki typu najazdowego i
ustawia¢ je ze swiattem 2 cm.

Od strony drogi wojewddzkiej zaprojektowano wykonanie parkingu dla
samochoddw osobowych o tgcznej ilosci miejsc 27 szt. Wymiary miejsc postojowych
wynoszg 2,5x5,0m oraz dla oséb niepetnosprawnych 3,5x5,0m. Parkingi potgczono
ciggami pieszymi z istniejgcym budynkiem biurowym oczyszczalni sciekOw.

Pomiedzy istniejgcymi oraz projektowanymi budynkami, a ciggami i
chodnikami zaprojektowano wykonanie pasow zieleni w postaci trawnikow.

W rejonie projektowanych komor denitryfikacji i nitryfikacji zachodzi
konieczno$¢ wykonania skarpy gruntowej w celu zniwelowania réznicy wysokosci.
Skarpe nalezy ksztattowac ze spadkiem o nachyleniu 1:1,5.

Rozwigzania sytuacyjne pokazano na ,Planie sytuacyjnym” w skali 1:500.

Rozwi gzania wysoko sciowe
Wysokosciowo nawierzchnie ciggdéw komunikacyjnych, parkingéw i chodnikéw

dowigzano do rzednych posadowienia istniejgcych i projektowanych budynkéw. Od
strony drogi wojewddzkiej projektowane nawierzchnie dowigzane zostaty do

istniejgcych zjazdow.
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Charakterystyczne rzedne projektowanych nawierzchni zostaly przedstawione na
planie sytuacyjnym. Zaprojektowane spadki nawierzchni zapewnig prawidtowe

odwodnienie, w kierunku wewnetrznej kanalizacji zaktadowe,.

Konstrukcja nawierzchni
Zaprojektowano nastepujgcg konstrukcje nawierzchni:

a) na drogach manewrowych i parkingach dla samochodoéw osobowych:

» warstwa Scieralna z BA dla KR2 gr. 5 cm
* podbudowa zasadnicza z BA dla KR2 gr. 7 cm
* podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego gr. 20 cm
b) chodniki oraz ciggi piesze:
» kostka betonowa — szara gr. 8 cm
* podsypka piaskowa gr. 4 cm
» podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 10

cm

Do obramowania jezdni nalezy zastosowa¢ kraweznik betonowy 20x30 cm
ustawiony ze swiattem 12 cm oraz kraweznik betonowy 20x22 cm (najazdowy) (2
cm). Krawezniki nalezy ustawi¢ na tawie betonowej B-15 z oporem i podsypce cem. —

piaskowej.

Obramowanie chodnikéw, od strony zielencéw, nalezy wykona¢ w postaci

obrzezy betonowych 6x20cm ustawianych na podsypce piaskowe;j.

W przypadku wystepowania w podiozu gruntdw nienosnych badz
niebudowlanych, nalezy dokona¢ wzmocnienia podtoza poprzez wykonanie warstwy
stabilizacji cementem Rm=2,5MPa o grubosci 15 cm.

Wszystkie uzyte materialy powinny posiadac stosowne atesty i Swiadectwa

dopuszczenia zezwalajgce na stosowanie ich w budownictwie.
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Odwodnienie
Zgodnie z decyzja srodowiskowg wody opadowe wody opadowe z ternu
oczyszczalni sciekéw kierowaé¢ nalezy do wewnetrznej kanalizacji zakladowej, a

nastepnie na oczyszczalnie sciekdow.

Odwodnienie droég, parkingdéw, placow i chodnikdw przewidziano metodg
powierzchniowego sptywu wod opadowych do lokalnej kanalizacji deszczowej

usytuowanej na terenie oczyszczalni sciekow.

Roboty ziemne

Przed wykonaniem zasadniczych rob6t ziemnych nalezy rozebrac istniejgce
konstrukcje nawierzchni oraz zdjg¢ warstwe ziemi urodzajnej. Roboty ziemne
wynikajg gtdwnie z koniecznosci wykonania wykopow w celu dostosowania terenu do
projektowanych rozwigzan zagospodarowania dziatki oraz wykopania koryta
projektowanych nawierzchni drog dojazdowych, parkingdbw i chodnikéw, a takze
nasypow na potrzeby uksztattowania korpusu drog dojazdowych. Nadmiar gruntu

uzyskanego z wykopu nalezy odwiez¢ na odkiad.

Na podtozu, pod nawierzchnig drég i parkingéw, nalezy zapewni¢ wtorny

modut sprezystosci nie mniejszy niz 100 MPa.

Wszystkie skarpy wykopow i nasypOw oraz nieutwardzony teren poza

opornikami nalezy zahumusowac i obsiac trawa.
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PRZEKROJ NR 1 - KR2 PRZEKROJE NORMALNE
Skala 1:50

[ obrzeze betonowe 6x20cm
\ podsypka piaskowa - 5cm T ‘
warstwa Scieralna z betonu asfaltowego - 5cm
kraweznik betonowy 20x30 cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego - 7cm
Egzt:;pigtg?aosvl\gwa - ig: podsypka cementowo-piaskowa - 5cm podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego 20em ® firalne stab . |
- ili iczni - ruszywo naturalne stab. mech. - 15cm
podbudowa zasadnicza z Kruszywa oom tawa betonowa C 12/15 (B15) z oporem stablll.zowanego mechﬁnlcznle
naturalnego stabilizowanego mechanicznie podioze z gruntu stabilizowanego cementem - 15¢m
Rm=2,5Mpa *
z
. 200 L 950 , 10 UWAGI:
W W ‘ W W Lokalizacja przekrojéw normalnych nalezy analizowac z PZT.
6 180 20, 450 500 20, 50 Wzmocnione podtoze z gruntu stabilizowanego cementem
Ve ’H‘ N'C W W AT ‘ ‘ W 1 nalezy stosowac pod wszystkimi nawierzchniami, w
/ ewld 12 \ i -7 \e N s zaleznosci od zastatych warunkdow.
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[ obrzeze betonowe 6x20cm ~_L N - "B" Wykonawca:
\ podsypka piaskowa - 5cm - .
— — A Biuro Projektow Gospodarki Wodnej i Sciekowej

kostka betonowa “gem kraweznik betonowy 20x30 cm kraweznik betonowy 20x30 cm "BIPROWOD - WARSZAWA" Sp. z 0.0

- dsypka cementowo-piaskowa - 5cm — podsypka cementowo-piaskowa - 5cm D
podsypka piaskowa - 4cm po! warstwa Scieralna z betonu asfaltowego - 5cm 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8
podbudowa zasadpicza Z kruszywa T loem tawa betonowa C 12/15 (B15) z oporem podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego - 7em tawa betonowa C 12/15 (B15) z oporem
naturalnego stabilizowanego mechanicznie podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego 20em Inwestor:

stabilizowanego mechanicznie ZAKLAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI sp. z 0.0.

18-100 LAPY, ul.PLONKOWSKA 44

Inwestycja:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI
SCIEKOW W LAPACH

PRZEKROJ NR 3 - KR2 16400 LAPY, 0L PLONKOWSKA 44

Rysunek:

PRZEKROJE NORMALNE

Projektant: Podpis:

mgr inz. Piotr Jakubecki
nr upr. PDL/0037/POOD/10
nr.PDL/BD/0131/10

specjalnos¢: drogowa

Sprawdzajgcy: Podpis:

mgr inz. tukasz Milewski
nr upr. PDL/0098/POOD/11
nr.PDL/BD/0030/12

Kraweznik betonowy 20x30 cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego - 5cm specjalnos¢: drogowa
podsypka cementowo-piaskowa - 5cm podbudowa zasadnicza z betonu asfatowego - 7em opornik betonowy 12x25 cm Kierownik projektu: Podpis:
tawa betonowa C 12/15 (B15) z oporem podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 20 podsypka cementowo-piaskowa - 5cm . ) ) ’
stabilizowanego mechanicznie - edcm tawa betonowa C 12/15 (B15) z oporem mgr inz.Krystyna Szarlik
Nr archiwalny: Branza: Skala:
7119 drogowa 1:50
Data: Stadium: Nr rysunku:
30.07.2015 | projekt budowlany D-02
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Bialystok, dnia 31 maja 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pdzniejszymi zmianami), art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie
ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych innych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817), Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa stwierdza, ze:

Pan PIOTR JAKUBECKI
magister inzynier
o kierunku: budownictwo
urodzony dnia 19 wrze$nia 1980 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0037/POOD/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z pézniejszymi zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Szczegétowy zakres nadanych uprawnien
budowlanych okreslono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3.  Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POTIB
mgr inz. Bogdan Siuda

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa

5. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Banski

6. Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

7. Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIL
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski




Szczegolowy zakres uprawnien budowlanych
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
W WyZej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

IL

Zgodnie z § 18 ust. 1 oraz § 3 ust. 1 ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja

2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia

budowlane upowazniaja do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

e droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprdécz przepustow,

e droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowe;,
z zastrzezeniem § 3 ust. 2 ww. rozporzadzenia.

Otrzymuja:

1.

W o

Pan Piotr Jakubecki

ul. Jarzgbinowa 12 m 18

15-793 Biatystok

Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
aa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-MVC-I6N-RCW *

Pan Piotr Jakubecki o numerze ewidencyjnym PDL/BD/0131/10

adres zamieszkania ul. Jarzebinowa 12 m. 18, 15-793 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-08-01 do 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-20 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczgcy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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Biatystok, dnia 9 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdzniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pdzniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z pdzniejszymi zmianami), Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, Ze:

Pan LUKASZ MARCELI MILE WSKI
magister inzynier
o kierunku: budownictwo
urodzony dnia 12 lipca 1983 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0098/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

I. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,

w wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniajq do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 18 ust. 1 oraz § 15 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

e droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw
inzynierskich oprécz przepustow,
e droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;
- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowe;.



UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z pOzniejszymi zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Szczegdétowy zakres nadanych uprawnien
budowlanych okreslono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Siuda

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa

5. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Banski

6. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

7. Czilonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski

Otrzymuja:
1. Pan Lukasz Marceli Milewski
ul. W. Witosa 23 m 52
15-660 Biatystok
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
4. aa.

w
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-P7Q-M2I-1PL *

Pan tukasz Marceli Milewski o numerze ewidencyjnym PDL/BD/0030/12

adres zamieszkania ul. W. Witosa 23 m 52, 15-660 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-08-01 do 2016-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-28 roku przez:

Waldemar Jasielczuk, Zastepca Przewodniczgcego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidio




