Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekow w tapach
Projekt Budowlany — Tom 1I/3- CZESC INSTALACYJNA WOD-KAN

OPIS TECHNICZNY
1. | DANE OGOLNE

2. Nazwa opracowania. Zamawiajacy

Nazwa opracowania brzmi:

Projekt Budowlany rozbudowy i przebudowy oczyszczalni
sciekow w Ltapach.

Zamawiajacym jest Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Spotka z o.0.
ul. Plonkowska 44, 18-100 tapy.

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy
i przebudowy istniejgcej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni $ciekow.
Zakres obejmuje obiekty potozone na jej terenie.

4. Podstawa prawna

Podstawe prawng wykonania projektu stanowi umowa, zawarta dnia
21.07.2014 r. pomiedzy Zaktadem Wodociggdéw i Kanalizacji Spotka z o.0. ul.
Ptonkowska 44, 18-100 tapy, a Biurem Projektéw Gospodarki Wodnej

i Sciekowej ,Biprowod” Sp. z 0.0., ul. Broniewskiego 3,

01- 785 Warszawa a takze ponizsze przepisy:

Przepisy

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U. nr 89 poz. 414 z poOzn.
Zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkow technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
tekst jednolity Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002r. Poz. 690 z p6zniejszymi
Zmianami)

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. |l
Instalacje sanitarne i przemystowe

e Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji — COBRTI Instal, zeszyty 1-11

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggbw z tworzyw sztucznych
wydane przez PKTSGGIK

e Warunki techniczne montazu i odbioru urzgdzen do regulacji i pomiaru zuzycia
ciepta i wody w budynkach wydane przez PKTSGGIK

Polskie normy

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych,
wymagania techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt 7,Warszawa 2003

e Zalecenia do projektowania instalacji cieptej wody , wentylacji i klimatyzacji
minimalizujgce namnazanie sie bakterii Legionella, wymagania techniczne
COBRTI INSTAL zeszyt 11 Warszawa 2005
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Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych,
wymagania techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt 12 , Warszawa 2006

Opracowania zwigzane

Z projektem zwigzane sg nastepujgce opracowania :

- ~Koncepcja modernizacji oczyszczalni sciekow w Lapach”,
wrzesien 2014, opracowanie BP ,Biprowod”,

— Dokumentacja badan podtoza gruntowego i opinia geotechniczna
dla rozbudowy i przebudowy oczyszczalni sciekéw w Lapach, marzec 2015,
opracowanie firmy ,,Uni-Geo”, ul. Pogodna 63/1,

15-365 Biatystok,

— archiwalna dokumentacja projektowa,

— dane bilansowe (ilosciowe i jakosciowe) oraz opis stanu istniejagcego,

— inne materiaty udostepnione przez Zamawiajgcego,

— rozporzadzenia i ustawy, publikacje

— mapa 1: 500 do celow projektowych.

Ponadto w projekcie wykorzystano:

Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia
pn. ,Rozbudowa i przebudowa i oczyszczalni $ciekdéw

w tapach nr P.6220.10.2014 z dn. 05.08.2015 r.,

Pozwolenie wodno-prawne na wprowadzanie do rzeki Awissa oczyszczonych
$ciekow z oczyszczalni miejskiej w tapach, RS.11.62230 — 55/06/07

z dnia 05.01.2007 r.,
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6. SPIS RYSUNKOW

WKO01 — Pompownia sciekéw surowych OB3. Istniejgca instalacja wod-kan skala:1:100

WKO02 - Budynek Sitopiaskownikéw OB5. Instalacja wod-kan przyziemia skala:1:100

WKO03 - Pompownia OB16. Instalacja wod-kan przyziemia skala:1:100
WKO04 — Pompownia OB16. Instalacja wod-kan rzut pietra skala:1:100
WKO5 — Pompownia OB16. Instalacja wod-kan rzut dachu skala:1:100
WKO06 — Warsztat OB28. Instalacja wod-kan rzut przyziemia skala:1:100
WKO7 - Budynek OB20/29/40 — Instalacja wod-kan rzut przyziemia skala:1:100
WKO08 — Budynek OB23 — Instalacja wod-kan rzut przyziemia skala:1:100
WKO09 — Budynek OB23 — Instalacja wod-kan rzut pietra skala:1:100

7. ZAKRES ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY OCZYSZCZALNI

Zakres rozbudowy i przebudowy oczyszczalni obejmuje:

. Obiekty
Nazwa obiektu Obl_ekty istniejgce do
projektowane
przebudowy
Obiekty projektowane
Ob. 3 Pompownia $ciekdéw. Stacja zlewna X
Ob. 5 Budynek sitopiaskownikéw X
Ob. 16 Pompownia osadéw X
Ob. 20 Wezet osadowy X
Ob. 23 Budynek adm.-socjalny. Laboratorium X
Ob. 27 Stacja dmuchaw X
0Ob.29 Sktadowisko osadow X
Ob.40 Suszarnia osadéw X
Ob.28 Warsztat X

8. OPIS OBIEKTOW PROJEKTOWANYCH | ISTNIEJACYCH DO
PRZEBUDOWY

1. Ob.3 Pompownia

1.1.1. Lokalizacja
Obiekt zlokalizowany w potudniowej czesci oczyszczalni.
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1.1.2. Uksztaftowanie obiektu

Obiekt jest wykonany w postaci studni zelbetowej zapuszczanej Srednicy wewnetrznej 12 m oraz
czesci nadziemnej o wysokosci uzytkowej 3,36m wystajgca z gruntu 20cm.

Studnia jest przedzielona $ciang oddzielajagca komore czerpng sciekéw surowych od komora
suchej, w ktorej zlokalizowane sa pompy zatapialne w wersaji suchej. Komory przykryte sg
stropem Zzelbetowym, w ktérym przewidziano witazy zejsciowe i luki montazowe. Pompownia
wyposazona jest w dwa wciagniki elektryczne o udzwigu max. 2,0 T.

1.1.3. Funkcja obiektu

Jest to obiekt istniejgcy. Doptywajg don grawitacyjnie scieki z miasta. W pompowni bedg
zainstalowane kraty rzadkie, podajnik i prasa skratek oraz pompy $ciekdw o osi pionowe;j.
Wewnatrz budynku pompowni umieszczono instalacje punktu zlewnego.

Powietrze z pompowni jest oczyszczane w filtrze weglowym FW.3.

1.1.4. Opis techniczny rozwigzan w zakresie instalacji wod-kan

Instalacja wod-kan opiera sie na jednym istniejgcym pionie kanalizacyjnym, ktory jest
napowietrzany wywiewka zewnetrzng. Wody opadowe z betonowej ptyty odprowadzane
sg ha teren rodzimy.

2. Ob.5Budynek sitopiaskownikow.

2.1.1. Lokalizacja

Obiekt zlokalizowany w potudniowej czesci oczyszczalni.

2.1.2. Uksztaftowanie obiektu

Budynek projektowany, na planie prostokata o wymiarach 18.35m x 10.72m, wysokosci jednej
kondygnaciji, niepodpiwniczony, przekryty dachem dwuspadowym.

2.1.3. Funkcja obiektu

W obiekcie beda zainstalowane sitopiaskowniki. Zatrzymywane skratki i piasek bedg wywozone
do skladowiska osadu o0b.29. W obiekcie bedzie zainstalowany przelew awaryjny chronigcy
oczyszczalnie przed skutkami doptywu pochodzacego z deszczédw nawalnych. Powietrze z ob.5
jest oczyszczane w filtrze weglowym FW.5.

2.1.4. Wskazniki techniczne obiektu

powierzchnia zabudowy: 212.52 m2
powierzchnia uzytkowa: 179.38 m2
powierzchnia catkowita: 194.62 m2
kubatura: 1 682.69 m3

wysokosc budynku: 10.00 m

2.1.5. Elementy i materiaty wykonczeniowe

e posadzki: beton wodoodporny i kratka pomostowa stalowa nad kanatem technologicznym.
o Sciany ; ptytki ceramiczne do wysokosci 2.0m, tynk cementowo — wapienny na $cianach
powyzej.
e malowanie farbg akrylowg Scian powyzej glazury i sufitu.
e lIzolacje przeciwwilgociowe
— fundamenty malowane dyspersjg bitumiczno — kauczukowg
— izolacja pozioma papa izolacyjna lub folia budowlana
— pokrycie blacha stalowa powlekana (ptyta warstwowa)
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izolacja termiczna
— fundamenty do strefy przemarzania styropian XPS 30 gr. 6 cm
— Sciany ocieplone styropianem EPS 80-038 gr. 6 cm + tynk cienkowarstwowy
mineralny, na siatce.
— stropodach — ptyta warstwowa gr. 8cm
cokét tynk mozaikowy na siatce
okna aluminiowe szklone szktem bezpiecznym
Swietlik dachody - profile aluminiowe szklone szktiem bezpiecznym, klasy (NRO)

2.1.6. Charakterystyka pozarowa obiektu

Obiekt zaliczony do PM

WYysokos¢ obiektu jednokondygnacyjny
Gestos¢ obcigzenia ogniowego Q<500 Mj/m*

Klasa odpornosci pozarowej E

Dtugosc¢ dojscia przy jednym wyjsciach | 30 m
ewakuacyjnym ponizej

Maks. wielkos¢ strefy pozarowej 20 000 m*

Wymagana klasyfikacja elementéw konstrukcyjnych budynku pod wzgl. odpornosci ogniowej:
- gtéwna konstrukcja nosna — bez wymagan

- stropodach — bez wymagan

- Sciany zewnetrzne — bez wymagan

- Sciany wewnetrzne - bez wymagan

- przekrycie dachu - bez wymagan (NRO)

2.1.7.

Dtugosc przejscia ewakuacyjnego nie przekracza dopuszczalnej dlugosci 40 m

Min szerokosc¢ przejscia ewakuacyjnego 120 cm

Szerokos¢ wyjscia ewakuacyjnego na zewnatrz 120 cm

Gtéwny wytgcznik przeciwpozarowy przy wejsciach do budynku - wytaczenie pradu
powinno spowodowac jego brak w catym obiekcie.

Oswietlenie poziomej drogi ewakuacyjnej — 1 lux, czas dziatania min 60 min

Hydranty wewnetrzne nie wymagane

Gasnice proszkowe 2 kg $rodka gasniczego/100m*powierzchni.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru -10 I/s.

Najblizszy hydrant zlokalizowany w odlegtosci ponizej 75 m od obiektu

Droga pozarowa przy budynku - nie wymagana (powierzchnia obiektu ponizej 1000 m2)
Obiekt nie zagrozony wybuchem i nie wystepujg strefy zagrozenia wybuchem.
Odlegtosci od najblizszych budynkow: 11,2m do budynku Ob.27, 13m do budynku Ob.1

Instalacja wod-kan

Woda zimna, ciepta

Budynek w zimng wode zasilany z wewnetrznej sieci wodociggowe] poprzez
projektowane przytagcze PE 32x3,0. Przylacze doprowadzone jest do budynku.W
budynku projektuje sie uktad pomiarowy.W skfad zestawu wodomierzowego wchodzi filtr
siatkowy,wodomierz o przeptywie nominalnym Qn=1m?h %", zawér antyskazeniowy typu
BA. Przytgcze nalezy prowadzic¢ ze spadkiem w kierunku przewodu gtownego.
Nad przytaczem wodociggowym nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczo- lokalizacyjna.
Pofgczenia rur nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg producenta.

Przytagcze wodociggowe nalezy wykona¢ zgodnie z trasg przedstawiong na PZT.
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Instalacje wody cieptej, zimnej zaprojektowano z rur wielowarstwowych PERT/AIL./PEHD
taczonych za pomocg ztgczek zaprasowywanych. Rozprowadzenia do sanitariatow
prowadzi¢ w posadzce oraz bruzdach $ciennych. Srednice oraz rozprowadzenie zgodnie
Z rysunkami.

Woda bedzie kierowana do kolejnych odbiornikdw znajdujgcych sie w budynku w
systemie trojnikowym. Woda zimna doprowadzona do obiektu przeznaczona bedzie na
cele socjalne uzytkownikbw. Na zaworze czerpalnym nalezy zamontowaé zawor
antyskazeniowy typu ZB.

Woda ciepta bedzie przygotowywana w projektowanej pompie ciepta.

Przewody
Przewody wielowarstwowe nalezy tgczy¢ za pomocg ztgczek zaprasowywanych

zgodnie z instrukcjami producenta. Nalezy przestrzega¢ prawidtowosci spadkdow
prowadzenia przewodéw w celu zachowania niezawodnosci odpowietrzenia |
odwodnienia. montowania rurociggdéw zachowa¢ zasady samokompensacji przewodow
oraz wiasciwego montazu uchwytéw statych i przesuwnych, przy czym w maksymalnym
stopniu nalezy wykorzystywac¢ kompensacje naturalng.
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Wiasciwe umocowanie instalacji do podtoza jest gwarantem jej trwatosci i
bezawaryjnej pracy. Do mocowania instalacji rur wielowarstwowych nalezy stosowac
wytgcznie uchwyty, przeznaczone do instalacji z tworzyw sztucznych. Uchwyty mocuje
sie do podioza za pomocg powszechnie dostepnych kotkéw rozporowych lub innych
specjalnie zaprojektowanych systeméw mocowan. Dlatego w przypadku takiego montazu
nalezy przestrzega¢ zasady wlasciwego mocowania przewodédw w uchwytach statych i
przesuwnych wg ponizszych wytycznych:
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Mocowanie przewodow do przegrod budowlanych powinno nie dopuszcza¢ do
powstawania i rozchodzenia sie hatasu i drgan. Poziom dzwieku od instalacji nie
powinien przekracza¢ dopuszczalnych wartosci okreslonych wg PN-87/B-02151/02
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Wytyczne wykonania przejs¢ przez przegrody budowlane

Przepustom instalacyjnym przechodzacym przez sciany i stropy oddzielen
pozarowych, zapewniona zostanie klasa odpornosci ogniowej wymagana dla tych
oddzielen (nie dot. pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych,
wprowadzanych przez stropy i $ciany do pomieszczen higieniczno sanitarnych).
Przejscia instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm przechodzgce przez sciany
i stropy pomieszczeh zamknietych, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej
jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60, zabezpieczone w klasie odpornosci ogniowej
wymagana dla tych elementow.

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w
tulejach ochronnych, umozliwiajacych wzdtuzne przemieszczanie sie przewodéw w
Scianach i stropach.

Przejscia instalacyjne przechodzace przez zewnetrzne $ciany budynku,
znajdujace
sie ponizej poziomu terenu, zostang zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu
i wody do wnetrza budynku.

Izolacje cieptochronne

"lzolacja cieplna przewodow rozdzielczych i komponentéw w instalacjach (...),
cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji..” powinna spetnia¢ wymagania minimalne, okreslone
w ,Warunkach technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
zgodnie ze zmiang wprowadzong w zycie w dniu 5 lipca 2013 roku:

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos$é izolacji cieplnej

(materiat o] wspotczynniku
przewodzenia ciepta
A=0,035[W/(m-K)]

Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

Srednica wewnetrzna od 22do 35mm 30mm

Srednica wewnetrzna od 35do100mm | réwna $rednicy wewnetrznej rury

Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

P WINF

Przewody 1 armatura wg Ip.1-4|50% wymagan z Ip. 1-4
przechodzgce przez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodéw

6 Przewody  ogrzewan  centralnych, | 50% wymagan z Ip. 1-4
przewody wody cieptej i cyrkulacji
instalacji cieptej wody uzytkowej wg
Ip.1-4 utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi

pomieszczeniami réznych
uzytkownikow

7 Przewody wg Ip.6 utozone w posadzce | 6mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego | 40mm
(utozone w  czesci ogrzewanej
budynku)

9 Przewody ogrzewania

powietrznego(utozone w czesci
nieogrzewanej budynku)

10 | Przewody instalacji wody lodowej | 50% wymagan z Ip. 1-4
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prowadzone wewnatrz budynku
11 | Przewody instalacji wody lodowej | 100% wymagan z Ip. 1-4
prowadzone na zewnatrz budynku

Pomiar ilosci wody

Ponizej przedstawiono obliczenia dla wody uzytkowej. Zgodnie z PN-92/B-01706
.Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu” przeptyw obliczeniowy wody
okreslono zgodnie ze wzorem:

q=0,4-(Zq)>>" + 0,48

e Zapotrzebowanie wody dla celéw socjalno-bytowych

Rodza) punktu llos¢ sztuk gn Zgn

czerpalnego
umywalki 1 0,14 0,14
zawory czerpalne 1 0,30 0,30
Razem 0,44

q=0,4-(Zq)*>" +0,48=0,74 /s

e ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLA WODE UZYTKOWA
ZGODNIE Z PN-92 B-01706

Qagr = U-q = 5-110 =550 m*/d
Oner = Cagr / 18 = 550 : 18 = 30,50 dm*/h
Ohmax = One*Nh = 30,50-6,29 = 192,19 dm®/h
Qhmax = Ghmax-Cwp- (tc — t;) = 192,19*4,2*0,99*(55-5)/3600=8,00kW
Qhmax =8,00kW

Badania odbiorcze

Zakres

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci instalacji
wodociggowej. Szczeg6towy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w
umowie pomiedzy inwestorem i wykonawcg z tym, ze powinny one objg¢é co najmniej
badania odbiorcze szczelnosci, zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieptej
przed przekroczeniem granicznych wartosci ci$nienia i temperatury, zabezpieczenia przed
mozliwoscig pogorszenia jakosci wodociggowej w instalacji oraz zmianami skracajgcymi

9
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trwatos¢ instalacji, zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed mozliwoscig przeptywow
zwrotnych.

Pomiary

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywaé¢ pomiary:

a) Temperatury wody za pomocg termometrow zapewniajgcych doktadnosé odczytu
+/- 0,5K. Dopuszcza sie dokonywanie tego pomiaru za pomocg termometrow
dotykowych na metalowym elemencie instalacji po uprzednim oczyszczeniu
powierzchni w miejscu przytozenia czujnika z ewentualnie natozonej farby lub
innych zanieczyszczen

b) Spadkéw cisnienia wody w instalacji za pomocg manometrow réznicowych
zapewniajgcych doktadnos¢ odczytu nie mniejszg niz 10Pa

Pomiary szczelnosci

Warunki wykonania badania szczelnosci:

e badanie szczelnosci nalezy przeprowadzac¢ przed zakryciem bruzd i kanatow
przed pomalowaniem elementdw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji
cieplnej;

e jezeli postep robo6t budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktérych
zamontowano czes¢ przewoddw instalacji, przed catkowitym zakonczeniem
montazu catej instalacji, wowczas badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na
zakrywanej jej czesci, w ramach odbioréw czesciowych;

e badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg. Podczas odbioréw
czesciowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza sie wykonanie
badania szczelnosci sprezonym powietrzem;

e podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krotkotrwatego podnoszenia
ci$nienia ponad wartosc¢ cisnienia prébnego.

Przygotowanie do badania szczelnosci woda zimna

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci wodg, instalacja (lub jej czesc)
podlegajgca badaniu, powinna by¢ skutecznie wyptukana woda. Czynnosc¢ te nalezy
wykonywaé¢ przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek w ktérym znajduje sie
instalacja nie moze by¢ przemarzniety. Od instalacji wody cieptej nalezy odtaczyc¢
urzadzenia zabezpieczajgce przed przekroczeniem cisnienia roboczego. Po napetnieniu
wodg zimng i odpowietrzeniu nalezy dokona¢ starannego przegladu instalacji (
szczegOlnie potgczen i dtawic ) w celu sprawdzenia czy nie wystepujg przecieki wody lub
roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci.

Proby cisnieniowe nalezy prowadzi¢ i wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych.
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Kanalizacja sanitarna bytowa

Instalacje kanalizacji sanitarnej w budynku wykona¢ zgodnie z normg PN-92/B-
01707 ,Instalacje kanalizacyjne — wymagania w projektowaniu”.
Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych PCV.
Piony instalacji kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur kanalizacji PCV o parametrach
wytrzymatosciowych rownych SN4  z wykorzystaniem kielichbw kompensacyjnych.,
taczonych uszczelkg dwuwargowa z pierscieniem wzmacniajgcym dzieki czemu uzyskuje
sie 100% szczelnosci potaczen.
Minimalna srednica podejs¢ pod przybory wynosi:

e doumywalek @0,05m
e do zlewdw, pisuardéw, natryskdw @0,05m
e do muszli ustepowych @0,110m

Podejscia kanalizacji sanitarnej do urzadzen prowadzi¢ w bruzdach sciennych badz w
posadzce. U podstawy kazdego pionu kanalizacji sanitarnej nalezy zamontowac rewizje.
Piony nalezy zakonczy¢ ponad dachem wywiewka 110/160 dla pionéw o srednicy 1110
oraz wywiewkg 75/110 dla pionéw [175.

Projektowana kanalizacja zbiera¢ bedzie scieki z pionu kanalizacyjnego oraz
wpustow podtogowych zlokalizowanych w projektowanym budynku. Odprowadzenie
kanalizacji do ogolnosptawnej sieci kanalizacyjnej wewnetrznej na oczyszczalni sciekow.

Przybory sanitarne

Armatura sanitarna (baterie umywalkowe, natryskowe, zlewozmywakowe) oraz
urzadzenia sanitarne (umywalki, muszle ustepowe, brodziki natryskowe, kabiny
natryskowe) — wybér i montaz w zakresie Inwestora.
Scieki z kratek $ciekowych odprowadzane do kanalizacji sanitarnej bytowej.

Wytyczne prowadzenia przewodow

Poziomy kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ z okreslonym spadkiem i w
kierunku przytacza, zgodnie z czescig graficzng opracowania.
Mocowanie przewodéw do przegrod budowlanych powinno nie dopuszcza¢é do
powstawania i rozchodzenia sie hatasu i drgan. Poziom dzwieku od instalacji nie
powinien przekracza¢ dopuszczalnych wartosci okreslonych wg PN-87/B-02151/02. W
punktach odptywu nalezy stosowa¢ dodatkowe mocowania. Minimalna odlegto$¢
przewodow kanalizacyjnych od przewodow cieplnych powinna wynosi¢ 0,1 m, a w
przypadku gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczna.
Przewody pod posadzka uktadac na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm.

Wytyczne wykonania przej$¢ przez przegrody budowlane

Przejscia poziomdéw kanalizacji sanitarnej pod tawami fundamentowymi nalezy
wykonac¢ w stalowych rurach ochronnych o srednicy wiekszej o dwie dymensje od rury
przewodowej i 0 dtugosci wiekszej od szerokosci fundamentéw o dwukrotng odlegtosé
wierzchu przewodu KS od spodu tawy (L= szerokos¢ tawy+2-Ah), lecz nie mniej niz o
40cm (L= szerokosc¢ tawy +40cm)

Przejscia przez przegrody konstrukcyjne nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych
uszczelniajac je kitem plastycznym. Przejscia przez zewnetrzne sciany budynku wykonac
w kotnierzach wodo i gazoszczelnych. Po wykonaniu kanalizacji nalezy poddac jg prébie
szczelnosci zgodnie z normg PN-81 B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe |
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kanalizacyjne.

Obliczenie ilosci $ciekdw bytowych

Rodzaj przyboru llo$€ sztuk Aws Aw
umywalki 1 0,5 0,5
wpust podtogowy 75 3 1,5 4,5
Razem 5
K=0,7

Quw = KV Z AW =1,56 I/s
Kanalizacja technologiczna

Kanalizacja technologiczna sktada sie z odprowadzenia sciekow z kratek odptywowych.

Jako przelewy awaryjne z sito piaskownikéw projektuje sie dwa wpusty podtogowe.

Kanalizacja deszczowa

Zaprojektowano grawitacyjng kanalizacje deszczowa odprowadzajgcqg scieki opadowe z
powierzchni dachu. Instalacje wykonac z rur stalowych ( rury spustowe). Odprowadzenie

wod opadowych odbywa sie do gruntu rodzimego przez filtracje.

Wytyczne wykonania przejs¢ przez przegrody budowlane zgodnie z wytycznymi

przedstawionymi w punkcie Wytyczne wykonania prze|$¢ przez przegrody budowlane

Przeptyw obliczeniowy obliczono zgodnie z normg PN-92/B-01707
Przeptyw obliczeniowy Qd — wody opadowe odprowadzane z dachow
Qd= W-A-(1/20000) [dm*/s]

Y — wspotczynnik sptywu =1,0

A — powierzchnia odwadniana = 212,52 m?

| — miarodajne natezenie deszczu = 300 [dm®/s-m?]

Qd= 1-212,52-(300/10000) = 6,37 [dm°/s]

3. Ob.16 Pompownia osadéw

3.1.1. Lokalizacja
Obiekt zlokalizowany w centralnej czesci oczyszczalni.

3.1.2. Wskazniki techniczne obiektu

powierzchnia zabudowy: 210.53 m2
powierzchnia uzytkowa: 135.34 m2
powierzchnia catkowita: 407.89 m2
kubatura: 1 197.59 m3

Biuro Projektéw Gospodarki Wodnej i Sciekowej ,Biprowod-Warszawa” Sp. z 0.0.
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3.1.3. Charakterystyka pozarowa obiektu

Obiekt zaliczony do PM

WYysokos¢ obiektu jednokondygnacyjny
Gestos¢ obcigzenia ogniowego Q<500 Mj/m*

Klasa odpornosci pozarowe;j E

Dtugosc¢ dojscia przy jednym wyjsciach | 30 m
ewakuacyjnym ponizej
Maks. wielkos¢ strefy pozarowej 20 000 m*

Wymagana klasyfikacja elementéw konstrukcyjnych budynku pod wzgl. odpornosci ogniowej:
- gtéwna konstrukcja nosna — bez wymagan

- stropodach — bez wymagan

- Sciany zewnetrzne — bez wymagan

- Sciany wewnetrzne - bez wymagan

- przekrycie dachu - bez wymagan (NRO)

e Dlugosc przejscia ewakuacyjnego nie przekracza dopuszczalnej dlugosci 40 m

e Min szerokosc¢ przejscia ewakuacyjnego 120 cm

e Szerokosc wyjscia ewakuacyjnego na zewnatrz 120 cm

e Gtowny wylacznik przeciwpozarowy przy wejsciach do budynku - wytaczenie pradu

powinno spowodowac jego brak w catym obiekcie.

e Oswietlenie poziomej drogi ewakuacyjnej — 1 lux, czas dziatania min 60 min

e Hydranty wewnetrzne nie wymagane

e Gasnice proszkowe 2 kg srodka gasniczego/100m>powierzchni.

e Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru -10 I/s.

e Najblizszy hydrant zlokalizowany w odlegtosci ponizej 75 m od obiektu

e Droga pozarowa przy budynku - nie wymagana (powierzchnia obiektu ponizej 1000 m2)

e Obiekt nie zagrozony wybuchem i nie wystepujg strefy zagrozenia wybuchem.
3.1.4. Instalacja wod-kan

Woda zimna, ciepta

Budynek w zimng wode zasilany z wewnetrznej sieci wodociggowe] poprzez
projektowane przytagcze PE 32x3,0. Przylacze doprowadzone jest do budynku.W
budynku projektuje sie uktad pomiarowy.W skfad zestawu wodomierzowego wchodzi filtr
siatkowy,wodomierz o przeptywie nominalnym Qn=1m?h %", zawér antyskazeniowy typu
EA. Przytacze nalezy prowadzic¢ ze spadkiem w kierunku,5 przewodu gtownego.

Nad przytaczem wodociggowym nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczo- lokalizacyjna.
Pofgczenia rur nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg producenta.

Przytacze wodociggowe nalezy wykona¢ zgodnie z trasg przedstawiong na PZT.
Instalacje wody cieptej, zimnej zaprojektowano z rur wielowarstwowych PERT/AI./PEHD
taczonych za pomocg ztgczek zaprasowywanych. Rozprowadzenia do sanitariatéw
prowadzi¢ w posadzce oraz bruzdach $ciennych. Srednice oraz rozprowadzenie zgodnie
z rysunkami.

Woda bedzie kierowana do kolejnych odbiornikéw znajdujgcych sie w budynku w
systemie trgjnikowym. Woda zimna doprowadzona do obiektu przeznaczona bedzie na
cele socjalno-bytowe uzytkownikéw. Na zaworze czerpalnym nalezy zamontowac¢ zawor
antyskazeniowy typu ZB.

Woda ciepta bedzie przygotowywana w projektowanej pompie ciepta.

Przewody
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Przewody wielowarstwowe nalezy tgczy¢ za pomocg ztgczek zaprasowywanych
zgodnie z instrukcjami producenta. Nalezy przestrzega¢ prawidtowosci spadkow
prowadzenia przewodéw w celu zachowania niezawodnosci odpowietrzenia |
odwodnienia. montowania rurociggdw zachowa¢ zasady samokompensacji przewodow
oraz wiasciwego montazu uchwytéw statych i przesuwnych, przy czym w maksymalnym
stopniu nalezy wykorzystywac¢ kompensacje naturalng.

FPonizZ2] pokkamarnese =8 dvwwa podstavwow e noscd=aje

Form e st rdas s s oy |0 L= b= mra oy

Fura powinmna by zarmonbowa na w takie] odlegtosci oo
Sciany aby o wieddtuEEn i nie doty kata Sciany

- =11 H
—=t L [ =

—

FPS - punrmnkt sctaty
SL - pe-od paora Slizgowvwe =
L,. - diuEsosSSE ramiisnia Spraeszyste o

Foormyperi s boar eyt oy .

= uwwagl naEa wiselbhoSe wyydbtuEerniia | ramiiaenia sp resysthe oo
rmalesmy od powiedn io dolierac odleghboss pormi ed sy puanktarrmi
=Tadwrmi .

- = ——

PS SL

-

PS5 - punki staty
SL - podpora Slizgowa
L. - diugosc ramienia sprezystego

Wiasciwe umocowanie instalacji do podtoza jest gwarantem jej trwatosci i
bezawaryjnej pracy. Do mocowania instalacji rur wielowarstwowych nalezy stosowac
wytgcznie uchwyty, przeznaczone do instalacji z tworzyw sztucznych. Uchwyty mocuje
sie do podfoza za pomocg powszechnie dostepnych kotkéw rozporowych lub innych
specjalnie zaprojektowanych systeméw mocowan. Dlatego w przypadku takiego montazu
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nalezy przestrzega¢ zasady wlasciwego mocowania przewodéw w uchwytach statych i
przesuwnych wg ponizszych wytycznych:
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Mocowanie przewodow do przegrod budowlanych powinno nie dopuszcza¢ do
powstawania i rozchodzenia sie hatasu i drgan. Poziom dzwieku od instalacji nie
powinien przekracza¢ dopuszczalnych wartosci okreslonych wg PN-87/B-02151/02

Wytyczne wykonania przejs¢ przez przegrody budowlane

Przepustom instalacyjnym przechodzacym przez sciany i stropy oddzielen
pozarowych, zapewniona zostanie klasa odpornosci ogniowej wymagana dla tych
oddzielen (nie dot. pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych,
wprowadzanych przez stropy i $ciany do pomieszczen higieniczno sanitarnych).
Przejscia instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm przechodzace przez $ciany
i stropy pomieszczeh zamknietych, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej
jest nie nizsza niz ElI 60 lub REI 60, zabezpieczone w klasie odpornosci ogniowej
wymagana dla tych elementow.

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w
tulejach ochronnych, umozliwiajacych wzdtuzne przemieszczanie sie przewodoéw w
Scianach i stropach.

Przejscia instalacyjne przechodzace przez zewnetrzne $ciany budynku,
znajdujgce
sie ponizej poziomu terenu, zostang zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu
i wody do wnetrza budynku.

Izolacje cieptochronne

"lzolacja cieplna przewodow rozdzielczych i komponentéw w instalacjach (...),
cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji..” powinna spetnia¢ wymagania minimalne, okreslone
w ,Warunkach technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
zgodnie ze zmiang wprowadzong w zycie w dniu 5 lipca 2013 roku:
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Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos$é¢ izolacji cieplnej

(materiat o] wspotczynniku
przewodzenia ciepta
A=0,035[W/(m-K)]

Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

Srednica wewnetrzna od 22do 35mm 30mm

Srednica wewnetrzna od 35do100mm | réwna $rednicy wewnetrznej rury

Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

g WiNEF

Przewody 1 armatura wg Ip.1-4|50% wymagan z Ip. 1-4
przechodzace przez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewoddéw

6 Przewody  ogrzewan  centralnych, | 50% wymagan z Ip. 1-4
przewody wody cieptej i cyrkulacji
instalacji cieptej wody uzytkowej wg
Ip.1-4 utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych
uzytkownikow

7 Przewody wg Ip.6 utozone w posadzce | 6mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego | 40mm
(utozone w  czesci  ogrzewanej
budynku)

9 Przewody ogrzewania

powietrznego(utozone w czesci
nieogrzewanej budynku)

10 | Przewody instalacji wody lodowej | 50% wymagan z Ip. 1-4
prowadzone wewnatrz budynku

11 | Przewody instalacji wody lodowej | 100% wymagan z Ip. 1-4
prowadzone na zewnatrz budynku

Pomiar ilosci wody

Ponizej przedstawiono obliczenia dla wody uzytkowej. Zgodnie z PN-92/B-01706
.Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu” przeptyw obliczeniowy wody
okreslono zgodnie ze wzorem:

q=0,4-(Zq)>>* + 0,48

e Zapotrzebowanie wody dla celéw socjalno-bytowych

Rodzaj punktu llosé€ sztuk gn Zgn
czerpalnego

umywalki 6 0,14 0,84

zlewozmywaki 1 0,14 0,14

natryski 2 0,30 0,60

wc 2 0,13 0,26

Razem 1,84
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q=0,4-(Zq)*>* + 0,48 = 1,03 /s

e ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLA WODE UZYTKOWA
ZGODNIE Z PN-92 B-01706

Qagr = U-qc = 12:110 =1320 m¥/d
Oner = Qagr / 18 = 1320 : 18 = 73,33 dm’/h
Ohmax = One*Nih = 73,33-5,08 = 372,50 dm®/h
Qhmax = Ghmax-Cwp- (tc — t;) = 372,50*4,2*0,99*(55-5)/3600=15,50kW
Qhmax =15,50kW

Badania odbiorcze

Zakres

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci instalacji
wodociggowej. Szczego6towy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w
umowie pomiedzy inwestorem i wykonawcg z tym, ze powinny one objg¢é co najmniej
badania odbiorcze szczelno$ci, zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieptej
przed przekroczeniem granicznych wartosci ci$nienia i temperatury, zabezpieczenia przed
mozliwoscig pogorszenia jakosci wodociggowej w instalacji oraz zmianami skracajgcymi
trwatos¢ instalacji, zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed mozliwoscig przeptywow
zwrotnych.

Pomiary

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywaé pomiary:

c) Temperatury wody za pomocg termometrow zapewniajgcych doktadnosé odczytu
+/- 0,5K. Dopuszcza sie dokonywanie tego pomiaru za pomocg termometrow
dotykowych na metalowym elemencie instalacji po uprzednim oczyszczeniu
powierzchni w miejscu przytozenia czujnika z ewentualnie natozonej farby lub
innych zanieczyszczen

d) Spadkow cisnienia wody w instalacji za pomoca manometrow réznicowych
zapewniajgcych doktadnos¢ odczytu nie mniejszg niz 10Pa

Pomiary szczelnosci

Warunki wykonania badania szczelnosci:

e badanie szczelnosci nalezy przeprowadzac¢ przed zakryciem bruzd i kanatow
przed pomalowaniem elementdw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji
cieplnej;
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e jezeli postep robo6t budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktérych
zamontowano czes¢ przewoddw instalacji, przed catkowitym zakonczeniem
montazu catej instalacji, wowczas badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na
zakrywanej jej czesci, w ramach odbioréw czesciowych;

e badanie szczelnosci powinno byé¢ przeprowadzone woda. Podczas odbiorow
czesciowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza sie wykonanie
badania szczelnosci sprezonym powietrzem;

e podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krotkotrwatego podnoszenia
cisnienia ponad wartosc¢ cisnienia probnego.

Przygotowanie do badania szczelnosci woda zimna

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci wodg, instalacja (lub jej czesc)
podlegajgca badaniu, powinna by¢ skutecznie wyptukana woda. Czynnosc¢ te nalezy
wykonywaé¢ przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek w ktérym znajduje sie
instalacja nie moze by¢ przemarzniety. Od instalacji wody cieptej nalezy odtaczyc¢
urzadzenia zabezpieczajgce przed przekroczeniem cisnienia roboczego. Po napetnieniu
wodg zimng i odpowietrzeniu nalezy dokona¢ starannego przegladu instalacji (
szczegolnie potagczen i dtawic ) w celu sprawdzenia czy nie wystepujg przecieki wody lub
roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci.

Proby cisnieniowe nalezy prowadzi¢ i wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych.

Kanalizacja sanitarna bytowa

Instalacje kanalizacji sanitarnej w budynku wykona¢ zgodnie z normg PN-92/B-
01707 ,Instalacje kanalizacyjne — wymagania w projektowaniu”.
Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych PCV.
Piony instalacji kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur kanalizacji PCV o parametrach
wytrzymatosciowych rownych SN4  z wykorzystaniem kielichow kompensacyjnych.,
taczonych uszczelkg dwuwargowa z pierscieniem wzmacniajgcym dzieki czemu uzyskuje
sie 100% szczelnosci potaczen.
Minimalna srednica podejs¢ pod przybory wynosi:

e doumywalek @0,05m
e do zlewdw, pisuardéw, natryskdw @0,05m
e do muszli ustepowych @0,110m

Podejscia kanalizacji sanitarnej do urzadzen prowadzi¢ w bruzdach sciennych badz w
posadzce. U podstawy kazdego pionu kanalizacji sanitarnej nalezy zamontowac rewizje.
Piony nalezy zakonczy¢ ponad dachem wywiewka 110/160 dla pionéw o srednicy 1110
oraz wywiewkg 75/110 dla pionéw [175.

Projektowana kanalizacja zbiera¢ bedzie $cieki z 4 pionéw kanalizacyjnych
zlokalizowanych w  projektowanym budynku. Odprowadzenie kanalizacji do
ogolnosptawnej sieci kanalizacyjnej wewnetrznej na oczyszczalni sciekow.
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Przybory sanitarne

Armatura sanitarna (baterie umywalkowe, natryskowe, zlewozmywakowe) oraz
urzadzenia sanitarne (umywalki, muszle ustepowe, brodziki natryskowe, kabiny
natryskowe) — wybdér i montaz w zakresie Inwestora.
Scieki z kratek $ciekowych odprowadzane do kanalizacji sanitarnej bytowej.

Wytyczne prowadzenia przewodow

Poziomy kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ z okreslonym spadkiem i w
kierunku przytacza, zgodnie z czescig graficzng opracowania.
Mocowanie przewodéw do przegrod budowlanych powinno nie dopuszcza¢é do
powstawania i rozchodzenia sie hatasu i drgan. Poziom dzwieku od instalacji nie
powinien przekracza¢ dopuszczalnych wartosci okreslonych wg PN-87/B-02151/02. W
punktach odptywu nalezy stosowa¢ dodatkowe mocowania. Minimalna odlegto$¢
przewodow kanalizacyjnych od przewodow cieplnych powinna wynosi¢ 0,1 m, a w
przypadku gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczna.
Przewody pod posadzka uktadac na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm.

Wytyczne wykonania przej$¢ przez przegrody budowlane

Przejscia poziomdw kanalizacji sanitarnej pod tawami fundamentowymi nalezy
wykonac¢ w stalowych rurach ochronnych o srednicy wiekszej o dwie dymensje od rury
przewodowej i 0 dtugosci wiekszej od szerokosci fundamentéw o dwukrotng odlegtosé
wierzchu przewodu KS od spodu tawy (L= szerokos¢ tawy+2-Ah), lecz nie mniej niz o
40cm (L= szerokos¢ tawy +40cm)

Przejscia przez przegrody konstrukcyjne nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych
uszczelniajac je kitem plastycznym. Przejscia przez zewnetrzne sciany budynku wykonac
w kotnierzach wodo i gazoszczelnych. Po wykonaniu kanalizacji nalezy poddac jg prébie
szczelnosci zgodnie z normg PN-81 B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe |
kanalizacyjne.

Obliczenie ilosci Sciekdw bytowych

Rodzaj przyboru llo$€ sztuk Aws Aw
umywalki 6 0,5 3,0
zlewozmywaki 1 1,0 1,0
natryski 2 1,0 2,0
WC 2 2,5 5,0
Razem 11

K=0,7

Quw = KN Z AW =2,32 I/s

Kanalizacja deszczowa

Zaprojektowano grawitacyjng kanalizacje deszczowa odprowadzajgcg scieki opadowe z
powierzchni dachu. Instalacje wykonac z rur stalowych ( rury spustowe). Odprowadzenie
wod opadowych odbywa sie do gruntu rodzimego przez filtracje.

Wytyczne wykonania przejs¢ przez przegrody budowlane zgodnie z wytycznymi
przedstawionymi w punkcie Wytyczne wykonania prze|$¢ przez przegrody budowlane
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Przeptyw obliczeniowy obliczono zgodnie z normg PN-92/B-01707

Przeptyw obliczeniowy Qd — wody opadowe odprowadzane z dachow

Qd= W-A-(1/20000) [dm*/s]

Y — wspétczynnik sptywu =1,0

A — powierzchnia odwadniana = 210,53 m?

| — miarodajne natezenie deszczu = 300 [dm®/s-m?]

Qd= 1-210,53-(300/10000) = 6,32 [dm?/s]

4. Ob. 28 Warsztat

4.1.1.

Lokalizacja

Obiekt istniejgcy usytuowany w potudniowej czesci oczyszczalni.

4.1.2.

Uksztaftowanie obiektu

Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony na planie prostokata o wymiarach 21.63m x
7.84m przekryty dwuspadowym dachem.

4.1.3.

Funkcje obiektu

Obecnie budynek petni funkcje stacji odwadniania osadu. Planuje sie jego przebudowe i zmiane
funkcji na warsztat.

4.1.4.

Wskazniki techniczne obiektu

powierzchnia zabudowy: 181.33 m2
powierzchnia uzytkowa: 135.34 m2
powierzchnia catkowita: 169.57 m2
kubatura: 1 028.16 m3

wysokosc budynku: 6.60 m

4.1.5. Elementy i materialy wykonczeniowe

posadzki: beton wodoodporny i gres w pomieszczeniach socjalnych

Sciany ; ptytki ceramiczne do wysokosci 2.0m, tynk cementowo — wapienny na scianach
powyzej.

malowanie farbg akrylowg Scian powyzej glazury i sufitu.

cokét tynk mozaikowy na siatce

okna aluminiowe szklone szktem bezpiecznym

brama stalowe ocieplone rozwierana.

drzwi wejsciowe, profil aluminiowy szklony szktem bezpiecznym.

drabina na dach stalowa ogniowo — ocynkowana, z powtokg malarskg

rynny i rury spustowe stalowe.

obrébki blacharskie, parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej i powlekanej
podjazdy drogowe do bram.

4.1.6. Charakterystyka pozarowa obiektu

Obiekt zaliczony do PM
WYysokos¢ obiektu jednokondygnacyjny
Gestos¢ obcigzenia ogniowego Q<500 Mj/m*

Biuro Projektéw Gospodarki Wodnej i Sciekowej ,Biprowod-Warszawa” Sp. z 0.0.

20



Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekow w tapach
Projekt Budowlany — Tom 1I/3- CZESC INSTALACYJNA WOD-KAN

Klasa odpornosci pozarowej E

Dtugosc¢ dojscia przy jednym wyjsciach | 30 m
ewakuacyjnym ponizej
Maks. wielkos¢ strefy pozarowej 20 000 m*

Wymagana klasyfikacja elementéw konstrukcyjnych budynku pod wzgl. odpornosci ogniowej:
- gtéwna konstrukcja nosna — bez wymagan

- stropodach — bez wymagan

- Sciany zewnetrzne — bez wymagan

- Sciany wewnetrzne - bez wymagan

- przekrycie dachu - bez wymagan (NRO)

e Dlugosc przejscia ewakuacyjnego nie przekracza dopuszczalnej dtugosci 40 m. Diugos¢
dojscia nie przekracza 20m.

e Min szerokosc¢ przejscia ewakuacyjnego 120 cm

e Szerokosc wyjscia ewakuacyjnego na zewnatrz 120 cm

Gtéwny wytgcznik przeciwpozarowy przy wejsciach do budynku - wytaczenie pradu

powinno spowodowac jego brak w catym obiekcie.

Oswietlenie poziomej drogi ewakuacyjnej — 1 lux, czas dziatania min 60 min

Hydranty wewnetrzne nie wymagane

Gasnice proszkowe 2 kg $rodka gasniczego/100m*powierzchni.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru -10 I/s.

Najblizszy hydrant zlokalizowany w odlegtosci ponizej 75 m od obiektu

Droga pozarowa przy budynku - nie wymagana (powierzchnia obiektu ponizej 1000 m2)

Obiekt nie zagrozony wybuchem i nie wystepujg strefy zagrozenia wybuchem.

Odlegtosci od najblizszych budynkéw: 15m do budynku Ob.20.40, 29m do budynku

0b.17.32

4.1.7 Instalacja wod-kan

Woda zimna, ciepta

Budynek w zimng wode zasilany z wewnetrznej sieci wodociggowej poprzez istniejgce
przytacze PE 40. Przytgcze doprowadzone jest do budynku.W budynku projektuje sie
uktad pomiarowy.W skfad zestawu wodomierzowego wchodzi filtr siatkowy,wodomierz o
przeptywie nominalnym Qn=1m%h %", zawor antyskazeniowy typu BA. Przytacze nalezy
prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku przewodu gtownego.

Nad przytagczem wodociggowym nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczo- lokalizacyjna.
Pofgczenia rur nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Przytacze wodociggowe nalezy wykona¢ zgodnie z trasg przedstawiong na PZT.
Instalacje wody cieptej, zimnej zaprojektowano z rur wielowarstwowych PERT/AI./PEHD
taczonych za pomocg ztgczek zaprasowywanych. Rozprowadzenia do sanitariatéw
prowadzi¢ w posadzce oraz bruzdach $ciennych. Srednice oraz rozprowadzenie zgodnie
z rysunkami.

Woda bedzie kierowana do kolejnych odbiornikéw znajdujgcych sie w budynku w
systemie trgjnikowym. Woda zimna doprowadzona do obiektu przeznaczona bedzie na
cele socjalno-bytowe uzytkownikéw. Na zaworze czerpalnym nalezy zamontowac¢ zawor
antyskazeniowy typu ZB.

Woda ciepta bedzie przygotowywana w projektowanej pompie ciepta.

Przewody
Przewody wielowarstwowe nalezy tgczy¢ za pomocg ztaczek zaprasowywanych

zgodnie z instrukcjami producenta. Nalezy przestrzega¢ prawidtowosci spadkdow
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prowadzenia przewodéw w celu zachowania niezawodnosci odpowietrzenia |
odwodnienia. montowania rurociggéw zachowa¢ zasady samokompensacji przewodow
oraz wiasciwego montazu uchwytéw statych i przesuwnych, przy czym w maksymalnym
stopniu nalezy wykorzystywac¢ kompensacje naturalng.

Foniz2=] pokazzans s dwa podstavwowese rodzaje

Horm e nsatordgw: ka towsy 1| U= ks mhattowy

Rura powinna by zamontoswana w takie odlegtosc od
Sciany aby po wydtuEniu nile doty kata Sciany

e

e
= S0 = S Los ii
— - . i
-, SI'-il-
] L [

PS - purnkt staty
SL - podpora Slizgowa
L. - cdiuEsosS:E ramienia Spreszystego

.I..- | O

Faormpeen=sastor et oy

Z uwag na wislkosS:e wydtuzenia | ramienia sprezystego
rnalesy od powiednio dobierac odlegtosSe pomiledzy punkitammi
stadbyrmi .

TR RN

L L

PS5 - punki staty
SL - podpora Slizgowa
L. - diugosc ramienia sprezystego

Wiasciwe umocowanie instalacji do podtoza jest gwarantem jej trwatosci i
bezawaryjnej pracy. Do mocowania instalacji rur wielowarstwowych nalezy stosowac
wytgcznie uchwyty, przeznaczone do instalacji z tworzyw sztucznych. Uchwyty mocuje
sie do podifoza za pomocg powszechnie dostepnych kotkéw rozporowych lub innych
specjalnie zaprojektowanych systeméw mocowan. Dlatego w przypadku takiego montazu
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nalezy przestrzega¢ zasady wlasciwego mocowania przewodéw w uchwytach statych i
przesuwnych wg ponizszych wytycznych:

. l
LA

|
|
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f
|

w[ \_x_)

P o il PS - Ukt -

F3

=
[
o

e ool
o
3

FP - Ukt przesuany

Mocowanie przewodow do przegrod budowlanych powinno nie dopuszcza¢ do
powstawania i rozchodzenia sie hatasu i drgan. Poziom dzwieku od instalacji nie
powinien przekracza¢ dopuszczalnych wartosci okreslonych wg PN-87/B-02151/02

Wytyczne wykonania przejs¢ przez przegrody budowlane

Przepustom instalacyjnym przechodzacym przez sciany i stropy oddzielen
pozarowych, zapewniona zostanie klasa odpornosci ogniowej wymagana dla tych
oddzielen (nie dot. pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych,
wprowadzanych przez stropy i $ciany do pomieszczen higieniczno sanitarnych).
Przejscia instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm przechodzace przez $ciany
i stropy pomieszczeh zamknietych, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej
jest nie nizsza niz ElI 60 lub REI 60, zabezpieczone w klasie odpornosci ogniowej
wymagana dla tych elementow.

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w
tulejach ochronnych, umozliwiajacych wzdtuzne przemieszczanie sie przewodoéw w
Scianach i stropach.

Przejscia instalacyjne przechodzace przez zewnetrzne $ciany budynku,
znajdujgce
sie ponizej poziomu terenu, zostang zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu
i wody do wnetrza budynku.

Izolacje cieptochronne

"lzolacja cieplna przewodow rozdzielczych i komponentéw w instalacjach (...),
cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji..” powinna spetnia¢ wymagania minimalne, okreslone
w ,Warunkach technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
zgodnie ze zmiang wprowadzong w zycie w dniu 5 lipca 2013 roku:
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Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé izolacji cieplnej

(materiat o] wspotczynniku
przewodzenia ciepta
A=0,035[W/(m-K)]

Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

Srednica wewnetrzna od 22do 35mm 30mm

Srednica wewnetrzna od 35do100mm | réwna Srednicy wewnetrznej rury

Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

g WIN|F

Przewody 1 armatura wg Ip.1-4|50% wymagan z Ip. 1-4
przechodzgce przez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodéw

6 Przewody ogrzewan  centralnych, | 50% wymagan z Ip. 1-4
przewody wody cieptej i cyrkulacji
instalacji cieptej wody uzytkowej wg
Ip.1-4 utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych
uzytkownikow

7 Przewody wg Ip.6 utozone w posadzce | 6mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego | 40mm
(utozone w  czesci  ogrzewanej
budynku)

9 Przewody ogrzewania

powietrznego(utozone w czesci
nieogrzewanej budynku)

10 | Przewody instalacji wody lodowej | 50% wymagan z Ip. 1-4
prowadzone wewnatrz budynku

11 | Przewody instalacji wody lodowej | 100% wymagan z Ip. 1-4
prowadzone na zewnatrz budynku

Pomiar ilosci wody

Ponizej przedstawiono obliczenia dla wody uzytkowej. Zgodnie z PN-92/B-01706
.Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu” przeptyw obliczeniowy wody
okreslono zgodnie ze wzorem:

q=0,4-(Zq)>>* + 0,48

e Zapotrzebowanie wody dla celéw socjalno-bytowych

Rodzaj punktu llo$é sztuk gn Zgn
czerpalnego
umywalki 3 0,14 0,42
zlewozmywaki 1 0,14 0,14
wc 1 0,13 0,13
zawor czerpalny 1 0,30 0,30
natrysk 1 0,30 0,30
Razem 1,29
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q=0,4-(Zqn)*>* + 0,48 = 0,94 I/s

e ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLA WODE UZYTKOWA
ZGODNIE Z PN-92 B-01706

Qagr = U-qc = 4-110 =440 m¥/d
Oner = Gagr / 18 = 440 : 18 = 24,44 dm*/h
Ohmax = Onsr*Np = 24,44-6,64 = 162,41 dm®/h
Qhmax = Ghmax-Cwp- (tc — t;) = 162,41*4,2*0,99*(55-5)/3600=6,75kW
Qhmax =6,75kW

Badania odbiorcze

Zakres

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci instalacji
wodociggowej. Szczeg6towy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w
umowie pomiedzy inwestorem i wykonawcg z tym, ze powinny one objg¢ co najmniej
badania odbiorcze szczelno$ci, zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieptej
przed przekroczeniem granicznych wartosci ci$nienia i temperatury, zabezpieczenia przed
mozliwoscig pogorszenia jakosci wodociggowej w instalacji oraz zmianami skracajgcymi
trwatos¢ instalacji, zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed mozliwoscig przeptywow
zwrotnych.

Pomiary

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywaé¢ pomiary:

e) Temperatury wody za pomocg termometrow zapewniajgcych doktadnosé odczytu
+/- 0,5K. Dopuszcza sie dokonywanie tego pomiaru za pomocg termometrow
dotykowych na metalowym elemencie instalacji po uprzednim oczyszczeniu
powierzchni w miejscu przytozenia czujnika z ewentualnie natozonej farby lub
innych zanieczyszczen

f) Spadkow cisnienia wody w instalacji za pomocg manometrow réznicowych
zapewniajgcych doktadnos¢ odczytu nie mniejszg niz 10Pa

Pomiary szczelnosci

Warunki wykonania badania szczelnosci:
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e badanie szczelnosci nalezy przeprowadzac¢ przed zakryciem bruzd i kanatow
przed pomalowaniem elementdw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji
cieplnej;

e jezeli postep robo6t budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktérych
zamontowano czes¢ przewoddw instalacji, przed catkowitym zakonczeniem
montazu catej instalacji, wowczas badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na
zakrywanej jej czesci, w ramach odbioroéw czesciowych;

e badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg. Podczas odbioréw
czesciowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza sie wykonanie
badania szczelnosci sprezonym powietrzem;

e podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krotkotrwatego podnoszenia
ci$nienia ponad wartosc¢ cisnienia prébnego.

Przygotowanie do badania szczelnosci woda zimna

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci wodg, instalacja (lub jej czesc)
podlegajgca badaniu, powinna by¢ skutecznie wyptukana woda. Czynnosc¢ te nalezy
wykonywaé¢ przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek w ktérym znajduje sie
instalacja nie moze by¢ przemarzniety. Od instalacji wody cieptej nalezy odtaczyé
urzadzenia zabezpieczajgce przed przekroczeniem cisnienia roboczego. Po napetnieniu
wodg zimng i odpowietrzeniu nalezy dokona¢ starannego przegladu instalacji (
szczegolnie potagczen i dtawic ) w celu sprawdzenia czy nie wystepujg przecieki wody lub
roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci.

Proby cisnieniowe nalezy prowadzi¢ i wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych.

Kanalizacja sanitarna bytowa

Instalacje kanalizacji sanitarnej w budynku wykona¢ zgodnie z normg PN-92/B-
01707 ,Instalacje kanalizacyjne — wymagania w projektowaniu”.
Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych PCV.
Piony instalacji kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur kanalizacji PCV o parametrach
wytrzymatosciowych rownych SN4  z wykorzystaniem kielichbw kompensacyjnych.,
taczonych uszczelkg dwuwargowa z pierscieniem wzmacniajgcym dzieki czemu uzyskuje
sie 100% szczelnosci potaczen.
Minimalna srednica podejs¢ pod przybory wynosi:

e doumywalek @0,05m
e do zlewdw, pisuardw, natryskdw @0,05m
e do muszli ustepowych @0,110m

Podejscia kanalizacji sanitarnej do urzadzen prowadzi¢ w bruzdach sciennych badz w
posadzce. U podstawy kazdego pionu kanalizacji sanitarnej nalezy zamontowac rewizje.
Piony nalezy zakonczy¢ ponad dachem wywiewka 110/160 dla pionéw o srednicy 1110
oraz wywiewkg 75/110 dla pionéw [175.

Projektowana kanalizacja zbiera¢ bedzie $cieki z 3 piondéw kanalizacyjnych
zlokalizowanych w projektowanym budynku i trzech wpustéw podtogowych.
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Odprowadzenie kanalizacji do ogoélnosptawnej sieci kanalizacyjnej wewnetrznej na
oczyszczalni sciekéw.

Przybory sanitarne

Armatura sanitarna (baterie umywalkowe, natryskowe, zlewozmywakowe) oraz
urzadzenia sanitarne (umywalki, muszle ustepowe, brodziki natryskowe, kabiny
natryskowe) — wybér i montaz w zakresie Inwestora.
Scieki z kratek $ciekowych odprowadzane do kanalizacji sanitarnej bytowej.

Wytyczne prowadzenia przewodow

Poziomy kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ z okreslonym spadkiem i w
kierunku przytacza, zgodnie z czescig graficzng opracowania.
Mocowanie przewodéw do przegrod budowlanych powinno nie dopuszcza¢é do
powstawania i rozchodzenia sie hatasu i drgan. Poziom dzwieku od instalacji nie
powinien przekracza¢ dopuszczalnych wartosci okreslonych wg PN-87/B-02151/02. W
punktach odptywu nalezy stosowa¢ dodatkowe mocowania. Minimalna odlegto$¢
przewodow kanalizacyjnych od przewodow cieplnych powinna wynosi¢ 0,1 m, a w
przypadku gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczna.
Przewody pod posadzka uktadac na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm.

Wytyczne wykonania przej$¢ przez przegrody budowlane

Przejscia poziomdéw kanalizacji sanitarnej pod tawami fundamentowymi nalezy
wykonac¢ w stalowych rurach ochronnych o srednicy wiekszej o dwie dymensje od rury
przewodowej i 0 dtugosci wiekszej od szerokosci fundamentéw o dwukrotng odlegtosé
wierzchu przewodu KS od spodu tawy (L= szerokos¢ tawy+2-Ah), lecz nie mniej niz o
40cm (L= szerokos¢ tawy +40cm)

Przejscia przez przegrody konstrukcyjne nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych
uszczelniajac je kitem plastycznym. Przejscia przez zewnetrzne sciany budynku wykonac
w kotnierzach wodo i gazoszczelnych. Po wykonaniu kanalizacji nalezy poddac jg probie
szczelnosci zgodnie z normg PN-81 B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe |
kanalizacyjne.

Obliczenie ilosci Sciekdw bytowych

Rodzaj przyboru llo$€ sztuk Aws Aw
umywalki 3 0,5 15
zlewozmywaki 1 1,0 1,0
natryski 1 1,0 1,0
wcC 1 2,5 2,5
wpust podtogowy 3 1,5 4,5
Razem 10,5

K=0,7

Quw = KN Z AW =2,27 I/s

Kanalizacja deszczowa

Zaprojektowano grawitacyjng kanalizacje deszczowa odprowadzajgcy scieki opadowe z
powierzchni dachu. Instalacje wykonac z rur stalowych ( rury spustowe). Odprowadzenie
wod opadowych odbywa sie do gruntu rodzimego przez filtracje.
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Wytyczne wykonania przejs¢ przez przegrody budowlane zgodnie z wytycznymi
przedstawionymi w punkcie Wytyczne wykonania przej$¢ przez przegrody budowlane

Przeptyw obliczeniowy obliczono zgodnie z normg PN-92/B-01707
Przeptyw obliczeniowy Qd — wody opadowe odprowadzane z dachow
Qd= W-A-(1/20000) [dm*/s]

Y — wspotczynnik sptywu =1,0

A — powierzchnia odwadniana = 181,33 m?

| — miarodajne natezenie deszczu = 300 [dm®/s-m?]

Qd= 1-181,33-(300/10000) = 5,44 [dm°/s]

5. 0b.20.40.29

5.1.1. Lokalizacja

Obiekt zlokalizowany w potnocnej czesci oczyszczalni.

5.1.2. Uksztaftowanie obiektu

Budynek projektowany sktadajacy sie czesci kubaturowej weta osadowego Ob.20.40 i otwartej
wiaty awaryjnego skfadowiska osadu - Ob.29. Budynek jednokondygnacyjny na planie zblizonym
do prostokata o wymiarach 20.54m x 62.16m z wycofaniem na zbiornik wapna w stacji
odwadniania osadu i przybuddéwka sterowni i zbiornika na opat przy stanowisku suszenia osadu.
Wiata skladowiska osadu i stacja odwadniania przekryte dwuspadowym dachem o kalenicy
rownolegtej do drogi wewnetrznej. Suszarnia osadu wyrozniona zwiekszong wysokoscig i
przekryta dachem o kalenicy prostopadtej do drogi.

5.1.3. Funkcja obiektu

Jest to budynek, w ktorym znajdujg sie dwa obiekty technologiczne:

- 0b.20.40 — stacja zageszczania, odwadniania i higienizacji osadu,

- 0b.29 — sktadowisko osadu.

Powietrze z budynku jest oczyszczane w filtrze weglowym FW.20.40, a powietrze
Z suszarni jest oczyszczane w biofiltrze BF.40.

5.1.4. Wskazniki techniczne obiektu

powierzchnia zabudowy: 1 262.38 m2

powierzchnia uzytkowa: czes¢ kubaturowa: 410.34 m2, wiata: 740.08 m2
powierzchnia catkowita: 1 224.31 m2

kubatura: 9 183.71 m3

wysokosc budynku: 10.19 m

5.1.5. Charakterystyka pozarowa obiektu

Obiekt zaliczony do PM

WYysokos¢ obiektu jednokondygnacyjny
Gestos¢ obcigzenia ogniowego Q<500 Mj/m*

Klasa odpornosci pozarowej E

Dtugo$¢ dojscia przy dwoch wyjsciach 60 m
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ewakuacyjnym ponizej
Maks. wielkos¢ strefy pozarowej 20 000 m?

Wymagana klasyfikacja elementéw konstrukcyjnych budynku pod wzgl. odpornosci ogniowej:
- gtéwna konstrukcja nosna — bez wymagan

- stropodach — bez wymagan

- Sciany zewnetrzne — bez wymagan

- Sciany wewnetrzne - bez wymagan

- przekrycie dachu - bez wymagan (NRO)

Dtugosc przejscia ewakuacyjnego nie przekracza dopuszczalnej dlugosci 60 m
Min szerokosc¢ przejscia ewakuacyjnego 120 cm

Min. wysokos$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej min. 220 cm.

Szerokos¢ wyjscia ewakuacyjnego na zewnatrz 120 cm

Gtéwny wytgcznik przeciwpozarowy przy wejsciach do budynku - wytaczenie pradu
powinno spowodowac jego brak w catym obiekcie.

Oswietlenie poziomej drogi ewakuacyjnej — 1 lux, czas dziatania min 60 min
Hydranty wewnetrzne nie wymagane

Gasnice proszkowe 2 kg $rodka gasniczego/100m*powierzchni.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru -10 I/s.

Najblizszy hydrant zlokalizowany w odlegtosci ponizej 75 m od obiektu

Droga pozarowa przy budynku - nie wymagana

Obiekt nie zagrozony wybuchem i nie wystepujg strefy zagrozenia wybuchem.
Odlegtosci od najblizszych budynkow: 15m do budynku Ob.28, 29.7m do budynku
0b.17.32

5.1.6 Instalacje wod-kan

Woda zimna, ciepta

Budynek w zimng wode zasilany z wewnetrznej sieci wodociggowe] poprzez
projektowane przytagcze PE 32x3.0. Przylacze doprowadzone jest do budynku.W
budynku projektuje sie uktad pomiarowy.W skfad zestawu wodomierzowego wchodzi filtr
siatkowy,wodomierz o przeptywie nominalnym Qn=1,5m%h %", zawér antyskazeniowy
typu BA. Przytgcze nalezy prowadzic¢ ze spadkiem w kierunku przewodu gtownego.

Nad przytaczem wodociggowym nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczo- lokalizacyjna.
Pofgczenia rur nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Przytagcze wodociggowe nalezy wykona¢ zgodnie z trasg przedstawiong na PZT.
Instalacje wody cieptej, zimnej zaprojektowano z rur wielowarstwowych PERT/AI./PEHD
taczonych za pomocg ztgczek zaprasowywanych. Rozprowadzenia do sanitariatéw
prowadzi¢ w posadzce oraz bruzdach $ciennych. Srednice oraz rozprowadzenie zgodnie
z rysunkami.

Woda bedzie kierowana do kolejnych odbiornikéw znajdujgcych sie w budynku w
systemie trgjnikowym. Woda zimna doprowadzona do obiektu przeznaczona bedzie na
cele socjalno-bytowe uzytkownikéw. Na zaworze czerpalnym nalezy zamontowac¢ zawor
antyskazeniowy typu ZB.

Woda ciepta bedzie przygotowywana w projektowanej pompie ciepta.

Przewody
Przewody wielowarstwowe nalezy tgczy¢ za pomocg ztaczek zaprasowywanych

zgodnie z instrukcjami producenta. Nalezy przestrzega¢ prawidtowosci spadkow
prowadzenia przewodéw w celu zachowania niezawodnosci odpowietrzenia |
odwodnienia. montowania rurociggdw zachowa¢ zasady samokompensacji przewodow
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oraz wiasciwego montazu uchwytéw statych i przesuwnych, przy czym w maksymalnym
stopniu nalezy wykorzystywac¢ kompensacje naturalng.

Foniz2=] pokazzans s dwa podstavwowese rodzaje

Horm e nsatordgw: ka towsy 1| U= ks mhattowy

Rura powinna by zamontoswana w takie odlegtosc od
Sciany aby po wydtuEniu nile doty kata Sciany

e

e
= S0 = S Los ii
— - . i
-, SI'-il-
] L [

PS - purnkt staty
SL - podpora Slizgowa
L. - cdiuEsosS:E ramienia Spreszystego

.I..- | O

Faormpeen=sastor et oy

Z uwag na wislkosS:e wydtuzenia | ramienia sprezystego
rnalesy od powiednio dobierac odlegtosSe pomiledzy punkitammi
stadbyrmi .

-

PS5 - punki staty
SL - podpora Slizgowa
L. - diugosc ramienia sprezystego

Wiasciwe umocowanie instalacji do podtoza jest gwarantem jej trwatosci i
bezawaryjnej pracy. Do mocowania instalacji rur wielowarstwowych nalezy stosowac
wytgcznie uchwyty, przeznaczone do instalacji z tworzyw sztucznych. Uchwyty mocuje
sie do podifoza za pomocg powszechnie dostepnych kotkdw rozporowych lub innych
specjalnie zaprojektowanych systeméw mocowan. Dlatego w przypadku takiego montazu
nalezy przestrzega¢ zasady wlasciwego mocowania przewodéw w uchwytach statych i
przesuwnych wg ponizszych wytycznych:
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Mocowanie przewodow do przegrod budowlanych powinno nie dopuszcza¢ do
powstawania i rozchodzenia sie hatasu i drgan. Poziom dzwieku od instalacji nie
powinien przekracza¢ dopuszczalnych wartosci okreslonych wg PN-87/B-02151/02

Wytyczne wykonania przejs¢ przez przegrody budowlane

Przepustom instalacyjnym przechodzacym przez sciany i stropy oddzielen
pozarowych, zapewniona zostanie klasa odpornosci ogniowej wymagana dla tych
oddzielen (nie dot. pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych,
wprowadzanych przez stropy i $ciany do pomieszczen higieniczno sanitarnych).
Przejscia instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm przechodzgce przez sciany
i stropy pomieszczeh zamknietych, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej
jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60, zabezpieczone w klasie odpornosci ogniowej
wymagana dla tych elementow.

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w
tulejach ochronnych, umozliwiajacych wzdtuzne przemieszczanie sie przewodéw w
Scianach i stropach.

Przejscia instalacyjne przechodzace przez zewnetrzne $ciany budynku,
znajdujgce
sie ponizej poziomu terenu, zostang zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu
i wody do wnetrza budynku.

Izolacje cieptochronne

"lzolacja cieplna przewodow rozdzielczych i komponentéw w instalacjach (...),
cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji..” powinna spetnia¢ wymagania minimalne, okreslone
w ,Warunkach technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
zgodnie ze zmiang wprowadzong w zycie w dniu 5 lipca 2013 roku:
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Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos$é¢ izolacji cieplnej

(materiat o] wspotczynniku
przewodzenia ciepta
A=0,035[W/(m-K)]

Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

Srednica wewnetrzna od 22do 35mm 30mm

Srednica wewnetrzna od 35do100mm | réwna Srednicy wewnetrznej rury

Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

g WIN|F

Przewody 1 armatura wg Ip.1-4|50% wymagan z Ip. 1-4
przechodzace przez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodéw

6 Przewody  ogrzewan  centralnych, | 50% wymagan z Ip. 1-4
przewody wody cieptej i cyrkulacji
instalacji cieptej wody uzytkowej wg
Ip.1-4 utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi

pomieszczeniami réznych
uzytkownikoéw

7 Przewody wg Ip.6 utozone w posadzce | 6mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego | 40mm
(utozone w  czesci  ogrzewanej
budynku)

9 Przewody ogrzewania

powietrznego(utozone w czesci
nieogrzewanej budynku)

10 | Przewody instalacji wody lodowej | 50% wymagan z Ip. 1-4
prowadzone wewnatrz budynku

11 | Przewody instalacji wody lodowej | 100% wymagan z Ip. 1-4
prowadzone na zewnatrz budynku

Pomiar ilosci wody

Ponizej przedstawiono obliczenia dla wody uzytkowej. Zgodnie z PN-92/B-01706
.Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu” przeptyw obliczeniowy wody
okreslono zgodnie ze wzorem:

q=0,4-(Zq)>>* + 0,48

e Zapotrzebowanie wody dla celéw socjalno-bytowych

Rodzaj punktu llos¢ sztuk gn Zgn
czerpalnego

umywalki 3 0,14 0,42

wc 1 0,13 0,13

zawor czerpalny 3 0,30 0,90

Razem 1,45

q=0,4-(Zq)*** + 0,48 = 0,97 I/s
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e ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLA WODE UZYTKOWA
ZGODNIE Z PN-92 B-01706

Qagr = U-qe = 12:110 =1320 m¥/d
Oner = Qagr / 18 = 1320 : 18 = 73,33 dm’/h
Ohmax = One*Nih = 73,33-5,08= 372,36 dm*/h
Qhmax = GhmaxCwp- (tc — t;) = 372,36*4,2*0,99*(55-5)/3600=15,50kW
Qhmax =15,50kW

Badania odbiorcze

Zakres

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci instalacji
wodociggowej. Szczeg6towy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w
umowie pomiedzy inwestorem i wykonawcg z tym, ze powinny one objg¢ co najmniej
badania odbiorcze szczelno$ci, zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieptej
przed przekroczeniem granicznych wartosci ci$nienia i temperatury, zabezpieczenia przed
mozliwoscig pogorszenia jakosci wodociggowej w instalacji oraz zmianami skracajgcymi
trwatos¢ instalacji, zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed mozliwoscig przeptywow
zwrotnych.

Pomiary

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywaé¢ pomiary:

g) Temperatury wody za pomocg termometrow zapewniajacych doktadnosé odczytu
+/- 0,5K. Dopuszcza sie dokonywanie tego pomiaru za pomocg termometrow
dotykowych na metalowym elemencie instalacji po uprzednim oczyszczeniu
powierzchni w miejscu przytozenia czujnika z ewentualnie natozonej farby lub
innych zanieczyszczen

h) Spadkéw cisnienia wody w instalacji za pomocg manometrow réznicowych
zapewniajgcych doktadnos¢ odczytu nie mniejszg niz 10Pa

Pomiary szczelnosci

Warunki wykonania badania szczelnosci:

e badanie szczelnosci nalezy przeprowadzac¢ przed zakryciem bruzd i kanatow
przed pomalowaniem elementdw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji
cieplnej;

e jezeli postep rob6t budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktérych
zamontowano czes¢ przewoddw instalacji, przed catkowitym zakonczeniem
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montazu catej instalacji, wowczas badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na
zakrywanej jej czesci, w ramach odbioréw czesciowych;

e badanie szczelnosci powinno byé przeprowadzone woda. Podczas odbiorow
czesciowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza sie wykonanie
badania szczelnosci sprezonym powietrzem;

e podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krotkotrwatego podnoszenia
ci$nienia ponad wartosc¢ cisnienia prébnego.

Przygotowanie do badania szczelnosci woda zimna

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci wodg, instalacja (lub jej czesc)
podlegajgca badaniu, powinna by¢ skutecznie wyptukana woda. Czynnosc¢ te nalezy
wykonywaé¢ przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek w ktérym znajduje sie
instalacja nie moze by¢ przemarzniety. Od instalacji wody cieptej nalezy odtaczyé
urzadzenia zabezpieczajgce przed przekroczeniem cisnienia roboczego. Po napetnieniu
wodg zimng i odpowietrzeniu nalezy dokona¢ starannego przegladu instalacji (
szczegolnie potaczen i dtawic ) w celu sprawdzenia czy nie wystepujg przecieki wody lub
roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci.

Proby cisnieniowe nalezy prowadzi¢ i wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych.

Kanalizacja sanitarna bytowa

Instalacje kanalizacji sanitarnej w budynku wykona¢ zgodnie z normg PN-92/B-
01707 ,Instalacje kanalizacyjne — wymagania w projektowaniu”.
Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych PCV.
Piony instalacji kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur kanalizacji PCV o parametrach
wytrzymatosciowych rownych SN4  z wykorzystaniem kielichow kompensacyjnych.,
taczonych uszczelkg dwuwargowa z pierscieniem wzmacniajgcym dzieki czemu uzyskuje
sie 100% szczelnosci potaczen.
Minimalna srednica podejs¢ pod przybory wynosi:

o doumywalek @0,05m
e do zlewdw, pisuardw, natryskdw @0,05m
e do muszli ustepowych @0,110m

Podejscia kanalizacji sanitarnej do urzadzen prowadzi¢ w bruzdach sciennych badz w
posadzce. U podstawy kazdego pionu kanalizacji sanitarnej nalezy zamontowac rewizje.
Piony nalezy zakonczy¢ ponad dachem wywiewka 110/160 dla pionéw o $rednicy 1110
oraz wywiewka 75/110 dla pionéw [175.

Projektowana kanalizacja zbiera¢ bedzie $cieki z 3 pionéw kanalizacyjnych
zlokalizowanych w projektowanym budynku, dwuch wpustéw podtogowych i odwodnien
liniowych. Odprowadzenie kanalizacji do ogolnosptawnej sieci kanalizacyjnej
wewnetrznej na oczyszczalni sciekow.

Przybory sanitarne

Armatura sanitarna (baterie umywalkowe, natryskowe, zlewozmywakowe) oraz
urzadzenia sanitarne (umywalki, muszle ustepowe, brodziki natryskowe, kabiny
natryskowe) — wybér i montaz w zakresie Inwestora.
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Scieki z kratek $ciekowych odprowadzane do kanalizacji sanitarnej bytowej.

Wytyczne prowadzenia przewodow

Poziomy kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ z okreslonym spadkiem i w
kierunku przytacza, zgodnie z czescig graficzng opracowania.
Mocowanie przewodéw do przegrod budowlanych powinno nie dopuszcza¢é do
powstawania i rozchodzenia sie hatasu i drgan. Poziom dzwieku od instalacji nie
powinien przekracza¢ dopuszczalnych wartosci okreslonych wg PN-87/B-02151/02. W
punktach odptywu nalezy stosowa¢ dodatkowe mocowania. Minimalna odlegto$¢
przewodow kanalizacyjnych od przewodow cieplnych powinna wynosi¢ 0,1 m, a w
przypadku gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczna.
Przewody pod posadzka uktadac na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm.

Wytyczne wykonania przej$¢ przez przegrody budowlane

Przejscia poziomdéw kanalizacji sanitarnej pod tawami fundamentowymi nalezy
wykonac¢ w stalowych rurach ochronnych o srednicy wiekszej o dwie dymensje od rury
przewodowej i 0 dtugosci wiekszej od szerokosci fundamentéw o dwukrotng odlegtosé
wierzchu przewodu KS od spodu tawy (L= szerokos¢ tawy+2-Ah), lecz nie mniej niz o
40cm (L= szerokos¢ tawy +40cm)

Przejscia przez przegrody konstrukcyjne nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych
uszczelniajac je kitem plastycznym. Przejscia przez zewnetrzne sciany budynku wykonac
w kotnierzach wodo i gazoszczelnych. Po wykonaniu kanalizacji nalezy poddac jg prébie
szczelnosci zgodnie z normg PN-81 B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe |
kanalizacyjne.

Obliczenie ilosci Sciekdw bytowych

Rodzaj przyboru llo$€ sztuk Aws Aw
umywalki 3 0,5 15
WwC 1 2,5 2,5
wpust podtogowy 2 1,5 3,0
Razem 7,00

K=0,7

Quw = KV Z AW =1,85 I/s

Kanalizacja deszczowa

Zaprojektowano grawitacyjng kanalizacje deszczowa odprowadzajgcqg scieki opadowe z
powierzchni dachu. Instalacje wykonac z rur stalowych ( rury spustowe). Odprowadzenie
wod opadowych odbywa sie do gruntu rodzimego przez filtracje.

Wytyczne wykonania przejs¢ przez przegrody budowlane zgodnie z wytycznymi
przedstawionymi w punkcie Wytyczne wykonania prze|$¢ przez przegrody budowlane
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Przeptyw obliczeniowy obliczono zgodnie z normg PN-92/B-01707
Przeptyw obliczeniowy Qd — wody opadowe odprowadzane z dachow
Qd= W-A-(1/20000) [dm*/s]

Y — wspétczynnik sptywu =1,0

A — powierzchnia odwadniana = 1262,38 m?

| — miarodajne natezenie deszczu = 300 [dm®/s-m?]

Qd= 1-1262,38-(300/10000) = 37,87 [dm?/s]

6. Ob.23 Budynek administracyjny

6.1.1. Lokalizacja

Budynek istniejacy przewidziany do przebudowy i rozbudowy, zlokalizowany w potudniowe]
czesci dziafki.

6.1.2. Uksztaftowanie obiektu

Budynek dwukondygnacyjny, na planie prostokata o wymiarach 51.4m x 9.74m z ryzalitem
10.66m x 1.74m w strefie wejsciowej. Przekryty dwuspadowym dachem z akcentem w formie

lukarny szczytowej nad wejsciem do czesci administracyjno-biurowe;j.

6.1.3. Funkcja obiektu

Planuje sie utrzymanie obecnych funkcji budynku:

- administracyjno - biurowej

- socjalnej dla pracownikow Zaktadu Wodociggéw i Kanalizaciji
- biura obstugi klienta

- laboratorium sciekowego

- hydroforowni

oraz dodanie garazu dla dwoch pojazdow typu WUKO

6.1.4. Wskazniki techniczne obiektu

powierzchnia zabudowy: 521.65 m2
powierzchnia uzytkowa: 791.97 m2
powierzchnia catkowita: 1 043.31 m2
kubatura: 4 440.96 m3

wysokosc budynku: 10.23 m

6.1.5. Zafoga

Przewiduje sie nastepujace zatrudnienie:
- pracownicy biurowi: 10 os6b

- pracownicy laboratorium: 2 osoby

- sprzataczka

Ponadto w budynku przewiduje sie szatnie dla nastepujacej liczby pracownikéw ZWiK:
- pracownicy sieci wodociggowej: 10 oséb (pracujacych na 2 zmiany)

- pracownicy sieci kanalizacyjnej: 10 0s6b (pracujacych na 2 zmiany)

- pracownicy sezonowi: 6-10 oséb (pracujacych na 1 zmiane)

Biuro Projektéw Gospodarki Wodnej i Sciekowej ,Biprowod-Warszawa” Sp. z 0.0.
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6.1.6. Charakterystyka pozarowa

Obiekt zaliczony do ZL I

WYysokos¢ obiektu dwukondygnacyjny, niski

Gestosc¢ obcigzenia ogniowego Q<500 Mj/m*

pomieszczen technicznych

Klasa odpornosci pozarowej D

Dtugos$c¢ dojscia przy dwoch wyjsciach 60 m, w tym nie wiecej jak 20m poziomej
ewakuacyjnym ponizej drogi ewakuacyjnej

Maks. wielkos¢ strefy pozarowej 8 000 m*

Wymagana klasyfikacja elementéw konstrukcyjnych budynku pod wzgledem odpornosci
ogniowej:

- gtéwna konstrukcja nosna — R 30

- konstrukcja dachu — bez wymagan

- strop - REI 30

- Sciany zewnetrzne — EIl 30 (0—i)

- Sciany wewnetrzne - bez wymagan (NRO)

- przekrycie dachu- bez wymagan

Klasa odpornosci ogniowej obudowy poziomych drég ewakuacyjnych — EI15
e Dlugosc przejscia ewakuacyjnego nie przekracza dopuszczalnej dtugosci 40 m .Diugos¢
dojscia przy jednym kierunku nie przekracza 30 m
e Min szerokos¢ przejscia ewakuacyjnego 120 cm — ilos¢ 0os6b w obiekcie - do 10 os6b
e Szerokosc wyjscia ewakuacyjnego z pomieszczen (w swietle przejscia) min 80 cm —do 3
0sob.
Min. wysokos¢ poziomej drogi ewakuacyjnej min. 220 cm.
e Szerokosc wyjscia ewakuacyjnego na zewnatrz 120 cm
Gtoéwny wytgcznik przeciwpozarowy przy wejsciach do budynku - wytaczenie pradu
powinno spowodowac jego brak w catym obiekcie.
Oswietlenie ewakuacyjne poziomej drogi ewakuacyjnej — 1 lux, czas dziatania min 60 min
Hydranty wewnetrzne nie wymagane
Gasnice proszkowe 2 kg $rodka gasniczego/100m*powierzchni.
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru -10 I/s.
Najblizszy hydrant zlokalizowany w odlegtosci ponizej 75 m od obiektu
Droga pozarowa przy budynku - nie wymagana (powierzchnia obiektu ponizej 1000 m2)
Odlegtos¢ rozbudowywanej czesci budynku do najblizszego budynku Ob. 3 wynosi 35.2 m
Obiekt nie zagrozony wybuchem

6.1.7 Instalacja wod-kan

Woda zimna, ciepta i cyrkulacja

Budynek zasilany jest w zimng wode z wewnetrznej sieci wodociggowej poprzez
istniejgce przytacze PE 40. Przytacze doprowadzone jest do budynku.W budynku
projektuje sie ukfad pomiarowy.W skiad zestawu wodomierzowego wchodzi filtr
siatkowy,wodomierz o przeptywie nominalnym Qn=3,5m%h 1 ¥ ”, zawér antyskazeniowy
typu BA. Przytgcze nalezy prowadzic¢ ze spadkiem w kierunku przewodu gtownego.

Nad przytaczem wodociggowym nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczo- lokalizacyjna.
Pofgczenia rur nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Przytagcze wodociggowe nalezy wykonac¢ zgodnie z trasg przedstawiong na PZT.
Instalacje wody cieptej,cyrkulacji i zimnej zaprojektowano z rur wielowarstwowych
PERT/AI/PEHD taczonych za pomocg ztaczek zaprasowywanych. Rozprowadzenia do
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sanitariatbw prowadzi¢ w posadzce oraz bruzdach $ciennych. Srednice oraz
rozprowadzenie zgodnie z rysunkami.

Woda bedzie kierowana do kolejnych odbiornikdw znajdujgcych sie w budynku w
systemie trojnikowym. Woda zimna doprowadzona do obiektu przeznaczona bedzie na
cele socjalno-bytowe uzytkownikéw. Na zaworze czerpalnym nalezy zamontowac¢ zawor
antyskazeniowy typu ZB.

Woda ciepta bedzie przygotowywana w projektowanej kottowni w zasobniku c.w.u. o
pojemnosci 300l. W celu przegrzewu wody powyzej 70°C w celu neutralizacji bakterii
typu Legionella stosuje sie w zasoniku grzatke o mocy 6kW.

Przewody
Przewody wielowarstwowe nalezy tgczy¢ za pomocg ztgczek zaprasowywanych

zgodnie z instrukcjami producenta. Nalezy przestrzega¢ prawidtowosci spadkdow
prowadzenia przewodéw w celu zachowania niezawodnosci odpowietrzenia |
odwodnienia. montowania rurociggdéw zachowa¢ zasady samokompensacji przewodow
oraz wiasciwego montazu uchwytéw statych i przesuwnych, przy czym w maksymalnym
stopniu nalezy wykorzystywac¢ kompensacje naturalng.
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Wiasciwe umocowanie instalacji do podtoza jest gwarantem jej trwatosci i
bezawaryjnej pracy. Do mocowania instalacji rur wielowarstwowych nalezy stosowac
wytgcznie uchwyty, przeznaczone do instalacji z tworzyw sztucznych. Uchwyty mocuje
sie do podioza za pomocg powszechnie dostepnych kotkéw rozporowych lub innych
specjalnie zaprojektowanych systeméw mocowan. Dlatego w przypadku takiego montazu
nalezy przestrzega¢ zasady wlasciwego mocowania przewodédw w uchwytach statych i
przesuwnych wg ponizszych wytycznych:
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Mocowanie przewodow do przegrod budowlanych powinno nie dopuszcza¢ do
powstawania i rozchodzenia sie hatasu i drgan. Poziom dzwieku od instalacji nie
powinien przekracza¢ dopuszczalnych wartosci okreslonych wg PN-87/B-02151/02
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Wytyczne wykonania przejs¢ przez przegrody budowlane

Przepustom instalacyjnym przechodzacym przez sciany i stropy oddzielen

pozarowych, zapewniona zostanie klasa odpornosci ogniowej wymagana dla tych
oddzielen (nie dot. pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych,
wprowadzanych przez stropy i $ciany do pomieszczen higieniczno sanitarnych).
Przejscia instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm przechodzgce przez sciany
i stropy pomieszczeh zamknietych, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej
jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60, zabezpieczone w klasie odpornosci ogniowej
wymagana dla tych elementow.

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w
tulejach ochronnych, umozliwiajacych wzdtuzne przemieszczanie sie przewodéw w
Scianach i stropach.

Przejscia instalacyjne przechodzace przez
znajdujace
sie ponizej poziomu terenu, zostang zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu
i wody do wnetrza budynku.

zewnetrzne Sciany budynku,

Izolacje cieptochronne

"lzolacja cieplna przewodow rozdzielczych i komponentéw w instalacjach (...),
cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji..” powinna spetnia¢ wymagania minimalne, okreslone
w ,Warunkach technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
zgodnie ze zmiang wprowadzong w zycie w dniu 5 lipca 2013 roku:

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos$é¢ izolacji cieplnej
(materiat o] wspotczynniku
przewodzenia ciepta
A=0,035[W/(m-K)]

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 Srednica wewnetrzna od 22do 35mm 30mm

3 Srednica wewnetrzna od 35do100mm | réwna $rednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

5 Przewody 1 armatura wg Ip.1-4|50% wymagan z Ip. 1-4

przechodzgce przez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodéw
6 Przewody  ogrzewan  centralnych, | 50% wymagan z Ip. 1-4
przewody wody cieptej i cyrkulacji
instalacji cieptej wody uzytkowej wg
Ip.1-4 utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych
uzytkownikow

7 Przewody wg Ip.6 utozone w posadzce | 6mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego | 40mm
(utozone w  czesci  ogrzewanej
budynku)

9 Przewody ogrzewania
powietrznego(utozone w czesci
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nieogrzewanej budynku)
10 | Przewody instalacji wody lodowej | 50% wymagan z Ip. 1-4
prowadzone wewnatrz budynku
11 | Przewody instalacji wody lodowej | 100% wymagan z Ip. 1-4
prowadzone na zewnatrz budynku

Pomiar ilosci wody

Ponizej przedstawiono obliczenia dla wody uzytkowej. Zgodnie z PN-92/B-01706
.Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu” przeptyw obliczeniowy wody
okreslono zgodnie ze wzorem:

q=0,4(Zqn)>> + 0,48

e Zapotrzebowanie wody dla celéw socjalno-bytowych

Rodzaj punktu llosé sztuk gn Zgn
czerpalnego
umywalki 19 0,14 2,66
zlewozmywaki 4 0,14 0,56
wc 7 0,13 0,91
zawor czerpalny 2 0,30 0,60
natrysk 6 0,30 1,80
Razem 6,63

q=0,4-(Zq)*** +0,48 = 1,58 I/s

e ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLA WODE UZYTKOWA
ZGODNIE Z PN-92 B-01706

Qagr = U-Qe = 12:110 =1320 m¥/d
Oner = Gasr / 18 = 1320 : 18 = 73,33dm’/h
Ohmax = One*Nih = 73,33-5,08 = 372,71 dm®/h
Qhimax = GhmaxCwp- (te — tz) = 372,21%4,2*0,99*(55-5)/3600=15,50kW
Qhmax =15,50kW

Badania odbiorcze

Zakres

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci instalacji
wodociggowej. Szczego6towy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w
umowie pomiedzy inwestorem i wykonawcg z tym, ze powinny one objg¢ co najmniej
badania odbiorcze szczelnosci, zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieptej
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przed przekroczeniem granicznych wartosci ci$nienia i temperatury, zabezpieczenia przed
mozliwoscig pogorszenia jakosci wodociggowej w instalacji oraz zmianami skracajgcymi
trwatos¢ instalacji, zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed mozliwoscig przeptywow
zwrotnych.

Pomiary

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywaé pomiary:

i) Temperatury wody za pomocg termometrow zapewniajacych doktadnosé odczytu
+/- 0,5K. Dopuszcza sie dokonywanie tego pomiaru za pomocg termometrow
dotykowych na metalowym elemencie instalacji po uprzednim oczyszczeniu
powierzchni w miejscu przytozenia czujnika z ewentualnie natozonej farby lub
innych zanieczyszczen

j) Spadkdéw cisnienia wody w instalacji za pomocg manometréw rdznicowych
zapewniajgcych doktadnos¢ odczytu nie mniejszg niz 10Pa

Pomiary szczelnosci

Warunki wykonania badania szczelnosci:

e badanie szczelnosci nalezy przeprowadzac¢ przed zakryciem bruzd i kanatow
przed pomalowaniem elementdw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji
cieplnej;

e jezeli postep robo6t budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktérych
zamontowano czes¢ przewoddw instalacji, przed catkowitym zakonczeniem
montazu catej instalacji, wowczas badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na
zakrywanej jej czesci, w ramach odbioroéw czesciowych;

e badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg. Podczas odbioréw
czesciowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza sie wykonanie
badania szczelnosci sprezonym powietrzem;

e podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krotkotrwatego podnoszenia
ci$nienia ponad wartosc¢ cisnienia prébnego.

Przygotowanie do badania szczelnosci woda zimna

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci wodg, instalacja (lub jej czesc)
podlegajgca badaniu, powinna by¢ skutecznie wyptukana woda. Czynnosc¢ te nalezy
wykonywaé¢ przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek w ktérym znajduje sie
instalacja nie moze by¢ przemarzniety. Od instalacji wody cieptej nalezy odtaczyé¢
urzadzenia zabezpieczajgce przed przekroczeniem cisnienia roboczego. Po napetnieniu
wodg zimng i odpowietrzeniu nalezy dokona¢ starannego przegladu instalacji (
szczegolnie potagczen i dtawic ) w celu sprawdzenia czy nie wystepujg przecieki wody lub
roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci.
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Proby cisnieniowe nalezy prowadzi¢ i wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych.

Kanalizacja sanitarna bytowa

Instalacje kanalizacji sanitarnej w budynku wykona¢ zgodnie z normg PN-92/B-
01707 ,Instalacje kanalizacyjne — wymagania w projektowaniu”.
Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych PCV.
Piony instalacji kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur kanalizacji PCV o parametrach
wytrzymatosciowych rownych SN4  z wykorzystaniem kielichow kompensacyjnych.,
taczonych uszczelkg dwuwargowa z pierscieniem wzmacniajgcym dzieki czemu uzyskuje
sie 100% szczelnosci potaczen.
Minimalna srednica podejs¢ pod przybory wynosi:

e doumywalek @0,05m
e do zlewdw, pisuardéw, natryskdw @0,05m
e do muszli ustepowych @0,110m

Podejscia kanalizacji sanitarnej do urzadzen prowadzi¢ w bruzdach sciennych badz w
posadzce. U podstawy kazdego pionu kanalizacji sanitarnej nalezy zamontowac rewizje.
Piony nalezy zakonczy¢ ponad dachem wywiewka 110/160 dla pionéw o srednicy 1110
oraz wywiewkg 75/110 dla pionéw [175.

Projektowana kanalizacja zbiera¢ bedzie $cieki z 10 pionéw kanalizacyjnych
zlokalizowanych w projektowanym budynku i dwuch wpustéw podiogowych.
Odprowadzenie kanalizacji do ogolnosptawnej sieci kanalizacyjnej wewnetrznej na
oczyszczalni sciekow.

Przybory sanitarne

Armatura sanitarna (baterie umywalkowe, natryskowe, zlewozmywakowe) oraz
urzadzenia sanitarne (umywalki, muszle ustepowe, brodziki natryskowe, kabiny
natryskowe) — wybér i montaz w zakresie Inwestora.
Scieki z kratek $ciekowych odprowadzane do kanalizacji sanitarnej bytowej.

Wytyczne prowadzenia przewodow

Poziomy kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ z okreslonym spadkiem i w
kierunku przytacza, zgodnie z czescig graficzng opracowania.
Mocowanie przewodéw do przegrod budowlanych powinno nie dopuszcza¢é do
powstawania i rozchodzenia sie hatasu i drgan. Poziom dzwieku od instalacji nie
powinien przekracza¢ dopuszczalnych wartosci okreslonych wg PN-87/B-02151/02. W
punktach odptywu nalezy stosowa¢ dodatkowe mocowania. Minimalna odlegto$¢
przewodow kanalizacyjnych od przewodow cieplnych powinna wynosi¢ 0,1 m, a w
przypadku gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczna.
Przewody pod posadzka uktadac na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm.

Wytyczne wykonania przej$¢ przez przegrody budowlane
Przejscia poziomdw kanalizacji sanitarnej pod tawami fundamentowymi nalezy
wykonac¢ w stalowych rurach ochronnych o srednicy wiekszej o dwie dymensje od rury
przewodowej i 0 dtugosci wiekszej od szerokosci fundamentéw o dwukrotng odlegtosé
wierzchu przewodu KS od spodu tawy (L= szerokos¢ tawy+2-Ah), lecz nie mniej niz o
40cm (L= szerokosc¢ tawy +40cm)
Przejscia przez przegrody konstrukcyjne nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych
uszczelniajac je kitem plastycznym. Przejscia przez zewnetrzne sciany budynku wykonac
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w kotnierzach wodo i gazoszczelnych. Po wykonaniu kanalizacji nalezy poddac jg prébie
szczelnosci zgodnie z normg PN-81 B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe |
kanalizacyjne.

Obliczenie ilosci $ciekdw bytowych

Rodzaj przyboru llo$€ sztuk Aws Aw
umywalki 19 0,5 9,5
zlewozmywaki 4 1,0 4.0
natryski 6 1,0 6,0
wC 7 2,5 17,5
wpust podtogowy 2 1,5 3,0
Razem 40,0

K=0,7

Quw = KV Z AW =443 |/s

Kanalizacja deszczowa

Zaprojektowano grawitacyjng kanalizacje deszczowa odprowadzajgcy scieki opadowe z
powierzchni dachu. Instalacje wykonac z rur stalowych ( rury spustowe). Odprowadzenie
wod opadowych odbywa sie do gruntu rodzimego przez filtracje.

Wytyczne wykonania przejs¢ przez przegrody budowlane zgodnie z wytycznymi
przedstawionymi w punkcie Wytyczne wykonania prze|$¢ przez przegrody budowlane

Przeptyw obliczeniowy obliczono zgodnie z normg PN-92/B-01707
Przeptyw obliczeniowy Qd — wody opadowe odprowadzane z dachow
Qd= W-A-(1/20000) [dm*/s]

Y — wspotczynnik sptywu =1,0

A — powierzchnia odwadniana = 521,65 m?

| — miarodajne natezenie deszczu = 300 [dm®/s-m?]

Qd= 1-521,65-(300/10000) = 15,65 [dm%/s]

9. OBIEKTY DO ROZBIORKI

/. Przedmiot rozbi6rek

Wykaz obiektéw przeznaczonych do rozbiorki podano na str. 16.

7.1.1. OB-8A

e Stan istniejgcy
Do rozbiorki przeznaczony jest otwarty zbiornik okragty o srednicy 27,5 m . Zbiornik wykonany w
technologii monolitycznej, zelbetowy.

e Wykonanie
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Rozbioérke nalezy przeprowadzi¢ z uzyciem sprzetu mechanicznego. Zaleca sie zastosowanie
koparki wyburzeniowej o masie 30 ton, wyposazonej w miot hydrauliczny oraz szczeki do
kruszenia betonu. Sciany zbiornika nalezy rozebra¢ przy uzyciu szczek kruszacych. Bedzie to
metoda szybsza niz kucie mtotem, a ponadto nie beda generowane wibracje i hatas. Pozwoli to
rowniez na bezposrednie wytworzenie przekruszu betonowego i oddzielenie stali zbrojeniowe;.
Na potrzeby rozbiérki, wokot zbiornika wykona¢ wykop skarpowany. Nachylenie skarp min. 1:1,5.
Dno zbiornika sku¢ mtotem hydraulicznym. Powstate z rozbiérki kruszywo betonowe mozna
zagospodarowac jako podbudowe do tymczasowych drog technologicznych na czas budowy.

Obiekt przeznaczony w catosci do rozbiorki.

7.1.2. OB-9

e Stan istniejgcy
Do rozbiorki przeznaczony jest Fragment koryta otwartego zelbetowego. Szerokos¢ koryta; 70
cm; gtebokos¢: 0,9 m. Dtugosc¢ odcinka do wyburzenia: 20 m. Grubos¢ scian bocznych: 15 cm

e Wykonanie

Rozbiorke nalezy przeprowadzi¢ z uzyciem sprzetu mechanicznego. Zaleca sie zastosowanie
koparki wyburzeniowej o masie 30 ton, wyposazonej w mitot hydrauliczny oraz szczeki do
kruszenia betonu. Sciany studni nalezy rozebraé przy uzyciu szczek kruszacych. Bedzie to
metoda szybsza niz kucie mtotem, a ponadto nie beda generowane wibracje i hatas. Pozwoli to
rowniez na bezposrednie wytworzenie przekruszu betonowego i oddzielenie stali zbrojeniowe;.
Na potrzeby rozbiorki, wokét studni wykona¢ wykop skarpowany. Nachylenie skarp min. 1:1,5.
Dno studni sku¢ mtotem hydraulicznym. Powstate z rozbiorki kruszywo betonowe mozna
zagospodarowac jako podbudowe do tymczasowych drég technologicznych na czas budowy.

Obiekt przeznaczony w catosci do rozbioérki.

7.1.3. OB-10

e Stan istniejgcy
Do rozbiérki przeznaczona jest komora napowietrzania. Obiekt wykonany w technologii

monolitycznej, zelbetowy o wymiarach w planie 28,5 x 31,0 m.

e Wykonanie
Obiekt Rozbibérke nalezy przeprowadzi¢ z uzyciem sprzetu mechanicznego. Zaleca sie
zastosowanie koparki wyburzeniowej o masie 30 ton, wyposazonej w miot hydrauliczny oraz
szczeki do kruszenia betonu. Sciany komory nalezy rozebra¢ przy uzyciu szczek kruszacych.
Bedzie to metoda szybsza niz kucie mtotem, a ponadto nie bedg generowane wibracje i hatas.
Pozwoli to rowniez na bezposrednie wytworzenie przekruszu betonowego i oddzielenie stali
zbrojeniowej. Na potrzeby rozbiorki, wokot komory wykona¢ wykop skarpowany. Nachylenie
skarp min. 1:1,5. Dno komory sku¢ mtotem hydraulicznym. Powstate z rozbiorki kruszywo
betonowe mozna zagospodarowac jako podbudowe do tymczasowych drdg technologicznych na
czas budowy.

7.1.4. OB-1A

Zbiornik otwarty zelbetowy. Wymiary w planie: 6,0 x 7,5 m; gtebokos¢: 1,5 m. Grubos¢ scian
bocznych: 20 cm. Grubosc ptyty dennej: 40 cm.

7.1.5. OB-7

Fragment koryta otwartego zelbetowego.Szerokos¢ koryta; 70 cm; gtebokos¢: 0,9 m. Diugosc
odcinka do wyburzenia: 22 m. Grubos¢ scian bocznych: 15 cm
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7.1.6. OB-10

Zbiornik otwarty zelbetowy. Wymiary w planie: 15,0 x 28,0 m; gtebokosc¢: 3,75 m. Grubos¢ scian
bocznych: korona 30 cm, przy dnie 50 cm. Grubos¢ ptyty dennej: 80 cm.

7.1.7. OB-11

Fragment koryta otwartego zelbetowego. Szerokos¢ koryta; 70 cm; gtebokos¢: 1,1 m. Dlugos¢
odcinka do wyburzenia: 40 m. Grubos¢ scian bocznych: 15 cm

7.1.8. OB-29

Poletka osadowe wykonane z ptyt IOMB oraz elementow prefabrykowanych. ,L” wysokosci 1600
mm jako $ciany boczne. Powierzchnia: 4000 m?% Dtugo$é $cian bocznych: 145 mb. Plyty IOMB,
z ktérych wykonano dno poletek majg po odwrdceniu na drugg strone pozosta¢ na miejscu.
Sciany boczne maja by¢ rozebrane.

7.1.9. R1
Garaz blaszany o wymiarach 3,5 x 7,0 m i wysokosci 2,20 m

7.1.10. R2

Zasiek na wegiel. Wymiary w planie: 10 x 13 m. Dno wykonane z ptyt IOMB, sciany boczne — z
elementow prefabrykowanych ,L” wysokosci 2,0 m.

7.1.11. RS3

Zasiek na kruszywo, z dnem gruntowym utwardzonym. Wymiary w planie: 9 x 12 m. Sciany
boczne — z elementow prefabrykowanych rozmaitych wysokosci 2,0 m.

7.1.12. R4

Magazyn tymczasowy blaszany z dnem gruntowym utwardzonym ptytami azurowymi.
Wymiary w planie: 10 x 3,5 m. Wysokos¢: 3,0 m.

8. Opis sposobu zabezpieczenia bezpieczenstwa ludzi i mienia

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot rozbidérkowych jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w
zakresie wykonywanych przez nich robot

Teren na ktérym prowadzone bedg roboty rozbiorkowe nalezy oznakowac tablicami
informacyjnymi i ostrzegawczymi,

Strefe niebezpieczng (teren budowy) nalezy ogrodzi¢ i oznakowac w spos6b uniemozliwiajacy
dostep osobom postronnym, w szczegdélnosci dzieciom. Strefa niebezpieczna w swym
najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze
wynosi¢ mniej niz 10 m,

Pracownicy przebywajacy na stanowiskach pracy, znajdujacych sie na wysokosci powyzej 1 m
od poziomu podtogi lub terenu, powinny by¢ zabezpieczeni przed upadkiem z wysokosci
poprzez wykonanie balustrady z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzen pomiedzy deskg
kraweznikowg a poreczg nalezy wypetni¢ w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed
upadkiem z wysokosci. Alternatywnym rozwigzaniem jest zabezpieczenie bedace w instrukcji
uzytkowania okreslonego systemu rusztowan,

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg
producenta albo projektem indywidualnym sporzadzonym przez wykonawce,

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjg,
producenta albo projektem indywidualnym sporzadzonym przez wykonawce,
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Pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych
podestow roboczych powinni posiada¢ stosowne wymagane uprawnienia,

Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika
rozbiorki lub uprawniong osobe,

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem.

Nie dopuszcza sie magazynowania materiatdw rozbiérkowych na rusztowaniach oraz drogach
ewakuacyjnych.

Pracownicy dokonujacy montazu i demontazu rusztowan sg obowigzane do stosowania urzgdzen
zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci,

Prowadzenie robdt rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrdcenia czesci konstrukcji
obiektu przez wiatr, jest zabronione. Roboty nalezy wstrzymac¢ w przypadku, gdy predkos¢
wiatru przekracza 10 m/s,

W czasie prowadzenia rob6t rozbiérkowych na dachu przebywanie ludzi w pomieszczeniach jest
zabronione.

Rozbidrek elementow konstrukcyjnych nie wolno prowadzi¢ jednoczesnie w kilku poziomach (np.
dach i parter).

W przypadku wystgpienia pylenia nalezy rozbierane elementy budynku polewa¢ woda.

W razie potrzeby, duze elementy struktury budynku po zdemontowaniu ich z budynku, nalezy
cig¢ na mniejsze, mozliwe do zatadowania na ciezarowke.

Gruz i materiaty drobnicowe z wysokosci nalezy usungc¢ przez specjalne kryte zsypy drewniane,
w zadnym wypadku nie wolno gruzu itp. wyrzuca¢ na zewnatrz bezposrednio (mozna
zastosowac zsypy kubetkowe).

Samochody ciezarowe i samojezdny sprzet budowlany przed zjechaniem z placu budowy na
droge publiczng musza by¢ wyczyszczone do takiego stopnia, by nie brudzi¢ nawierzchni
drogi. W przypadku zabtocenia drogi publicznej pracownicy budowy muszg niezwiocznie
zabrudzenia na jezdni usungc.

Przy prowadzeniu robot rozbiorkowych nalezy przestrzegac wszystkich ogoéinych zasad
bezpieczehstwa i higieny pracy (odziez ochronna, rekawice, okulary ochronne, narzedzia,
zabezpieczenia i oznakowania itd.)

Przy wykonywaniu robot na wysokosci nalezy przestrzegaé zasad:

W trakcie prowadzenia prac rozbiorkowych na wysokosci, pracownicy muszg by¢ zabezpieczeni
pasami, przy czym tancuch badz lina od pasa muszg by¢ przymocowane do czesci trwatych
budowli, nie rozbieranych w tym momencie.

W trakcie przemieszczania sie pracownikéw w poziomie, powinno by¢ zapewnione mocowanie
koncowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej,
zamocowanej na wysokosci okoto 1,5m, wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.

Wytrzymatosc¢ i sposdb zamocowania ww. prowadnicy powinny uwzglednia¢ obcigzenie
dynamiczne spadajacej osoby.

W przypadku, gdy zachodzi koniecznos¢ przemieszczania stanowiska pracy w pionie, linka
bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej
za pomocg urzgdzenia samohamujacego.

Dtugosc linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,5 m.

Amortyzatory spadania nie sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne sg mocowane do linek
urzgdzen samohamujgcych, ograniczajgcych wystgpienie sity dynamicznej w momencie
spadania, zwlaszcza aparatéw bezpieczenstwa lub paséw bezwtadnosciowych.

Prowadnica pionowa z urzgdzeniem samohamujacym moze by¢ zamocowana na koszu
podnosnika.

Prowadnica pionowa powinna by¢ naciagnieta w sposéb umozliwiajacy przesuwanie w gore
aparatu samohamujacego.

Dtugosc linki bezpieczenstwa, taczacej szelki bezpieczenstwa z aparatem samohamujgcym, nie
powinna przekracza¢ 0,5m.
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9. Wytyczne koncowe

Wszelkie roboty rozbiorkowe, demontaze, wyburzenia nalezy prowadzi¢ pod nadzorem os6b
uprawnionych zachowujac szczegoing ostroznosé.

Roboty nalezy realizowa¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym projekcie budowlanym
rozbiorki.

Na czas prowadzenia robo6t nalezy zabezpieczy¢ przylegly teren przed dostepem osob
postronnych.
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