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UWAGI:

1. PROJEKT OPRACOWANY JEST WEDLUG INDYWIDUALNEGO ROZWIAZANIA | TWORCA
ZACHOWUJE PRAWO DO OCHRONY AUTORSKICH DOBR OSOBISTYCH.

2. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH. RZEDNE WYSOKOSCIOWE W METRACH.

3. RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI (KONSTRUKCUA,
INSTALACJE  SANITARNE, INSTALACJE ELEKTRYCZNE [TD) | OPISAMI.

4. WSZYSTKIE STOSOWANE MATERIALY | WYROBY MUSZA POSIADAC WAZNE POLSKIE
ATESTY, APROBATY TECHNICZNE LUB SWIADECTWA DOPUSZCZENIA UZUPELNIONE
DEKLARACJA PRODUCENTA O ZGODNOSCI WYROBU Z APROBATA.

SUBSTANCJA ISTNIEJACA:
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1.0 | TYNK MINERALNY MALOWANY
FARBA SILIKONOWA
6.0 [STYROPIAN FS 20
38.0 | SCIANA MUROWANA
CEGLY KRATOWKI

LASY 15
NA ZAPRAWIE CEM.-WAP.
MARKI 5

TYNK CEM.—WAP. KAT. Ill
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CIANA MUROWANA
Z CEGLY PELNEJ
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2.0 [TYNK CEM.—WAP. KAT. Ill
12.0 | SCIANA MUROWANA
CEGLY PELNEJ

2.0 | TYNK CEM.-WAP. KAT. lll

,,,,,, J SCIANY ISTNIEJACE DO WYBURZENIA
SUBSTANCJA PROJEKTOWANA:

2.0 [TYNK CEM.—WAP. KAT. Ill

12.0 [ SCIANA MUROWANA
%%CZKOW Z BETONU

OMORKOWEGO KLASY MIN.S

NA ZAPRAWIE CEM.-WAP.

MARKI 1.5

TYNK CEM.—WAP. KAT. Ill

~
o

OKLADZINA GERAMICZNA SCIANY
DO WYSOKOSCI 2m

Wykonawca:

b

Biuro Projektéw Gospodarki Wodnej i Sciekowej
"BIPROWOD - WARSZAWA" Sp. z 0.0.
01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8

Inwestor:

ZAKLAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI sp. z o.0.
18-100 LAPY, u.PLONKOWSKA 44

Inwestycja:
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI
SCIEKOW W LAPACH
DZ.EW. NR: OBREB:
18-100 LAPY, ul. PLONKOWSKA 44

Obiekt:
0OB_28
WARSZTAT

Rysunek:
RZUT PRZYZIEMIA

Projektant:

mgr inz.arch. ARTUR ABRAMCZYK
nr upr. MA/59/08; nr.MOIiA: MA-2021

specjalnos¢: architektoniczna

Podpis:

Sprawdzajgcy:

mgr inz.arch. MARCIN RATAJCZAK
nr upr. MA/084/09; nr.MOiA: MA-2267

specjalnos¢: architektoniczna

Podpis:

Kierownik projektu:

mgr inz.KRYSTYNA SZARLIK

Podpis:

Branza: Skala:

architektura

Nr archiwalny:

7119 1:100
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