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DANE OGOLNE

Nazwa opracowania. Zamawiajacy

Nazwa opracowania brzmi:

Projekt Budowlany rozbudowy i przebudowy oczyszczalni
sciekéw w Lapach.

Zamawiajgcym jest Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Spoétka z o.0.
ul. Ptonkowska 44, 18-100 tapy.

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy
i przebudowy istniejgcej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Sciekow.
Zakres obejmuje obiekty potozone na jej terenie.

Podstawa prawna

Podstawe prawng wykonania projektu stanowi umowa, zawarta dnia
21.07.2014 r. pomiedzy Zaktadem Wodociggdéw i Kanalizacji Spotka z o0.0. ul.
Ptonkowska 44, 18-100 tapy, a Biurem Projektéw Gospodarki Wodnej

i Sciekowej ,Biprowod” Sp. z 0.0., ul. Broniewskiego 3,

01- 785 Warszawa.

Opracowania zwigzane

Z projektem zwigzane sg nastepujgce opracowania :

- ,Koncepcja modernizacji oczyszczalni sciekdéw w tapach”,
wrzesien 2014, opracowanie BP ,Biprowod”,

- Dokumentacja badan podtoza gruntowego i opinia geotechniczna
dla rozbudowy i przebudowy oczyszczalni sciekéw w Lapach, marzec 2015,
opracowanie firmy ,Uni-Geo”, ul. Pogodna 63/1,

15-365 Biatystok,

- archiwalna dokumentacja projektowa,

- dane bilansowe (ilosciowe i jakosciowe) oraz opis stanu istniejgcego,

- inne materiaty udostepnione przez Zamawiajgcego,

- rozporzadzenia i ustawy, publikacje

- mapa 1: 500 do celéw projektowych.

Ponadto w projekcie wykorzystano:

Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia
pn. ,Rozbudowa i przebudowa i oczyszczalni $ciekow

w tapach nr P.6220.10.2014 z dn. 05.08.2015 r.,

Pozwolenie wodno-prawne na wprowadzanie do rzeki Awissa oczyszczonych
$ciekdw z oczyszczalni miejskiej w t.apach, RS.11.62230 — 55/06/07

z dnia 05.01.2007 r.,
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— Inwentaryzacje obiektow;
— Ustalenia robocze z Inwestorem.

WARUNKI GEOLOGICZNE | GRUNTOWO - WODNE NA TERENIE
OCZYSZCZALNI

Na zlecenie Biura Projektéw Gospodarki Wodnej i Sciekowej 01-785 Warszawa
wykonana zostata w marcu 2015 r. ,Dokumentacja badan poditoza gruntowego i opinia
geotechniczna....” Uni Geo, mgr inz. Piotr Rant — geolog, Biatystok.

W ramach ,Dokumentacji...” podtoze gruntowe rozpoznane zostato 10-ma otworami
badawczymi i zweryfikowane przez wyniki archiwalnych badan z okresu budowy oczyszczalni.

Otwory badawcze skoncentrowane byty w rejonach lokalizacji obiektéw OB 1, OB 5, OB
10 (A+B), OB 20/40.

Teren oczyszczalni znajduje sie w rejonie jednostki geomorfologicznej zwanej
Wysoczyzng Wysokomazowieckg w bezposredniej bliskosci Doliny Gérnej Narwi.

Podtoze gruntowe terenu oczyszczalni to grunty sypkie. Na naturalnym podtozu zalegajg
silnie przeksztatcone nasypy z gruntéw sypkich z udziatem gruntéw organicznych i gruzu.
Pokrywa nasypowa osigga miejscami grubosé
do 2,5m.

Grunty sypkie w podtozu to srednio zageszczone piaski drobne z piaskami pylastymi z
drobnymi przewarstwieniami namutéw i torféw oraz z gtebiej zalegajacymi piaskami srednimi.

Przektadki z gruntdow organicznych sg praktycznie gruntami nieprzepuszczalnymi. Grunty
sypkie majg srednie parametry filtracyjne.

Teren oczyszczalni Sciekow drenuje ptyngcy po wschodniej stronie ciek Awissa, bedacy
sktadnikiem skomplikowanej sieci wodnej fragmentu ptaskiej doliny lewego brzegu Narwi. Ciek
Awissa odbiera oczyszczone Scieki z oczyszczalni. Poziom wody gruntowej ma charakter
swobodny zwigzany z poziomem odbiornika. Obserwacja drzewostanu w rejonie odbiornika
moze swiadczy¢ o podniesieniu sie poziomu wody gruntowe;.

Wiasciwym podifozem gruntowym do bezposredniego posadowienia projektowanych
obiektow sg srednio zageszczone piaski drobne i Srednie.

Nasypy z gruntéw sypkich s$rednio zageszczone mozna uznac¢ za grunty nosne. Jednak,
ze wzgledu na znaczne wymiary projektowanych obiektéw, stanowi¢ mogg niepewne podtoze
budowlane.

Zaréwno uktad zwierciadta wody gruntowej jak i podtoza gruntowego jest stabilny, bez
wyraznych deniwelacji i bez wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Ze wzgledu na:

- wystepujgce w podtozu posadowienia obiektéw nosne, Srednio zageszczone grunty
zalegajgce poziomo

- brak wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych

warunki gruntowe wszystkich obiektéw nalezy okresli¢ jako proste.

Ze wzgledu na potozenie poziomu zwierciadta wody gruntowej w stosunku do poziomu
posadowienia, obiekt OB 20/40 znajduje sie w prostych warunkach gruntowych, a obiekty OB 5,
OB 10 (A + B), OB 1- w ztozonych warunkach gruntowych.

Obiekt OB 20/40, bedacy niewielkim budynkiem gospodarczym jednokondygnacyjnym o
prostym schemacie statycznym, nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Pozostate obiekty z fundamentami bezposrednimi, posadowione w ztozonych
warunkach gruntowych nalezg do drugiej kategorii geotechniczne;.

Wykonany zakres badan spetnia wymogi stawiane dla obiektéw budowlanych okreslonej
kategorii geotechniczne.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych oczyszczalni Sciekow w tapach
ustalono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
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z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia

obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia27 kwietnia 2012 r..

LOKALIZACJA PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA

Przedsiewziecie budowlane o nazwie ,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw w
tapach” bedzie prowadzone na terenie istniejgcej oczyszczalni $ciekéw jpotozonej

w potudniowo-zachodniej czesci aglomeraciji miasta Lapy na gruntach wsi Plonka Koscielna
dziatka nr 588/1.

ZAKRES INWESTYCJI

Zakres rozbudowy i przebudowy oczyszczalni obejmuje:

Nazwa obiektu Ob|'ekty igt?:ieelgze do
projektowane
przebudowy
Obiekty projektowane
Ob. 1 Punkt zrzutu z kanalizacji. Myjnia X
)samochodowa
Ob. 3 Pompownia $ciekdéw. Stacja zlewna X
Ob. 5 Budynek sitopiaskownikéw X
Ob. 6 Komory denitryfikaciji X
Ob. 7 Zbiornik retencyjny X
Ob. 10 Komory nitryfikaciji X
Ob. 12 Osadniki wtérne X
Ob. 15 Komora odbioru osadu X
Ob. 16 Pompownia osadow X
Ob. 17.32 | Pompownia X
Ob. 19 Studnia zbiorcza X
Ob. 20.40 | Wezet osadowy X
Ob. 21 Stacja PIX X
Ob. 22 Komora stabilizacji tlenowej osadu X
Ob. 23 Budynek adm.-socjalny. Laboratorium X
Ob. 27 Stacja dmuchaw X
Ob.29 Sktadowisko osadow X
Ob.40 Suszarnia osadow X
Ob. K1 Kanat Sciekdéw oczyszczonych z wylotem X
Ob. 25 Stacja transformatorowa X
Ob. 26 Rozdzielnia X
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Obiekty istniejgce przewidziane do wyburzenia (oznaczenia wg stanu
istniejacego)
- Osadnik wstepny ob.8A
- Stanowisko stacji zlewnej ob.1A
- Kanaty ob.7, ob. 9i ob.11
- Komora napowietrzania I1° 0b.10
- Sktadowisko osadu ob.26
- Zasiek na wegiel

OPIS OBIEKTOW PROJEKTOWANYCH | ISTNIEJACYCH DO
PRZEBUDOWY
1. Ob.1

1.1.1. Lokalizacja

Obiekt zlokalizowany jest w potudniowej czesci oczyszczalni.

1.1.2. Uksztattowanie obiektu

Obiekt OB 1 jest wydzielonym stanowiskiem pracy, w tym transportu samochodowego. Cate
stanowisko o charakterze wiaty ma wymiary 25,0 x 10,8 m. Na dtugosci 7,0 m miesci sie myjnia
samochodow z nawierzchnig betonowa.

1.1.3. Funkcja obiektu

Scieki kierowane do oczyszczania zbierane bedg z komorze zbiorczej przed kanatem w ktérym
umieszczona zostanie krata zgrubna. Scieki pozbawione skratek wprowadzane bedg do komory
czerpnej pompowni |° ob. 2.

Do obiektu przywozone bedg Scieki i odpady z czyszczenia kanalizacji. Przepustowos¢ instalacji
wynosi 10 m*h. Przemyty piasek i zatrzymywane przedmioty bedg przewozone do sktadowiska
osadu ob.29. Instalacja bedzie pracowaé¢ cyklicznie w okresie od poczatku marca do konca
listopada. Instalacja oraz myjnia samochodowa znajdg sie pod wiatg ze $cianami czesciowo
zabudowanymi.

1.1.4. Wskazniki techniczne obiektu

e powierzchnia zabudowy — 266,98 m2
e kubatura obiektu — 1986,30m3

1.1.5. Opis konstrukcji

Pod obiektem OB 1 Na dtugosci 18,0 m w nawierzchni betonowej osadzony jest
zelbetowy odkryty zbiornik- kanat, z umieszczonymi w nim urzgdzeniami technologicznymi.
Zbiornik zagtebiony jest 1,9 m ponizej powierzchni posadzki. Skrajna czes¢ zbiornika ma Sciany
wzniesione o 1,0 m ponad posadzkg. Cate stanowisko nakryte jest dwuspadowym dachem.
Wysoko$¢ od posadzki do spodu konstrukcji nosnej dachu wynosi 6,0 m. Czes¢ zawierajgca
myjnie ma charakter przejazdowy. Pozostata czes¢ ma trzy Sciany ostonowe do wysokos$ci 2,9 m.
Frontowa $ciana jest catkowicie odkryta. Dach wiaty oparty jest na stalowych wigzarach
kratowych dachowych o rozpietosci L = 10,4 m. Wigzary rozstawione sg 6 x 2,95 + 3 x 2,34. W
linii Sciany frontowej 6 wigzarow opartych jest na stalowych wigzarach kratowych z pasami
poziomymi o rozpietosciach 2 x 855 cm +1 x 676 cm, a 4 wigzary bezposrednio na stupach. W
linii Sciany tylnej, na dtugosci 18,0 m, wigzary oparte sg na stupach zelbetowych o rozstawie 2,95
m. Na dtugoséci 7,0 m, gdzie stanowisko myjni ma charakter przejazdowy, podporg bedzie taki
sam wigzar jak w linii Sciany frontowej 1 x 676 cm, na ktérym oparte bedg 2 wigzary dachowe.
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1.1.6. Rozwigzania konstrukcyjno - materiafowe

Konstrukcje zbiornika bedg wykonane z betonu C 30/25 zbrojonego stalg klasy A-IIIN
(B500SP). Powierzchniowo, od strony styku ze sciekami w strefie wachan zwierciadta $ciekow,
beton bedzie powlekany bezrozpuszczalnikowag, odporng na UV, szybkowigzgcg powtoka na
bazie modyfikowanego poliuretanu . W strefie zanurzenia beton projektuje sie pokry¢ sztywna,
zbrojong witdknami, paroprzepuszczalng, wodoszczelng i siarczanoodporng powtokg mineralna
modyfikowana tworzywami sztucznymi z zaprawy klasy R2 zgodnie z normg EN 1504-3:2005.
Od strony styku z gruntem izolowany lepikiem na zimno.Styki dylatacyjne miedzy segmentami
uszczelnione bedg tasmami dylatacyjnymi. W ptytach zastosowane beda dwie tasmy — jedna pod
ptytami, utozona na tawie zelbetowej, a druga — wewngtrz konstrukgciji, blizej powierzchni gérne;.
W Scianach zastosowana bedzie jedna wewnetrzna tasma dylatacyjna.Drenaze rurowe bedg z
perforowanych rur z tworzywa sztucznego. Warstwa podbudowy wyréwnawczej wykonana
bedzie z betonu C 15/12”.

1.1.7. Zastosowane schematy konstrukcyjne

W obiekcie OB1 znajdujg sie dwa elementy o roznym charakterze i konstrukciji.

Zbiornik jest zelbetowg skrzynig bez pokrywy. Dno zbiornika obcigzone jest ciezarem
wilasnym, ciezarem $cian i urzgdzen technologicznych. Tym obcigzeniom przeciwstawiany jest
odp6r podioza gruntowego i wypér wody gruntowej.

Lacznie wiata bedzie miata 14 stupow zelbetowych, 9 wigzaréw stalowych kratowych
dachowych, 4 wigzary stalowe kratowe podokapowe o pasach réwnolegtych i zelbetowg ciggta
belke podokapowg.Schematem konstrukcyjnym jest dach dwuspadowy o nachyleniu 10%
podparty przegubowo stupami zelbetowymi, osadzonymi na sztywnych podporach.

1.1.8. Posadowienie

Na poziomie warstwy Il A muszg by¢ posadowione fundamenty 7-miu podstawowych
stupow wiaty. Jedynie stupy tylnej sciany wiaty (7 podpér na dtugosci 18 m) posadowione beda
na gtebokosci przemarzania, na stopach zelbetowych.

2. Ob.3 Pompownia

2.1.1. Lokalizacja
Obiekt zlokalizowany w potudniowej czesci oczyszczalni.

2.1.2. Uksztattowanie obiektu

Obiekt jest wykonany w postaci studni zelbetowej zapuszczanej srednicy wewnetrznej 12 m oraz
czesci nadziemnej o wysokosci uzytkowej 3,36m wystajgca z gruntu 20cm.

Studnia jest przedzielona $ciang oddzielajgcg komore czerpng sciekdw surowych od komora
suchej, w ktorej zlokalizowane sg pompy zatapialne w wersaji suchej. Komory przykryte sg
stropem zelbetowym, w ktérym przewidziano wtazy zej$ciowe i luki montazowe. Pompownia
wyposazona jest w dwa wciggniki elektryczne o udzwigu max. 2,0 T.

2.1.3.  Funkcja obiektu

Jest to obiekt istniejgcy. Doptywajg don grawitacyjnie $cieki z miasta. W pompowni bedg
zainstalowane kraty rzadkie, podajnik i prasa skratek oraz pompy Sciekéw o osi pionowe;j.
Wewnatrz budynku pompowni umieszczono instalacje punktu zlewnego.

Powietrze z pompowni jest oczyszczane w filtrze weglowym FW.3.

2.1.4. Wskazniki techniczne obiektu

e powierzchnia zabudowy — 145,19 m?
e kubatura obiektu — 754,99m?
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2.1.5.  Zakres prac adaptacyjnych

Wykonanie bramy wjazdowe] stalowej dwuskrzydiowej, ocieplonej szerokosé¢ 180 cm szerokosé
urzadzenia technologicznego 1320 mm wysokos¢ 210cm.
Lokalizacja — od zewnetrznej krawedzi istniejgcego otworu okiennego o szerokosci 91 cm.
Opis czynnosci
1. Nacig¢ bruzdy ograniczajgce szeroko$¢ bramy i osadzi¢ po obu stronach sciany L 60

x 60 x 8 podpierajgce wieniec zelbetowy stropu

Wyciagc€ i usungc¢ sciany na catej przestrzeni szerokosci 181 cm i wysokosci do wienca
Wspawac stalowe nadproza bramy

Wymurowac sciane od nadproza do wienca, wykonac obrobki tynkarskie

Osadzi¢ oscieznice bramy

Zawiesic skrzydfa bramy

© gk wN

3. Ob.5 Budynek sitopiaskownikéw.

3.1.1. Lokalizacja

Obiekt zlokalizowany w potudniowej czesci oczyszczalni.

3.1.2. Uksztaftowanie obiektu

Budynek projektowany, na planie prostokagta o wymiarach 18.35m x 10.72m, wysokosci jednej
kondygnacji, niepodpiwniczony, przekryty dachem dwuspadowym.

3.1.3. Funkcja obiektu

W obiekcie bedg zainstalowane sitopiaskowniki. Zatrzymywane skratki i piasek bedg wywozone
do skfadowiska osadu ob.29. W obiekcie bedzie zainstalowany przelew awaryjny chronigcy
oczyszczalnie przed skutkami doptywu pochodzgcego z deszczéw nawalnych. Powietrze z ob.5
jest oczyszczane w filtrze weglowym FW.5.

3.1.4. Wskazniki techniczne obiektu

powierzchnia zabudowy: 212.52 m2
powierzchnia uzytkowa: 179.38 m2
powierzchnia catkowita: 194.62 m2
kubatura: 1 682.69 m3

wysokosc budynku: 10.00 m

3.1.5. Opis konstrukcji, technologia wykonania

Konstrukcje obiektu OB 5 o zewnetrznej rozpietosci 10,6 m tworzy siatka stupéw o rozstawie
7 x 250 cm. Na stupach oparte sg stalowe wigzary kratowe (8 szt) o rozpietosci 10320 mm.
Stanowig one konstrukcje no$ng dwuspadowego dachu o nachyleniu potaci 30°, z pokryciem
ptytami warstwowymi na pfatwiach w rozstawach 3 x 1340 + 1080 +755. W S$cianach
szczytowych, w otworach 300 x 340 cm, osadzone bedg bramy. Stupy na wysokosci + 3,48 oraz
+ 6,05 stezone bedg wiencami zelbetowymi 24 x 25 cm. Pod wiencem nizszym umieszczony
bedzie pas z oknami. Pozostate ptaszczyzny Scian podtuznych wypetnione bedg murem z
bloczkéw z betonu komérkowego. Gérna czesé stupa ma przekréj 25 x 24, a dolna czes¢ — 25 x
40 cm. Dlatego podstawe stupa tworzy¢ bedzie kragg betonowy D =60 cm, w ktérym
zabetonowane bedzie zbrojenie stupa. Na poziomie -1,20, na odsadzce dolnej czesci stupa
zabetonowana bedzie belka fundamentowa podscienna 30 x 24 cm. Na niej wymurowana bedzie
do poziomu + 0,35 sciana fundamentowa, stanowigca podbudowe sciany budynku z betonu
komdrkowego. Wykop ciagty wykonany bedzie do poziomu posadowienia belki fundamentowe;.
Ponizej, dla osadzenia stopy fundamentowej stupa (kregu D = 60 cm) wykonane bedg wykopy
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punktowe. Ewentualne odwodnienie wykopodw moze by¢ wymagane, jesli w trakcie realizacji
wykopow, poziom wody gruntowej bedzie o min. 30 cm wyzszy niz poziom wynikajgcy z badan
podtoza gruntowego.

3.1.6. Posadowienie obiektu

W $&cianach szczytowych, w otworach 300 x 340 cm, osadzone bedg bramy. Stupy posadowione
beda na warstwie nosnej Il A, nad ktorg zalegajg cienkie wktadki | A (namuty i torfy) oraz nasypy
niebudowlane Il D. Strefa posadowienia znajduje sie ponizej poziomu wody gruntowe;.

3.1.7. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji i elementow stalowych

Elementy konstrukcji stalowe]j wiaty zabezpieczone systemami malarskimi dla budowli i
elementéw znajdujacych sie w atmosferze C3 (konstrukcje znajdujgce sie w atmosferze
zewnetrznej przemystowej) system o trwatosci H:

o Projektuje sie zestaw malarski epoksydowo-poliuretanowy: 1x powtoka gruntujgca z farby
epoksydowej Zn(W) do gruntowania z pigmentami antykorozyjnymi - gr. powtoki
NDFT=80um, 2-3x powloka nawierzchniowa (miedzywarstwa epoksydowa, warstwa
nawierzchniowa poliuretanowa) - gr. powtoki NDFT= 160um. Catkowita grubos$¢
nominalna powtoki NDFT= 240um

o Wszystkie elementy powinny by¢ wstepnie zabezpieczone antykorozyjnie w wytwaérni.
Przed natozeniem powtok elementy powinny by¢ odttuszczone i oczyszczone metodag
strumieniowo-cierng do stopnia Sa 2 7%.

3.1.8. Elementy i materiaty wykonczeniowe

e posadzki: beton wodoodporny i kratka pomostowa stalowa nad kanatem technologicznym.
o $ciany ; ptytki ceramiczne do wysokosci 2.0m, tynk cementowo — wapienny na $cianach
powyze;j.
e malowanie farbg akrylowg scian powyzej glazury i sufitu.
e |zolacje przeciwwilgociowe
— fundamenty malowane dyspersjg bitumiczno — kauczukowg
— izolacja pozioma papa izolacyjna lub folia budowlana
— pokrycie blacha stalowa powlekana (ptyta warstwowa)
e izolacja termiczna
— fundamenty do strefy przemarzania styropian XPS 30 gr. 6 cm
— $ciany ocieplone styropianem EPS 80-038 gr. 6 cm + tynk cienkowarstwowy
mineralny, na siatce.
— stropodach — ptyta warstwowa gr. 8cm
cokét tynk mozaikowy na siatce
okna aluminiowe szklone szktem bezpiecznym
Swietlik dachody - profile aluminiowe szklone szktem bezpiecznym, klasy (NRO)
bramy stalowe ocieplone rolowane.
drzwi wejsciowe, profil aluminiowy szklony szktem bezpiecznym.
drabina na dach stalowa ogniowo — ocynkowana, z powtokg malarskg
rynny i rury spustowe stalowe.
obrébki blacharskie, parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej i powlekanej
podjazdy drogowe do bram.

3.1.9. Instalacje

Instalacje wodno- kanalizacyjne

Instalacje elektryczne: sity i oswietlenia, odgromowa
Instalacja teletechniczna i sterownia

Instalacje ogrzewania i wentylacji mechanicznej
Instalacje technologiczne
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3.1.10. Zatoga

Obiekt bezzatogowy. Pracownicy obstugujacy teren catej oczyszczalni, dochodzacy z budynku
socjalnego Ob.16

3.1.11. Charakterystyka pozarowa obiektu

Obiekt zaliczony do PM

Wysokos$¢ obiektu jednokondygnacyjny
Gestos¢ obcigzenia ogniowego Q<500 Mj/m?

Klasa odpornosci pozarowej E

Dtugo$¢ dojscia przy jednym wyjsciach | 30 m
ewakuacyjnym ponizej
Maks. wielkos¢ strefy pozarowej 20 000 m?

Wymagana klasyfikacja elementéw konstrukcyjnych budynku pod wzgl. odpornosci ogniowej:
- gtdwna konstrukcja nosna — bez wymagan

- stropodach — bez wymagan

- §ciany zewnetrzne — bez wymagan

- $ciany wewnetrzne - bez wymagan

- przekrycie dachu - bez wymagan (NRO)

o Dilugos¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekracza dopuszczalnej dtugosci 40 m

e Min szerokos¢ przejscia ewakuacyjnego 120 cm

o Szerokos¢ wyjscia ewakuacyjnego na zewnatrz 120 cm

o Glowny wylgcznik przeciwpozarowy przy wejsciach do budynku - wytgczenie pradu
powinno spowodowac jego brak w catym obiekcie.

o Oswietlenie poziomej drogi ewakuacyjnej — 1 lux, czas dziatania min 60 min

e Hydranty wewnetrzne nie wymagane

e Gasnice proszkowe 2 kg $rodka gasniczego/100m?powierzchni.

e Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru -10 I/s.

e Najblizszy hydrant zlokalizowany w odlegtosci ponizej 75 m od obiektu

e Droga pozarowa przy budynku - nie wymagana (powierzchnia obiektu ponizej 1000 m2)

¢ Obiekt nie zagrozony wybuchem i nie wystepujg strefy zagrozenia wybuchem.

e QOdlegtosci od najblizszych budynkéw: 11,2m do budynku Ob.27, 13m do budynku Ob.1

3.1.12. Kolorystyka

Kolorystyka budynku pokazana zostata na rysunkach elewacji.

4. 0Ob.10 A, B. Komory nitryfikacji

4.1.1. Lokalizacja

Obiekt zlokalizowany bedzie w zachodniej czesci oczyszczalni w bliskim sgsiedztwie obiektow
Ob. 6 Komory denitryfikaciji.

41.2. Uksztaftowanie obiektu

Zbiornik retencyjny jest obiektem nowoprojektowanym ktory wykonany zostanie w konstrukcji
zelbetowej jako zbiornik dwukomorowy o catkowitej pojemnosci uzytkowej

ok. 2x300 m3 o wymiarach pojedynczej komory 6x12 m, gtebokosc¢ catkowita 5,11 m. Zbiornik
usytuowany bedzie 2,7 m powyzej poziomu terenu i 2,91 m pod powierzchnig terenu. Miedzy
komorami usytuowany zostanie pomost zelbetowy do ktérego mocowane bedzie przekrycie
komor zbiornika retencyjnego. Szerokos¢ pomostu zmienna 1,4 i 2,65 m. W szerszej czeSci
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Obiekty 10 Ai 10 B tworzg zblokowany uktad dwu zbiornikow o wymiarach wewnetrznych 35,00 x
15,00 w planie i gtebokosci 5, Om. taczne wymiary zewnetrzne uktadu zblokowanego na
poziomie terenu wynoszg 35,60 x 31,20. Zblokowanie uktadu polega na potgczeniu zbiornikéw
wzdtuz wymiaru podtuznego, co umozliwito zastosowanie jednej wspodlnej Sciany srodkowe;.

4.1.3. Funkcja obiektu

Sg to zbiorniki zelbetowe otwarte, w ktérych prowadzony bedzie proces rozktadu
zanieczyszczenh metodg osadu czynnego. W obiekcie bedg zainstalowane ruszty
napowietrzajgce oraz pompy recyrkulacji wewnetrznej. Zbiorniki z reguty bedg wypetnione
réwnomiernie na gtebokos¢ 4,30 m, ale mogg by¢ okresy, gdy ktérys ze zbiornikow bedzie
catkowicie oprézniony.

4.1.4. Wskazniki techniczne obiektu

e powierzchnia zabudowy — 174,7m
e kubatura —989,2m3

4.1.5. Opis konstrukcji i materiatéw wykonczeniowych

Podstawowy uktad konstrukcyjny tworzg segmenty zelbetowych $cian z ptytami
fundamentowymi oraz ptyty wypetniajgce dno zbiornikow miedzy ptytami fundamentowymi Scian.
tacznie wystepujg dwa segmenty sciany srodkowej o dlugosciach po 17,50 m, osiem segmentow
Scian zewnetrznych o dlugosciach 13,30 i 15,30 m oraz osiem ptyt wypetniajgcych o dlugosciach
11,00 m i szerokosciach 7,00 i 8,30 m.

W zbiornikach ustawionych bedzie osiem $cian prowadzgcych (po cztery w kazdej
czesci), wymuszajagcych labiryntowy przeptyw cieczy oraz dwa podituzne i jeden poprzeczny
pomost obstugowy. W podtozu zbiornika wykonany bedzie drenaz rurowy. Zainstalowane bedg
po dwa rurociggi (3 125 i @ 100 mm) pod kazdg czescig zbiornika w odlegtosciach 5,0 m od
siebie. Drenaz wyposazony bedzie w studzienki kontrolne i pompowe, zawory przelewowo-
zwrotne i zasuwy nascienne.

Ptyta fundamentowa wykonana bedzie ze spadkiem i =1,4%,w kierunku podtuznym zbiornika. W
kazdej czesci bedzie usytuowane zagtebienie 15 cm o wymiarach 50 x 50 cm, umozliwiajgce
ustawienie pompy przenosnej do wypompowywania cieczy. Na zewnetrznej odsadce sciany
umieszczone bedg 2 studzienki kontrolno-rewizyjne i 2 studzienki przelewowo-pompowe.
Studzienki przelewowo-pompowe ustawione od strony odptywu potgczone bedg ze sobg
rurociggiem szczelnym & 125 z zastawkami nasciennymi, umozliwiajgcymi roztgczne dziatanie
drenazu pod jedng lub drugg czescig zbiornika.Wokét obiektu chodnik i opaska chodnikowa z
kostki brukowej gr. 6cm na podsypce piaskowe;.

4.1.6. Zastosowane schematy konstrukcyjne

Podziat konstrukcji na segmenty Scienne i ptyty wypetniajgce narzucit zastosowanie jako
podstawowych schematéw konstrukcyjnych — 1° — muru oporowego stojgcego na plycie
fundamentowej, 2° — ptyty ciezkiej lezgcej na podtozu gruntowym.

W pierwszym przypadku bedg to segmenty Sciany Srodkowej, ktdra bedzie utrzymywata
wymienne parcie cieczy z jednej lub drugiej czesci zbiornika w warunkach ewentualnego wyporu
wodg gruntowg i segmenty Scian zewnetrznych z kombinacjg obcigzen materiatem gruntowym
zasypki, obcigzen cieczg wypetniajgcg zbiornik oraz ewentualnym wyporem wodg gruntows.

W drugim przypadku — ptyty obcigzone ciezarem wtasnym, ciezarem $cian prowadzacych
i pomostéw oraz korzystajgce z ewentualnego obcigzenia przylegajgcymi segmentami sciennymi
muszg zachowac stabilnos¢ potozenia przy pustym zbiorniku i maksymalnym mozliwym wyporze
wodg gruntowg z uwzglednieniem wymaganego wspoétczynnika bezpieczenhstwa na wypor.

Pierwszym etapem obliczen jest sprawdzenie warunkéw zachowania ogélnej statecznosci
budowli. W drugim etapie obliczen nastepuje wymiarowanie poszczegolnych przekrojéw
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elementow.Szczegotowg technologie wykonania zabezpieczenia i przyjete materiaty poda
Wykonawca.

4.1.7. Rozwigzanie konstrukcyjno - materialowe

Konstrukcje zbiornika bedg wykonane z betonu C 30/25 zbrojonego stalg klasy A-IIIN
(B500SP). Powierzchniowo, od strony styku ze sciekami w strefie wachan zwierciadta $ciekdw,
beton bedzie powlekany bezrozpuszczalnikowg, odporng na UV, szybkowigzgacg powtoka na
bazie modyfikowanego poliuretanu . W strefie zanurzenia beton projektuje sie pokry¢ sztywna,
zbrojong witdknami, paroprzepuszczalng, wodoszczelng i siarczanoodporng powtokg mineralna
modyfikowana tworzywami sztucznymi z zaprawy klasy R2 zgodnie z normg EN 1504-3:2005.
Od strony styku z gruntem izolowany lepikiem na zimno. Styki dylatacyjne miedzy segmentami
uszczelnione bedg tasmami dylatacyjnymi. W ptytach zastosowane bedg dwie tasmy — jedna pod
ptytami, utozona na tawie zelbetowej, a druga — wewnatrz konstrukcji, blizej powierzchni gérne;.
W $cianach zastosowana bedzie jedna wewnetrzna tasma dylatacyjna. Drenaze rurowe beda z
perforowanych rur z tworzywa sztucznego. Warstwa podbudowy wyréwnawczej wykonana
bedzie z betonu C 15/12.

4.1.8. Posadowienie obiektu

Warunki posadowienia zostaty rozpoznane trzema otworami (3, 4, 5) i wykonanym na
ich podstawie przekrojem Il —Il. W strefie posadowienia zbiornikéw wystepujg piaski drobne i
Srednie w stanie $redniozageszczonym. Stanowig dobre podioze do bezposredniego
posadowienia zbiornika. Poziom wody gruntowej znajduje sie ok. 2,0 m ponad poziomem
posadowienia zbiornika. Musi on by¢ obnizony tak, aby mozna byto potozy¢ drenaz rurowy, ktory
bedzie wspotpracowat przy odwadnianiu wykopu fundamentowego. Obnizenie poziomu wody
gruntowej wykonac igtofiltrami pod ostong scianek szczelnych. Nie dopuszcza sie odwadniania
powierzchniowego. Plyty fundamentowe Scian i ptyty wypetniajgce wykonywane beda na podtozu
utwardzonym warstwg betonu wyréwnawczego o grubosci 12 cm. Pod podtuznymi stykami ptyt
wypetniajgcych utozone bedg fawy zelbetowe 15 x 60 cm.
Wykop musi odebra¢ uprawniony geolog.

4.1.9. Urzadzenia kontrolno pomiarowe

Przewidziano zastosowanie nastepujacych urzadzen kontrolno-pomiarowych konstrukcji
budowlanej:

- piezometry otwarte umieszczone w scianach prowadzgcych miedzy

rurociggami drenazowymi, po 4 szt w kazdej czesci zbiornika

- repery powierzchniowe na koronie zbiornika przy styku scian

podtuznych ze Scianami szczytowymi — razem 6 szt

- ptywakowe wskazniki napetnienia w studzienkach pompowych — 2 szt

4.1.10. Technologia realizacji

W celu zrealizowania obiektu OB 10 A, B nalezy z obszaru prowadzonych robdt usungé
wszystkie elementy istniejgcych urzgdzen technologicznych w tym, wykonac rozbiorke osadnika
8 A oraz wykonac¢ wstepng niwelacje terenu na rzednej 118,60 m n.p.m. Nastepnie, od strony
potudniowo-wschodniej i potudniowo-zachodniej (poczynajgc od potudniowego naroznika
zbiornika), wbi¢ tymczasowe $cianki szczelne w celu ograniczenia zasiegu wykopdéw i doptywu
wody gruntowej od strony potudniowej. W pierwszej kolejnosci utozone muszg by¢ rurociggi
drenazowe i wykonane ptyty wypetniajgce ze Sciang srodkowg. W zwigzku z tym obnizanie
poziomu wody gruntowej prowadzi¢ nalezy igtofiltrami wzdtuz podiuznych $cian zewnetrznych i
wspomagajgco w osi Sciany srodkowej. Po utozeniu rurociggéw drenazowych i wtgczeniu ich do
systemu odwodnieniowego, wykonane bedg piyty wypetniajgce i Sciana srodkowa. W drugiej
kolejnosci przygotowane bedzie poditoze i ptyty fundamentowe pod $ciany zewnetrzne. Ostatni
etap budowy zbiornika — to realizacja scian zewnetrznych, $cian kierujgcych i pomostow. Po
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przeprowadzeniu proby szczelnosci zbiornika, wyjete bedg tymczasowe sScianki szczelne z
realizacjg zasypek. Oprocz projektowanych dylatacji ptyt i Scian, realizacja obiektu wymagac
bedzie stosowania fazy roboczej w miejscu styku $cian z ptytami fundamentowymi. Faza robocza
sciany srodkowej i scian zewnetrznych bedzie usytuowana na rzednej 116,41 (10 + 15cm ponad
ptytami) i zabezpieczona bedzie tasmg dylatacyjng wewnetrzng szerokosci 12 cm. Faza robocza
Sscian prowadzacych nie bedzie wymagata doszczelnienia. Nie bedg takze doszczelniane
dylatacje $cian prowadzacych.

5. Ob.12 Osadniki wtorne. Adaptacja

5.1.1. Lokalizacja

Obiekt zlokalizowany jest w pétnocno — zachodniej czesci oczyszczalni

51.2. Uksztaftowanie obiektu

Osadniki wtérne OB 12 (A + B) to dwa zbiorniki kotowe, zelbetowe z dnem pochytym o spadku
5%, umozliwiajagcym przemieszczanie osadow do centralnie potozonej studni osadowo-
pompowej. Srednica wewnetrzna $cian wynosi 25 m, a wysokos¢ 3,4 m

5.1.3.  Funkcja obiektu

S3 to zbiorniki zelbetowe otwarte istniejgce. Zostata w nich zachowana dotychczasowa funkcja
technologiczna — sedymentacja osadu czynnego.

5.1.4. Wskazniki techniczne obiektow

OB. 12A
e powierzchnia zabudowy — Pz = 25,60° x 3,14 /4 = 514,46 m?
*  kubatura obiektu — V = 514,46 x 0,78 = 401,28 m°

OB. 12B
e powierzchnia zabudowy — Pz = 25,607 x 3,14 /4 = 514,46 m?
e kubatura obiektu — V = 514,46 x 0,97 = 499.03 m*®

5.1.5. Opis stanu istniejgcego

Osadniki wtérne OB 12 (A + B) to dwa zbiorniki kotowe, na zewnatrz ktorych istnieje
dwudzielny kanat okrezny o szerokosci 87 cm i wysokosci 115 cm. Rzedna korony Sciany
osadnika OB 12 A wynosi 118,87; a osadnika OB 12 B — 118,68. Poziom terenu przy zbiornikach
jest ok. 30 cm nizszy od korony $cian. Stan techniczny konstrukcji osadnikéw jest dobry. Slady
uzytkowania i powierzchniowe zuzycia wykazujg wewnetrzne powierzchnie $cian i dna
osadnikow.

5.1.6. Projektowane prace adaptacyjne

Adaptacja osadnikéw do nowych warunkéw pracy polega¢é ma na powiekszeniu pojemnosci
uzytkowej osadnikdw przez podwyzszenie scian do rzednej 119,65. Osadnik OB 12 A bedzie
miat podwyzszong sciane o 78 cm, a osadnik OB 12 B — 0 97cm. Korona podwyzszonej Sciany
stanowi nowg bieznie, wiec jej szerokos¢ wynosi¢ bedzie 40 cm. Rozebrany bedzie zewnetrzny
kanat okrezny. Sciany i dna osadnikéw od strony wewnetrznej otrzymajg nowg warstwe
konstrukcyjno-licowg o grubosci 12 cm. Wewnetrzna srednica osadnikbw wyniesie 24,76 m.
Podporowa konstrukcja mieszadta zostanie podwyzszona, albo nowe urzgdzenia technologiczne
bedg miaty dodatkowe stojaki dystansowe. Warstwa konstrukcyjno-licowa zbrojona bedzie siatkg
z pretéw @12 o rozstawie 18 x18 cm ze stali klasy A-1ll N (B500SP). Siatka kotwiona bedzie do
starej konstrukcji kotwami @12 w iloéci min. 4 kotwy na 1 m?. Podloze pod nowg warstwe musi
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by¢ przygotowane przez skucie peknie¢ i powierzchni tuszczacych sige, oczyszczenie przez
piaskowanie i zmycie wodg. W narozu $ciany i dna nalezy odku¢ beton do zbrojenia, minimum
pasem szerokosci 40 cm na $cianie | 60 cm na dnie. Powierzchnie odkute przed wykonaniem
warstwy konstrukcyjno-licowej nalezy pokryé podiozem sczepnym. Nowa warstwa licowo -
konstrukcyjna zostanie pokryta powtokami zabezpieczajgcymi. W strefie wachah zwierciadta
sciekow, beton bedzie powlekany bezrozpuszczalnikowag, odporng na UV, szybkowigzgca
powtoka na bazie modyfikowanego poliuretanu . W strefie zanurzenia beton projektuje sie pokryé
sztywng, zbrojong witdknami, paroprzepuszczalng, wodoszczelng i siarczanoodporng powtoka
mineralna modyfikowana tworzywami sztucznymi z zaprawy klasy R2 zgodnie z normg EN 1504-
3:2005.

6. Ob. 27 Stacja dmuchaw

6.1.1. Lokalizacja

Obiekt znajduje sie w srodkowej czesci oczyszczalni.

6.1.2. Uksztaftowanie obiektu

Obiekt parterowy zamkniety, zroznicowany wysokosciowo i technologicznie.

6.1.3.  Funkcje obiektu

Jest to budynek istniejgcy, ktéry zostanie nieznacznie przebudowany.
W budynku znajdg sie — oprécz istniejgcych — dmuchawy dostarczajgce powietrze do komor
osadu czynnego. W Scianach stacji przewidziano powiekszone czerpnie powietrza.

6.1.4. Wskazniki techniczne obiektu

powierzchnia zabudowy — 82 m?
kubatura -41 5m?

6.1.5. Opis stanu istniejgccego

Pomieszczenie przewidywane do przebudowy jest jednym z dwu pomieszczeh w wolno
stojgcym budynku o dachu stromym dwuspadowym.

Pomieszczenie ma dtugo$¢ 844 cm i szerokos¢ 412 cm. Szerokos¢ pomieszczenia brutto
ze Sciang zewnetrzng i wewnetrzng wynosi 480 cm. Dwie dtuzsze Sciany — wewnetrzna i
zewnetrzna sg bez otworéw. W Scianach szczytowych znajdujg sie otwory do wlotu i wylotu
powietrza o powierzchni po ok. 1,0 m?. W $cianie przewidywanej do przebudowy, oprécz otworu
wlotu powietrza znajduje sie otwor drzwiowy dwuskrzydtowy, umozliwiajgcy wprowadzenie i
wyprowadzenie urzgdzen technologicznych. Wysokos¢ sciany do okapu od strony zewnetrznej
wynosi 325 cm, a do okapu przy kalenicy — ok. 620 cm.

6.1.6. Zakres adaptacji

Po przebudowie pomieszczenie bedzie miato dtugosé 844 + 75 = 919 cm. Wewnetrzna
wysokos¢ powiekszonej czesci pomieszczenia wyniesie 270 cm,  a jej powierzchnia 0,75 x 4,2
= 3,09 m®. Istniejgcy otwdr wlotu powietrza i otwdr drzwiowy zostang przetozone do nowej $ciany.
Nowa czes¢ Sciany zostanie postawiona na $cianie fundamentowej z tawg fundamentows,
przylegajgcg do fundamentu Sciany obecnej. Wysunieta czes$¢ pomieszczenia nakryta zostanie
daszkiem o pochyleniu 1:3 (ok. 18%). Daszek przylega¢ bedzie do gornej czesci Sciany
szczytowej, znajdujacej sie ponad konstrukcjg nadproza podtrzymujgcego te sciane.

6.1.7.  Prace konstrukcyjne

Nadproze podtrzymujgce gorng czes¢ szczytowej Sciany umozliwia rozebranie dolnej
czesci Sciany i powiekszenie pomieszczenia. Wykonanie nadproza nalezy rozpoczg¢ od realizacji
sciany fundamentowej, na ktérej zostang postawione centralnie dwa stupy stalowe | 160 z
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goérnymi poprzeczkami, stanowigcymi srodkowe podpory nadproza. Nadproze bedzie wykonane
C 140 wcietych z obu stron Sciany i skreconych razem. Belki stalowe nadproza bedag podparte
poprzeczkami stupdéw i nalezy je podeprzeé¢ podpérkami tymczasowymi w odlegtosci 30 cm od
scian podtuznych. Po wykonaniu nowej sciany, wycig¢ w starej scianie bruzdy do osadzenia
skrajnych podpdr nadproza. Po ich osadzeniu, usungé tymczasowe podpory i starg Sciane,
porobi¢ obrébki murarskie i tynkarskie oraz =zatozy¢ stropodach nad nowg  czescig
pomieszczenia dmuchaw i zabudowaé otwory drzwiowy.

7. Ob. 28 Warsztat

7.1.1. Lokalizacja

Obiekt istniejgcy usytuowany w potudniowej czesci oczyszczalni.

7.1.2. Uksztaftowanie obiektu

Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony na planie prostokata o wymiarach 21.63m x
7.84m przekryty dwuspadowym dachem.

7.1.3.  Funkcje obiektu

Obecnie budynek petni funkcje stacji odwadniania osadu. Planuje sie jego przebudowe i zmiane
funkcji na warsztat.

7.1.4. Wskazniki techniczne obiektu

powierzchnia zabudowy: 181.33 m2
powierzchnia uzytkowa: 135.34 m2

powierzchnia catkowita: 169.57 m2

kubatura: 1 028.16 m3

wysokosc budynku: 6.60 m

7.1.5. Elementy i materialy wykonczeniowe

e posadzki: beton wodoodporny i gres w pomieszczeniach socjalnych

e Sciany ; ptytki ceramiczne do wysokosci 2.0m, tynk cementowo — wapienny na Scianach
powyzej.

malowanie farbg akrylowg $cian powyzej glazury i sufitu.

e cokot tynk mozaikowy na siatce

e okna aluminiowe szklone szktem bezpiecznym

e brama stalowe ocieplone rozwierana.

e drzwi wejsciowe, profil aluminiowy szklony szktem bezpiecznym.

¢ drabina na dach stalowa ogniowo — ocynkowana, z powtokg malarskg

e rynny irury spustowe stalowe.

e obrébki blacharskie, parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej i powlekanej
e podjazdy drogowe do bram.

7.1.6. Instalacje

¢ Instalacje wodno- kanalizacyjne
e Instalacje elektryczne: sity i o$wietlenia, odgromowa
¢ Instalacje ogrzewania i wentylacji mechanicznej

7.1.7. Zaloga

Przewiduje sie utrzymania obecnego zatrudnienia tj. czterech oséb (mezczyzn) pracujgcych na
jedng zmiane.

13

Biuro Projektéw Gospodarki Wodnej i Sciekowej ,Biprowod-Warszawa” Sp. z 0.0.



Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw w tapach
Projekt Budowlany — Tom Il PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

7.1.8.  Charakterystyka pozarowa obiektu

Obiekt zaliczony do PM

Wysokos$¢ obiektu jednokondygnacyjny
Gestos¢ obcigzenia ogniowego Q<500 Mj/m?

Klasa odpornosci pozarowej E

Dtugo$¢ dojscia przy jednym wyjsciach | 30 m
ewakuacyjnym ponizej

Maks. wielkos¢ strefy pozarowej 20 000 m?

Wymagana klasyfikacja elementéw konstrukcyjnych budynku pod wzgl. odpornosci ogniowe;j:
- gtdwna konstrukcja nosna — bez wymagan

- stropodach — bez wymagan

- Sciany zewnetrzne — bez wymagan

- §ciany wewnetrzne - bez wymagan

- przekrycie dachu - bez wymagan (NRO)

7.1.9.

Dtugo$¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekracza dopuszczalnej dtugosci 40 m. Dlugo$é
dojscia nie przekracza 20m.

Min szerokos¢ przejscia ewakuacyjnego 120 cm

Szerokos$¢ wyjscia ewakuacyjnego na zewnatrz 120 cm

Gtoéwny wylgcznik przeciwpozarowy przy wejsciach do budynku - wytgczenie pradu
powinno spowodowac jego brak w catym obiekcie.

Oswietlenie poziomej drogi ewakuacyjnej — 1 lux, czas dziatania min 60 min

Hydranty wewnetrzne nie wymagane

Gasnice proszkowe 2 kg $rodka gasniczego/100m?powierzchni.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru -10 I/s.

Najblizszy hydrant zlokalizowany w odlegtosci ponizej 75 m od obiektu

Droga pozarowa przy budynku - nie wymagana (powierzchnia obiektu ponizej 1000 m2)
Obiekt nie zagrozony wybuchem i nie wystepujg strefy zagrozenia wybuchem.
Odlegtosci od najblizszych budynkéw: 15m do budynku Ob.20.40, 29m do budynku
0b.17.32

Kolorystyka

Kolorystyka budynku pokazana zostata na rysunkach elewacji.

8.

8.1.1.

Ob. K1 Wylot

Lokalizacja

Obiekt znajduje sie w pétnocnej czesci oczyszczalni.

8.1.2.

Opis stanu istniejacego

Istniejacy kanat odprowadzajgcy oczyszczone Scieki jest betonowym prostokgtnym

korytem o szerokosci 60 cm, dochodzgcym do granicy dziatki. Scieki odprowadzane sg do
systemu rowow uchodzgcych do Narwi na potnoc od tap. W dniu inwentaryzacji wylotu
(15.06.2015 r.) poziom sciekdw w kanale znajdowat sie na rzednej 117,32 m n.p.m. W odbiorniku
poziom wody wynosit 116,00 m n.p.m. Ze wzgledu na dtugotrwaty suchy okres, mogt to by¢ stan
niski. Miesigc pozniej, po opadach burzowych, stan wody w kanale byt na poziomie 117,34 i na
podobnym poziomie byta woda w zbiorniku. Oczyszczone Scieki sptywaty po pryzmie narzutu
kamiennego, podpartego palisadg z palikoéw drewnianych i faszyny. Dno kanatu znajduje sie na
rzednej 117,00 m n.p.m. Gtebokos¢ kanatu wynosi 130 cm. Napetnienie kanatu wynosi 32 cm.
Korona scian kanatu wystaje nieco ponad teren.

Biuro Projektéw Gospodarki Wodnej i Sciekowej ,Biprowod-Warszawa” Sp. z 0.0.
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Odbiornik ma nieregularng gtebokosc¢. Jest zarosniet i prawdopodobnie ma ograniczony
odptyw, o czym moze swiadczy¢ pobliski gingcy drzewostan. Wylot kanatu znajduje sie w linii
ogrodzenia oczyszczalni. Ogolnie, powierzchniowo, stan betonéw kanatu swiadczy o wieloletnim
uzytkowaniu i wymaga odnowienia, co umozliwia¢ bedzie dalszg bezpieczng jego eksploatacje,
za wyjatkiem wylotu i ubezpieczen wychodzgcych poza dziatke oczyszczalni. Nalezy w sposob
trwaty zabudowa¢ wylot z ubezpieczeniami.

8.1.3.  Zalozenia i przygotowanie prac

Przebudowa wylotu musi spetnia¢ nastepujgce zatozenia:

- realizowana musi by¢ przy zachowaniu statego odptywu

Z oczyszczalni

- nie ulegnie zmianie poziom dna kanatu i jego szerokos¢

- realizowana przebudowa bedzie ograniczona do granicy terenu oczyszczaini.

Podstawowym warunkiem wykonania przebudowy jest tymczasowe odprowadzenie
oczyszczonych Sciekdw z pominieciem przebudowywanego wylotu kanatu. Dla realizacji tego
wykuty bedzie otwér w lewej Scianie kanatu o wymiarach min. 50 x 40 cm. Od otworu do
odprowadzalnika wykonane bedzie tymczasowe koryto, umozliwiajgce odptyw wody w okresie
prowadzonych robét. Po zatamowaniu odptywu ponizej wykutego otworu, koncéwka istniejgcego
kanatu zostanie udostepniona do prowadzenia robaot.

8.1.4. Zakres prac

Rozwigzanie przebudowy polega na wykonaniu zelbetowej studni przepadowej z
ubezpieczonym wylotem do odbiornika. Dla realizacji studni przepadowej odcieta bedzie
wylotowa czes¢ istniejgcego kanatu na dtugosci 3,2 m od granicy. Linia odciecia znajduje sie za
wykonang przegrodg tamujgcg odptyw. Zasadniczym elementem studni jest poprzeczna $cianka
szczelna stalowa. Uzupetnieniem konstrukcji jest ptyta Zzelbetowa w dnie oraz dwie Scianki
boczne rozparte oczepem scianki szczelnej i ptytg nad wylotem. Uzupetnieniem konstrukcji beda
skrzydetka przyczotkowe z kamieni uktadanych w skrzyniach z pretéw zbrojeniowych @ 10 mm o
oczkach 15 x15 cm.

8.1.5. Wyposazenie pomocnicze

Przebudowany wylot otrzyma wyposazenie pomocnicze poprawiajgce warunki
eksploatacyjne.

Przy krawedziach wylotowych $cianek bocznych wykonane bedg wneki
umozliwiajgce zatozenie zastawek remontowych. Wneki okute bedg kgtownikiem 60 x 60
x 8 z ptaskownikiem 60 x 8.

Dla przeprowadzenia wody w okresie remontu studni przepadowej wykorzystany
bedzie boczny otwor pozostawiony na state. Otrzyma on okucia stalowe umozliwiajgce
zatozenie zastawki.

W Sscianach bocznych osadzone bedg rury winidurowe umozliwiajgce pobor
powietrza i doprowadzenie go pod krawedz progu wylotowego w celu napowietrzania
przestrzeni pod strumieniem spadajgcej wody.

8.1.6.  Opis stanu istniejgcego

Do przebudowy przeznaczony jest zbiornik stanowigcy czes¢ pompowni. Zbiornik
ma wymiary w planie 10,0 x 3,2 m. Podzielony jest Scianami poprzecznymi na cztery
komory. W dwu komorach srodkowych wydzielone sg dodatkowo 2 studnie o przekroju
wewnetrznym 2,2 x 0,7 m. Studzienki sg od gory otwarte, natomiast komory nakryte sg
zelbetowymi stropami, wyposazonymi we wtazy ze stalowymi pokrywami.
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8.1.7. Opis przebudowy

Przebudowa zbiornika polega¢ bedzie na podwyzszeniu $ciany czotowej i $cian bocznych
0 90 cm oraz na wykonaniu nowej sciany tylnej o wysokosci 105 cm. Przed wykonaniem
podwyzszenia $cian rozebrany bedzie strop nad czterema komorami. Przed rozbiérkg stropu
zdemontowane bedg pokrywy wiazow, a potem wykute okucia wilazéw. Konstrukcja
podwyzszajgca zbiornik tworzy skrzynie o wysokosci 90 cm bez dna i stropu. Sciany skrzyni bedg
miaty grubos¢ 20 cm. Od czofa i bokdw, Sciany skrzyni stojg na istniejgcych scianach i muszg byc¢
szczelnie z nimi potgczone. Sciana tylna stoi na poprzecznych $cianach i musi byé¢ doszczelniona
w dolnej czesci do istniejgcej sciany oddzielajgcej zbiornik od suchej przestrzeni pompowni. Nie
przewiduje sie wykonania ani stropu dla podwyzszonego zbiornika, ani bariery na koronie scian.
Sciany wzniesione bedg 1,2 m nad poziomem terenu. Nowa konstrukcja wykonana bedzie z
betonu C25/30 i zbrojona stalg klasy A-Ill N (B500SP).

9. 0b.20.40.29

9.1.1. Lokalizacja

Obiekt zlokalizowany w potnocnej czesci oczyszczalni.

9.1.2. Uksztaftowanie obiektu

Budynek projektowany sktadajacy sie czesci kubaturowej weta osadowego Ob.20.40 i otwartej
wiaty awaryjnego skfadowiska osadu - Ob.29. Budynek jednokondygnacyjny na planie zblizonym
do prostokagta o wymiarach 20.54m x 62.16m z wycofaniem na zbiornik wapna w stacji
odwadniania osadu i przybudowka sterowni i zbiornika na opat przy stanowisku suszenia osadu.
Wiata skfadowiska osadu i stacja odwadniania przekryte dwuspadowym dachem o kalenicy
réwnolegtej do drogi wewnetrznej. Suszarnia osadu wyrdzniona zwiekszong wysokoscig i
przekryta dachem o kalenicy prostopadtej do drogi.

9.1.3. Funkcja obiektu

Jest to budynek, w ktérym znajdujg sie dwa obiekty technologiczne:

- 0b.20.40 — stacja zageszczania, odwadniania i higienizacji osadu,

- 0b.29 — sktadowisko osadu.

Powietrze z budynku jest oczyszczane w filtrze weglowym FW.20.40, a powietrze
Z suszarni jest oczyszczane w biofiltrze BF.40.

9.1.4. Wskazniki techniczne obiektu

powierzchnia zabudowy: 1 262.38 m2

powierzchnia uzytkowa: czes¢ kubaturowa: 410.34 m2, wiata: 740.08 m2
powierzchnia catkowita: 1 224.31 m2

kubatura: 9 183.71 m3

wysokosc budynku: 10.19 m

9.1.5. Konstrukcja budynku

Obiekt OB 20/40 sktada sie z dwu bryt. Jedng bryte tworzy nawa o dtugosci 20 m i
rozpietosci 9,5 m z dachem dwuspadowym o nachyleniu 10°. Drugg bryte nawa o dtugosci 10 m
+ 40 m i szerokos$ci 20 m z dachem dwuspadowym o nachyleniu 10°. Bryly ustawione sg
prostopadle do siebie. Wzdiluz bryly pierwszej porusza sie wewnetrzna suwnica, co wymagato
nawy o wysokosci 10 m. Bryta druga ma wysokos¢ 8 m. Bryta pierwsza i jedna pigta dtugosci
bryty drugiej tworzg technologicznie obiekt OB 20. Stanowi on zamkniety obiekt z wewnetrzng
linig Zzelbetowych stupédw wzdtuz linii oddzielajgcej bryly. Nieregularne odstepy miedzy tymi
stupami bedg umozliwiaC wewnetrzng komunikacje w budynku. Stupy w podituznej Scianie
zewnetrznej rozstawione sg co 290 cm. W takich odstepach rozstawione sg stalowe kratownice
dachowe. Przy Scianie zewnetrznej, jako osobna konstrukcja, wykonany jest budynek sterowni i
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zbiornika oleju o wymiarach 4,5 x 7,4 m. Dwie trzecie bryty drugiej stanowi wiate 20 x 40 m
(obiekt OB 40). Dach nad catg nawg o tgcznej dtugosci (10 + 40) m wsparty jest na konstrukcji
stalowych wigzaréw kratowych rozstawionych co 250 cm. Nad czescig nawy nalezacg do
obiektu OB 20 znajdujg sie trzy wigzary. Nad wiatg (obiekt OB 40) znajduje sie pietnascie
wigzarow. W przestrzeniach miedzywigzarowych umieszczone zostang Swietliki dachowe o wym.
1,5 x 10,0 m w planie. W czesci OB 20 zamontowane zostang dwa analogiczne $wietloki
dachowe. W konstrukcji dachowej przewiduje sie stezenia pofaciowe poprzeczne, oraz stezenia
pionowe wigzaréw. W $cianie podiuznej wiaty usytuowany jest jeden wjazd o Swietle 476 cm, a
w Scianie szczytowej — dwa swiatta po 460 cm. Miedzy stupami do wysokosci 3 m wykonana jest
Sciana z bloczkéw z betonu komérkowego. Przy $cianie dzielgcej nawe drugg (w obiekcie OB 20)
wydzielone zostato miejsce na umieszczenie zasobnika wapna z dostepem od zewnatrz.
Stanowisko zasobnika ma wymiary 4,7 x 2,7 m. Stanowisko zasobnika nie bedzie nakryte
dachem co znaczy, ze wigzar dachowy bedzie krétszy.

9.1.6. Posadowienie obiektu

W miejscu lokalizacji obiektu OB 20/40 podtoze gruntowe jest jednolite (warstwa Il A) o stopniu
zageszczenia Ip= 0,40. Poziom zwierciadta wody gruntowej ukfada sie na rzednej ok. 116,00 tj.
ok. 2,0 m pod powierzchnig terenu. Stopy fundamentowe stupéw posadowione bedg na
gtebokosci 1,3 m pod powierzchnig terenu. Wykop oraz nasyp musi odebra¢ uprawniony geolog.

9.1.7. Zabezpieczenie betonu

Zabezpieczenie przed agresywnym dziataniem gruntu i wody gruntowej

Na powierzchniach bocznych fundamentéw stykajgcych sie z gruntem przyjeto izolacje

powtokowg (na zimno) z dyspers;ji asfaltowo-kauczukowej 1x,R” + 1xX"P”.

Na chudym betonie pod ptytg zelbetowg geomembrana HDPE.

Dla fundamentow budynku klasy ekspozycji betonu C25/30 ( wg PN-EN 206-1 i PN-B-03264)
— XC2- korozja wywotana karbonatyzacjg

9.1.8. Elementy i materiaty wykonczeniowe

e posadzki: beton wodoodporny i kratka pomostowa stalowa nad kanatem technologicznym.
e Sciany ; ptytki ceramiczne do wysokosci 2.0m, tynk cementowo — wapienny na Scianach
powyzej.
e malowanie farbg akrylowg Scian powyzej glazury i sufitu.
¢ lzolacje przeciwwilgociowe
— fundamenty malowane dyspersjg bitumiczno — kauczukowg
— izolacja pozioma papa izolacyjna lub folia budowlana
— pokrycie blacha stalowa powlekana (ptyta warstwowa)
e izolacja termiczna
— fundamenty do strefy przemarzania styropian XPS 30 gr. 6 cm
— $ciany ocieplone styropianem EPS 80-038 gr. 6 cm + tynk cienkowarstwowy
mineralny, na siatce.
— stropodach — ptyta warstwowa gr. 8cm
cokot tynk mozaikowy na siatce
okna aluminiowe szklone szktem bezpiecznym
swietlik dachody - profile aluminiowe szklone szktem bezpiecznym, klasy (NRO)
bramy stalowe ocieplone rolowane.
drzwi wejsciowe, profil aluminiowy szklony szktem bezpiecznym.
drabina na dach stalowa ogniowo — ocynkowana, z powiokg malarskag
rynny i rury spustowe stalowe.
obrébki blacharskie, parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej i powlekanej
podjazdy drogowe do bram.
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9.1.9. Instalacje

Instalacje wodno- kanalizacyjne

Instalacje elektryczne: sity i oswietlenia, odgromowa
Instalacja teletechniczna i sterownia

Instalacje ogrzewania i wentylacji mechaniczne;j
Instalacje technologiczne

9.1.10. Zatoga

Obiekt bezzatogowy. Pracownicy obstugujacy teren catej oczyszczalni, dochodzacy z budynku
socjalnego Ob.16

9.1.11. Charakterystyka pozarowa obiektu

Obiekt zaliczony do PM

Wysokos$¢ obiektu jednokondygnacyjny
Gestos¢ obcigzenia ogniowego Q<500 Mj/m*

Klasa odpornosci pozarowej E

Dtugoé¢ dojscia przy dwoch wyjsciach 60 m
ewakuacyjnym ponizej
Maks. wielkos¢ strefy pozarowej 20 000 m?

Wymagana klasyfikacja elementéw konstrukcyjnych budynku pod wzgl. odporno$ci ogniowe;j:
- gtébwna konstrukcja nosna — bez wymagan

- stropodach — bez wymagan

- Sciany zewnetrzne — bez wymagan

- $ciany wewnetrzne - bez wymagan

- przekrycie dachu - bez wymagan (NRO)

Dlugosc przejscia ewakuacyjnego nie przekracza dopuszczalnej dtugosci 60 m
Min szerokos¢ przejscia ewakuacyjnego 120 cm

Min. wysokos$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej min. 220 cm.

Szeroko$¢ wyjscia ewakuacyjnego na zewnatrz 120 cm

Gtéwny wytgcznik przeciwpozarowy przy wejsciach do budynku - wytgczenie prgdu
powinno spowodowac jego brak w catym obiekcie.

Oswietlenie poziomej drogi ewakuacyjnej — 1 lux, czas dziatania min 60 min
Hydranty wewnetrzne nie wymagane

Gasnice proszkowe 2 kg $rodka gasniczego/100m?powierzchni.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru -10 I/s.

Najblizszy hydrant zlokalizowany w odlegtosci ponizej 75 m od obiektu

Droga pozarowa przy budynku - nie wymagana

Obiekt nie zagrozony wybuchem i nie wystepujg strefy zagrozenia wybuchem.
Odlegtosci od najblizszych budynkéw: 15m do budynku Ob.28, 29.7m do budynku
0b.17.32

9.1.12. Kolorystyka

Kolorystyka budynku pokazana zostata na rysunkach elewac;ji.
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10. Ob.23 Budynek administracyjny

10.1.1. Lokalizacja

Budynek istniejacy przewidziany do przebudowy i rozbudowy, zlokalizowany w potudniowej
czesci dziakki.

10.1.2. Uksztaftowanie obiektu

Budynek dwukondygnacyjny, na planie prostokgta o wymiarach 51.4m x 9.74m z ryzalitem
10.66m x 1.74m w strefie wejsciowej. Przekryty dwuspadowym dachem z akcentem w formie
lukarny szczytowej nad wejsciem do czesci administracyjno-biurowe;j.

10.1.3. Funkcja obiektu

Planuje sie utrzymanie obecnych funkcji budynku:

- administracyjno - biurowej

- socjalnej dla pracownikéw Zaktadu Wodociggow i Kanalizacji
- biura obstugi klienta

- laboratorium Sciekowego

- hydroforowni

oraz dodanie garazu dla dwéch pojazdow typu WUKO

10.1.4. Wskazniki techniczne obiektu

powierzchnia zabudowy: 521.65 m2
powierzchnia uzytkowa: 791.97 m2
powierzchnia catkowita: 1 043.31 m2
kubatura: 4 440.96 m3

wysokosc budynku: 10.23 m

10.1.5. Stan istniejacy

Istniejgcy budynek jest obiektem dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, z jednospadowym
stropodachem wentylowanym. Wykonanym w konstrukcji mieszanej. S¢iany konstrukcyjne
wewnetrzne i zewnetrzne murowanego z pustakéw reamicznych. Strop nad parterem
gestozebrowy typ DZ-3. Konstrukcja dachu to prefabrykowane ptyty korytkowe. Pion
komunikacyjny wraz z biegami schodowymi, ptytami spocznikowymi wykonany jako monolit
zelbetowy.

Sciany fundamentowe monolityczne, zelbetowe na tawach zbrojonych.

Nawis narozny pietra wsparty na trech zewnetrznych stupach.

10.1.6. Zakres konstrukcyjny modernizacji istniejgcego budynku

W zachodnim szczycie budynku na parterze, usunieta zostanie potudniowa Sciana konstrukcyjna
pod nadwieszonym pietrem. Oznacza to rozbiérke praktycznie catego naroznika budynku.
Wykonana zostanie nowa sciana zewnetrzna, wymieniony zostanie strop dwuprzestowy typ DZ-3
na jednoprzestowy, gestozebrowy typ TERRIVA. Istniejgcy ipon komunikacyjny zostanie w
ramach dostosowania do aktualnych warunkow technicznych, poszerzony. W tym celu schody i
zachodnia sciana klatki z przylegajacymi dwoma przestami stropu DZ-3 zostang usuniete. W
miejsce usunietych wstawione zostang nowe. Projektowany dodatkowo szyb windowy
bedzieniezalezng konstrukcjg samonosna.

10.1.7. Opis konstrukcji nowo projektowanej czesci budynku

Nowoprojektowana wschodnia, szczytowa cze$¢ budynku bedzie posiadata dwie podtuzne,
zewnetrzne sciany konstrukcyjne oraz cztery podpory poprzeczne. Trzy Sciany nosne oraz
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podcigg oparty na dwdch stupach posrednich. Strop nad parterem projektuje sie jako ustrgj
gestozebrowy typ TERRIVA. Dach nad nowoprojektowanym fragmentem to bedzie konstrukcja
drewniana w ukfadzie krokwiowo - pfatwiowym

10.1.8. Opinia techniczna dotyczaca mozliwosci realizacji zmian konstrukcyjnych
oraz dobudowy wschodniej czesci budynku.

Istniejgca konstrukcja budynku i jesj stan techniczny pozwalajg na realizacje projektowanych
adaptacji i rozbudowy.

10.1.9. Elementy i materialy wykonczeniowe

e posadzki:pomieszczenia biurowe -wyktadzina podtogowa, obiektowa, komunikacja - gres
antyposlizgowy, pomieszczenia techniczne, garaz- beton wodoodporny
e $ciany w pomieszczeniach biurowych i komunikacji tynk cementowo — wapienny, w
pomieszczeniach sanitarnych i technicznych - ptytki ceramiczne do wysokosci 2.0m, tynk
cementowo — wapienny na Scianach powyzej.
o sufity podwieszone - w komunikacji i pomieszczeniach sanitarnych - modularne
¢ malowanie farbg akrylowg scian powyzej glazury i sufitu.
¢ lzolacje przeciwwilgociowe
— fundamenty malowane dyspersjg bitumiczno — kauczukowag
— izolacja pozioma papa izolacyjna lub folia budowlana
—  pokrycie blacha stalowa powlekana
¢ izolacja termiczna
— fundamenty do strefy przemarzania styropian XPS 30 gr. 15 cm
— $&ciany ocieplone styropianem EPS 80-038 gr. 15 cm + tynk cienkowarstwowy
mineralny, na siatce.
— dach -
e cokot tynk mozaikowy na siatce
¢ okna drewniane szklone szkiem bezpiecznym
e bramy stalowe ocieplone: w garazu segmentowe, do pomieszczeh technicznych
rozwierane
e drzwi wejsciowe, profil aluminiowy szklony szktem bezpiecznym.
e rynny irury spustowe stalowe.
e obrébki blacharskie, parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej i powlekanej

10.1.10. Instalacje

Instalacje wodno- kanalizacyjne

Instalacje elektryczne: sity i oswietlenia, odgromowa
Instalacja teletechniczna i sterownia

Instalacje ogrzewania, wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji

10.1.11. Zatoga

Przewiduje sie nastepujgce zatrudnienie:
- pracownicy biurowi: 10 oséb

- pracownicy laboratorium: 2 osoby

- sprzataczka

Ponadto w budynku przewiduje sie szatnie dla nastepujgcej liczby pracownikéw ZWiK:
- pracownicy sieci wodociggowej: 10 oséb (pracujgcych na 2 zmiany)

- pracownicy sieci kanalizacyjnej: 10 oséb (pracujgcych na 2 zmiany)

- pracownicy sezonowi: 6-10 os6b (pracujgcych na 1 zmiane)
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10.1.12. Charakterystyka pozarowa

Obiekt zaliczony do ZL I

Wysokos$¢ obiektu dwukondygnacyjny, niski

Gestosc¢ obcigzenia ogniowego Q<500 Mj/m?

pomieszczen technicznych

Klasa odpornosci pozarowej D

Dtugos$¢ dojscia przy dwoéch wyjsciach 60 m, w tym nie wiecej jak 20m poziome;j
ewakuacyjnym ponizej drogi ewakuacyjnej

Maks. wielkos¢ strefy pozarowej 8 000 m*

Wymagana klasyfikacja elementéw konstrukcyjnych budynku pod wzgledem odpornosci
ogniowej:

- gtébwna konstrukcja nosna — R 30

- konstrukcja dachu — bez wymagan

- strop - REI 30

- Sciany zewnetrzne — El 30 (0—i)

- §ciany wewnetrzne - bez wymagan (NRO)

- przekrycie dachu- bez wymagan

Klasa odpornosci ogniowej obudowy poziomych drég ewakuacyjnych — EI15
o Dilugos¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekracza dopuszczalnej dtugosci 40 m .Dtugosé
dojscia przy jednym kierunku nie przekracza 30 m
e Min szerokos¢ przejscia ewakuacyjnego 120 cm — ilos¢ oséb w obiekcie - do 10 osb6b
o Szerokos¢ wyjscia ewakuacyjnego z pomieszczen (w swietle przejscia) min 80 cm —do 3
os6b.
¢ Min. wysokos¢ poziomej drogi ewakuacyjnej min. 220 cm.
o Szerokosc¢ wyjécia ewakuacyjnego na zewnatrz 120 cm
Gtoéwny wylgcznik przeciwpozarowy przy wejsciach do budynku - wytgczenie pradu
powinno spowodowac jego brak w catym obiekcie.
Oswietlenie ewakuacyjne poziomej drogi ewakuacyjnej — 1 lux, czas dziatania min 60 min
Hydranty wewnetrzne nie wymagane
Gasnice proszkowe 2 kg $rodka gasniczego/100m?powierzchni.
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru -10 I/s.
Najblizszy hydrant zlokalizowany w odlegtosci ponizej 75 m od obiektu
Droga pozarowa przy budynku - nie wymagana (powierzchnia obiektu ponizej 1000 m2)
Odlegtos¢ rozbudowywanej czesci budynku do najblizszego budynku Ob. 3 wynosi 35.2 m
Obiekt nie zagrozony wybuchem

10.1.13. Kolorystyka

Kolorystyka budynku pokazana zostata na rysunkach elewacji.

11. Ob.17

11.1.1. Lokalizacja

Obiekt zlokalizowany w pétnocno — zachodniej czesci oczyszczalni .

11.1.2. Stan istniejacy

Do przebudowy przeznaczony jest zbiornik stanowigcy czes¢ pompowni. Zbiornik ma
wymiary w planie 10,0 x 3,2 m. Podzielony jest Scianami poprzecznymi na cztery komory. W dwu
komorach srodkowych wydzielone sg dodatkowo 2 studnie o przekroju wewnetrznym 2,2 x 0,7 m.
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Studzienki sg od gory otwarte, natomiast komory nakryte sag zelbetowymi stropami,
wyposazonymi we wiazy ze stalowymi pokrywami.

11.1.3. Wskazniki techniczne obiektu

Przed przebudowg

e powierzchnia zabudowy Pz= 109,0 m?
e kubatura V=764,7 m?

Po przebudowie

e powierzchnia zabudowy Pz= 109 m?
e kubatura V=788,4 m?

11.1.4. Zakres przebudowy

Przebudowa zbiornika polega¢ bedzie na podwyzszeniu $ciany czotowej i $cian bocznych o 90
cm oraz na wykonaniu nowej Sciany tylnej o wysokosci 105 cm., oraz nakryciu podwyzszonej
konstrukcji nowym stropem. Przed wykonaniem podwyzszenia scian rozebrany bedzie strop nad
czterema komorami. Przed rozbiérkg stropu zdemontowane bedg pokrywy witazéw, a potem
wykute okucia wtazéw.

Konstrukcja podwyzszajgca zbiornik tworzy skrzynie o wysokosci 90 cm bez dna i stropu.
Sciany skrzyni bedg miaty grubo$é¢ 20 cm.

Od czota i bokow, sciany skrzyni stojg na istniejgcych $cianach i muszg by¢ szczelnie z
nimi potgczone. Sciana tylna stoi na poprzecznych $cianach i musi by¢ doszczelniona w dolnej
czesci do istniejgcej sciany oddzielajgcej zbiornik od suchej przestrzeni pompowni. Przewiduje
sie wykonanie stropu dla podwyzszonego zbiornika, oraz bariery na koronie $cian. Sciany
wzniesione bedg 1,2 m nad poziomem terenu.

Nowa konstrukcja wykonana bedzie z betonu C25/30 i zbrojona stalg klasy A-lll N
(B500SP).

11.1.5. Kolorystyka

o Woystajgce fragmenty $cian powyzej terenu w kolorze naturalnego betonu
e Stalowe pokrywy w kolorze szarym

11.1.6. Oczyszczenie, naprawa i zabezpieczenie konstrukcji

Zabezpieczenie antykorozyjne elementdw stalowych — renowacja istniejgcych elementéw

Zabezpieczenie systemami malarskimi dla budowli i elementéw znajdujgcych sie w atmosferze
C4 (konstrukcje znajdujgce sie w atmosferze zewnetrznej przemystowej narazone na
zachlapanie i zawigocenie) system o trwato$ci H:

e Projektuje sie zestaw malarski epoksydowo-poliuretanowy: 1x powtoka gruntujgca z farby
epoksydowej do gruntowania z pigmentem fosforanowym - gr. powtoki NDFT=100um, 2-3x
powtoka nawierzchniowa (miedzywarstwa epoksydowa, warstwa nawierzchniowa
poliuretanowa) - gr. powtoki NDFT= 180um. Catkowita grubo$¢ nominalna powtoki NDFT=
280um

e Wymagane przygotowanie powierzchni St3 zgodnie z PN ISO 8501-1. Dopuszcza sie
pozostawienie starych dobrze przylegajgcych powtok zgodnie z PN-EN I1SO 4624.

Oczyszczenie i naprawa powierzchni betonowych

W komorach i kanale nalezy wykona¢ naprawe uszkodzonych powierzchni betonowych: $cian i

dna od wewnatrz , korony i fragmenty zewnetrzne Scian powyzej terenu poprzez:

- usuniecie ostabionego i skorodowanego betonu oraz betonu zanieczyszczonego metodg
strumieniowo — $cierna,
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- odstoniete zbrojenie nalezy odrdzewi¢ do stopnia czystosci S.A. 22 oraz zabezpieczy¢
mineralnym preparatem do ochrony przeciwkorozyjnej stali zbrojeniowej (gr. warstwy ~ 1
mm),

- miejsca pekniec, ubytkow (napraw) pokry¢ dwukrotnie materiatem zwiekszajgcym
przyczepnos¢ (warstwa szczepna) opartym na cemencie,

- miejsca ubytkdw wypetni¢ zaprawg szybkowigzgcg do napraw betondw na bazie cementu o
przyczepnosci 2 3 Mpa i wytrzymatosci na sciskanie = 30 Mpa,

- ewentualne nieszczelnosci (rysy) nalezy uszczelni¢ za pomocg iniekcji z materiatow
iniekcyjnych na bazie zywicy epoksydowej o niskiej lepkosci,

- wyréwnanie i wygtadzenie powierzchni betonowych szpachléwkg wyréwnujacg na bazie
cementu o przyczepnosci = 2 Mpa i wytrzymatosci na $ciskanie = 30 Mpa. Grubosé warstwy
1+5mm,

- Uzyskane powierzchnie betonowe po naprawie powinny charakteryzowac sie:

o szczelnoscig
o odporno$cig na dziatanie sciekow o podanej charakterystyce
o gftadkoscia.

Zabezpieczenia antykorozyjne betonu w komorach i kanale

Ze wzgledu na przykrycie komér przyjmuje sie dodatkowg powtoke zabezpieczajgcg mineralng
siarczano-odporng.

Powtoke przyjmuje sie wewnatrz komér i kanatu oraz na koronie: $ciany, dno i korona

Wymogi dla powtoki ochronnej:
- mozliwos¢ nakfadania na wilgotne podtoze
- szczelnosc¢
- odpornos¢ na dziatanie Sciekow o podanej charakterystyce
- wysoka przyczepnosc 2 2 MPa.
- odpornosc¢ na Scieranie i uderzenia mechaniczne
- gtadkie wykonczenie.

Szczegobtowg technologie wykonania zabezpieczenia i przyjete materiaty poda Wykonawca.
12. Plyty fundamentowe dla FW.3; FW.5; BF.40; OB. 21; FW.20.40

12.1.1. Lokalizacja

Ptyty bedg zlokalizowane przy obiektach technologicznych, odpowiednio:
Przy ob.,3, ob.5 i 0b.20.40, a ob. 21 znajdzie sie w sgsiedztwie 0b.17.32 i osadnikéw
wtérnych ob.12 A/B.

12.1.2. Orientacyjna wielkos¢ obiektu
Wymiary ptyt podano w punkcie kolejnym

12.1.3. Stan konstrukcji

Projektuje sie wykonanie ptyt fundamentowych pod urzadzenia dla obiektéw OB-3; OB-5; OB-
biofiltr; OB-21; OB-20/40. Piyty wykonane beda jako monolityczne, zelbetowe. Projektowane
ptyty majg nastepujgce wymiary:

FW.3:2,5x3,8mgr. 15cm

FW.5:2,5x4,0mgr. 12 cm

BF.40: 2,6 x 11,3 mgr. 15cm

OB-21:3,0x4,5mgr. 15cm

FW.20.40: 2,8 x 7,0 m. gr. 15 cm

Ptyty maja by¢ wykonane z betonu C25/30, zbrojonego dwukierunkowo siatkg z pretéow ze stali
klasy AllIN (B500SP). Pod konstrukcjg ptyt projektowana warstwa betonu wyréwnawczego
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C12/15 gr 15 cm. Podioze pod ptyty nalezy dogesci¢ tak, aby spetniony byt warunek 1s=0,95 na
gtebokosci 0,5 m ponizej poziomu posadowienia. W przypadku niemozliwosci spetnienia takiego
warunku nalezy rozwazy¢ wymiane gruntu oraz skonsultowac sie z nadzorem autorskim.

13. Kanaly technologiczne, otwarte

13.1.1. Lokalizacja

Kanaly otwarte sg zlokalizowane w zachodniej czesci oczyszczalni .

13.1.2. Uksztaftowanie obiektu
Kanaty otwarte zelbetowe o przekroju prostokatnym, z przykryciem zabezpieczajgcym.

13.1.3. Funkcja
Technologiczna.

13.1.4. Wskazniki techniczne obiektu

o gteboko$¢ —0,80 m+ 1,29 m
e szerokos¢—0,60m+0,80m

13.1.5. Technologiai zakres prac modernizacyjnych

W celu wykonania napraw i zabezpieczeh istniejgcych kanatéw zelbetowych pod katem dalszej
ich eksploatacji, przewiduje sie nastepujgca procedure:
Powierzchnie betonéw wewnatrz kanatow nalezy w pierwszej kolejnosci dwukrotnie spiaskowac,
usuwajgc wszelkie zanieczyszczenia i skorodowang warstwe wierzchnig betonu. Nastepnie
nalezy przeprowadzi¢ doktadne ogledziny konstrukcji, celem weryfikacji poprawnosci przyjetej
procedury naprawczej.
Po usunieciu warstwy wierzchniej, nalezy natozy¢ zastosowaé sytemowe rozwigzania w postaci
warstwy szczepnej.
Nastepnie nalezy wykonac reprofilacje ubytkédw na bazie systemowych rozwigzan (S)PCC o
wysokiej odpornosci na siarczany (klasa ekspozycji XA1+XA3 zgodnie z Tablicg 2 normy PN-EN
206-1) do napraw konstrukcyjnych klasy R4 zgodnie z PN-EN 1504-3 dla powierzchni
poziomych, pionowych i putapowych, wliczana do wspotpracy statycznej. Zastosowane
rozwigzanie ma spetnia¢ wymagania dla klas ekspozycji X0, w zakresie korozji zbrojenia
XC1+XC4, XD1+XD3, XS1+XS3 oraz w zakresie korozji betonu XF1+XF4 zgodnie z tablicg 1
normy PN-EN 206-1:2003.

Po  wykonaniu reprofilaciji, powierzchnie betonobw  nalezy  zabezpieczy¢
bezrozpuszczalnikowa, odporng na UV, szybkowigzgcg powitokg na bazie modyfikowanego
poliuretanu.

11. OBIEKTY DO ROZBIORKI

14. Przedmiot rozbidorek

Wykaz obiektéw przeznaczonych do rozbiérki podano na str. 16.

141.1. OB-8A

e Stan istniejacy
Do rozbiérki przeznaczony jest otwarty zbiornik okragty o $rednicy 27,5 m . Zbiornik wykonany w
technologii monolitycznej, zelbetowy.

e Wykonanie
Rozbiérke nalezy przeprowadzi¢ z uzyciem sprzetu mechanicznego. Zaleca sie zastosowanie
koparki wyburzeniowej o masie 30 ton, wyposazonej w miot hydrauliczny oraz szczeki do
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kruszenia betonu. Sciany zbiornika nalezy rozebraé¢ przy uzyciu szczek kruszgcych. Bedzie to
metoda szybsza niz kucie mtotem, a ponadto nie bedg generowane wibracje i hatas. Pozwoli to
réwniez na bezposrednie wytworzenie przekruszu betonowego i oddzielenie stali zbrojeniowe;.
Na potrzeby rozbiorki, wokét zbiornika wykonac¢ wykop skarpowany. Nachylenie skarp min. 1:1,5.
Dno zbiornika sku¢ mtotem hydraulicznym. Powstate z rozbiorki kruszywo betonowe mozna
zagospodarowac¢ jako podbudowe do tymczasowych drég technologicznych na czas budowy.

Obiekt przeznaczony w catosci do rozbiorki.

14.1.2. OB-9

e Stan istniejacy
Do rozbiérki przeznaczony jest Fragment koryta otwartego zelbetowego. Szerokos¢ koryta; 70
cm; gtebokos¢: 0,9 m. Dlugos¢ odcinka do wyburzenia: 20 m. Grubos¢ scian bocznych: 15 cm

¢ Wykonanie

Rozbiorke nalezy przeprowadzi¢ z uzyciem sprzetu mechanicznego. Zaleca sie zastosowanie
koparki wyburzeniowej o masie 30 ton, wyposazonej w miot hydrauliczny oraz szczeki do
kruszenia betonu. Sciany studni nalezy rozebraé¢ przy uzyciu szczek kruszacych. Bedzie to
metoda szybsza niz kucie miotem, a ponadto nie bedg generowane wibracje i hatas. Pozwoli to
rowniez na bezposrednie wytworzenie przekruszu betonowego i oddzielenie stali zbrojeniowe;j.
Na potrzeby rozbiorki, wokdt studni wykonaé wykop skarpowany. Nachylenie skarp min. 1:1,5.
Dno studni skué¢ mtotem hydraulicznym. Powstate z rozbidrki kruszywo betonowe mozna
zagospodarowacé jako podbudowe do tymczasowych drég technologicznych na czas budowy.

Obiekt przeznaczony w catosci do rozbioérki.

14.1.3. OB-10

e Stan istniejacy
Do rozbiérki przeznaczona jest komora napowietrzania. Obiekt wykonany w technologii

monolitycznej, zelbetowy o wymiarach w planie 28,5 x 31,0 m.

e Wykonanie
Obiekt Rozbidérke nalezy przeprowadzi¢ z uzyciem sprzetu mechanicznego. Zaleca sie
zastosowanie koparki wyburzeniowej o masie 30 ton, wyposazonej w mtot hydrauliczny oraz
szczeki do kruszenia betonu. Sciany komory nalezy rozebraé przy uzyciu szczek kruszacych.
Bedzie to metoda szybsza niz kucie mtotem, a ponadto nie bedg generowane wibracje i hatas.
Pozwoli to réwniez na bezposrednie wytworzenie przekruszu betonowego i oddzielenie stali
zbrojeniowej. Na potrzeby rozbiorki, wokét komory wykona¢ wykop skarpowany. Nachylenie
skarp min. 1:1,5. Dno komory sku¢ mtotem hydraulicznym. Powstate z rozbiérki kruszywo
betonowe mozna zagospodarowac jako podbudowe do tymczasowych drég technologicznych na
czas budowy.

14.1.4. OB-1A

Zbiornik otwarty zelbetowy. Wymiary w planie: 6,0 x 7,5 m; gtebokos¢: 1,5 m. Grubos¢ $cian
bocznych: 20 cm. Grubos$¢ ptyty dennej: 40 cm.

14.1.5. OB-7

Fragment koryta otwartego zelbetowego.Szeroko$¢ koryta; 70 cm; gtebokos¢: 0,9 m. Dlugosé
odcinka do wyburzenia: 22 m. Grubo$¢ $cian bocznych: 15 cm

14.1.6. OB-10

Zbiornik otwarty zelbetowy. Wymiary w planie: 15,0 x 28,0 m; gtebokos$¢: 3,75 m. Grubos¢ $cian
bocznych: korona 30 cm, przy dnie 50 cm. Grubo$¢ ptyty dennej: 80 cm.
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14.1.7. OB-11

Fragment koryta otwartego zelbetowego. Szerokos¢ koryta; 70 cm; gtebokos¢: 1,1 m. Dlugosc
odcinka do wyburzenia: 40 m. Grubos¢ Scian bocznych: 15 cm

14.1.8. 0OB-29

Poletka osadowe wykonane z ptyt IOMB oraz elementow prefabrykowanych. ,L” wysokosci 1600
mm jako $ciany boczne. Powierzchnia: 4000 m?; Dtugos$¢ $cian bocznych: 145 mb. Ptyty IOMB,
z ktérych wykonano dno poletek majg po odwrdceniu na drugg strone pozostaé na miejscu.
Sciany boczne maja byé rozebrane.

14.19. R1
Garaz blaszany o wymiarach 3,5 x 7,0 m i wysokosci 2,20 m

14.1.10. R2

Zasiek na wegiel. Wymiary w planie: 10 x 13 m. Dno wykonane z ptyt IOMB, sciany boczne — z
elementéw prefabrykowanych ,L” wysokosci 2,0 m.

14.1.11. R3

Zasiek na kruszywo, z dnem gruntowym utwardzonym. Wymiary w planie: 9 x 12 m. Sciany
boczne — z elementéw prefabrykowanych rozmaitych wysokos$ci 2,0 m.

14.1.12. R4

Magazyn tymczasowy blaszany z dnem gruntowym utwardzonym ptytami azurowymi.
Wymiary w planie: 10 x 3,5 m. Wysokos¢: 3,0 m.

15. Segregacja odpadoéw, utylizacja, transport

Za sposob prowadzenia segregaciji, utylizacji i transportu odpaddéw odpowiedzialno$¢ ponosi
wykonawca roboét budowlanych.

Wszystkie aspekty gospodarki odpadami powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem. Odpady nalezy
przekazywaé wyspecjalizowanym firmom odbierajgcym surowce wtdrne bgdz wywozi¢ na
wysypiska (umowy dotyczgce utylizacji i wywozu odpaddw pozostajg w gestii wykonawcy).

W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych materiaty nalezy segregowac i oddzielac te, ktore
moga by¢ wykorzystane jako surowce wtérne.

Materiaty budowlane, elementy budowlane nie nadajgce sie do odzysku nalezy wywozi¢ poza
teren budowy (wg uméw z wysypiskami / odbiorcami odpadéw)

Transport gruzu, materiatéw rozbiérkowych nalezy prowadzi¢ na biezgco w miare postepu robot
rozbidrkowych. Gromadzenie materiatdow rozbidrkowych, w szczegdlnosci w miejscach drog
komunikacji i ewakuacji jest niedopuszczalne.

Transport ww. materiatow nalezy prowadzi¢ samochodami ciezarowymi samowytadowczymi,
zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem i odrywaniem sie drobnych czesci w czasie
jazdy.

Zawarcie umow z firmami odbierajgcymi odpady i uregulowanie prawne wiasnosci odpadow
wigze sie z optatami za korzystanie ze srodowiska i coroczng sprawozdawczoscig do
Marszatka Wojewddztwa.

Lista przewidywanych odpadow powstajgcych w toku prowadzenia prac rozbiérkowych:
170101 — odpady betonu oraz gruz betonowy — mozliwo$¢ odsprzedania betoniarniom do
wytwarzania kruszywa tamanego lub wykorzystania na potrzeby przysziej
rozbudowy oczyszczalni
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170102 — gruz ceglany — mozliwos¢ wykorzystania na potrzeby przysztej rozbudowy
oczyszczalni jako gruz,

170103 — odpady innych materiatdéw ceramicznych i elementéw wyposazenia na potrzeby
wytwarzania kruszyw do betonéw lub do wykorzystania na potrzeby przysziej
rozbudowy oczyszczalni

170405 — stal, elementy metalowe - do recyklingu (skup ztomu).

Postepowanie z odpadami powinno by¢ zgodne z obowigzujgcym prawem, w szczegoélnosci:

Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Dz. U. nr 62 poz. 628 z p6zniejszymi zmianami;

Ustawa z dn. 27 lipca 2001 r. Dz. U. nr 100 poz.1085 Ustawa o wprowadzeniu ustawy — Prawo
ochrony srodowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektérych ustaw;

Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska. Dz. U. nr 62 poz. 627 z
pdzniejszymi zmianami;

Ustawa z dn. 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych innych ustaw. Dz.
U. nr 7 poz. 78 z dn. 23 stycznia 2003 r.;

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw. Dz.
U. nr 112 poz.1206;

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn.11. grudnia 2001 r. w sprawie rodzajéw odpadéw lub
ich ilosci, dla ktérych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpaddw, oraz kategorii
matych i srednich przedsiebiorstw, ktére mogg prowadzi¢ ewidencje uproszczong (Dz. U. nr
152 poz. 1735);

Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dn. 15 pazdziernika 2002 r. w sprawie wysoko$éci optat za
korzystanie ze srodowiska na rok 2003 (Mon. Pol. Nr 49 poz. 715);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 21 pazdziernika 1998 r. w sprawie szczegoétowych
zasad usuwania, wykorzystywania i unieszkodliwiania odpadow niebezpiecznych z
pdzniejszymi zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 02 listopada 2000 r. w sprawie okreslenia odpadow,
ktére powinny by¢ wykorzystane w celach przemystowych, oraz warunkow jakie muszg by¢
spetnione przy ich wykorzystaniu;

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia 13 lutego 1998 r.
w sprawie oznaczania opakowan (Dz. U. nr 25 p0z.138);

Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach (Dz. U. nr 132
poz. 622) z pdzniejszymi zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajéw
odpaddéw, ktore posiadacz odpadéw moze przekazywaé osobom fizycznym lub jednostkom
organizacyjnym niebedgcym przedsiebiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.
U. z 2006 ., nr 75, poz. 527);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie rodzajéw odpadéw
innych niz niebezpieczne oraz rodzajow instalacji i urzgdzenh, w ktérych dopuszcza sie ich
termiczne przetwarzanie (Dz. U. nr 18 poz.176);

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dn.18 grudnia 2002 r. w sprawie warunkéw sanitarnych oraz
zasad przestrzegania higieny przy produkcji i obrocie srodkami spozywczymi, uzywkami i
substancjami dodatkowymi dozwolonymi (Dz. U. nr 234 poz.1976);

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dn. 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzoréw dokumentéw
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz. U. nr 152 poz. 1736).

16. Opis sposobu zabezpieczenia bezpieczenstwa ludzi i mienia

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét rozbiorkowych jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic z nig pracownikow w
zakresie wykonywanych przez nich robot

Teren na ktérym prowadzone bedg roboty rozbiérkowe nalezy oznakowac tablicami
informacyjnymi i ostrzegawczymi,

Strefe niebezpieczng (teren budowy) nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ w sposob uniemozliwiajacy
dostep osobom postronnym, w szczegolnosci dzieciom. Strefa niebezpieczna w swym
najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze
wynosi¢ mniej niz 10 m,
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Pracownicy przebywajgcy na stanowiskach pracy, znajdujgcych sie na wysokosci powyzej 1 m
od poziomu podtogi lub terenu, powinny byé zabezpieczeni przed upadkiem z wysokosci
poprzez wykonanie balustrady z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzen pomiedzy deskg
kraweznikowg a poreczg nalezy wypei¢ w sposob zabezpieczajgcy pracownikéw przed
upadkiem z wysokosci. Alternatywnym rozwigzaniem jest zabezpieczenie bedace w instrukgciji
uzytkowania okreslonego systemu rusztowan,

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg
producenta albo projektem indywidualnym sporzadzonym przez wykonawce,

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcja
producenta albo projektem indywidualnym sporzadzonym przez wykonawce,

Pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych
podestéw roboczych powinni posiada¢ stosowne wymagane uprawnienia,

Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika
rozbiorki lub uprawniong osobe,

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem.

Nie dopuszcza sie magazynowania materiatéw rozbiérkowych na rusztowaniach oraz drogach
ewakuacyjnych.

Pracownicy dokonujgcy montazu i demontazu rusztowan sg obowigzane do stosowania urzgdzen
zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci,

Prowadzenie roboét rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia czesci konstrukcji
obiektu przez wiatr, jest zabronione. Roboty nalezy wstrzymac¢ w przypadku, gdy predkosé¢
wiatru przekracza 10 m/s,

W czasie prowadzenia robot rozbidrkowych na dachu przebywanie ludzi w pomieszczeniach jest
zabronione.

Rozbidrek elementdéw konstrukcyjnych nie wolno prowadzi¢ jednoczesnie w kilku poziomach (np.
dach i parter).

W przypadku wystgpienia pylenia nalezy rozbierane elementy budynku polewa¢ woda.

W razie potrzeby, duze elementy struktury budynku po zdemontowaniu ich z budynku, nalezy
cig¢ na mniejsze, mozliwe do zatadowania na ciezaréwke.

Gruz i materiaty drobnicowe z wysokos$ci nalezy usungc¢ przez specjalne kryte zsypy drewniane,
w zadnym wypadku nie wolno gruzu itp. wyrzuca¢ na zewnatrz bezposrednio (mozna
zastosowac zsypy kubetkowe).

Samochody ciezarowe i samojezdny sprzet budowlany przed zjechaniem z placu budowy na
droge publiczng muszg by¢ wyczyszczone do takiego stopnia, by nie brudzi¢ nawierzchni
drogi. W przypadku zabtocenia drogi publicznej pracownicy budowy muszg niezwiocznie
zabrudzenia na jezdni usungc.

Przy prowadzeniu robét rozbiérkowych nalezy przestrzegaé wszystkich ogélnych zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy (odziez ochronna, rekawice, okulary ochronne, narzedzia,
zabezpieczenia i oznakowania itd.)

Przy wykonywaniu robét na wysokosci nalezy przestrzega¢ zasad:

W trakcie prowadzenia prac rozbiorkowych na wysokosci, pracownicy muszg by¢ zabezpieczeni
pasami, przy czym tancuch bgdz lina od pasa muszg by¢ przymocowane do czesci trwatych
budowli, nie rozbieranych w tym momencie.

W trakcie przemieszczania sie pracownikow w poziomie, powinno by¢ zapewnione mocowanie
koncowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej,
zamocowanej na wysokosci okoto 1,5m, wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.

Wytrzymatos¢ i sposdb zamocowania ww. prowadnicy powinny uwzglednia¢ obcigzenie
dynamiczne spadajgcej osoby.

W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ przemieszczania stanowiska pracy w pionie, linka
bezpieczenstwa szelek bezpieczehstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowe;j
za pomocg urzgdzenia samohamujgcego.

Dtugos¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,5 m.
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Amortyzatory spadania nie sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne sg mocowane do linek
urzgdzen samohamujgcych, ograniczajacych wystgpienie sity dynamicznej w momencie
spadania, zwlaszcza aparatow bezpieczenstwa lub paséw bezwladnosciowych.

Prowadnica pionowa z urzadzeniem samohamujgcym moze by¢é zamocowana na koszu
podnosnika.

Prowadnica pionowa powinna by¢ naciggnieta w sposob umozliwiajgcy przesuwanie w gore
aparatu samohamujgcego.

Dtugos¢ linki bezpieczenstwa, tgczacej szelki bezpieczenstwa z aparatem samohamujgcym, nie
powinna przekraczaé¢ 0,5m.

17. Wytyczne koncowe

Wszelkie roboty rozbiérkowe, demontaze, wyburzenia nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oséb
uprawnionych zachowujgc szczegdlng ostroznosé.

Roboty nalezy realizowa¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym projekcie budowlanym
rozbidrki.

Na czas prowadzenia robét nalezy zabezpieczy¢ przylegty teren przed dostepem osoéb
postronnych.
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12. EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJACYCH
OBIEKTOW PODLEGAJACYCH przebudowie

18. Podstawa opracowania

Podstawe merytoryczng stanowia:
— Dokumentacja geologiczno-inzynierska
— Dokumentacja techniczna archiwalna
— Wizja lokalna oraz dokumentacja fotograficzna
— Obowigzujgce normy i przepisy budowlane
19. Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem niniejszej ekspertyzy sg obiekty:
e Obh.3 Pompownia sciekow
e Ob.12 Osadniki wtérne
e Ob. 27 Budynek administracyjno-socjalny.
e Ob. K1 Wylot
e Ob. 23 Budynek administracyjno - socjalny. Laboratorium.

Celem niniejszej ekspertyzy jest okreslenie stanu technicznego w/w obiektéw ze wzgledu na
planowang przebudowe. Opracowanie dotyczy czesci konstrukcyjno-budowlanej obiektow z
uwzglednieniem stanu podfoza gruntowego.

20. Ob.3

20.1.1. Ocena stanu technicznego

Pod wzgledem konstrukcyjnym przedmiotowy obiekt kwalifikuje sie do przeprowadzneia
prac projektowanych w niniejszym opracowaniu

21. Ob. 12 Osadniki wtorne

21.1.1. Ocena stanu technicznego

Pod wzgledem konstrukcyjnym przedmiotowy obiekt kwalifikuje sie do przeprowadzneia
prac projektowanych w niniejszym opracowaniu

22. Ob. 27 Budynek administracyjno-socjalny

22.1.1. Ocena stanu technicznego

Pod wzgledem konstrukcyjnym przedmiotowy obiekt kwalifikuje sie do przeprowadzneia
prac projektowanych w niniejszym opracowaniu

23. Ob. K1 Wylot

23.1.1. Ocena stanu technicznego

Pod wzgledem konstrukcyjnym przedmiotowy obiekt kwalifikuje sie do przeprowadzneia
prac projektowanych w niniejszym opracowaniu
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24. Ob. 23

24.1.1. Ocena stanu technicznego

Pod wzgledem konstrukcyjnym przedmiotowy obiekt kwalifikuje sie do przeprowadzneia
prac projektowanych w niniejszym opracowaniu

13. UWAGI KONCOWE

Dokumentacje rozpatrywac tgcznie z:
projektem technologicznym,
projektem wod. — kan.,
projektem wentylaciji.
projektem elektrycznym

Wszystkie roboty wykonac zgodnie z normami PN-B dla danej roboty i ze sztukg budowlang oraz
~opecyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot”.

Wszystkie uzyte materiaty winny posiadac¢ atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Przy wykonywaniu wszystkich prac budowlanych nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP.
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OBLICZENIA STATYCZNE
OB.1

1. Zalozenia do obliczen konstrukciji i wyniki obliczen

Zatozenia do obliczen zbiornika
Obliczenia konstrukcji zbiornika wykonano dla przypadku budowlanego przy
nastepujgcych zatozeniach:
- wykonana jest konstrukcja budowlana zbiornika z zasypkg gruntem sypkim
- obcigzenie naziomu przyjeto w wysokosci 10 kN/m?
- pominieto parcie wody gruntowej z uwagi na niewielkie wzniesienie
poziomu zw. w. ponad dno zbiornika

Zatozenia do obliczen wiaty
Obliczenia wiaty wynikajg z:
ciezaru wlasnego konstrukcji
obcigzenia sniegiem |l strefa
obcigzenia wiatrem | strefa
gtebokosci przemarzania 1,2 m

2. Obliczenia i wyniki obliczen

Obciazenia dachu
- szeroko$¢ dachu 2 x 567 = 1134 cm, nachylenie potaci 10°

- rozstaw ptatwi 1,85m

- rozstaw wigzarow 295 m

- ciezar wtasny 60 kg/m? x 1,1 = 66 kg/m?

- $nieg 150 kg/m?
Razem 216 kg/m?

Obcigzenie wiatrem
pionowe vy =wecos 10° = 25 0,9848 = 24,62 kg/m?
poziome X =wesin 10° = 25 0,1736 = 4,34 kg/m?

Obciazenie z dachu na gtowice stupa
pionowe — R=(216+2,955,67+1,1+24,62+2,955,67+1,1)*3=4427kg*3=13281kg
poziome —H=(4,34+2,95+5,67+1,1)*3 =80kg*3 = 240 kg

Obcigzenie stupa u podstawy
F = 40+50 = 2000 cm?;  W,= 40+50%/6 = 16700cm?
P =13281 + 0,4+0,56,0°2500 = 16281 kg
M = 240+6,0 = 1440 kgm

Obciazenie na grunt

P =17381 kg, M = 240+7,3 = 1752 kgm
Przyjeto stope 0,91,2m
F=1,08m?=10800 cm?  W,=216000 cm?®
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6 = 17381/10800 + 175200/216000 = (1,61+ 0,81) kg/cm?
6= 2,41 kg/cm?® < 640p= 3,0kg/cm? 6,= 0,8 kg/cm?

Obciazenie na grunt pod stopa stupa sciany tylnej

P =9617 kg; M = 8,0+7,3+ 664 — 374 = 874 kgm
Przyjeto stope 70120 cm

F =8400 cm?; W,=168000cm?

6 = 9617/8400 + 87400/168000 = (1,145 + 0,520) kg/cm?
6,= (1,145 + 0,520) = 1,665 kg/cm* < 640,=2,0kg/cm?
6.= (1,145 — 0,520) = 0,625 kg/cm?

OB. 5

Obliczenie stupéw od obcigzenia wiatrem
podstawowe obcigzenie dla | strefy p =50 kg
wspoétczynnik optywu — dla sciany w=0,8125=1,0
- dla dachu w =0,21,25=0,25

obcigzenie obliczeniowe na 1 m stupa od sciany i dachu
p =50°1,0°2,5 = 125 kg
p = 50+0,252,5 = 31,25 kg
moment na poziomie wienca nad oknami (stup 25+24)
M = 1150 kgm
potrzebne zbrojenie F,= 1,6+115000kgcm/0,9-3050kg/cm?+20 cm = 3,35 cm?
u = 3,35/25+20 = 0,0067 = 0,67%
moment na poziomie posadzki (stup 25+40)
M = 4000 kgm
potrzebne zbrojenie  F,= 1,6+400000kgcm/0,9+3050kg/cm?+36¢cm = 6,48 cm?
u = 6,48/25+40 = 0,0065 = 0,65%

Obliczenie belki fundamentowej podsciennej
Belka jednoprzestowa 2430 o rozpietosci 2,2 m
obcigzenie na 1 mb belki g = 1440 kg
M = q*12/8 = 1440+2,2%/8 = 871,2 kgm
W,= 24+30%/6 = 3600 cm®
6 = 87120 kgcm/3600 cm3= 24,2kg/cm?
F,= 1,6+87120/0,9+3050+25 = 2,03 ¢,m?
przyjeto 22312 o F,= 2,26 cm?

Obliczenie naprezen na grunt pod stopa
Obcigzenie stopy: dach ze $niegiem, $ciana, stup
P =6437,5 + 3168,0 = 9605,5 kg
powierzchnia stopy F = 3,14+74%0,25 = 4298,7 cm?
nacisk na grunt 6 = 9605,5/4298,7 = 2,24 kg/cm? < 640,=3,0 kg/cm?
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OB. 10 A/B

1. Zatozenia do obliczen konstrukcji i wyniki obliczen

Ogodlng statecznos$¢ zbiornika sprawdzono w warunkach przygotowania go do
préby szczelnosci, tzn.:

- wykonane sg wszystkie elementy konstrukcji budowlanych

- nie prowadzone jest odwadnianie wykopu budowlanego

- poziom wody gruntowej znajduje sie 0,5 m powyzej poziomu wody

gruntowej z okresu badan podtoza

- brak jest zasypki gruntowej za Scianami zewnetrznymi

- zbiornik jest pusty

- brak wyposazenia technologicznego

Gabaryty i grubosci konstrukcji przyjeto wg projektu. Konstrukcja wykonana z
zelbetu. Ciezar objetosciowy zelbetu Y = 2,5t/m°.

Rodzaj betonu C 30/25. Stal zbrojeniowa klasy A-IlIN. Przekroje Zzelbetowe
konstrukcji zginanych dobierano tak, aby w strefie rozcigganej naprezenia rozciggajace
nie przekraczaty naprezen dopuszczalnych. Minimalny procent uzbrojenia przekroju =2 u =
0,2% w $cianach i 2 u = 0,15% w ptytach.

Wymiary w planie, w swietle scian 35,0 x 30,6;

Poziomdna 116,31+ 116,26

Wysokos¢ Sciany szczytowej 5,50 m

Wysokos$¢ Scian pozostatych 5,00 + 5,05

Grubos¢ ptyty wdnie 0,5 m

Poziom zw. wody gruntowej (otwory 3, 4, 5) — 117,80

Pomochnicze obliczenie powierzchni pityt fundamentowych
Powierzchnia catkowita 34,20 x 38,60 = 1320,12 m?

Powierzchnia ptyt pod Scianami
- podtuznymi 3 x 30,60 x 4,0 = 367,2 m?
- poprzecznymi 2 x 34,20 x 4,0 = 273,6 m?
Razem 640,8 m?
w tym: powierzchnia na zewnatrz Scian
(2 x 38,60 + 2 x 31,80) x 1,2 = 168,96 m?
powierzchnia objeta Scianami
640,80 — 168,96 = 471,84 m?

Powierzchnia ptyt sSrodkowych
2x30,60x 11,1 =679,32 m?

Obliczenie obcigzen
Sciany z fundamentami
fundamenty 640,80 x 0,5 x 2,5=801,00t
Sciany 875,90 t
Razem 1676,90 t
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Piyty srodkowe ze scianami i pomostami

piyty 679,32 x0,5x2,5=2849,15t
Sciany 239,20t
pomosty 50,00t

Razem 1138,35t
Wielkos¢é wyporu
n=117,80-116,28 + 0,50 =2,02 m

Pod scianami
168,96 x 0,50 = 84,48 t
471,84 x 2,02 =953,12 t
Razem 1037,60t

Pod ptytami srodkowymi
679,32 x 2,02 =1372,23 t

taczny wypor 2409,83 t

Obliczenie wspdétczynnika pewnosci
dla catosci G =1676,90 + 1138,35 = 2815,25 t
W =2409,83 t
n = G/W = 2815,25/2409,83 = 1,17
dlascian G=1676,90t
W =1037,60 t
n=G/W =1676,90/1037,60 = 1,62
dla ptyt srodkowych G =1138,351
W =1372,23t
n=G/W =1138,35/1372,23 = 0,83 < n dop.
potrzebne zréwnowazenie wyporu dla osiggniecia n = 1,15
X =1,15x 1372,23/1138,35 = 1,3963 G =1138,35x0,3963 =439,74 t

Zwiekszenie obcigzenia odpowiada zmniejszeniu wyporu o
439,74 1/679,32 m* = 0,65 m

Dla zmniejszenia wyporu zastosowano drenaz pod ptytami Srodkowymi
zmniejszajacy wypor o 0,35 cm. Pozostaly wypdr w wysokosci 0,3 t/m? przeniesiony
zostanie docigzeniem ptyt sScianami konstrukcyjnymi. Wyniesie on

W =0,3x679,32 =203,80t
Wspdtczynnik pewnosci segmentdw Sciennych wyniesie

n=1676,90/(1037,60 + 203,80) = 1676,90/1241,40 = 1,35

Dopuszczalny poziom cisnienia wody gruntowej pod ptytami srodkowymi przy
oproznianiu zbiornika wyniesie P = 117,80 — 0,35 — 0,15 = 117,30 gdzie 0,15 m
odpowiada dodatkowej rezerwie.

Poziom wylotu progu przelewu awaryjnego nie moze by¢ wyzszy niz 117,20 m
n.p.m.

Obliczenie ptyty srodkowej na 1 mb
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Rozpietos¢ obliczeniowa 1p=1,05x 11,1 m=11,66 m
Obcigzenie q=0,3 t/m?
Wspotczynnik zmniejszajgcy ze wzgledu na nierownomiernosc obcigzenia ptyty — 0,9
M=0,9xql*8=0,9x0,3x1166%8 = 4,59 tm
Wy =1,0 x 0,5%/6 = 0,0416 m®
6 =M/W = 4,59 tm/0,0416 m® = 110 tm?® = < Gy
Zbrojenie minimalne F, = 0,0015 x 45 x 100 = 6,75 cm?
Przyjeto géra, w $rodku ptyty @12 co16 cm o F, = 100/15 x 1,13 = 7,53cm?

Obliczenie scian na 1 mb sciany

Przypadek obcigzenia probnego

Napetnienie n=4,3+0,1=4,4m, Grubosc¢ sciany 0,6 m,
F=10x06=06m* W,=1,0x0,6%6=0,6m*
y'=10,3kN/m*® = 1,03 t/m®

Moment w przekroju utwierdzenia W = 4,4% x 0,5 x1,03 =9,97 t
M =W x 0,333 x h=9,97 x 0,333 x 4,4 =14,6 tm

6 =P/F + M/W = 5,0t/ 0,6 m*+14,6 tm/ 0,06 m®= (8,3 + 243,3)t/m? =
(0,83 + 24,33) kg/cm?

Potrzebne zbrojenie F, = 1,6 x 1460000/ 0,95 x 3050 x 55 = 14,66 cm?
Przyjeto @16/@12 co 10 cm o F, = 10,05 + 5,65 = 15,70 cm?
b=0,4 u=15,70/100 x 55 = 0,28%

Na wysokosci b=1,6 m h=44-16=28
W =2,8%x0,5x 1,03 = 4,04t
M=W x0,333x h=4,04x0,333x2,8=3,77tm
Wy =1,0 x 0,4%/6 = 0,026 m*
6 = M/W, = 3,77/0,026 = 145 t/m?
Potrzebne zbrojenie F, = 1,6 x 377000/0,95 x 3050 x 35 = 5,95 cm?
Przyjeto @16/@12 co 20 cm o
F,=2 x 316 + 3x @12 =4,02 +3x 1,13 = 4,02 + 3,39 = 7,41 cm?
u = 7,41/100 x 35 = 0,0021 = 21%

Na wysokosci b =1,6+1,5=3,1 h=1,3m
W =1,3x0,5x1,03=0,87t
M=Wx0,333xh =0,87x0,333x1,3=0,38tm
Przyjeto 4 @12 + 1 @100 F, =4 x 1,13+ 1x 0,79 = 4,52 + 0,79 = 5,31 cm?
u=5,31/100 x 25 = 0,0021 = 21%
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