Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekéw w tapach
Projekt Budowlany — Tom IV- CZESC INSTALACYJNA - INSTALACJA GAZOWA

OPIS TECHNICZNY
| DANE OGOLNE

1. Nazwa opracowania. Zamawiajacy

Nazwa opracowania brzmi:

Projekt Budowlany rozbudowy i przebudowy oczyszczalni
sciekéw w Lapach.

Zamawiajgcym jest Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Spotka z o.0.
ul. Ptonkowska 44, 18-100 tapy.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy
i przebudowy istniejgcej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni sSciekow.
Zakres obejmuje obiekty potozone na jej terenie.

3. Podstawa prawna

Podstawe prawng wykonania projektu stanowi umowa, zawarta dnia

21.07.2014 r. pomiedzy Zaktadem Wodociggow i Kanalizacji Spotka z o.0. ul.

Ptonkowska 44, 18-100 tapy, a Biurem Projektow Gospodarki Wodnej

i Sciekowej ,Biprowod” Sp. z 0.0., ul. Broniewskiego 3,

01-785 Warszawa

Warunki przytgczenia do sieci gazowe;j:

nr BTRR/W/1547/\WP/3/2015
Ustawa z dnia 7 lipca 2004 roku Prawo Budowlane , Dz.U. z 2003 roku Nr 207
poz. 2016 z pozniejszymi zmianami
Ustawa z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Dz. U. Nr 113, poz. 954
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
Dz. U. nr 75 ze zmianami z 12 marca 2009 roku, opublikowanymi w Dz. U. Nr. 56
z dnia 7 kwietnia 2009 roku poz. 461.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. 2003 r. nr 120 poz.1126)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. 2003 roku nr 47
poz. 401)
ZN-G-3150: 1996. Rury polietylenowe. Wymagania i badania.

Sieci Gazowe Polietylenowe — Projektowane, Budowa, Uzytkowanie-, Wytyczne —
wydanie | stan prawny marzec 2002r.

Wytyczne Zastepcy Dyrektora ds. Eksploatacji MOZG w sprawie unifikacji typu
szafek dla punktéw redukcyjno- pomiarowych
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4, SPIS RYSUNKOW

GO01 - Projekt Zagospodarowania Terenu — Instalacja gazowa skala:1:500
G02 - Punkt redukcyjno-pomiarowy. Schemat technologiczny skala:1:100
GO03 - Punkt redukcyjno-pomiarowy. Fundamentowanie skala:1:100
G04 — Budynek OB_23 — Rzut przyziemia instalacja gazowa skala:1:100
G05 - Budynek OB_20-40- Rzut przyziemia instalacja gazowa skala:1:100
G06 — Aksonometria Instalacji gazowej skala:1:100

5. OPIS TECHNICZNY

Niniejszy projekt budowlany zakresem swoim obejmuje instalacje gazowg na cele
zasilenia kottowni gazowej projektowanej w budynku OB_23 i urzadzenia
technologicznego znajdujacego sie w budynku 20-40.

ZRODLO ZASILANIA W GAZ ZIEMNY

Zrédtem zasilania instalacji wewnetrznej na oczyszczalni $ciekéw bedzie projektowany
gazociag i przytacze gazowe w ulicy Gozdzikowej i dalej w Ptonkowskie;.

PUNKT REDUKCYJNO-POMIAROWY

Projektuje sie punkt redukcyjno pomiarowy w linii ogrodzenia w szafce np. SRP-1C-80-
RG25 z gazomierzem rotorowym G25

karte katalogowag i schemat szafki pokazano w czes$ci graficznej projektu

W punkcie redukcyjno-pomiarowym projektuje sie gazomierz rotorowy G25 na cele
zasilenia kotlowni gazowej i urzadzenia technologicznego(palnik technologiczny
suszarni).

- Maksymalne zapotrzebowanie gazu godzinowe dla kottowni i palnika technologicznego
suszarni wynosi:

Qhmax = 71 Nm¥/h
- Minimalne zapotrzebowanie gazu godzinowe wynosi:
Qpmin = 6 Nm*/h
Po dokonaniu analizy zmiennosci strumienia gazu wynika, ze minimalne godzinowe

zapotrzebowanie gazu dla kottowni wynosi
Qhmin = 6 Nm®h natomiast maksymalne Qpmax = 71Nm*/h
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Do pomiaru ilosci zuzytego gazu dla kottowni i palnika technologicznego przyjmuje sie
gazomierz rotorowy G-25 umieszczony w szafce w linii ogrodzenia. Projektuje sie punkt
redukcyjno-pomiarowy w linii ogrodzenia zgodnie z czescig graficzng opracowania(SRP-
1C-80-RG25. Cigg pomiarowy na kotlownie zabezpieczony jest szybkozamykajgcym
zaworem DN8O0 typu MAG3.

Punkt redukcyjno-pomiarowy wyposazony jest takze w rejestrator impulséow np firmy
PLUM.

Rejestrator impulséw wspotpracujagc z gazomierzem zlicza i rejestruje objetos¢ oraz
wyznacza maksymalny godzinowy pobdr gazu. Rejestrator wspotpracuje z wszystkimi
gazomierzami wyposazonymi w nadajnik impulsow. Dodatkowe wejscie dwustanowe , do
wspoétpracy ze stykiem kontrolnym gazomierza umozliwia wykrycie zaktocenia pracy
gazomierza oraz natychmiastowe wystanie raportu alarmu. Rejestrator posiada
wbudowany modut GSM z zintegrowang wewnetrzng anteng lub z gniazdem antenowym
, FME 50Q. Rejestrator automatycznie przekazuje dane pomiarowe za pomocq Ssieci
GSM do serwera. Zdalnie konfigurowalny harmonogram raportowania umozliwia
dostosowanie charakteru odczytéw do potrzeb wynikajacych z obowigzujacych taryf oraz
indywidualnych wymagan stron rozliczajgcych sie. Umozliwia rowniez odczyt lokalny na
zabudowanym wyswietlaczu LCD. Urzadzenie posiada wbudowany mechanizm
umozliwiajgcy ograniczenie dostepu do danych zarejestrowanych przez osoby
nieupowaznione.

INSTALACJA GAZOWA

Projektuje sie instalacje gazowa w gruncie z rur PE100RC SDR17. Nad rurami gazowymi
w gruncie nalezy umiesci¢ tasme ostrzegawcza ( 40cm nad rurociggami). Dalej

projektuje sie instalacje gazowg wewnatrz budynkéw do kottowni gazowej i palnika
technologicznego suszarni. Instalacja gazowa w budynkach oraz pomieszczeniach , w
ktorych bedgq instalowane odbiorniki gazu powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku — w
sprawie warunkow technicznych , jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (
Dz. U. z 2002 roku Nr 75 poz. 690).

Wejscia instalacji do budynkéw wykona¢ z rur stalowych w rurze ochronnej , wg
zatgczonej aksonometrii.

Rury gazowe prowadzi¢ po wierzchu $cian. Instalacje gazowg prowadzi¢ pod stropem.
Przejscia rur przez sciany oraz stropy prowadzi¢ w tulejach ochronnych wykonanych z
rur stalowych , wystajgce poza stropy i $ciany z kazdej strony 3cm.

Instalacje wewnetrzng wykonywac¢ z rur stalowych czarnych bez szwu przymocowujac
do Sciany hakami co 1,5m ( odcinki pionowe co 2,5-3,0m), ostatni uchwyt powinien
znajdowac sie 0,5m od odbiornika gazu.

Rury gazowe prowadzi¢ po wierzchu scian.

Srednice rur ochronnych dostosowa¢ do ponizszej tabeli
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Srednice rur

Przewodowa - ST Ochronna - ST
65 3120
50 @100
340 280
332 765
@25 50

Instalacje prowadzi¢ powyzej instalacji wodnej, elektryczneji c.o.

Projektuje sie doprowadzenie instalacji gazowej do piecy gazowych i palnika
technologicznego suszarni. Odlegtos¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi
przewodami powinna umozliwiaC wykonanie prac konserwacyjnych w sposob
zapewniajacy bezpieczenstwo ich uzytkowania. Przewody instalacji gazowej krzyzujgce
sie z innymi przewodami instalacji oddali¢c co najmniej 20mm. Instalacje prowadzic
powyzej instalacji elektrycznej.

Projektuje sie kotty stojace jeden o mocy 220kW, kolejny o mocy 120kW. Ostateczny
dobor kottow gazowych i typ zostanie zaprojektowany w oddzielnym opracowaniu wg
projektu technologii kottowni.

Piec gazowy montowac¢ na sztywno z kurkiem odcinajgcym dopyw gazu w poziomie lub
pionie w odlegtosci 5cm od $ciany, 0,5m od okna.

Przewody gazowe zainstalowane — nalezy tgczy¢ przez spawanie. W pomieszczeniach w
ktorych projektuje sie odbiorniki gazowe nalezy zapewni¢ wentylacje grawitacyjna.

Kratki wentylacyjne powinny odpowiada¢ normom PN-89/B-10425 — bez zaluzji.

W pomieszczeniu w ktérym projektuje sie piece gazowe winny by¢ drzwi otwierane na
zewnatrz. Na catej dtugosci przewodow i kanatéw spalinowych nie moze wystepowac
zmniejszenie ich przekroju.

Dtugos¢ rury spalinowej montowa¢ ze spadkiem 5% od pieca zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku — w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z
2002 roku Nr 75 poz. 690)

Dobér przewodow spalinowych , wentylacyjnych i nawiewu w oddzielnym opracowaniu
wg Projektu Technologii Kottowni.

Do instalacji gazowej mozna podtaczy¢ wytacznie urzadzenia gazowe posiadajace atest i
muszg by¢ dopuszczone do stosowania w O/MZG

Przed oddaniem instalacji do uzytku wykonac prébe szczelnosci na cisnienie 0,1 MPa w
czasie 30 minut. w obecnosci Inwestora, Wykonawcy i Przedstawiciela dostawcy gazu.
Po wykonaniu proby szczelnosci oczysci¢ z korozji i zanieczyszczen oraz pomalowac
dwukrotnie farbg olejng podktadowg i nawierzchniowg koloru zottego. W trakcie
prowadzenia robdt w budynku przestrzegaé przepisy BHP i P/POZ obowigzujacych w
gazownictwie.

Straty cisnienia na trasie krytycznej wynoszg 140Pa czyli ponizej dopuszczalnej wartosci
150Pa.
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ZAGADNIENIA BHP i P.POZ.

W czasie trwania prac zwigzanych z budowg instalacji zwréci¢ uwage na przestrzeganie
przepiséw BHP i P.POZ. obowigzujacych w gazownictwie oraz przepiséw dotyczacych
pracy urzadzen pod napieciem.

Przed przystgpieniem do robdt okresli¢ skale zagrozenia oraz udzieli¢ pracownikom
odpowiedniego instruktazu.

Zapewni¢ $rodki techniczne, ochrony osobistej i organizacyjne aby zapobiec
ewentualnym niebezpieczenstwom mogacym powstac w trakcie wykonywania robot.
Zapewni¢ bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgca szybka ewakuacie.

Projekt ztozy¢ w Starostwie Powiatu w Wydziale Architektury w celu otrzymania
pozwolenia na budowe instalacji gazowej wewnetrznej.

Catosc prac prowadzi¢ winien wykonawca majgcy odpowiednie uprawnienia.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1 Nazwa i adres obiektu budowlanego
PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI GAZOWEJ

Adres: Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Spotka z o.o.
ul. Ptonkowska 44, 18-100 tapy.

2 Inwestor

Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Spoétka z o.o.
ul. Ptonkowska 44, 18-100 tapy.

3 Imie i nazwisko oraz adres projektanta

Biuro Projektowe Instalacji Sanitarnych
K.M.R PIPES-ENGINEERING

05-500 Piaseczno

Ul. Jana Pawia Il 24/68

mgr inz. Jerzy Zabielski nr upr. 3228/58
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1 Zakres robot oraz kolejno$é realizacii
Przewiduje sie wykonanie INSTALACJI GAZOWEJ wewnatrz budynku.

Sktadowanie nowych materiatow

Montaz szafy gazowej

Montaz rur gazowych i inne prace montazowe
Wykonanie proby szczelnosci

Montaz gazomierza i podtgczenie odbiornikow
Odpowietrzenie instalacji

Prace wykonczeniowe

Zagospodarowanie placu budowy

Odbiory techniczne

2 Wykaz przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewtasciwa ogolna organizacja pracy

- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan

- niewlasciwe polecenia przetozonych

- brak nadzoru

- brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym

- tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy

- brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie BHP i ergonomii

- dopuszczenie do pracy cziowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich

b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:

- niewlasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy
- nieodpowiednie przejscia i dojscia
- brak srodkoéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
1 Niewlasciwy stan czynnika materialnego

- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia

- niewlasciwa statecznosc¢ czynnika materialnego

- brak lub niewfasciwe urzadzenia zabezpieczajgce

- brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér

- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen

- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw

2 Niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego

- zastosowanie materiatéw zastepczych
- niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych
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3 Wady materiatowe czynnika materialnego

- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego
4 Niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego
- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego

- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego
- niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego
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MIEDZYNARODOWA KARTA CHARAKTERYSTYKI ZAGROZEN
ZAWODOWYCH

MONTER INSTALACJI SANITARNYCH

Pracownik , ktory montuje, instaluje oraz zapewnia prawidtowe funkcjonowanie instalacji
grzewczych ( centralnego ogrzewania) i wodno-kanalizacyjnych w budynkach
mieszkalnych, biurowych i przemystowych.

Zagrozenia wigzace sie z wykonaniem tego zawodu:

Monterzy pracujacy w kanatach mogg ulec powaznemu zatruciu, niekiedy sSmiertelnemu
toksycznymi gazami i/lub w wyniku niedoboru tlenu.

Monterzy sg narazeni na urazy wynikajgce z poslizgniecia sie i upadkow.

Praca monteréw czesto jest zwigzana z wysitkiem fizycznym, dzwiganiem ciezardw,
wymuszong pozycjq ciata podczas pracy oraz ruchami monotypowymi.

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robo6t budowlanych.

Teren budowy bedzie oznakowany tablicami informacyjnymi i plakatami. W widocznych
miejscach zostang umieszczone tablice zawierajgce:

- informacje dotyczgce ppoz i udzielenia pierwszej pomocy

- instrukcje obstugi sprzetu budowlanego

Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Do wykonania robo6t dopuszczeni beda pracownicy posiadajacy:

- instruktaz wprowadzajacy na teren budowy

- wtasciwe przygotowanie zawodowe potwierdzone zaswiadczeniami kwalifikacjami
- wkasciwe uprawnienia budowlane (pracownicy nadzoru)

- aktualne orzeczenie lekarskie o zdolnosci do pracy na okreslonym stanowisku

- zaswiadczenie o ukonczeniu kursu BHP.

Biuro Projektéw Gospodarki Wodnej i Sciekowej ,Biprowod-Warszawa” Sp. z o.0.



