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PRZEKRÓJ NR 1 - KR2

krawężnik betonowy 20x30 cm

podsypka cementowo-piaskowa

ława betonowa C 12/15 (B15) z oporem

- 5cm
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PRZEKRÓJ NR 2 - KR2

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - 5cm

podbudowa  zasadnicza z betonu asfaltowego

- 7cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie

- 20cm

podłoże wzmocnione z gruntu stabilizowanego

cementem o Rm=2,5 MPa ****

- 20 cm

krawężnik betonowy 20x30 cm

podsypka cementowo-piaskowa

ława betonowa C 12/15 (B15) z oporem
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warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - 5cm

podbudowa  zasadnicza z betonu asfaltowego

- 7cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie

- 20cm

podłoże wzmocnione z gruntu stabilizowanego

cementem o Rm=2,5 MPa ****
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krawężnik betonowy 20x30 cm

podsypka cementowo-piaskowa

ława betonowa C 12/15 (B15) z oporem

- 5cm
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kostka betonowa - 8cm

- 10cm

podsypka piaskowa

- 4cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa

naturalnego stabilizowanego mechanicznie

szer. zmienna*
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obrzeże betonowe 6x20cm
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PRZEKRÓJ NR 3 - KR2

krawężnik betonowy 20x30 cm

podsypka cementowo-piaskowa

ława betonowa C 12/15 (B15) z oporem

- 5cm

2%
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kostka betonowa - 8cm

- 10cm

podsypka piaskowa

- 4cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa

naturalnego stabilizowanego mechanicznie

szer. zmienna*

obrzeże betonowe 6x20cm

podsypka piaskowa

- 5cm
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PRZEKRÓJ NR 4 - KR2

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - 5cm

podbudowa  zasadnicza z betonu asfaltowego

- 7cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie

- 20cm

podłoże wzmocnione z gruntu stabilizowanego

cementem o Rm=2,5 MPa ****

- 20 cm
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szerokośc  zmienna*

1:1,5 (1:1)
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50

poch. zmienne ** +8

poch. zmienne **

krawężnik betonowy 20x30 cm

podsypka cementowo-piaskowa

ława betonowa C 12/15 (B15) z oporem

- 5cm

krawężnik betonowy 20x30 cm

podsypka cementowo-piaskowa

ława betonowa C 12/15 (B15) z oporem

- 5cm

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - 5cm

podbudowa  zasadnicza z betonu asfaltowego

- 7cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie

- 20cm

podłoże wzmocnione z gruntu stabilizowanego

cementem o Rm=2,5 MPa ****

- 20 cm

UWAGI:

* Szerokość jezdni, placów i parkingów analizować z rysunkiem rys.1 - PZT

** Pochylenie jezdni, placów i parkingów analizować z rysunkiem rys.1 - PZT

*** Wzmocnienie podłoża z gruntu stabilizowanego cementem zastosować w

zależności od zastałych warunków gruntowych.

SZCZEGÓŁ "A"

skala 1:20
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SZCZEGÓŁ "B"

skala 1:20
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SZCZEGÓŁ "D"
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SZCZEGÓŁ DOJAZDU DO BUDYNKU PRZEZ

CHODNIK WZMOCNIONY

skala 1:20
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krawężnik betonowy 20x22 cm najazdowy

podsypka cementowo-piaskowa

ława betonowa C 12/15 (B15) z oporem

- 5cm
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poręcz z rury Ø4cm

fundament betonowy 20x20x40 cm

fundament betonowy 20x20x40 cm

poręcz z rury Ø4cm
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rozstaw max 200 cm
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obrzeże betonowe 8x30 cm

kostka betonowa gr. 8 cm

SCHODY TERENOWE

WIDOK Z GÓRY

SCHODY TERENOWE

PRZEKRÓJ 1-1


