WYKAZ BALUSTRAD - CZESC PRAWA
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ORIENTACJA
BALUSTRADA W POZIOMIE NA SPOCZNIKU BALUSTRADA NA BIEGU BALUSTRADA W POZIOMIE NA SPOCZNIKU BALUSTRADA NA BIEGU BALUSTRADA W POZIOMIE NA SPOCZNIKU BALUSTRADA NA BIEGU
ODCINKOWE WYMIARY KONSTRUKCJI
W RZUCIE POZIOMYM (w cm) PROSTY-113 / PROSTY-80 / t UK-149 PROSTY-110/ LUK-173 PROSTY-66/ tUK-185/ PROSTY -80 PROSTY- 66/ LUK -222 PROSTY-80/ LtUK-122 PROSTY- 90/ LUK -203
ODCINKOWE WYMIARY BALUSTRADY
W RZUCIE POZIOMYM (w cm) PROSTY-115/ PROSTY-83 / tUK-152 PROSTY-107 / PROSTY-15 + 15/ LUK-179 / PROSTY-12 PROSTY-68/ tUK-188/ PROSTY -84 PROSTY-14/ PROSTY-82/ £t UK-240 PROSTY-82/ tUK-224/ PROSTY -14 PROSTY-14/ PROSTY-95/ Lt UK-215
WYSOKOSC BALUSTRADY (w cm) H=110 H=110 H=110 H=110 H=110 H=110
DLUGOSC BALUSTRADY
W RZUCIE POZIOMYM (w mb) 3,50mb 3,28mb 2,20mb 3,36mb 3,20mb 3,24mb
UWAGI BALUSTRADA 7E STALI NIERDZEWNEJ KOLOR NATURALNY : SLUPKI | POCHWYT ¢40mm ; IWYPELNIENIE POZIME | PIONOWE PRETY ¢15mm ; MOCOWANIE: MARKI StUPKOW MOCOWANE OD GORY DO SPOCZNIKA NA KOTWY HILTI (PO 3 szt NA MARKE);
PRZED WYKONANIEM BALUSTRAD WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE. WYKAZ ROZPATRYWAC 7 INWENTARYZACJA BUDOWLANA
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ORIENTACJA nwestycja:
BALUSTRADA W POZIOMIE NA SPOCZNIKU BALUSTRADA NA SPOCZNIKU BALUSTRADA NA BIEGU | NA SPOCZNIKU BALUSTRADA NA PODESCIE TECHNICZNYM BALUSTRADA NA BIEGU e PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI
SCIEKOW W LAPACH
DZ.EW. NR: 588/1 OBREB: LAPY |
ODCINKOWE WYMIARY KONSTRUKCJI 18-100 LAPY, ul. PLONKOWSKA 44
W RZUCIE POZIOMYM (w cm) 123/196 PROSTY-108 / Lt UK-243 UK POZIOMY-248 / t UK NA BIEGU-239 198 + 100 + 130 + 520 + 274 tUK -214 o
BU[_)YNEK POMPOWNI SCIEKOW SUROWYCH
ODCINKOWE WYMIARY BALUSTRADY :
W RZUCIE POZIOMYM (w cm) PROSTY-126 / PROSTY-210 / BRAMKA -102 PROSTY-113 / LtUK-247 LUK POZIOMY--237 / LUK NA BIEGU-263 / PROSTY-14 210 + 400 + 124 + 514 + 279 LUK -220/ PROSTY- 22 > BALUSTRAD WERNETRZNYCH
oz Projektant: Podpis:
WYSOKOSC BALUSTRADY (w cm) H=110 H=110 H=110 H=110 H=110 mgr inz.arch. ARTUR ABRAMCZYK
. . nr upr. MA/59/08; nr.MOIiA: MA-2021
DLUGOSC BALUSTRADY specjalno$é: architektoniczna
W RZUCIE POZIOMYM (w mb) 4,38mb 3,60mb 5,14mb 15,27mb 2,42mb S -
UWAGI mgr inz.arch. MARCIN RATAJCZAK
BALUSTRADA Z BRAMKA— 2 PARY ZAWIAS +OGRANICZNIK OTWIERANIA BALUSTRADA NA PODESCIE TECHNICZNYM; PRETY POZIOME (PO 4 szt. NA PRZESLO) T . MAIOBHIOR: MO Mf-2ze?
+RYGIEL+0DBOJ (PROFILE STALI JAK DLA POZOSTALYCH BALUSTRAD) ROZSTAW StUPKOW ~4m. (PROFILE STALI JAK DLA POZOSTALYCH BALUSTRAD) P
Kierownik projektu: Podpis:
) ) inz.KRYSTYNA SZARLIK
BALUSTRADA ZE STALI NIERDZEWNEJ KOLOR NATURALNY ; SLUPKI | POCHWYT ¢40mm ; IWYPELNIENIE POZIME | PIONOWE PRETY ¢15mm ; MOCOWANIE: MARKI StUPKOW MOCOWANE OD GORY DO SPOCZNIKA NA KOTWY HILTI (PO 3 szt NA MARKE): o
PRZED WYKONANIEM BALUSTRAD WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE. WYKAZ ROZPATRYWAC Z INWENTARYZACJA BUDOWLANA Nrarchiwalny: Branza: Skala:
7119 architektura 1:50
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