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UWAGI:

1. PROJEKT OPRACOWANY JEST WEDLUG INDYWIDUALNEGO ROZWIAZANIA | TWORCA
ZACHOWUJE PRAWO DO OCHRONY AUTORSKICH DGBR OSOBISTYCH.

2. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH. RZEDNE WYSOKOSCIOWE W METRACH.

3. RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI (KONSTRUKCJA,
INSTALACJE  SANITARNE, INSTALACJE ELEKTRYCZNE [TD) | OPISAMI.

4. WSZYSTKIE STOSOWANE MATERIALY | WYROBY MUSZA POSIADAC WAZNE POLSKIE
ATESTY, APROBATY TECHNICZNE LUB SWIADECTWA DOPUSZCZENIA UZUPELNIONE
DEKLARACJA PRODUCENTA O ZGODNOSCI WYROBU Z APROBATA.
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Wykonawca:

Biuro Projektéw Gospodarki Wodnej i Sciekowej
biprowed "BIPROWOD - WARSZAWA" Sp. z 0.0.
01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8

15

Inwestor:

ZAKLAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI sp. z o.0.
18-100 LAPY, ul. PLONKOWSKA 44

120

101430, 85 10

10

Inwestycja:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI
SCIEKOW W LAPACH

DZ.EW. NR: 588/1 OBREB: LAPY |

18-100 LAPY, ul. PLONKOWSKA 44

Obiekt OB_20/29/40

BUDYNEK SUSZENIA | ODWADNIANIA OSADU;
WIATA AWARYJNEGO SKLADU OSADU

Rysunek:

PRZEKROJ PODLUZNY A-A
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