BLACHA TRAPEZOWA BLACHA TRAPEZOWA
750/210 GR.Tmm 150/210 GR.Tmm
3.0 [LATY 3/4cm €O ~40cm 3.0 [LATY 3/4cm €0 ~40cm
PAROIZOLACA PAROIZOLACJA
120 | KROKWE 7/14cm €O ~70cm 140 | KROKWIE 7/14cm €O ~70cm
PUSTKA PUSTKA
2.5 | PODDBITKA Z DESEK 14.0 | BELKI STROPOWE 7/14cm
HEBLOWANYCH 16.0 | WELNA MINERALNA
PAROIZOLACJA
2.0 [LATY 4/5cM €O 60cm
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1.0 | TERAKOTA
40 [CLADZ CENENTOWA
3 8.0 | PLYTA BETONOWA
- BETON B15

76.0-
30.0

BETON UTWARDZONY

POCHYLNIA ZEWNETRZNA

30.0

GRUZOBETON

WARSTWAM

PIASEK ZAlGESZCZANY

PRZEKROJ B -B

ZABEZPIECZONY CHEMICZNIE

* | IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

2xFOLIA POLIETYLENOWA
GR. 0.3mm

10.0 | PODKtAD BETONOWY
BETON B10

PIASEK ZAGESZCZANY
WARSTWAMI
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SCIANY ZEWN. ISTNIEJACE
TYNK MINERALNY MALOWANY
FARBA SILIKONOWA
STYROPIAN EPS 80-038
SCIANA_MUROWANA

7 BLOCZKOW SILIKATOWYCH
NA ZAPRAWIE CEM.-WAP.
MARKI 5

TYNK CEM.—WAP. KAT. Il
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SCIANY ZEWN. PROJEKTOWANE
TYNK MINERALNY MALOWANY

FARBA SILIKONOWA
STYROPIAN EPS 80-038

CIANA MUROWANA

Z BLOCZKOW 7 BETONU
KOMORKOWEGO KLASY MIN.5
NA ZAPRAWIE' CEM.-WAP.
MARKI 5

TYNK CEM.-WAP. KAT. lll

SCIANA WEWN. DZIAOWA
TYNK CEM.—WAP. KAT. Il
SCIANA_MUROWANA

7 BLOCZKOW SILIKATOWYCH
TYNK CEM.—WAP. KAT. Il

SCIANY ZEWN. FUNDAM. ISTN.
TZOLACJA_POWLOKOWA
BITUMICZ

BEZROZP‘%ZCZALNIKOWA

SCIANA FUNDAMENTOWA
MUROWANA 7 BLOCZKOW
BETONOWYCH M6

IZOLACJA POWLOKOWA
BEZROZPUSZCZALNIKOWA

COK
PLYTKI KLINKIEROWE

SCIANY ZEWN. FUNDAM. PROJ.
FOLIA KUBELKOWA (HDPE)

R. 0.4-0.5mm
OBUSTRONNIE WYTLACZANA
STYROPIAN XPS
=004 W/mK
2xIZ0LACJA POWLOKOWA
TUMICZI

BEZROZPUSZCZALNIKOWA

CIANA FUNDAMENTOWA
MUROWANA 7 BLOCZKOW
BETONOWYCH M6
NA ZAPRAWIE CEMNT.
MARKI 5

2xIZ0LACJA POWEOKOWA

BEZROZPUSZCZALNIKOWA

UWAGI:

1. PROJEKT OPRACOWANY JEST WEDLUG INDYWIDUALNEGO ROZWIAZANIA | TWORCA
ZACHOWUJE PRAWO DO OCHRONY AUTORSKICH DOBR OSOBISTYCH.

2. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH. RZEDNE WYSOKOSCIOWE W METRACH.

3. RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI (KONSTRUKCJA,
INSTALACJE. SANITARNE, INSTALACJE ELEKTRYCZNE ITD) | OPISAMI.

4. WSZYSTKIE STOSOWANE MATERIALY | WYROBY MUSZA POSIADAC WAZNE POLSKIE
ATESTY, APROBATY TECHNICZNE LUB SWIADECTWA DOPUSZCZENIA UZUPEENIONE
DEKLARACJA PRODUCENTA O ZGODNOSCI WYROBU Z APROBATA.

WYKAZ ZMIAN PROJEKTOWYCH NA DACHU:

¢ ROZEBRANIE POKRYCIA DACHOWEGO; PRZEDLUZENIE WIEZBY NAD
DOBUDOWANA CZEC | WYKONANIE NOWEGO POKRYCIA Z BLACHY
STALOWEJ POWLEKANEJ T35

¢ WYKONANIE NAD DOBUDOWANA CZESCIA WIEZBY DREWNIANE- KAT
NACHYLENIA | PROFILE JAK W CZESCI ISTNIEJACEY

+ WYKONANIE LAW | STOPNI KOMINIARSKICH NA DACHU- ROZWIAZANIE
SYSTEMOWE

o ROZEBRANIE ISTNIEJACEGO DASZKA NAD WEJSCIAMI

* WYMIANA OBROBEK BLACHARSKICH NA NOWE Z BLACHY STALOWEJ
POWLEKANEJ W KOLORZE ALUMINIUM (RAL 7040)

o WYMIANA RYNNY | RUR SPUSTOWYCH- NA STALOWE POWLEKANE W
KOLORZE RAL 7040

¢ PODBITKA OKAPU —DESKI DREWNIANE IMPRGNOWANE | BEJCOWANE W
KOLORZE NATUARALNYM

o ELEMENTY DREWNIANE —IMPREGNOWANE | BEJCOWANE W KOLORZE
NATUARALNYM

WYKAZ 7MIAN PROJEKTOWYCH NA POZIOMIE £0.,00:

o ROZEBRANIE NA FRAGMENCIE SCIANY SZCZYTOWEJ WG PROJEKTU
KONSTRUKCJI

o WYMUROWANIE NA FRAGMENCIE NOWYCH SCIAN ZEWNETRZNYCH W
POMIESZCZENIU DMUCHAW

¢ WYKONANIE TYNKU SILIKATOWEGO NA DOBUDOWANEJ CZESCI-
POMALOWANIE CALEGO BUDYNKU

+ NA DOBUDOWANEJ CZESCI WYKONAC COKGL Z PLYTEK KLINKIEROWYCH
JAK' ISTNIEJACY

¢ SKUCIE ISTNIEJACEGO PODESTU | WYKONANIE NOWEGO PRZED DRZWIAMI
WEJSCIOWYMI— BETON B25 Z UTWARDZANY CHEMICZNIE W KOLORZE
NATURALNYM

¢+ WYKONANIE OPASKI Z PLYT CHODNIKOWYCH SZER. 40cm

¢ PODBITKA OKAPU —DESKI DREWNIANE IMPREGNOWANE | BEJCOWANE W
KOLORZE NATUARALNYM

o ELEMENTY DREWNIANE WIDOCZNE NA ELEWACJI-IMPREGNOWANE |
BEJCOWANE W KOLORZE NATUARALNYM

Wykonawca:

Biuro Projektéw Gospodarki Wodnej i Sciekowej

01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8

"BIPROWOD - WARSZAWA" Sp. z 0.0.
Inwestor:

ZAKLAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI sp. z o.0.
18-100 LAPY, u.PLONKOWSKA 44

Inwestycja:
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI
SCIEKOW W LAPACH
DZ.EW. NR: 588/1 OBREB: LAPY |
18-100 LAPY, ul. PLONKOWSKA 44

Obiekt:
0B_27
BUDYNEK STACJI DMUCHAW

Rysunek:
PRZEKROJ C -C
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