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QZNACZENIA:

SCIANA PRZYZIEMIA

TYNK MINERALNY MALOWANY
FARBA SILIKONOWA

SCIANA MUROWANA Z
CEGLY KRATOWKI KL.15

NA ZAPRAWIE CEM.—WAP.
STYROPIAN
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SCIANA COKOLOWA
OKOL 7 PLYTEK
KLINKIEROWYCH
1ZOLACJA POWLOKOWA
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WANNA ZELBETOWA
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OKLADZINA 0SERAMICZNA SCIANY
DO WYSOKOSCI 2.0m

UWAGI:

1. PROJEKT OPRACOWANY JEST WEDLUG INDYWIDUALNEGO ROZWIAZANIA | TWORCA
ZACHOWUJE PRAWO DO OCHRONY AUTORSKICH DOBR OSOBISTYCH.

2. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH. RZEDNE WYSOKOSCIOWE W METRACH.

3. RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYM! (KONSTRUKCUA,
INSTALACJE  SANITARNE, INSTALACJE ELEKTRYCZNE [TD) | OPISAMI.

4. WSZYSTKIE STOSOWANE MATERIALY | WYROBY MUSZA POSIADAC WAZNE POLSKIE
ATESTY, APROBATY TECHNICZNE LUB SWIADECTWA DOPUSZCZENIA UZUPELNIONE
DEKLARACJA PRODUCENTA O ZGODNOSCI WYROBU Z APROBATA.

WYKAZ ZMIAN PROJEKTOWYCH NA DACHU:

* USUNIECIE ISTNIEJACYCH WARSTW STROPODACHU DO PLYTY ZELBETOWEJ
| WYKONANIE NOWYCH WG OPISU

+ WYMIANA OBROBEK BLACHARSKICH NA NOWE Z BLACHY STALOWEJ
POWLEKANEJ W KOLORZE ALUMINIUM (RAL 7040)

¢ DOCIEPLENIE GZYMSU  STYROPIANEM EPS GR. 20mm +TYNK MINERALNY

+ ROZEBRANIE ISTNIEJACEGO DASZKA DREWNIANEGO WEJSCIEM

¢ MONTAZ NAD DRZWIAMI ZEWNETRZNYNI DASZKA STALOWEGO OPARTYCH
NA BELKACH WSPORNIKOWYCH

o WYMIANA RYNNY | RUR SPUSTOWYCH- NA STALOWE POWLEKANE W
KOLORZE RAL 7040

WYKAZ ZMIAN PROJEKTOWYCH NA POZIOMIE +0,00:

o WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ NA SLUSARKE, ALUMINIOWA- U=1,6Wm2K

o WYMIANA DRZWI ZEW. DREWNIANYCH NA STALOWE WG WYKAZU

¢ NAPRAWA UBYTKOW W TYNKACH, ODCZYSZENIE Z LUSZCZACYCH POWLOK
MALARSKICH | POMALOWANIE

¢+ ODCZYSZCZENIE ISTNIEJACEJ GLAZURY

o NAPRAWA SPEKAN | ODPARZEN TYNKOW WEWNETRZNYCH, POMALOWANIE
SCIAN

o NAPRAWA TYNKOW ZEWNETRZNYCH, MALOWANIE FARBA SILIKATOWA

* NAPRAWA PODESTU PRZED DRZWIAMI WEJSCIOWYMI- BETON B25 Z
UTWARDZANY CHEMICZNIE W KOLORZE NATURALNYM

¢ WYKONANIE OPASKI Z PLYT CHODNIKOWYCH SZER. 40CM

* SKUCIE PLYTEK KLINKIEROWYCH Z COKOLU, NOWY COKOL- TYNK
MOZIAKOWY KOLOR CIEMNOSZARY

+ ROZEBRANIE ISTNIEJACEGO DASZKA DREWNIANEGO WEJSCIEM

o MONTAZ NAD DRZWIAMI ZEWNETRZNYNI DASZKA STALOWEGO OPARTYCH
NA BELKACH WSPORNIKOWYCH

DANE LICZBOWE:

ZABUDOWY: 43.31m2

POWIERZCHNIA CALKOWITA: 43.31m2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA NADZIEMNA: 31.11m2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA PODZIEMNA: 32.24m2
KUBATURA: 260.00m2

Wykonawca:
Biuro Projektéw Gospodarki Wodnej i Sciekowej
"BIPROWOD - WARSZAWA" Sp. z o0.0.
@ 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8

Inwestor:

ZAKLAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI sp. z o.0.
18-100 LAPY, u.PLONKOWSKA 44

Inwestycja:
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI
SCIEKOW W LAPACH
DZ.EW. NR: 588/1 OBREB: LAPY |
18-100 LAPY, ul. PLONKOWSKA 44

Obiekt:
0B_13
BUDYNEK FILTROW OBROTOWYCH

Rysunek:
RZUT POZIOMU -1

Projektant: Podpis:

mgr inz.arch. ARTUR ABRAMCZYK
nr upr. MA/59/08; nr.MOiA: MA-2021

specjalnos¢: architektoniczna
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mgr inz.arch. MARCIN RATAJCZAK
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specjalnos¢: architektoniczna

Kierownik projektu: Podpis:

mgr inz.KRYSTYNA SZARLIK
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