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UWAGI:

1. PROJEKT OPRACOWANY JEST WEDLUG INDYWIDUALNEGO ROZWIAZANIA | TWGRCA
ZACHOWUJE PRAWO DO OCHRONY AUTORSKICH DOBR OSOBISTYCH.

2. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH. RZEDNE WYSOKOSCIOWE W METRACH.

3. RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROVEKTAMI BRANZOWYMI (KONSTRUKCJA,
INSTALACJE  SANITARNE, INSTALACJE ELEKTRYCZNE [TD) | OPISAMI.

4. WSZYSTKIE STOSOWANE MATERIALY | WYROBY MUSZA POSIADAC WAZNE POLSKIE
ATESTY, APROBATY TECHNICZNE LUB SWIADECTWA DOPUSZCZENIA UZUPEENIONE
DEKLARACUA PRODUCENTA O ZGODNOSCI WYROBU Z APROBATA.

QZNACZENIA:
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1.0 [ TYNK COKOLOWY
MOZAIKOWY

B 6.0 | STYROPIAN XPS

A=0.04 W/mK

* 1 2xIZ0LACJA POWLOKOWA
BITUMICZNA,
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24.0 | SCIANA FUNDAMENTOWA
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FOLIA KUBELKOWA (HDPE)
GR. 0.4-0.5

. 0.4-0.5mm
OBUSTRONNIE WYTEACZANA

STYROPIAN XPS

S1 St A=0.04 W/mK
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URZADZENIE BITUMICZNA,
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Wykonawca:
Biuro Projektow Gospodarki Wodnej i Sciekowej

15.0—20.0 PLYTA BETONOWA / -11.02 P
€25/30, UTWARDZANA 7 - <|_

S —— "BIPROWOD - WARSZAWA" Sp. z 0.0.
POWIERZCHNIOWO,

. . : 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8
: C C s s s s ol 4 : S3 nwestor
T Qo T S %SESJ%A %VYL'\/{%VE/ANA e TSR L S o ILEE s - ZAKEAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI sp.  0.0.
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Inwestycja:

9 PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI
~— SCIEKOW W LAPACH

DZ.EW. NR: 588/1 OBREB: LAPY |

—12.50 18-100 LAPY, ul. PLONKOWSKA 44

* | [ZOLACJA PRZECIWWILG.
2xFOLIA POLIETYLENOWA
GR. 0.3mm

© 10.0 | PODKLAD BETONOWY
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~ Obiekt:

BUDYNEK SITOPIASKOWNIKOW

Rysunek:
PRZEKROJ B-B
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