BALUSTRADA WEWNETRZNA B1 i B2 o

1. PROJEKT OPRACOWANY JEST WEDLUG INDYWIDUALNEGO ROZWIAZANIA | TWORCA
LP 1 2 ZACHOWUJE PRAWO DO OCHRONY AUTORSKICH DOBR OSOBISTYCH.
2. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH. RZEDNE WYSOKOSCIOWE W METRACH.
3. RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI (KONSTRUKCJA,
INSTALACJE SANITARNE, INSTALACJE ELEKTRYCZNE [TD) | OPISAMI.

SYMBOL B 1 4, WSTYSTKIE STOSOWANE MATERIALY | WYROBY MUSZA POSIADAC WAZNE POLSKIE
ATESTY, APROBATY TECHNICZNE LUB SWIADECTWA DOPUSZCZENIA UZUPELNIONE
981 ] DEKLARACJA PRODUCENTA O ZGODNOSCI WYROBU Z APROBATA.
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WIDOK WIDOK l-JWAI?lI?:ZED WYKONANIEM BALUSTRAD WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE
i + SCHEMATY BALUSTRAD ROZPATRYWAC LACINIE Z INWENTARYZACJA BUDOWLANA
% : * SHLSTRIOY RO 5 STA) NERDZEWES; PROFLE FURONE $40mm
105 ! (SLUPKI/ POCHWYTY) ORAZ 915mm (PRETY POZIOME | PIONOWE)
| o + MOCOWANIE BALUSTRAD DO WIERZCHU PLYTY SPOCZNKA LUB BIEGU NA
+—+ I 3 KOTWY HILTI~ LBY PLASKIE
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RZUT | 1|, 284 '|LE : "~ Biuro Projektow Gospodarki Wodnej i Sciekowej
‘ G "BIPROWOD - WARSZAWA" Sp. z 0.0.
7 7 == — = T — 5 — L 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8
$ Inwestor:
12/19/25 -12,28 +0.00 12/19/25 -1 2,28 ZAKLAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI sp. z 0.0.
2 18-100 LAPY, ul.PLONKOWSKA 44
e PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI
SCIEKOW W LAPACH
DZ.EW. NR: 588/1, OBREB: LAPY |
18-100 LAPY, ul.PLONKOWSKA 44
ORIENTACJA BALUSTRADA W POZIOMIE NA SPOCZNIKU BALUSTRADA NA BIEGU SCHODOW PN o 1732
BUDYNEK POMPOWNI
WYM'ARY Rysunek:
KONSTRUKCJI (w cm) 284+141+105 284+341 BALUSTRADA WEWNETRZNA B1, B2
Projektant: Podpis:
WYMIARY 14+2814145+110 206+14+348 mgrinz.arc;h./ARTURABRAMCZYK
+ + + +14+ nr upr. MA/59/08; nr.MOIA: MA-2021
BALUSTRADY (W Cm) specjalnos¢: architektoniczna
WYSOKOSC (W Cm) H - 110 H — 110 Sprawdzajgcy: Podpis:
mgr inz.arch. MARCIN RATAJCZAK
Dt. BALUSTRADY nr upr. MA/084/09; nr.MOiA: MA-2267
W RZUCIE (W mb) 5,50mb 6'58mb specjalnosé: architektoniczna
Kierownik projektu: Podpis:
UWAGI mgr inz.KRYSTYNA SZARLIK
BALUSTRADA 7E STALI NIERDZEWNEJ KOLOR NATURALNY ; SLUPKI | POCHWYT 640mm ; WYPELNIENIE POZIME | PIONOWE PRETY @15mm ; _
MOCOWANIE: MARKI StUPKOW MOCOWANE OD GORY DO SPOCZNIKA NA KOTWY HILTI (PO 3 szt NA MARKE) th;";';g pranza: hitekt Sl 1:50
PRZED WYKONANIEM BALUSTRAD WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE. WYKAZ ROZPATRYWAC 7 INWENTARYZACJA BUDOWLANA _ _ architektura S
ata: tadium: I rysunku:
10.11.2015 | projekt wykonawczy A-17-11




