UWAG:
1. PROJEKT OPRACOWANY JEST WEDLUG INDYWIDUALNEGO ROZWAZANIA | TWORCA
1.0 | PAPA TERMOZGRZEWALNA ZACHOWUJE PRAWO DO OCHRONY AUTORSKICH DOBR OSOBISTYCH.
WIERZCHNIEGO KRYCIA 2. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH. RZEDNE WYSOKOSCIOWE W METRACH.
1.0 [PAPA PODKIADOWA 3. RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI
| TERMOZGRZEWALNA (KONSTRUKCA
INSTALAGE SANITARNE, INSTALAGJE ELEKTRYCZNE ITD) | OPISAMI.
4.0 | GLADZ CEMENTOWA 4. WSZYSTKIE STOSOWANE MATERIALY | WYROBY MUSZA POSIADAC WAZNE POLSKIE
10.0 | STYROPIAN GR.10cm ATESTY, APROBATY TECHNICZNE LUB SWIADECTWA DOPUSZCZENIA UZUPEENIONE
OWINIETY OBUSTRONNIE DEKLARACJA PRODUCENTA 0 ZGODNOSCI WYROBU Z APROBATA,
1A PE
PAROIZOLACJA- FOLIA PE
23.0 | PLYTA STROPOWA — ISTN WYKAZ ZMIAN PROJEKTOWYCH NA DACHU:
: \ o USUNIECIE ISTNIEJACYCH WARSTW STROPODACHU DO PLYTY ZELBETOWEJ
27.0 | ZEBRA ZELBETOWE - ISIN. H534 | WYKONANIE NOWYCH WG OPISU
N SI__ o WYMANA OBROBEK BLACHARSKICH NA NOWE Z BLACHY STALOWEJ
POWLEKANEJ W KOLORZE ALUMINIUM (RAL 7040)
SRR R © + DOCIEPLENIE GZYMSU | WIEKICA NADOKIENNEGO STYROPIANEM EPS GR.
RS N SO NN =~ 20mm +TYNK MINERALNY
SOUNRNRRRN AANRRRRARS 41 458 + DOCIEPLENIE KOMINGW STYROPIANEM GR. 20mm + TYNK MINERALNY;
SO ERNRNNNAN NF—_| O\ R Sl_— NAPRAWA CZAPEK KOMINOWYCH
AN > D 4430 K T o SKUCIE ISTNIEJACYCH 2 DASZKOW ZELBETOWYCH NAD DRZWIAMI
I .
AN e sl_— N + 4.18 + MONTAZ NAD DRZWIAMI ZEWNETRZNYNI DASZKOW STALOWYCH OPARTYCH
NN \\/ S | — U NA BELKACH WSPORNIKOWYCH
O = = ©
NN N o0 T\é © ~ + 3.77 WYKAZ ZMIAN PROJEKTOWYCH NA POZIOMIE +0,00:
==
17— — AN —— —]
OCIEPLENIE OD POZ. 42,95 L\\ OCIEPLENIE OD POZ. 42,95 = ’ ;’gWMﬁYﬂO%R&SOK'ENNﬁJ 1N6AWSL;§ARKE ALUMINIOWA— 24SZT. OKIEN
. . cm, U=1,0Wm.
STYROPIAN XP GR. 2cm N STYROPIAN XP GR. 2cm + WIVIANA DRZWI ZEW. DREWNANYCH NA STALOVE WG WIKAZU
ISTN. GLAZURA DO_SKUCIA N S © + WYKUCIE W SCINIE ZEWNETRZNEJ OTOWRU DRZWIOWEGO 212/ 210cm
PROJ. GLAZURA DO WYS. OKIEN KO\ — — WG PROJ. KONSTRUKCJI O OBSADZENIE DRZWI STAL. WG WYKAZU
POrOZENIE GLAZURY JAKO k « WYMIANA WEWNETRZNYCH DRZWI PLYTOWYCH NA STALOWE- PODKUCIE
PARAPETY PODOKIENNE N\ N 4 2.59 OTWORU DRZWIOWEGO DO DO WYMIARU 92/ 210cm
= — | —— - gl_— o WYMANA WEWNETRZNYCH DRZWI STALOWYCH NA NOWE, STALOWE-
R AN \\\Tt | I 3 NN N F PODKUCIE OTWORU DRZWIOWEGO DO DO WYMIARU 102/ 210cm
PR RN W\ = N ~ ISTN. GLAZURA DO SKUCIA =] N N ¢ WYMIANA KRAT OTWORGW W POSADZKACH — STAL NIERDZEWNA WG
AN AN
ISTN. DASZEK BETONW SO\ N \ ok = AN PROJ.. GLAZURA DO WYS. OKIEN =] ol 1\\\ NN N WYKAZU
DO SKUCIA - < \\L POLOZENIE GLAZURY JAKO PARAPETY PODOKIENNE — ~| —F NN ~ o WYMIANA BALUSTRADY SCHODOW STAL NIERDZEWNA WG WYKAZU
Q Q o WYBURZENIE ISTNIEJACYCH SCIAN DZIALOWYCH WG RZUTU
IE N E + WYKUCEE OTWORU W STROPIE NAD POZIOMEM - 1. ZABEZPIECZNIE
N OTWORU KRATA ZE STALl NIERDZEWNEJ
BALUSTRADY WG WYKAZU 20 50 123 ]\\1 BALUSTRADY WG WYKAZU N o NAPRAWA UBYTKGW W TYNKACH, ODCZYSZENIE Z LUSZCZACYCH POWLOK
1L 4 ‘IL ‘IL i N\ S MALARSKICH | POMALOWANIE FARBA ODPORNA NA OPARY
A N _ WYMIANA POSADZKI \ ~ SIARKOWODORU
OTWOR DRZWIOWY < 5 + N H=1.1m TERAKOTA = NN + OCEPLENE SCIAN ZEWNETRZNYCH STYROPIANEM GR. 6cm+ TYNK
DO ZAMUROWANIA ; < PROJ. QTWOR NN ~ NN SILIKATONY NA SIATCE; MALOWANEE W KOLORZE BALYM
GR.25¢m 180x22(cm N N + SKUCIE ISTNIEACEJ GLAZURY NA SCIANACH PARTERU (H=2,95m) |
PROJ. KRATA N \ POLOZENIE NOWEJ Z WYLOZENIEM NA PARAPETY OKIENNE
COKOL {Q\ NN COKGL + SKUCIE ISTNIEJACE TERAKOTY NA PODLODZE PARTERU | POLOZENIE
TYNK MOZA'KOWY I\ \[ *‘\ O NOWEJ KWASOODPORNEJ )
1] 0,00 % 1/0,00=119,15 1] 0,00=119,15 N TYNK MOZAIKOWY 41 0.00 « WYKONANIE PODESTU PRZED DRZWIAMI WEJSCIOWYMI— BETON B25 Z
-10.15 ‘ A N N S N\ R e 7 N ~10.22 o UTWARDZANY CHEMICZNIE W KOLORZE NATURALNYM
A AU OO NN NN AN MNRERNY \ T R R R RN V.22 N + WYKONANEE OPASK] Z PLYT CHODNIKOWYCH SZER. 40CM
AN AN AN NN N Q WO\ \ NN — = * WYKONANIE COKOLU- TYNK MOZIAKOWY KOLOR CIEMNOSZARY
NN Q NN\ N AN NN o SKUCIE ISTNIEJACYCH DASZKOW ZELBETOWYCH— NAPRAWA SCIANY
NN \ N N NN N o MONTAZ NAD DRZWIAMI ZEWNETRZNYNI DASZKOW STALOWYCH OPARTYCH
NCRRANNERN | | N NN NA BELKACH WSPORNIKOWYCH MOCOWANYCH NA KOTWY HILTI DO SCIANY
STYROP'AN XPS GR.5Cm NN \\ N | | N N\ \\ | ZEWNETRZNEJ
FOLIA KUBELKOWA NN N\ _ NN RN
\ . N N\
[ZOLACJA BITUMICZNA 150 NSNS | ELEMENTY NOSNE N SN STYROPIAN XPS GR.5cm WYKAZ ZMIAN PROJEKTOWYCH NA POZIOME —1:
ﬁ_—‘ | AN AN
L ANNANNN | WG PROJ. KONSTRUKC. NN FOLIA_KUBELKOWA « WYIANA KRAT OTWOROW W POSADZKACH WG WYKAZU- RYS A-11
N\ N N N\ 1] [] i N N SO0\ IZOLACJA BITUMICZNA ¢ WYMIANA BALUSTRADY SCHODOWWG WYKAZU- RYS A-11
QN 51 N © O\ + WYKUCEE OTWORU W STROPIE NAD POZIOMEM - 1. ZABEZPIECZNIE
NN A BALUSTRADY WG WYKAZU N =y ST OTWORU KRATA ZE STALI NIERDZEWNEJ
DNARNN [ (I H=1.1m | T NN S1A + OCIEPLENE SCAN ZEWNETRZNYCH STYROPIANEM XPS GR. Scm DO
N N =l ' N O\ GLEBOKOSCI PRZEMARZANIA GRUNTU
N\ N\ .
NS | || N\ BALUSTRADY WG WYKAZU NN OZNACZENIA GRAFICINE : + USUNIECIE ZNISZCZONYCH POWLOK MALARSKICH, NAPRAWA UBYTKOW W
N NN | / NN NN NN @ % BETONIE | POMALOWANIE FARBA ODPORNA NA OPARY SIARKOWODORU
AN AN AN J |ANA ZEWNETRZNA
AR ! N NN N\ R POZIOM 000 _____ WYKAZ ZMIAN PROJEKTOWYCH NA POZIOMIE 2 / -3:
ANNNANRER | / AN T [TYNK MINERALNY VALOWANY :
AN |/ =T33 AN O[S S 28— WYMANA KRAT OTWOROW W POSADZKACH WG WYKAZU- RYS A-11
AR N :I— — N\ ] ' - -
NN NEE S CANANLEIRANS N 32 = NONARNN 1000 JSC ST ZLSETON + WIMANA BALUSTRADY SCHODGIMG WYKAZU- RYS A-11
N O\ NN\ o~ &] N DN N A I ¢ N N\ TR L LI o USUNIECIE ZNISZCZONYCH POWLOK MALARSKICH, NAPRAWA UBYTKOW W
AN AS AN AN AN 4
> NN N\ - N SO\ i\\ b N NN NN N [CLAZURA DO WWMIAY BETONIE | POMALOWANIE FARBA ODPORNA NA OPARY SIARKOWODORU
AR NN \\ & L\ NN
AN
N N rS] AN SCIANA WEMNETRZNA DANE LICZBOVE:
\\ N N N \ \\ O\ KONSTR. 0. POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 153,18m2
NRNRRANN N NN 1.0 | GLAZURA_DO_WYMIANY POWIERZCHNIA UZYTKOWA CZ. NADZIEMNEJ: 106,3m2
NNRANAR N ALY %-@%’W POWIERZCHNIA UZYTKOWA CZ. PODZIEMNEJ: 254,4m2
SN\ e N WYMIANA KRAT NN SR P T POWERZCHNIA UZYTKOWA CALKOWITA: 360,7m2
NN < N POMOSTOW AN NN 1.0 [GLAZURA DO WHWIANY KUBATURA CZ. NADZIEMNEJ 793,5m3
NN WG WYKAZU NN S1A KUBATURA CZ. PODZIENNEJ 1409,1m3
AR ISTN. OTWOR \:\ - NN SCAMA WENNEIRZNA KUBATURA CALKOWITA  2202,6m3
NN SO\ N TECHNOLOGICZNY N\ S NN N DZIALOWA £0.00
NDRANN N - NN 0 [ GLAZURA DO WYMIANY
NN 5,46 5,46 M NN 0 [TYNK_CEWL—WAP. ISTN.
AR i NRARNAN 20 [TVNK CEN—WAP. TSTN. Wykonawca:
N NN \ < k\ NN R R RN RN N AN N 1.0 [GLAZURA DO WYMIANY _ A Biuro Projektéw Gospodarki Wodnej i Sciekowej
| SO\ D0 N SaN\N\Y "BIPROWOD - WARSZAWA" Sp. z 0.0.
i N N N NN g 1 SCNY/ DASZKI ISTNL DO WYBURZENA w 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8
AN
‘ N g - 6‘36 8 \\ \\ \\ N\ Inwestor:
N [ N TI RN @ SCIANA ZEWN. £0.00 ZAKLAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI sp. z 0.0.
500 NHY NPT T T i\ i 0 E OO N SO\ N T—%MQR&“@MW%WW 18-100 LAPY, ul. PLONKOWSKA 44
1 ¢ N N N \ NN e =
N X nwestycja:
| — re] NANDRRNARN 25.0 | SCANA NUROWANA PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI
| ITTTTTTTTTI I T I I TITITTITITITIITITITITIT] N N O\ 7 BLOCZKOW SILIKATOWYCH . .
NNANREN T SCIEKOW W LAPACH
N NS [ WARKI 15 DZ.EW. NR: 588/1 OBREB: LAPY |
NN WYMIANA KRAT N\ N \\\T S1A 2.0 [ TYNK CEM.—WAP. KAT. Il 18-100 LAPY, ul. PLONKOWSKA 44
N N
o) N POMOSTOW NN OKLADZINA CERAMICZNA SCIANY Obiekt:
< N WG WYKAZU SN 00 WYSOKOSCI 2,6m OB_3
N RNARNRAN S BUDYNEK POMPOWNI SCIEKOW SUROWYCH
AN AN N S5
N N 8 \\ \\ \\ \\ NN \\I %COI;%Z%NETRZNA Rysunek:
M - -
N Q NONRRARAR 18 [ FOLA KUBELKOWA PRZEKROJ A -A
> = NN RN 5.0 | STYROPIAN X§ 0,03MmZK
N N O\\ N N DO _GLEBOKOSCI -1.50 Projektant: Podpis:
N NONRRANN IZ0LACIA POWLOKOWA ,
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NNA SO\ 'M—W ZELBETONA nr upr. MA/59/08; nr.MOIA: MA-2021
NN O\ RN\ N - specjalnos¢: architektoniczna
\\ O\ \\ ~
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O\ \\ \\ N 130.0 | SCIANA ISTN. ZELBETOWA mgr inz.arch. MARCIN RATAJCZAK
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