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OZNACZENIA:
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SCIANA ZEWN. PRZYZIEMIA
TYNK MINERALNY MALOWANY
FARBA SILIKONOWA
STYROPIAN FS 20
TYNK_CEM—WAP_ ISTN.
SCIANA MUROWANA

7 CEGLY KRATOWKI

NA ZAPRAWIE CEM.-WAP.
MARKI"5

ololo| o

<

2.0 |TYNK CEM.—WAP. ISTN.
GLAZURA DO H=1.90m

SCIANA ZEWN. POZIOM -1

1.0 [POWYZEJ_TERENU
TYNK_MOZAIKOWY

1.8 | FOLIA KUBELKOWA
5.0 | STYROPIAN XPS 0,03Wm2K

DO GLEBOKOSCI -1.6
1ZOLACJA POWLOKOWA
BITUMICZNA

5.0 W FUNDAMENTOWA
ELBETOWA ISTN.

136

116

662

410

UWAGI:

1. PROJEKT OPRACOWANY JEST WEDLUG INDYWIDUALNEGO ROZWIAZANIA | TWGRCA
ZACHOWUJE PRAWO DO OCHRONY AUTORSKICH DOBR OSOBISTYCH.

2. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH. RZEDNE WYSOKOSCIOWE W METRACH.

3. RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI (KONSTRUKCJA,
INSTALACJE. SANITARNE, INSTALACJE ELEKTRYCZNE ITD) | OPISAMI.

4. WSZYSTKIE STOSOWANE MATERIALY | WYROBY MUSZA POSIADAC WAZNE POLSKIE
ATESTY, APROBATY TECHNICZNE LUB SWIADECTWA DOPUSZCZENIA UZUPELNIONE
DEKLARACJA PRODUCENTA O ZGODNOSCI WYROBU Z APROBATA.

WYKAZ ZMIAN PROJEKTOWYCH NA DACHU:

o USUNIECIE ISTNIEJACYCH WARSTW STROPODACHU DO PLYTY ZELBETOWEJ
| WYKONANIE NOWYCH WG OPISU

+ WYMIANA OBROBEK BLACHARSKICH NA NOWE Z BLACHY STALOWEJ
POWLEKANEJ W KOLORZE RAL 7040)

¢ DOCIEPLENIE GZYMSU STYROPIANEM EPS GR. 20mm +TYNK MINERALNY

¢+ DOCIEPLENIE ATTYKI GR. 20mm + TYNK MINERALNY;

o ISTNIEJACY DASZEK NAD DRZWIAMI DOCIEPLIC STYROPIANEM GR. 2cm;
WYKONAC NOWE POKRYCIE Z PAPY TERMOZGRZEWLNEJ ORAZ NOWE
OBROBKI BLACHARSKIE

WYKAZ ZMIAN PROJEKTOWYCH NA POZIOME +0.00:

o WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ NA SLUSARKE ALUMINIOWA U=1,6Wm2K

o WYMIANA DRZWI ZEW. DREWNIANYCH NA STALOWE WG WYKAZU

+ NADBUDOWA ZEWNETRZNEGO ZBIORNIKA, DOCIEPLENIE SCIAN | STROPU
ZBIORNIKA; OBSADZENIE KLAP WEAZOWYCH DO ZBIORNIKA- 4 SZT.

o WYKONANIE NA ZEWNETRZNYM ZBIORNIKU BALUSTRAD ZE STALI
NIERDZEWNEJ WYS. 1,1m ORAZ DRABINKI WLAZOWEJ NA PLYTE,
ZBIORNIKA

o WYMIANA KRAT OTWORGW W POSADZKACH — STAL OCYNKOWANA WG
WYKAZU

o WYMIANA BALUSTRADY SCHODOW STAL NIERDZEWNA WG WYKAZU

o NAPRAWA UBYTKOW W TYNKACH, ODCZYSZENIE Z LUSZCZACYCH POWLOK
MALARSKICH | POMALOWANIE FARBA; ODCZYSZCZENIE ISTN. GLAZURY

+ OCIEPLEMIE SCIAN ZEWNETRZNYCH STYROPIANEM GR. Bem+ TYNK
SILIKATOWY NA SIATCE; MALOWANIE W KOLORZE BIALYM

o NAPRAWA UBYTKOW W PLYTKACH TERAKOTY NA PODLODZE PARTERU

o NAPRAWA PODESTU PRZED DRZWIAMI WEJSCIOWYMI-— WYMIANA
WYCIERACZK| STALOWEJ

o WYKONANIE OPASKI Z PLYT CHODNIKOWYCH SZER. 40cm

o WYKONANIE COKOLU- TYNK MOZIAKOWY KOLOR CIEMNOSZARY

WYKAZ ZMIAN PROJEKTOWYCH NA POZIOMIE —1:

¢+ ROZEBRANIE POMOSTU STALOWEGO

¢ POSTUMENTY BETONOWE DO ROZBIORKI

o WYMIANA BALUSTRADY SCHODOW WG WYKAZU

¢+ SKUCIE ISTNIEJACEGO STROPU NAD ZEWNETRZNYM ZBIORNIKIEM;
PODWYZSZENIE SCIAN; WYLANIE NOWEGO STROPU

o W STROPIE NAD ZBIORNIKIEM WYKONAC 4 WLAZY- KLAPY ZABEZIECZONE
ZAMKIEM RYGLOWYM

+ OCIEPLEME SCIAN ZEWNETRZNYCH STYROPIANEM XPS GR. 5cm DO
GLEBOKOSCI PRZEMARZANIA GRUNTU

o USUNIECIE ZNISZCZONYCH POWLOK MALARSKICH, NAPRAWA UBYTKOW W
BETONIE | POMALOWANIE FARBA ODPORNA NA OPARY SIARKOWODORU

DANE LICZBOWE:

POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 83.54m2
POWIERZCHNIA CALKOWITA NADZIEMNA: 83.54m2
POWIERZCHNIA CALKOWITA PODZIEMNA: 79.40m?2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA: 132.95m2

KUBATURA NADZIEMNA: 345.7m3
KUBATURA PODZIEMNA: 393.3m3
KUBATURA CALKOWITA: 739.0m3

POWIERZCHNIA ZABUDOWY ZBIORNIKA PODZIEMNEGO: 30.3m2
POWIERZCHNIA ZUZYTKOWA ZBIORNIKA PODZIEMNEGO: 22,8m2
KUBATURA ZBIORNIKA PODZIEMNEGO: 179,4m3
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