QZNACZENIA:

o WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ NA SLUSARKE ALUMINIOWA U=1,6Wm2K
o WYMIANA DRZWI ZEW. DREWNIANYCH NA STALOWE WG WYKAZU
o NADBUDOWA ZEWNETRZNEGO ZBIORNIKA, DOCIEPLENIE SCIAN | STROPU

o WYKONANIE NA ZEWNETRZNYM ZBIORNIKU BALUSTRAD ZE STALI

o WYMIANA KRAT OTWOROW W POSADZKACH — STAL OCYNKOWANA WG

WYKAZ ZMIAN PROJEKTOWYCH NA POZIOMIE —1:
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PRZEKROJ A’ - A'

ZBIORNIKA; OBSADZENIE KLAP WLAZOWYCH DO ZBIORNIKA- 4 SZT.

NIERDZEWNEJ WYS. 1,1m ORAZ DRABINKI WLAZOWEJ NA PLYTE,
ZBIORNIKA

WYKAZU

o WYMIANA BALUSTRADY SCHODOW STAL NIERDZEWNA WG WYKAZU

o NAPRAWA UBYTKOW W TYNKACH, ODCZYSZENIE Z LUSZCZACYCH POWLOK
MALARSKICH | POMALOWANIE FARBA; ODCZYSZCZENIE ISTN. GLAZURY

+ OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH STYROPIANEM GR. 6cm+ TYNK
SILIKATOWY NA SIATCE; MALOWANIE W KOLORZE BIALYM

o+ NAPRAWA UBYTKOW W PLYTKACH TERAKOTY NA PODLODZE PARTERU

o NAPRAWA PODESTU PRZED DRZWIAMI WEJSCIOWYMI- WYMIANA
WYCIERACZK| STALOWEJ

o WYKONANIE OPASKI Z PLYT CHODNIKOWYCH SZER. 40cm

o WYKONANIE COKOLU- TYNK MOZIAKOWY KOLOR CIEMNOSZARY

ROZEBRANIE POMOSTU STALOWEGO

POSTUMENTY BETONOWE DO ROZBIORKI

WYMIANA BALUSTRADY SCHODOW WG WYKAZU

SKUCIE ISTNIEJACEGO STROPU NAD ZEWNETRZNYM ZBIORNIKIEM;

PODWYZSZENIE SCIAN; WYLANIE NOWEGO STROPU

o W STROPIE NAD ZBIORNIKIEM WYKONAC 4 WLAZY— KLAPY ZABEZIECZONE
ZAMKIEM RYGLOWYM

o OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH STYROPIANEM XPS GR. 5cm DO
GLEBOKOSCI PRZEMARZANIA GRUNTU

¢ USUNIECIE ZNISZCZONYCH POWLOK MALARSKICH, NAPRAWA UBYTKOW W

BETONIE | POMALOWANIE FARBA ODPORNA NA OPARY SIARKOWODORU

Wykonawca:

b

Biuro Projektéw Gospodarki Wodnej i Sciekowej
"BIPROWOD - WARSZAWA" Sp. z 0.0.
01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8

Inwestor:

ZAKLAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI sp. z o.0.
18-100 LAPY, u.PLONKOWSKA 44

Inwestycja:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI
SCIEKOW W LAPACH

DZ.EW. NR: 588/1, OBREB: LAPY |

18-100 LAPY, ul. PLONKOWSKA 44

Obiekt:

OB_17.32
BUDYNEK POMPOWNI

Rysunek:

PRZEKROJ A - A’

Projektant:

Podpis:

mgr inz.arch. ARTUR ABRAMCZYK
nr upr. MA/59/08; nr.MOiA: MA-2021

specjalnos¢: architektoniczna

Sprawdzajgcy:

Podpis:

mgr inz.arch. MARCIN RATAJCZAK
nr upr. MA/084/09; nr.MOIA: MA-2267

specjalnos¢: architektoniczna

Kierownik projektu:

Podpis:
mgr inz.KRYSTYNA SZARLIK

Nr archiwalny:

Branza: Skala:

7119 architektura 1:50

Data:

Stadium:

projekt wykonawczy

Nr rysunku:

A-17-06

10.11.2015




