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DANE FORMALNE
Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu stanowigcy tom |
projektu budowlanego inwestycji pod nazwg "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni
Sciekéw w tapach".

Adres

Inwestycja planowana jest na dziatce ewidencyjnej 588/1 z obrebu nr Lapy | potozonej w
tapach przy ul.Ptonkowskiej 44.

Inwestor

Zakfad Wodociggow i Kanalizacji sp. z 0.0.
ul. Plonkowska 44, 18-100 tapy

Jednostka projektowa

Biuro Projektéw Gospodarki Wodnej i Sciekowej "Biprowod - Warszawa" Sp. z 0.0.
01-785 Warszawa, ul.Broniewskiego 3.

MATERIALY WYJSCIOWE

=  Ustalenia programowe i materiatowe z Inwestorem

=  Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdéw projektowych sporzadzona przez geodete
uprawnionego mgr inz. Krzysztofa Wilczyhskiego nr upr. 21064

=  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czesci miasta i gminy tapy
zatwierdzony Uchwatg Nr XVI/107/03 Rady Miejskiej w Lapach z dnia 30 grudnia
2003

= Uchwata Rady Miejskiej w Lapach nr XXXI1/309/13 z dn. 22 lutego 2013 w sprawie
zmian miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lapy

= Decyzja zdn.05.08.2015 o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsiewziecia wydana przez Burmistrza tap

=  Pozwolenie wodnoprawne nr RS$.11.62230-55/06/07 na odprowadzenie
oczyszczonych sciekow do rzeki Awissy wydane przez Starostwo Powiatowe w
Biatymstoku

=  Warunki przytgczenia budynku do sieci elektroenergetycznej nr: RP6/60004/2015;
RP6/60005/2015 wydane przez PGE Dystrybucja S.A. - Oddziat Biatystok

= Warunki przytgczenia budynku do sieci gazowej nr: WTRP / 09936 / 2008A —
Mazowiecka Spotka Gazownictwa Sp. z o.0.

= Decyzja nr 7/2015 Podlaskiego Zarzgdu Drég Wojewddzkich w Biatymstoku
zezwalajgca na przebudowe zjazdu na droge publiczng

= Dokumentacja badan podtoza gruntowego i opinia geotechniczna sporzadzona przez
uprawnionego geologa mgr Piotra Rant upr. nr MOSZNIL V-1313, MS VII-1430

STAN ISTNIEJACY
Obecny stan zagospodarowania terenu

Teren inwestycji potozony jest w potudniowo-zachodniej czesci miasta tapy przy drodze
wojewddzkiej nr 681 Roszki-Wodzki - Ciechanowiec, w otulinie Narwianskiego Parku
Narodowego i w granicach obszaru specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000 Bagienna
Dolina Narwi. Sgsiaduje z gruntami rolnymi i leSnymi, a przez ulice Ptonkowskg z zabudowg
siedliskowa, sktadem materiatéw budowlanych i stacjg paliw ptynnych.

Na terenie zlokalizowana jest funkcjonujgca Oczyszczalnia Sciekéw wchodzgca w sktad
Zaktadu Wodociggéw i Kanalizacji w Lapach. Proces oczyszczania $ciekow w oczyszczalni
przebiega dwuetapowo. W trakcie etapu | (mechanicznego) wieksze zanieczyszczenia
zatrzymywane sg na kratach mechanicznych, piaskowniku i dwdch osadnikach wstepnych.
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Po oddzieleniu zanieczyszczen statych i odswiezeniu $ciekdw w komorze wstepnej
przechodzg na etap Il oczyszczania biologicznego. Pozostate zanieczyszczenia
rozpuszczone w Sciekach unieszkodliwiane sg metodg osadu czynnego, ktérego gtéwnym
skfadnikiem sg bakterie i pierwotniaki. Po usunieciu ze $ciekéw zanieczyszczen w postaci
zwigzkdéw organicznych, zwigzkow biogennych Scieki ptyng do dwdch osadnikéw wtérnych,
gdzie oddzielone sg od osadu czynnego. Nastepnie po filtracji $cieki oczyszczone
odprowadzane sg do kanatu wylotowego, skad ptyng do rzeki Awissy. Podczas
oczyszczania $ciekdw powstajg osady Sciekowe, ktére kierowane sg na gospodarke
osadowa. Ustabilizowane osady poddawane sg odwadnianiu na prasie mechanicznej,
nastepnie higienizowane wapnem i zagospodarowywane rolniczo.

Teren zaktadu oczyszczalni jest ogrodzony. Zagospodarowany jest dwukondygnacyjnym
budynkiem administracyjno-socjalnym, jednokondygnacyjnymi budynkami
technologicznymi, tymczasowymi budynkami magazynowo-sktadowymi, technologicznymi
budowlami inzynieryjnymi oraz instalacjami i infrastrukturg technologiczng i techniczna.
Dojscia i dojazdy pomiedzy budynkami i obiektami technologicznymi sg utwardzone. Tereny
zielone sg urzgdzone (trawniki).

Uwarunkowania planistyczne

Teren inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nr
XVI1/107/03 gminy tapy z dn.30 grudnia 2003r zmieniony uchwatg Rady Miejskiej w Lapach
nr XXXII1/309/13 z dn. 22 lutego 2013 w sprawie zmian miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy tapy. Oznaczony jest symbolem 51 NO -
tereny istniejacej oczyszczalni, punktu zlewnego nieczystosci ptynnych i uje¢ wody.

Plan przewiduje nastepujgce szczegotowe zasady ksztattowania nowej zabudowy:

- nieprzekraczalna linia zabudowy: 5m od linii rozgraniczajacej ulice Ptonkowskg (warunek
spetniony, najblizszy ulicy budynek administracyjny (OB.23) potozony jest w odlegtosci
13.2m od linii zabudowy);

- wskazniki parkingowe i zasady zabezpieczenia miejsc parkingowych: na terenach
przeznaczonych pod administracje, ustugi i zaktady produkcyjne 14-16 miejsc postojowych
na 100 zatrudnionych (warunek spetniony - zapewniono 27 miejsc postojowych przy 52
zatrudnionych);

- teren potozony w otulinie Narwianskiego Parku Narodowego - wszelka dziatalnos¢
inwestycyjna i trwate zmiany zagospodarowania wymagajg uzgodnienia z Dyrektorem NPN
(warunek spetniony - uzyskano uzgodnienie z NPN);

- ustalenia w zakresie obrony cywilnej: oswietlenie zewnetrzne (budynki i ulice)
przystosowac do wygaszania, stacje transformatorowe nalezy dostosowa¢ do systemu
wygaszania oswietlenia zewnetrznego (warunek spetniony - wygaszanie o$wietlenia
zewnetrznego uwzglednione w elektryczno-energetycznej czesci projektu).

Warunki gruntowo-wodne

Teren potozony jest w obrebie jednostki geomorfologicznej Wysoczyzny
Wysokomazowieckiej wchodzgcej w sktad Niziny Pétnocno-podlaskiej. Charakteryzuje sie
falistg rzezbg terenu. Zbudowany jest gtéwnie z utworéw morenowych i niewielkich
zwirowych pagorkow.

Warunki gruntowe okreslone zostaty jako ztozone. Badania terenu wykazaty wystepowanie
srednio zageszczonych piaskéw drobnych. Grunty te majg charakter nosny sg jednak
gruntami czesciowo ostabionymi. Czes$c¢ terenu przekryta jest gruntami nasypowymi,
czesciowo z udziatem gruntéw organicznych i gruzu. Grunty nasypéw budowlanych sg
gruntami nosnymi. Grunty nasypow niebudowlanych w znacznej cze$ci mozna uznaé za
warunkowo nosne. Nienosne sg natomiast przewarstwienia gruntéw organicznych (namuty i
torfy). Poziom wdéd gruntowych w czasie prowadzenia badan udokumentowano na
gtebokosci okoto 1,2 -3m. Poziom przemarzania okreslono na gtebokos¢ 1.2m p.p.t.

PLANOWANE ZAGOSPODAROWANIE
Planuje sie kontynuacje dotychczasowego sposobu zagospodarowania terenu poprzez

modernizacje technologiczng istniejgcej oczyszczalni, kiéra polegac bedzie na:
e rozbidrce zbednych obiektéw tymczasowych: budynki gospodarcze (OB.2A),
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(OB.2B), garaz blaszany (R1), skladowisko wegla (R2), sktadowisko kruszywa (R3),
magazyn blaszany (R4)

rozbiérce zbednych badz wyeksploatowanych elementéw infrastruktury
technologicznej: stanowisko stacji zlewnej (OB.1A ist), piaskownik (OB.5 ist),
osadniki wstepne (OB.8A), (OB.8B), komora napowietrzania II° (OB.10), stacja PIX
(OB.21 ist.), kanatow (OB.7) (OB.9) (OB11), poletko osadowe (OB.26)
przebudowie i rozbudowie budynku administracyjno-socjalnego z nowym
laboratorium sciekowym (OB.23)

remontu stacji transformatorowej (OB.25) i rozdzielni elektrycznej (OB.1B)
przebudowe i modernizacje pompowni $ciekéw surowych (OB.3)

budowe punktu zrzutu z mycia kanalizacji (OB.1) potgczonego ze stanowiskiem
mycia samochodow

budowe budynku sitopiaskownikéw (OB.5)

przebudowie istniejgcych, niewykorzystywanych komaér fermentacyjnych na zbiorniki
retencyjne wdd opadowych (OB.7), (OB.22)

zmiane sposobu mieszania w istniejgcych komorach osadu czynnego I° oraz
zamiana ich na komory denitryfikacji (OB.6A), (OB.6B)

budowe nowych komar nitryfikacji (OB.10A) (OB.10B)

przebudowe (podwyzszenie) osadnikéw wtérnych (OB.12A), (OB.12B)

budowe budynku suszenia, zageszczania i odwadniania osadu (OB.20.40)
budowe wiaty awaryjnego sktadowiska osadu wysuszonego (OB.29)
przebudowe i rozbudowe stacji dmuchaw (OB.27)

przebudowe budynku pompowni (OB.16) i zlokalizowanie w nim dyspozytorni
oczyszczalni oraz zaplecza socjalnego dla pracownikéw oczyszczalni
przebudowe i zmiane sposobu uzytkowania obecnej stacji odwadniania osadu
(ob.28) na warsztat

przebudowie pompowni (OB.17.32)

budowe utwardzonego placu przy potnocnej granicy terenu oczyszczalni w
sgsiedztwie budynku suszenia i odwadniania osadu (OB.20.40)

budowe miedzyobiektowych sieci technologicznych do transportu osadéw, wody
technologicznej, sciekéw technologicznych i powietrza technologicznego
budowe utwardzonego placu w miejscu obecnego poletka osadowego (OB.26) z
wykorzystaniem prefabrykowanych elementow rozbiérkowych (ptyty denne)
rozbudowe uktadu drég wewnetrznych i potgczenia ich w uktad pierscieniowy
budowe dwdch zatok parkingowych przy wjazdach na teren oczyszczalni
korekte ogrodzenia zewnetrznego

urzgdzenia terenéw zielonych

ZALOGA

Przewiduje sie nastepujgce zatrudnienie:

zatoga oczyszczalni - 10 os6b pracujacych w zespotach dwuosobowych w systemie
cztero-brygadowym (12 godzin pracy z przerwg 24 godziny)

pracownicy warsztatu - 4 osoby

pracownicy sieci wodociggowej 10 os6b

pracownicy sieci kanalizacyjnej 10 oséb

pracownicy sezonowi 6 oséb pracownicy biurowi 10 oséb

pracownicy laboratorium 2 osoby

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Energia elektryczna

Przewiduje sie zasilanie poszczegdlnych obiektéw z istniejgcej sieci energetycznej na
podstawie warunkow technicznych nr: RP6/60004/2015; RP6/60005/2015 wydanych przez
PGE Dystrybucja S.A. - Oddziat Biatystok

Zasilanie rezerwowe przewiduje sie z agregatu prgdotwérczego zainstalowanego w
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budynku rozdzielni elektrycznej (OB.1B).
Woda

Przewiduje sie zasilanie poszczegdinych obiektéw z wtasnej sieci zaktadowej na
warunkach dotychczasowych.

Kanalizacja sanitarna

Przewiduje sie podfgczenie poszczegdinych budynkow do zaktadowej kanalizaciji
sanitarnej.

Odprowadzenie wod opadowych

Wody opadowe z dachéw przewiduje sie odprowadzaé do zaktadowej kanalizacji
ogolnosptawne;.

Ciepto

Przewiduje sie pozyskiwanie ciepta dla celéw grzewczych i cieptej wody uzytkowej z
indywidualnych pomp ciepta zlokalizowanych w poszczegélnych budynkach. Rezerwowymi
zrédtami ciepta bedg modernizowana kottownia na paliwo state i projektowana kottownia
gazowa zlokalizowane w budynku administracyjno-socjalnym (OB.23)

Gaz

Przewiduje sie zasilanie w gaz na potrzeby technologiczne budynku suszarni i odwadniania
osadu (OB.20.40) oraz jako rezerwowe zrodfo ciepfa i cieptej wody uzytkowej dla
projektowanej kottowni gazowej w budynku administracyjno-socjalnym (OB.23) z istniejgcej
sieci gazowej na podstawie warunkéw technicznych nr: BTRRW/W/1547/WP/3/2015
wydanych przez Polskg Spétke Gazownictwa sp. z 0.0. - Oddziat w Warszawie

KOMUNIKACJA

Planuje sie obstuge komunikacyjng z drogi wojewddzkiej nr 681 za posrednictwem
istniejgcego zjazdu przy budynku administracyjno-socjalnym (OB.23) i zjazdu
przebudowywanego przy stacji transformatorowej (OB.25) i rozdzielni elektrycznej (OB.1B)
na podstawie Decyzji nr 7/2015 Podlaskiego Zarzadu Drog Wojewddzkich w Biatymstoku.
MPZP przewiduje wskaznik 14 - 16 miejsc postojowych na 100 zatrudnionych co przy
maksymalnym zatrudnieniu w sezonie przez ZWiK 52 oséb ( w tym 6 pracownikdw
sezonowych) daje konieczno$¢ zapewnienia okotfo 8 - 9 miejsc postojowych.

Potrzeby parkingowe przewiduje sie zapewni¢ w postaci dwéch zatok parkingowych
zlokalizowanych od ulicy Ptonkowskiej bezposrednio przy wjazdach na teren oczyszczalni o
tacznej ilosci 27 miejsc postojowych (5 + 22), w tym 3 dedykowane samochodom
uzytkowanym przez osoby niepetnosprawne. Tym samym wymogi MPZP w zakresie
zapewnienia miejsc postojowych uznaje sie za spetnione.

ZIELEN

Teren opracowania porosniety jest zielenig urzgdzong (trawnikami).

Planowana inwestycja nie pocigga za sobg koniecznosci wycinki drzew. Przewiduje sie
pielegnacje istniejgcej szaty roslinnej i kontynuacje dotychczasowego sposobu urzgdzenia
terenu.

OGRODZENIE TERENU
Teren oczyszczalni aktualnie jest ogrodzony ogrodzeniem o zréznicowanym charakterze.

Przewiduje sie pozostawienie istniejgcego, prefabrykowanego ogrodzenia betonowego w
potnocnej granicy dziatki oraz wymiane pozostatego ogrodzenia na systemowe ogrodzenie

Biuro Projektéw Gospodarki Wodnej i Sciekowej ,Biprowod-Warszawa” Sp. z 0.0.



Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni Sciekow w tapach
TOM | — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

10

11

z siatki stalowej wysokosci okoto 1.7 m.
MIEJSCE GROMADZENIA ODPADKOW STALYCH | GOSPODARKA ODPADAMI

Przewiduje sie gromadzenie odpaddw bytowych w kontenerach zlokalizowanych w wiacie
skladowiska osadu (OB.29). Odbiér odpadow bedzie zapewniony przez koncesjonowang
firme na podstawie zawartej umowy. Gospodarka osadami technologicznymi opisana
szczegotowo w technologicznej czesci opracowania - c.

Masy ziemne powstate na skutek wykopow pod fundamenty zostang zagospodarowane na
terenie inwestyciji.

OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA

Planowana inwestycja nie bedzie emitowa¢ hatasu, wibracji, promieniowania i pol
elektromagnetycznych. Nie bedzie ogranicza¢ dostepu do swiatta dziennego, zacienia¢ ani
powodowaé ograniczenia w sposobie uzytkowania lub zagospodarowania dziatek
sgsiednich. Obszar oddzialywania ogranicza sie do terenu inwestycji oznaczonego na
planie zagospodarowania terenu literami A - G.

Zapotrzebowanie na media i ilosci $ciekow bytowych zamieszczono w branzowych
czesciach projektu (instalacje sanitarne, instalacje elektryczne).

Emisje zanieczyszczen powietrza, wod ,rodzaje wytwarzanych odpaddéw zamieszczono w
technologicznej czesci projektu (Tom IlI).

OCENA ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO

Dla przedmiotowej inwestycji zostata wydana Decyzja nr P.6220.10.2014 z dn.05.08.2015 o
srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia.

Decyzja stwierdza, ze przedmiotowa inwestycja zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko, nie stwierdza koniecznosci
przeprowadzenia ponownej oceny oddziatywania na srodowisko w ramach postepowania w
sprawie wydania pozwolenia na budowe oraz okresla nastepujgce warunki realizacji
inwestyciji:

- punkt zlewny, odbidr piasku i skratek zaprojektowa¢ w budynku zamknietym - warunek
spetniony, punkt zlewny znajduje sie w budynku pompowni $ciekéw surowych (OB.3),
odbidr skratek i piasku projektuje sie w budynku sitopiaskownika (OB.5)

- zbiornik osadéw przed stacjg zageszczania i odwadniania zaprojektowac jako zakryty -
warunek spetniony, zbiornik osadu przy pompowni (OB.17.32) zamkniety, studnia zbiorcza
(OB.19) - projektuje sie zadaszenie z laminatu nad studnig;

- budynek sitopiaskownikéw, stacje odwadniania oraz suszarnie osadu wyposazy¢ w
biofiltry - warunek spetniony, pompownia sciekéw surowych (OB.3), budynek
sitopiaskownikéw (OB.5), wezet osadowy (OB.20.40) wyposazone w filtry weglowe (FW.3),
(FW.5), (FW.20.40), suszarnia osadu (OB.20.40) wyposazona w biofiltr (BF.20.40);

- zaprojektowac¢ proces technologiczny oczyszczania $ciekéw oparty na technologii osadu
czynnego z zastosowaniem napowietrzania drobnopecherzykowego - warunek spetniony,
szczegobtowe rozwigzania technologiczne w tomie Il - Technologia.

Warunki okre$lone przez RDOS:

- wody opadowe i roztopowe z terenu oczyszczalni $ciekow kierowaé do wewnetrznej
kanalizacji zaktadowej, a nastepnie na oczyszczalnie sciekéw - warunek spetniony poprzez
rozbudowe istniejacego systemu kanalizacji ogélnosptawnej, budowe nowych wpustow
ulicznych i odpowiednie uksztattowanie uktadu drogowego;

- wytworzone odpady zbiera¢ selektywnie, magazynowac w przeznaczonych do tego celu
miejscach w sposdb zabezpieczajgcy srodowisko gruntowo-wodne przed ewentualnymi
zanieczyszczeniami - warunek spetniony poprzez budowe sktadowiska osadu i
odpaddw(OB.29) z posadzkg zelbetows i instalacjg odwodnienia wtgczong do kanalizacji
ogolnosptawnej oczyszczalni oraz zabezpieczonego przegrodami budowlanymi przed
dostepem osdb nieuprawnionych.
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WYMOGI W ZAKRESIE PRZECIWDZIALANIA SKUTKOM AWARII PRZEMYSLOWYCH,
W ODNIESIENIU DO PRZEDSIEWZIEC ZALICZANYCH DO ZAKLADOW
STWARZAJACYCH ZAGROZENIE WYSTAPIENIA POWAZNYCH AWARII:
Oczyszczalnia $ciekow nie zalicza sie do tego typu obiektow

WYMOGI W ZAKRESIE ODDZIALYWANIA TRANSGRANICZNEGO ODDZIALYWANIA
NA SRODOWISKO W ODNIESIENIU DO PRZEDSIEWZIEC, DLA KTORYCH
PRZEPROWADZONO POSTEPOWANIE W SPRAWIE TRANSGRANICZNEGO
ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO

Przedmiotowe przedsiewziecie nie spowoduje transgranicznego oddziatywania na
srodowisko.

WPLYW EKSPOLATACJI GORNICZEJ
Teren inwestycji nie podlega wptywom eksploatacji gérniczej.
OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska.

BILANS TERENU

powierzchnia dziatki 588/1 wg ewidencji gruntéw 68 694 m2 100%
powierzchnia terenu ogrodzonego 53877 m2
powierzchnia zabudowy: 8 021.67 m2 12%
w tym:

budynki 3436.68 m2

inzynieryjne obiekty technologiczne 4584.99 m2
powierzchnie utwardzone 18 329.76 m2 26%
powierzchnie zielone 42 342.25 m2 62%
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