BALUSTRADA ZEWNETRZNA B3
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1 1 1 1 1 1 « BALUSTRADA ZBIORNKA ZE STALI NIERDZEWNEJ KOLOR NATURALNY ;
N N SLUPKI | POCHWYT Z RURY #40mm ; WYPELNIENIE POZIOME PRETY
i i #15mm
< < « MOCOWANIE BALUSTRADY: MARKI SLUPKOW MOCOWANE DO BOKU SCIAN
o o ZBIORNIKA (PONIZEJ GZYMSU) NA KOTWY HILTI (PO 4 szt NA MARKE);
; = = j o WYSOKOSC BALUSTRADY 1,1m; ROZSTAW SLUPKOW CO 1,3-1.4m;
g g ROZSTAW PRETOW POZIOMYCH CO ~26,5cm
T « BRAMKA BALUSTRADY SZEROKOSCI 01,02m; 2 PARY ZAWASOW; ZAMEK
I - | RYGLOWY
F i i « DRABINKA: PELEMENTY NOSNE ZE STAU NIERDZEWNEJ Z RURY #40mm:
o A i SZCZEBLE PRETY $20mm W ROZSTAWE CO 28cm; ODLEGLOSC OD
e e ) fE e SCINY 22
! N « CALKOWITA DLUGOSC BALUSTRADY 16,5mb
-10.41 <1041
ROZWINIECIE "B" s.1:50 ROZWINIECIE "C"s.1:50

UWAGI:

1. PROJEKT OPRACOWANY JEST WEDLUG INDYWIDUALNEGO ROZWIAZANIA | TWORCA
ZACHOWUJE PRAWO DO OCHRONY AUTORSKICH DOBR OSOBISTYCH.

2. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH. RZEDNE WYSOKOSCIOWE W METRACH.

3. RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI (KONSTRUKCJA,
INSTALACJE SANITARNE, INSTALACJE ELEKTRYCZNE [TD) | OPISAMI.

4. WSZYSTKIE STOSOWANE MATERIALY | WYROBY MUSZA POSIADAC WAZNE POLSKIE
ATESTY, APROBATY TECHNICZNE LUB SWIADECTWA DOPUSZCZENIA UZUPELNIONE
DEKLARACJA PRODUCENTA O ZGODNOSCI WYROBU Z APROBATA.
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