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SCIANA WEWN. DZIALOWA
TYNK CEM.—WAP. KAT. Ill
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SCIANY ZEWN. FUNDAM. ISTN.
IZOLACJA POWEOKOWA

BITUMICZNA,
BEZROZPUSZCZALNIKOWA
JANA FUNDAMENTOWA
MUROWANA Z BLOCZKOW

BETONOWYCH M6
1ZOLACJA POWLOKOWA

BEZROZPUSZCZALNIKOWA
COK(
PLYTKI KLINKIEROWE

SCIANY ZEWN. FUNDAM. PROJ.

FOLIA KUBELKOWA (HDPE)
GR. 0.4-0.5mm
OBUSTRONNIE_WYTEACZANA

STYROPIAN XPS
A=0.04 W/mK

”n%?ﬁém POWLOKOWA
BEZROZPUSZCZALNIKOWA
IANA FUNDAMENTOWA
MUROWANA 7 BLOCZKOW
BETONOWYCH M6
NA ZAPRAWIE CEMNT.
MARKI 5

2xIZOLACJA POWLOKOWA

BEZROZPUSZCZALNIKOWA

UWAGI:

1. PROJEKT OPRACOWANY JEST WEDLUG INDYWIDUALNEGO ROZWIAZANIA | TWORCA
ZACHOWUJE PRAWO DO OCHRONY AUTORSKICH DOBR OSOBISTYCH.

2. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH. RZEDNE WYSOKOSCIOWE W METRACH.

3. RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI (KONSTRUKCJA,
INSTALACJE. SANITARNE, INSTALACJE ELEKTRYCZNE ITD) | OPISAMI.

4. WSZYSTKIE STOSOWANE MATERIALY | WYROBY MUSZA POSIADAC WAZNE POLSKIE
ATESTY, APROBATY TECHNICZNE LUB SWIADECTWA DOPUSZCZENIA UZUPELNIONE
DEKLARACJA PRODUCENTA O ZGODNOSCI WYROBU Z APROBATA.

DANE LICZBOWE:

POWIERZCHNA ZABUDOWY: 76.6m2

POWIERZCHNIA CALKOWITA: 76.6m2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA: 62.86m2
KUBATURA: 377,83m2

WYKAZ 7MIAN PROJEKTOWYCH NA DACHU:

¢ ROZEBRANIE POKRYCIA DACHOWEGO; PRZEDLUZENIE WIEZBY NAD
DOBUDOWANA CZEC | WYKONANIE NOWEGO POKRYCIA Z BLACHY
STALOWEJ POWLEKANEJ T35

o WYKONANIE NAD DOBUDOWANA CZESCIA WIEZBY DREWNIANE- KAT
NACHYLENIA | PROFILE JAK W CZESCI ISTNIEJACEJ

o WYKONANIE tAW | STOPNI KOMINIARSKICH NA DACHU- ROZWIAZANIE
SYSTEMOWE

¢ ROZEBRANIE ISTNIEJACEGO DASZKA NAD WEJSCIAMI

* WYMIANA OBROBEK BLACHARSKICH NA NOWE Z BLACHY STALOWEJ
POWLEKANEJ W KOLORZE ALUMINIUM (RAL 7040)

o WYMIANA RYNNY | RUR SPUSTOWYCH- NA STALOWE POWLEKANE W
KOLORZE RAL 7040

¢ PODBITKA OKAPU —DESKI DREWNIANE IMPRGNOWANE | BEJCOWANE W
KOLORZE NATUARALNYM

o ELEMENTY DREWNIANE —IMPREGNOWANE | BEJCOWANE W KOLORZE
NATUARALNYM

WYKAZ ZMIAN PROJEKTOWYCH NA POZIOMIE £0,00:

o ROZEBRANIE NA FRAGMENCIE SCIANY SZCZYTOWEJ WG PROJEKTU
KONSTRUKCJI

o WYMUROWANIE NA FRAGMENCIE NOWYCH SCIAN ZEWNETRZNYCH W
POMIESZCZENIU DMUCHAW

o WYKONANIE TYNKU SILIKATOWEGO NA DOBUDOWANEJ CZESCI-
POMALOWANIE CALEGO BUDYNKU

« NA DOBUDOWANEJ CZESCI WYKONAC COKGL Z PLYTEK KLINKIEROWYCH
JAK' ISTNIEJACY

¢ SKUCIE ISTNIEJACEGO PODESTU | WYKONANIE NOWEGO PRZED DRZWIAMI
WEJSCIOWYMI- BETON B25 Z UTWARDZANY CHEMICZNIE W KOLORZE
NATURALNYM

o WYKONANIE OPASKI Z PLYT CHODNIKOWYCH SZER. 40cm

¢+ PODBITKA OKAPU —DESKI DREWNIANE IMPREGNOWANE | BEJCOWANE W
KOLORZE NATUARALNYM

o ELEMENTY DREWNIANE WIDOCZNE NA ELEWACJI-IMPREGNOWANE |
BEJCOWANE W KOLORZE NATUARALNYM
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