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Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni  $ciekdw w tapach - TOM Il - Projekt dr6g wewnetrznyc  h
1 D-01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
11 D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysoko  $ciowych.
1.1.1 D-01.01.01.11 Odtworzenie trasy i punktéw wysoko  $ciowych drog z przeniesieniem punktéw osnowy geodez yjnej.
km
1|D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwnin- |km
d.1.101.01 nym.
11.01
<wyznaczenie ciggéw pomiarowych>0.240+0.582+0.329+0.124 km 1.28
RAZEM 1.28
1.2 D-01.02.01 Karczowanie drzew i krzakow
1.2.1 D-01.02.01.11 Karczowanie drzew o srednicy 10-35 cm szt.
2|D- Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 26-35 cm szt.
d.1.2/01.02
1).01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
3|D- Wywozenie na odl. do 2 km korzeni i pni o srednicy 26-35 cm w terenie normalnym |szt.
d.1.2/01.02
11.01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
4|/D- Naktady dodatkowe za wywozenie za kazdy 1 km ponad 2 km korzeni i pni o $redni-|szt.
d.1.2|01.02 |cy 26-35 cm w terenie normalnym
1).01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
5/D- Wywozenie diuzyc na odlegtosé do 2km. mp
d.1.2|01.02 |/wywozenie dtuzyc na odlegtosc  km/
11.01
2*0.07+2*0.2 mp 0.54
RAZEM 0.54
6|D- Dodatek za kazdy nastepny 1km odlegtosci transportu dtuzyc mp
d.1.2/01.02
1).01
2*0.07+2*0.2 mp 0.54
RAZEM 0.54
7 Usuniecie i spalenie pozostatosci po karczunku - drggowina, karcze, gatezie i reszt- | mp.
d.1.2 ki
A /utylizacja pozostatosci po karczunku drzew i krzakéw/
2*(0.06+0.05)+2*(0.17+0.07) mp. 0.70
RAZEM 0.70
1.3 D-01.02.02 Zdjecie warstwy humusu
1.3.1 D-01.02.02.12 Mechaniczne usuni_ecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubo  $¢€ warstwy 15 cm m2
8|D- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg spy- |m?2
d.1.3|01.02 |charek ze ztozeniem na hatdach
11.02
<zdjecie ziemi urodzajnej - do pozniejszego wykorzystania> 8730 m2 8730.00
RAZEM 8730.00
14 D-01.02.04 Rozbiérka elementéw drég
1.4.1 D-01.02.04.22. Rozebranie nawierzchni z mieszanek m ineralno-bitumicznych m2
9|D- Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 10 cm mechanicznie m2
d.1.4/01.02
.1/.04
4066 m?2 4066.00
RAZEM 4066.00
10|D- Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.1.4{01.02 |niu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km /wywozenie na odlegtosc
11.04  |km/
4066*0.1 m3 406.60
RAZEM 406.60
11|D- Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.1.4/01.02 |niu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
.1/.04
406.60 m3 406.60
RAZEM 406.60
1.4.2 D-01.02.04.23. Rozebranie nawierzchni z betonu m2
12|D- Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1.4/01.02
.2|.04
870 m?2 870.00
RAZEM 870.00
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13|D- Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.1.4{01.02 |niu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km /wywozenie na odlegtosc
.21.04  |km/
870*0.15 m3 130.50
RAZEM 130.50
14|D- Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.1.4/01.02 |niu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
.2|.04
130.50 m3 130.50
RAZEM 130.50
1.4.3 D-01.02.04.27. Rozebranie nawierzchni z ptyt drogow  ych betonowych (trylinki)  m2
15|D- Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach wypet- |m2
d.1.4/01.02 |nionych zaprawag cementowa
.3/.04
<rozbiérka nawierzchni z trylinki>525 m2 525.00
RAZEM 525.00
16|D- Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.1.4{01.02 |niu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km /wywozenie na odlegtosc
.31.04  |km/
525*0.15 m3 78.75
RAZEM 78.75
17|D- Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.1.4/01.02 |niu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
.3/.04
78.75 m3 78.75
RAZEM 78.75
1.4.4 D-01.02.04.29. Rozebranie nawierzchni z kostki bruk  owej betonowej m2
18|D- Reczne rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce |m2
d.1.4/01.02 |piaskowej
4/.04
<rozbiérka nawierzchni z bet. kostki.>270 m?2 270.00
RAZEM 270.00
19|D- Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.1.4{01.02 |niu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km /wywozenie na odlegtosc
4/.04  |km/
270*0.08 m3 21.60
RAZEM 21.60
20|D- Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.1.4/01.02 |niu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
4/.04
21.60 m3 21.60
RAZEM 21.60
1.4.5 D-01.02.04.41. Rozebranie kraw eznikéw betonowych m
21|D- Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce piaskowej m
d.1.4/01.02
.5/.04
<krawezniki> 1110 m 1110.00
RAZEM 1110.00
22|D- Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samo- |m3
d.1.4|01.02 |[chodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km /wywozenie na odlegtosc ~ km/
.5/.04
1110*0.2*0.3 m3 66.60
RAZEM 66.60
23|D- Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samo- |m3
d.1.4/01.02 |chodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
.5/.04
66.60 m3 66.60
RAZEM 66.60
1.4.6 D-01.02.04.44. Rozebranie obrze zy betonowych m
24|D- Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1.4/01.02
.6/.04
105 m 105.00
RAZEM 105.00
25|D- Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samo- |m3
d.1.4|01.02 |[chodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km /wywozenie na odlegtosc  km/
.6/.04
105*0.06*0.2 m3 1.26
RAZEM 1.26
26|D- Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samo- |m3
d.1.4/01.02 |chodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
.6/.04
1.26 m3 1.26
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RAZEM 1.26
2 D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.1 D-02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach I-V kat.
2.11 D.02.01.01.13. Wykonanie wykopéw mechanicznie w gr.  kat. |-V z transportem urobku na odktad naodl. Kk m  m3
27|D- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. m3
d.2.1/02.01 |I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
.11.01  |/grunt z wykopodw, ktéry zostanie odwieziony na odktad/
<odcinek P-P>140 m3 140.00
RAZEM 140.00
28|D- Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi  |m3
d.2.1/02.01 |po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
.11.01  |/transport nadmiaru gruntu na nast. 4 km/
140 m3 140.00
RAZEM 140.00
2.2 D-02.03.01.15 Wykonanie nasypéw mechanicznie gr. ka t. I-VI z pozyskaniem i transportem gruntu na odl. km
m3
29|D- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.| m3
d.2.2|02.03 |I-1l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
.01  |/dokop/
<deniwelacja terenu pod projektowane nawierzchni - odcinek S,T,U >260+610 m3 870.00
RAZEM 870.00
30|D- Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi  |m3
d.2.2|02.03 |po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
.01 |/transport gruntu na nast. ...... km/
870 m3 870.00
RAZEM 870.00
31|D- Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.I- |m3
d.2.2/02.03 |1l
.01
870 m3 870.00
RAZEM 870.00
32|D- Zageszczanie nasypéw walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt sypki kat.|-Il m3
d.2.2/02.03
.01
870 m3 870.00
RAZEM 870.00
3 D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1 D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa
3.1.1 D-03.02.01.72 Regulacja pionowa studzienek kanaliza cyjnych szt.
33|D- Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.3.103.02
11.01
<KS>16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
3.1.2 D-03.02.01.73 Regulacja pionowa studzienek wodoci agowych lub gazowych szt.
34|D- Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.3.103.02
.2|.01
<woda>7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
3.2 Roboty instalacyjne - Odwodnienie drogi
35 Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o srednicy nominalnej 200 mm m
d.3.2 uszczelnionego zaprawg cementowg
18 m 18.00
RAZEM 18.00
36 Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z osadni- kpl.
d.3.2 kiem bez syfonu
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
37 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3.2
64 m 64.00
RAZEM 64.00
38 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.
d.3.2
13 szt. 13.00
RAZEM 13.00
3.3 Roboty instalacyjne - Budowa studzienki rewizyjnej
39 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.3.3 bokosci 3m
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
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40 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie za kaz- |[0.5 m]
d.3.3 de 0.5 m réznicy gtebokosci stud.
3 [0.5m] 3.00
stud.
RAZEM 3.00
4 D-04.00.00 PODBUDOWY
4.1 D-04.01.01 Koryto wraz profilowaniem i zag eszczeniem podio za
41.1 D-04.01.01.11 Wykonanie koryta wraz z profilowaniem izageszczaniem podto za w gruncie kat. I-VI, gt eboko $¢ ko-
ryta do 10 cm m2
41|D- Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV |m2
d.4.1{04.01 |pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1/.01
przed wykonaniem warstwy wzmocnionego podtoza
<nawierzchnia parkingéw i jezdni>12141 m2 12141.00
<nawierzchnia chodnikéw>2530 m2 2530.00
RAZEM 14671.00
4.2 D-04.03.01.12 Oczyszczenie warstw kontrukcyjnych me  chanicznie
42|D- Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2
d.4.2/04.03
.01.1
2
Podbudowa zasadnicza z BA
12141 m?2 12141.00
RAZEM 12141.00
4.3 D.04.03.01.22 Skropienie warstw konstrukcyjnych emu  Isj g asfaltow g
43|D.04. | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.4.3|03.01 |/skropienie podbudowy z kruszywa emulsjg srednioorozpadowa w ilosci 1,0 kg/m2/
.22
<przed wykonaniem podbudowy z BA>12141 m2 12141.00
RAZEM 12141.00
44|D.04. |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.4.3|03.01 |/skropienie warstw bitumicznych emulsjg szybkorozpadowg w ilosci 0,5 kg/m2/
.22
<przed wykonaniem warstwy $cieralnej>12141 m?2 12141.00
RAZEM 12141.00
4.4 D-04.04.01 Podbudowy z kruszywa naturalnego stabili  zowanego mechanicznie
44.1 D-04.04.01.24 Wykonanie podbudowy z kruszywa natura  Inego, warstwa gérna, grubo $¢ warstwy 10 cm
m2
45|D- Warstwa gorna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu 10 |m?2
d.4.4/04.04 |cm
1/.02
<podbudowa pod nawierzchnia chodnikow>2530 m2 2530.00
RAZEM 2530.00
4.5 D-04.04.02.14 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamane  go,w-wa dolna,gr w-wy 20-25cm
46|D- Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m2
d.4.5/04.04
.02.1
4
<podbudowa pod nawierzchnie bitumiczne>12141 m2 12141.00
RAZEM 12141.00
4.6 D-04.05.01 Ulepszone podto ze z kruszywa stabilizowanego cementem
4.6.1 D-04.05.01.11 - Ulepszone podio ze z gruntu stabilizowanego cementem gr. 20 cm
47 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2, warstwa gr.20 |m?2
d.4.6 cm
A
<stabilizacja cementem>12141+(2954*0.3) m2 13027.20
RAZEM 13027.20
4.7 D-04.07.01.17 Podbudowy z betonu asfaltowego
48|D- Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 7 cm m2
d.4.7/04.07
.01.1
7
Podbudowa z BA
12141 m?2 12141.00
RAZEM 12141.00
5 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
5.1 D-05.03.23 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej
5.1.1 D-05.03.23.12 Wykonanie nawierzchni z kostki brukow  ej betonowej o gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa na  tural-
nego, tamanego, tlucznia lub  zuzla m2
49|D- Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm typu 20 na podsypce | m?2
d.5.1|05.03 |piaskowej grubosci 40 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1).23
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<nawierzchnia chodnikéw i opasek dookota budynkéw>2530 m2 2530.00
RAZEM 2530.00
5.2 D-05.03.05.27 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bi  tumicznych asfaltowych o grubo  $ci 5 cm (warstwa $cieralna)
50|D- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 cm m2
d.5.2|05.03 |(warstwa $cieralna)
.05.2
7
<nawierzchnie asfaltowe>12141 m2 12141.00
RAZEM 12141.00
6 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
6.1 D - 08.01.01.00 Kraw ezniki betonowe
6.1.1 D-08.01.01.12 Ustawienie kraw eznikéw betonowych o wymiarach 20x30 cm na tawie beto nowej
51|D- Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem taw betono- |m

d.6.1]08.01 |wych na podsypce cementowo-piaskowej
.11.01.1 |/krawezniki wyniesione /

2917 m 2917.00

RAZEM 2917.00

52|D- Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 20x25 cm z wykonaniem taw betono- |m
d.6.1(08.01 |wych na podsypce cementowo-piaskowej
.1].01.1 |/krawezniki zanizone/

2
37 m 37.00
RAZEM 37.00
6.2 D-08.03.01.11 Betonowe obrze za chodnikowe 6x20 cm
53|D- Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypetnio- |m

d.6.2|08.03 |ne piaskiem
.01.1 |/obramowanie chodnikéw i opasek budynkéw od strony zielencow/

1
1422 m 1422.00
RAZEM 1422.00
6.3 D-08.03.01.12 Betonowe obrze za chodnikowe 8x30 cm
54|D- Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm m
d.6.3/08.03
.01.1
2
<przy wykonaniu schodéw terenowych>36+84 m 120.00
RAZEM 120.00
7 D-09.00.00 ZIELEN DROGOWA
7.1 D-09.01.01 Ziele h drogowa
7.11 D-09.01.01.11 Wykonanie trawnikéw dywanowych m2
55|D- Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm /$rednia gru- | m2
d.7.1]09.01 |bo$¢ humusu 10cm/.
1/.01
<zielence poza nawierzchniami utwardzonymi - wykorzystanie humusu ztozonego w|m?2 13095.00
hatdach>8730*0.15/0.1
RAZEM 13095.00
56|D- Humusowanie skarp z obsianiem,dodatek za kazdy dalszy 1 cm humusu. m2
d.7.1]09.01 |Krotno$¢ = 5
1/.01
13095 m2 13095.00
RAZEM 13095.00
8 D-10.00.00 ROBOTY INNE
8.1 Zabezpieczenie istniej gcych urz gdzen infrastruktury rurami ostonowymi
8.1.1 Zaktadanie rur ostonowych typu AROT na kablach tele  technicznych i energetycznych m
57 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 111 m3
d.8.1
A
13*8*0.6*0.4 m3 24.96
RAZEM 24.96
58 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.8.1
A
<zabezpieczenie infrastruktury podziemnej>13*8 m 104.00
RAZEM 104.00
59 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 111 m3
d.8.1
A
24.96 m3 24.96
RAZEM 24.96
8.2 Elementy zabezpieczaj ace ruch pieszy
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60 Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur ér. 60 i 38 mm oroz- |m
d.8.2 stawie stupkéw z rur ér. 60 mm co 1.5 m
/porecze i stupki przy schodach/
34 m 34.00
RAZEM 34.00
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