UWAGI:

1. PROJEKT OPRACOWANY JEST WEDLUG INDYWIDUALNEGO ROZWIAZANIA | TWGRCA
ZACHOWUJE PRAWO DO OCHRONY AUTORSKICH DOBR OSOBISTYCH.

2. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH. RZEDNE WYSOKOSCIOWE W METRACH.

3. RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROVEKTAMI BRANZOWYMI (KONSTRUKCJA,
INSTALACJE  SANITARNE, INSTALACJE ELEKTRYCZNE [TD) | OPISAMI.

4. WSZYSTKIE STOSOWANE MATERIALY | WYROBY MUSZA POSIADAC WAZNE POLSKIE
ATESTY, APROBATY TECHNICZNE LUB SWIADECTWA DOPUSZCZENIA UZUPELNIONE
DEKLARACUA PRODUCENTA O ZGODNOSCI WYROBU Z APROBATA.
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FOLIA KUBELKOWA (HDPE
. 0.4-0.5mm
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Wykonawca:

2(1ZOLACJA POWLOKOWA
BITUMICZNA,
BEZROZPUSZCZALNIKOWA

Biuro Projektéw Gospodarki Wodnej i Sciekowej
"BIPROWOD - WARSZAWA" Sp. z 0.0.
01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8
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Inwestor:

ZAKELAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI sp. z 0.0.
yox 18-100 LAPY, ul.PLONKOWSKA 44
Joun

TYNK COKOLOWY
| MOZAIKOWY

XIZOLACJA PONLOKONA
BITUNICZ
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% Inwestycja:
% Bﬂ?mmf%iﬁm'—ﬁw | PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI
ELBETONA <8 £ 150200 . 82 SCIEKOW W LAPACH
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BITUMICZNA, T T\
BEZROZPUSZCZALNIKOWA ! < 18-100 LAPY, ul.PLONKOWSKA 44

2(IZOLACJA POWLOKOWA = DZ.EW. NR: 588/1 OBREB: LAPY |
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Obiekt:

OB_20/29/40
BUDYNEK SUSZENIA | ODWADNIANIA OSADU;
WIATA AWARYJNEGO SKLADU OSADU
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FOLIA KUBELKOWA (HDPE)
GR. 0.4-0.5

OEJSfRONMFnV}YTMCZANA Rysunek:
2Z0LACJA POWLOKOWA PRZEKROJ POPRZECZNY B-B
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BITUMICZNA,
BEZROZPUSZCZALNIKOWA Projektant: Podpis:

240 | ?A_N/_A FUNDAMENTOWA
ELBETOWA mgr inz.arch. ARTUR ABRAMCZYK

g%all.é% POWLOKOWA nr upr. MA/059/08; nr.MOiA: MA-2021
BEZROZPUSZCZALNIKOWA
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specjalnos¢: architektoniczna
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