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UWAGI:

1. PROJEKT OPRACOWANY JEST WEDLUG INDYWIDUALNEGO ROZWIAZANIA | TWGRCA
ZACHOWUJE. PRAWO DO OCHRONY AUTORSKICH DGBR OSOBISTYCH.

2. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH. RZEDNE WYSOKOSCIOWE W METRACH.

3. RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAG LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI

(KONSTRUKGUA,
INSTALACJE. SANITARNE, INSTALAGJE ELEKTRYCZNE D) | OPISAMI.

4. WSZYSTKIE STOSOWANE MATERIALY | WYROBY MUSZA POSIADAC WAZNE POLSKIE
ATESTY, APROBATY TECHNICZNE LUB $WADECTWA DOPUSZCZENIA UZUPELNIONE
DEKLARACJA PRODUCENTA O ZGODNOSCI WYROBU Z APROBATA

WYKAZ 7MIAN PROJEKTOWYCH NA DACHU:

o USUNIECIE ISTNIEJACYCH WARSTW STROPODACHU DO
WIERZCHU PLYTY ZELBETOWEJ | WYKONANIE NOWYCH WG
OPISU

o WYMIANA OBROBEK BLACHARSKICH NA NOWE Z BLACHY
STALOWEJ POWLEKANEJ W KOLORZE ALUMINIUM (RAL 7040)

o DOCIEPLENIE GZYMSU | WIENCA NADOKIENNEGO
STYROPIANEM EPS GR. 20mm +TYNK MINERALNY

o DOCIEPLENIE KOMINOW STYROPIANEM GR. 20mm + TYNK
MINERALNY; NAPRAWA CZAPEK KOMINOWYCH

o SKUCIE ISTNIEJACYCH 2 DASZKOW ZELBETOWYCH NAD
DRZWIAMI

o MONTAZ NAD DRZWIAMI ZEWNETRZNYNI DASZKGW STALOWYCH
OPARTYCH NA BELKACH WSPORNIKOWYCH MOCOWANYCH NA
KOTWY HILTI DO SCIANY ZEWNETRZNEJ

DANE LICZBOWE:

POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 153,18m2

POWIERZCHNIA UZYTKOWA CZ. NADZIEMNEJ: 106,3m2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CZ. PODZIEMNEJ: 254,4m2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CALKOWITA: 360,7m2

KUBATURA CZ. NADZIEMNEJ 793,5m3
KUBATURA CZ. PODZIEMNEJ 1409,1m3
KUBATURA CALKOWITA 2202,6m3
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