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UWAGI:

1. PROJEKT OPRACOWANY JEST WEDLUG INDYWIDUALNEGO ROZWIAZANIA | TWGRCA
ZACHOWUJE. PRAWO DO OCHRONY AUTORSKICH DGBR OSOBISTYCH.

2. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH. RZEDNE WYSOKOSCIOWE W METRACH.

3. RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAG LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI

(KONSTRUKGUA,
INSTALACJE. SANITARNE, INSTALAGJE ELEKTRYCZNE D) | OPISAMI.

4. WSZYSTKIE STOSOWANE MATERIALY | WYROBY MUSZA POSIADAC WAZNE POLSKIE
ATESTY, APROBATY TECHNICZNE LUB $WADECTWA DOPUSZCZENIA UZUPELNIONE
DEKLARACJA PRODUCENTA O ZGODNOSCI WYROBU Z APROBATA

WYKAZ 7MIAN PROJEKTOWYCH NA POZIOMIE +0,00:

o WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ NA SLUSARKE, ALUMINIOWA— 24SZT. OKIEN
ZEWN. WYM. 120x120cm, U=1,6Wm2K

o WYMIANA DRZWI ZEW. DREWNIANYCH NA STALOWE WG WYKAZU

o« WYKUCIE W SCIANIE ZEWNETRZNEJ OTOWRU DRZWIOWEGO 212/ 210cm
WG PROJ. KONSTRUKCJI O OBSADZENIE DRZWI STAL. WG WYKAZU

o WYMIANA WEWNETRZNYCH DRZWI PLYTOWYCH NA STALOWE- PODKUCIE
OTWORU DRZWIOWEGO DO DO WYMIARU 92/ 210cm

o WYMIANA WEWNETRZNYCH DRZWI STALOWYCH NA NOWE, STALOWE-
PODKUCIE OTWORU DRZWIOWEGO DO DO WYMIARU 102/ 210cm

+ WYMIANA KRAT OTWOROW W POSADZKACH — STAL NIERDZEWNA WG
WYKAZU

» WYMIANA BALUSTRADY SCHODOW STAL NIERDZEWNA WG WYKAZU

o WYBURZENIE ISTNIEJACYCH SCIAN DZIALOWYCH WG RZUTU

o WYKUCIE OTWORU W STROPIE NAD POZIOMEM - 1. ZABEZPIECZNIE
OTWORU KRATA ZE STALI NIERDZEWNEJ WG WYKAZU

+ NAPRAWA UBYTKOW W TYNKACH, ODCZYSZENIE Z tUSZCZACYCH POWLOK
MALARSKICH | POMALOWANIE FARBA ODPORNA NA OPARY
SIARKOWODORU

¢ OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH STYROPIANEM GR. 6cm+ TYNK
SILIKATOWY NA SIATCE; MALOWANIE W KOLORZE BIALYM

* SKUCIE ISTNIEJACEJ GLAZURY NA SCIANACH PARTERU (H=2,95m) |
POLOZENIE NOWEJ Z WYLOZENIEM NA PARAPETY OKIENNE

¢ SKUCIE ISTNIEJACE TERAKOTY NA PODLODZE PARTERU | POLOZENIE
NOWEJ KWASOODPORNEJ

+ WYKONANIE PODESTU PRZED DRZWIAMI WEJSCIOWYMI- BETON B25
UTWARDZANY CHEMICZNIE W KOLORZE NATURALNYM

o WYKONANIE OPASKI Z PLYT CHODNIKOWYCH SZER. 40CM

o WYKONANIE COKOLU- TYNK MOZIAKOWY KOLOR CIEMNOSZARY

* SKUCIE ISTNIEJACYCH DASZKOW ZELBETOWYCH- NAPRAWA SCIANY

o MONTAZ NAD DRZWIAMI ZEWNETRZNYNI DASZKGW STALOWYCH OPARTYCH
NA BELKACH WSPORNIKOWYCH MOCOWANYCH NA KOTWY HILTI DO SCIANY
ZEWNETRZNEJ

DANE LICZBOWE:

POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 153,18m2

POWIERZCHNIA UZYTKOWA CZ. NADZIEMNEJ: 106,3m2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CZ. PODZIEMNEJ: 254,4m2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CALKOWITA: 360,7m2

KUBATURA CZ. NADZIEMNEJ 793,5m3
KUBATURA CZ. PODZIEMNEJ 1409,1m3
KUBATURA CALKOWITA 2202,6m3
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