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1. PROJEKT OPRACOWANY JEST WEDLUG INDYWIDUALNEGO ROZWIAZANIA | TWORCA
ZACHOWUJE PRAWO DO OCHRONY AUTORSKICH DOBR OSOBISTYCH.

2. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH. RZEDNE WYSOKOSCIOWE W METRACH.

3. RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI (KONSTRUKCUA,
INSTALACJE SANITARNE, INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1TD) | OPISAMI.

4. WSZYSTKIE STOSOWANE MATERIALY | WYROBY MUSZA POSIADAC WAZNE POLSKIE
ATESTY, APROBATY TECHNICZNE LUB SWIADECTWA DOPUSZCZENIA UZUPELNIONE
DEKLARACJA PRODUCENTA O ZGODNOSCI WYROBU Z APROBATA.

DANE LICZBOWE:

POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 270.43m2
POWIERZCHNIA CALKOWITA: 270.43m2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA: 260.0m2
KUBATURA: 1893.0m3

OZNACZENIA:
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MALOWANIE OBUSTRONNE
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SCIANA_ MUROWANA
7 BLOCZKOW 7 BETONU
KOMORKOWEGO KLASY MIN.5
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24.0 | SCIANA FUNDAMENTOWA
MUROWANA 7 BLOCZKOW
BETONOWYCH M6
NA ZAPRAWIE CEMNT.
MARKI 5
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Wykonawca:
Biuro Projektow Gospodarki Wodnej i Sciekowej
biprowed "BIPROWOD - WARSZAWA" Sp. z o0.0.
01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8
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Inwestor:
ZAKLAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI sp. z o.0.
18-100 LAPY, ul. PLONKOWSKA 44

Inwestycja:
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI
SCIEKOW W LAPACH
DZ.EW. NR: 588/1 OBREB: LAPY |
18-100 LAPY, ul. PLONKOWSKA 44

Obiekt: OB 1
PUNKT ZRZUTU Z KANALIZACJI
MYJNIA SAMOCHODOWA

Rysunek:
PRZEKROJ POPRZECZNY B-B

Projektant: Podpis:

mgr inz.arch. ARTUR ABRAMCZYK
nr upr. MA/059/08; nr.MOIA: MA-2021

specjalnos¢: architektoniczna

Sprawdzajgcy: Podpis:

mgr inz.arch. MARCIN RATAJCZAK
nr upr. MA/084/09; nr.MOiA: MA-2267
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