SWIETLIK
DACHOWY
NRO

+19.90

WENTYLATOR
DACHOWY
V=6250m3/h

8.0 | PLYTA WARSTWOWA
DACHOWA 7 RDZENIEM
POLIURETOANOWYM

6.0 | PLATWIE STALOWE
7 40x60x3mm

DZWIGAR STALOWY
KRATOWY

UWAGI:

1. PROJEKT OPRACOWANY JEST WEDLUG INDYWIDUALNEGO ROZWIAZANIA | TWGRCA
ZACHOWUJE PRAWO DO OCHRONY AUTORSKICH DOBR OSOBISTYCH.

2. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH. RZEDNE WYSOKOSCIOWE W METRACH.

3. RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROVEKTAMI BRANZOWYMI (KONSTRUKCJA,
INSTALACJE  SANITARNE, INSTALACJE ELEKTRYCZNE [TD) | OPISAMI.

4. WSZYSTKIE STOSOWANE MATERIALY | WYROBY MUSZA POSIADAC WAZNE POLSKIE
ATESTY, APROBATY TECHNICZNE LUB SWIADECTWA DOPUSZCZENIA UZUPEENIONE
DEKLARACUA PRODUCENTA O ZGODNOSCI WYROBU Z APROBATA.

QZNACZENIA:

77

1.0 [ TYNK MINERALNY MALOWANY
FARBA SILIKONOWA

6.0 | STYROPIAN EPS 80-038
24.0 | SCIANA MUROWANA

Z BLOCZKOW Z BETONU
KOMORKOWEGO KLASY MIN.5
NA ZAPRAWIE CEM.-WAP.
MARKI 1.5

2.0 | TYNK CEM.—WAP. KAT. II

1.0 [ TYNK COKOLOWY
MOZAIKOWY

6.0 | STYROPIAN XPS
A=0.04 W/mK

¥ | 2xIZOLACJA POWLOKOWA
BITUMICZNA,
BEZROZPUSZCZALNIKOWA

24.0 | SCIANA FUNDAMENTOWA
MUROWANA 7 BLOCZKOW
BETONOWYCH M6

NA ZAPRAWIE CEMNT.
MARKI 5

2.0 |TYNK CEM.—WAP. KAT. II

*

FOLIA KUBELKOWA (HDPE)
GR. 0.4-0.5

. 0.4-0.5mm
OBUSTRONNIE WYTEACZANA

6.0 | STYROPIAN XPS
A=0.04 W/mK
2xIZ0LACJA POWLOKOWA
BITUMICZNA,
BEZROZPUSZCZALNIKOWA

24.0 | SCIANA FUNDAMENTOWA
MUROWANA 7 BLOCZKOW
BETONOWYCH M6

NA ZAPRAWIE CEMNT.
MARKI 5

2xIZ0LACJA POWLOKOWA
BITUMICZNA,
BEZROZPUSZCZALNIKOWA

*

*

* 1 2xIZ0LACJA POWLOKOWA
BITUMICZNA,
BEZROZPUSZCZALNIKOWA

24.0 | SCIANA FUNDAMENTOWA
MUROWANA 7 BLOCZKOW
BETONOWYCH M6

NA ZAPRAWIE CEMNT.
MARKI 5

¥ | 2xIZOLACJA POWLOKOWA
BITUMICZNA,
BEZROZPUSZCZALNIKOWA

CHUDY
BETON C12/15

Wykonawca:
Biuro Projektow Gospodarki Wodnej i Sciekowej
biprowed "BIPROWOD - WARSZAWA" Sp. z o0.0.
01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8

Inwestor:
ZAKLAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI sp. z o.0.
18-100 LAPY, ul. PLONKOWSKA 44
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= PODWALINOWA ODWODNIENE 15.0-20.0 | PLYTA BETONOWA =
i ZELBETOWA LINIOWE €25/30, UTWARDZANA &
3 24x30cm POWIERZCHNIOWO, S
ZBROJONA W MASIE
o3 o o b
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STOPA GR. 0.3mm
FUNAE oW : 10.0 (P:%)%D BETONOWY
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Inwestycja:
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI
SCIEKOW W LAPACH
DZ.EW. NR: 588/1 OBREB: LAPY |
18-100 LAPY, ul. PLONKOWSKA 44

Obiekt:
OB_5
BUDYNEK SITOPIASKOWNIKOW

Rysunek:
PRZEKROJ A-A

Projektant: Podpis:

mgr inz.arch. ARTUR ABRAMCZYK
nr upr. MA/059/08; nr.MOIA: MA-2021

specjalnos¢: architektoniczna

Sprawdzajgcy: Podpis:

mgr inz.arch. MARCIN RATAJCZAK
nr upr. MA/084/09; nr.MOiA: MA-2267

specjalnos¢: architektoniczna

Kierownik projektu: Podpis:

mgr inz.KRYSTYNA SZARLIK
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7119 architektura 1:50
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10.11.2015 | projekt wykonawczy A-05-03




