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UWAGA 1:

Gniazda elektryczne montowac

zgodnie z projektem instalacji elektrycznych.
Przed montazem

przyboréw nalezy zweryfikowa¢ lokalizacje
gniazd elektrycznych

UWAGA 2:

Punkty state wykona¢ zgodnie z technologia
montazu rur zalecang przez producenta. Zaleca
sig, aby punkty state wykona¢ przy tréjnikach
odchodzacych na belke pomiarowa kazdej
kondygnaciji.

"K. M. R. PIPES ENGINEERING"
Biuro Projektowe Instalacji Sanitarnych

UL.Jana Pawia Il 24/68
05-500 Piaseczno
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TEL.664-767-007

Wykonawca:

w "BIPROWOD - WARSZAWA" Sp. z 0.0.

Biuro Projektéw Gospodarki Wodnej i $ci

01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8

Inwestor:
ZAKLAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI sp. z o.
18-100 LAPY, ul.PLONKOWSKA 44

Inwestycja:
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI
SCIEKOW W LAPACH
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PODLACZENIA GRZEJNIKOW WYKONAC Z RUR PE-RT/AL/PE-RT-MULTI UNIWERSAL
- FIRMY KAN

WSZYSTKIE PRZEWODY NALEZY ZAIZOLOWAC GRUBOSCIA OTULINY ZGODNA Z AKTUALNYM
ROZPORZADZENIEM MINISTRA

Srednica wewnetrzna rury do 22mm — minimalna grubos¢ izolacji 20mm
Srednica wewnetrzna rury od 22mm do 35mm — minimalna grubos¢ izolacjl 30mm (=0,035)
Srednloa wewneirzna rury od 35mm do 100mm - réwna srednloy wewnetrzne] (k=0035)
Przewody utozone w podtodze — minimalna grubosé izolacji 6mm (i=0,035)

(=0,035)
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