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TPOMPA CIEPLA 82kW
2ZAWOR KULOWY DN32

3ZAWOR BEZPIECZENSTWA1” 3bar

4MANOMETR 0—6bar
ONACZYNIE PRZEPONOWE N25
6 BUFOR HF500/R-C

7 TERMOMETR
8 FILTR SIATKOWY DN32

9 POMPA OBIEGOWA
H=6,1m, v=2,5/s

10 ZAWOR ZWROTNY DN32
11 ZAWOR KULOWY DN50

UWAGA:
NA DOPUSCIE WODY NALEZY

ZAMONTOWAC URZADZENIE
IMIEKCZAJACE NP

FILLSOFT firmy REFLEX

oznaczenia:

Rury PP PN20 stabi
Rury PP PN20 stabi
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"K. M. R. PIPES ENGINEERING"
Biuro Projektowe Instalacji Sanitarnych

UL.Jana Pawia Il 24/68
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TEL.664-767-007

Wykonawca:
b Biuro Projektéw Gospodarki Wodnej i $ciekowej
- "BIPROWOD - WARSZAWA" Sp. z 0.0.
( 01-793 Warszawa, ul. Rydyglera 8

ZAKLAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI sp. z 0.
18-100 LAPY, ul. PLONKOWSKA 44

Inwestycja:
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI
SCIEKOW W LAPACH
DZ.EW. NR: OBREB:
18-100 LAPY, ul. PLONKOWSKA 44
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BUDYNEK ODWAPNIANIA | SUSZENIA OSADU

SCHEMATECHNOLOGICZNY ZRODLA CIEPLA
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