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ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI sp. z o.o.
18-100 ŁAPY, ul.PŁONKOWSKA 44

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI
ŚCIEKÓW W ŁAPACH
DZ.EW. NR:   OBRĘB:
18-100 ŁAPY, ul.PŁONKOWSKA 44

Biuro Projekt ów Gospodarki Wodnej i Ściekowej
"BIPROWOD - WARSZAWA" Sp. z o.o.

01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8

OB_16
POMPOWNIA OSADU, DYSPOZYTORNIA

RZUT PIĘTRA
INSTALACJA C.O. i C.T.

CV22-600 [1000 mm] 2,00
Grzejnik płytowy typu CV

II Pion Instalacji

nagrzewnica
centrali

wentylacyjnej

Nagrzewnica w
centrali wentylacyjej

nagrzewnica
centrali

wentylacyjnej

9 +20 °C
Φwym: 1302 W

11 +20 °C
Φwym: 323 W

10 +20 °C
Φwym: 34 W

12 +20 °C
Φwym: 1893 W

II

MSVBD 3obroty

VF3_3d
DN15

PP PN20 stabi 40x6.7


