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1. Wykaz obiektéw podlegajacych rozbiorce wraz z technologia realizacji

1.1. OB-1A Stacja zlewna Sciekow

e Stan istniejgcy
Zbiornik otwarty zelbetowy. Wymiary w planie: 6,0 x 7,5 m; gtgbokos¢: 1,5 m.
Grubo$c 0S¢ piyty de :

Rys.1. OB.-1A Stacja zlewna ékéw

o Wykonanie

Rozbiorke nalezy przeprowadzi¢ z uzyciem sprzetu mechanicznego. Zaleca sig
zastosowanie koparki wyburzeniowej o masie 30 ton, wyposazonej w miot
hydrauliczny oraz szczeki do kruszenia betonu. Sciany zbiornika nalezy rozebrac
przy uzyciu szczek kruszacych. Bedzie to metoda szybsza niz kucie miotem, a
ponadto nie bedg generowane wibracje i hatas. Pozwoli to réwniez na bezpos$rednie
wytworzenie przekruszu betonowego i oddzielenie stali zbrojeniowej. Na potrzeby
rozbiorki, wokét zbiornika wykonaé wykop skarpowany. Nachylenie skarp min. 1:1,5.
Dno zbiornika skué miotem hydraulicznym. Powstate z rozbiérki kruszywo betonowe
mozna zagospodarowa¢ jako podbudowe do tymczasowych drég technologicznych
na czas budowy. '

| & 1.2. OB-2A Budynek gospodarczy

o Stan istniejgcy

Wymiary w planie: 6,2 x 18,3 m; powierzchnia zabudowy: 113,5m?. Obiekt
- 0 wysokosci ok ~5m. Budynek parterowy o konstrukcji drewnianej petnigcy funkcje
-.'ii':magazynowa. Pokrycie dachu wykonane jest z uzyciem blachy falistej.



“Rys.2. OB.-2A Budynek gospodarczy

o Wykonanie
W pierwszej kolejnosci nalezy zdemontowac poszycie dachu. Rozbiérka konstrukgji

drewnianej $cian mozliwa jest metodg reczng lub przy zastosowaniu sprzetu
mechanicznego. Wokét rozbieranego obiekiu znajduje sie wolna przestrzen
umozliwiajaca dowolne i bezpieczne zorganizowanie placu sktadowania materiatéw.

1.3. 0OB-2B Budynek gospodarczy

- o Stan istniejgcy
~ Wymiary w planie: 3,0 x 12,1 m; powierzchnia zabudowy: 36,3m%  Obiekt
~ o wysokosci ok~3m, o konstrukcji parterowej, blaszane;.



Rys.3. OB.-2B Budynek gospodarczy
o Wykonanie

Rozbiérke nalezy przeprowadzi¢c metodg reczng. Demontujac kolejno stalowe
elementy poszycia dachu, §cian i konstrukcji noénej/usztywniajacej obiektu.

1.4. OB-5 Piaskownik

e Stan istniejgcy _ ,
Fragment koryta otwartego zelbetowego. Szeroko$¢ koryta; 70 cm; gtebokosc¢: 0,9
m. Diugo$é odcinka do wyburzenia: 22 m. Grubos¢ $cian bocznych: 15 cm
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o Wykonanie
Rozbiorke nalezy przeprowadzi¢ z uzyciem sprzetu mechanicznego. Zaleca sie
zastosowanie koparki wyburzeniowej o masie 30 ton, wyposazonej w miot
hydrauliczny oraz szczeki do kruszenia betonu. Sciany kanatu i studni nalezy
rozebraé przy uzyciu szczek kruszacych. Bedzie to metoda szybsza niz kucie
mtotem, a ponadto nie bedg generowane wibracje i hatas. Pozwoli to réwniez na
bezposrednie wytworzenie przekruszu betonowego i oddzielenie stali zbrojeniowe;.
Na potrzeby rozbiérki, wokét kanatu i studni wykona¢ wykop skarpowany. Nachylenie
skarp min. 1:1,5. Dno kanatu i studni sku¢ miotem hydraulicznym. Powstate z
rozbiorki kruszywo betonowe mozna zagospodarowaé jako podbudowe do

~ tymczasowych drég technologicznych na czas budowy.

- 1.5. OB-8A Osadnik

e Stan istniejgcy

":"_:Do rozbiorki przeznaczony jest otwarty zbiornik okragty o $rednicy 27,5 m . Zbiornik
- wykonany w technologii monolitycznej, zelbetowy.




" Rys.5. OB — 8A Osadnik

o Wykonanie o

Rozbiérke nalezy przeprowadzi¢ z uzyciem sprzetu mechanicznego. Zaleca sie
zastosowanie koparki wyburzeniowej o masie 30 ton, wyposazonej w miot
hydrauliczny oraz szczeki do kruszenia betonu. Sciany zbiornika nalezy rozebraé
przy uzyciu szczek kruszacych. Bedzie to metoda szybsza niz kucie miotem, a
ponadto nie bedg generowane wibracje i hatas., Pozwoli to rowniez na bezposrednie
wytworzenie przekruszu betonowego i oddzielenie stali zbrojeniowej. Na potrzeby
rozbiorki, wokét zbiornika wykonaé wykop skarpowany. Nachylenie skarp min. 1:1,5.
Dno zbiornika skué¢ mtotem hydraulicznym. Powstate z rozbiérki kruszywo betonowe
mozna zagospodarowaé jako podbudowe do tymczasowych drég technologicznych
na czas budowy.

1.6. OB-8B Osadnik
e Stan istniejacy

Do rozbiorki przeznaczony jest otwarty zbiornik okragty o érednicy 27,5 m . Zbiornik

wykonany w technologii monolitycznej, zelbetowy.

e Wykonanie

- Rozbiorke nalezy przeprowadzi¢ z uzyciem sprzetu mechanicznego. Zaleca si¢
2. zastosowanie koparki wyburzeniowej o masie 30 ton, wyposazone] w miot
~ hydrauliczny oraz szczeki do kruszenia betonu. Sciany zbiornika nalezy rozebrac
% przy uzyciu szczgk kruszgcych. Bedzie to metoda szybsza niz kucie mtotem, a
4 ponadto nie bedg generowane wibracje i hatas., Pozwoli to rowniez na bezposrednie
% - wytworzenie przekruszu betonowego i oddzielenie stali zbrojeniowej. Na potrzeby

rozbiorki, wokét zbiornika wykonaé wykop skarpowany. Nachylenie skarp min. 1:1,5.

el ~ Dno zbiornika skué¢ miotem hydraulicznym. Powstate z rozbiorki kruszywo betonowe
- Mozna zagospodarowac jako podbudowe do tymczasowych drég technologicznych
~ ha czas budowy.



1.7. OB-10 Komora napowietrzania

e Stan istniejgcy
Do rozbiorki przeznaczona jest komora napowietrzania. Obiekt wykonany w
technologii monolitycznej, zelbetowy o wymiarach w planie 28,5 x 31,0 m.

et

Rys.7. OB — 10 Komora napowietrzania




e Wykonanie
Obiekt Rozbiorke nalezy przeprowadzi¢ z uzyciem sprzetu mechanicznego. Zaleca
sie zastosowanie koparki wyburzeniowej o masie 30 ton, wyposazonej w mtot
hydrauhczny oraz szczeki do kruszenia betonu. Sciany komory nalezy rozebrac przy
uzyciu szczek kruszacych. Bedzie to metoda szybsza niz kucie miotem, a ponadto
nie beda generowane wibracje i hatas. Pozwoli to rbwniez na bezposrednie
wytworzenie przekruszu betonowego i oddzielenie stali zbrojeniowej. Na potrzeby
rozbiorki, wokot komory wykonaé wykop skarpowany. Nachylenie skarp min. 1:1,5.
Dno komory sku¢ mtotem hydraulicznym. Powstate z rozbiérki kruszywo betonowe
mozna zagospodarowaé jako podbudowe do tymczasowych drég technologicznych
na czas budowy.

1.8. OB-29 Zasiek skfadowy osadu

o Stan istniejgcy
Poletka osadowe wykonane z ptyt IOMB oraz elementow prefabrykowanych iy
wysokosci 1600 mm jako $ciany boczne. Powierzchnia: 4000- m?%; Dlugoséé écian
bocznych: 145mb. Piyty IOMB, z ktorych wykonano dno poletek majg po odwréceniu
na druga strone pozosta¢ na miejscu Sciany boczne majg by¢ rozebrane.
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Rys.8. OB — 29 Zasiek skiadowy osadu

o Wykonanie

- Rozbiorke nalezy przeprowadzi¢ z uzyciem sprzetu mechanicznego. Zaleca sie
. zastosowanie koparki wyburzeniowej o masie 20 ton, wyposazone] w szczek| do
~ kruszenia betonu. Sciany dziatowe zasieku nalezy rozebra¢ przy uzyciu szczek
kruszacych. Bedzie to metoda szybsza niz kucie miotem, a ponadto nie beda
generowane wibracje i hatas. Pozwoli to réwniez na bezposrednie wytworzenie



przekruszu betonowego i oddzielenie stali zbrojeniowej. Powstate z rozbiorki
kruszywo betonowe mozna zagospodarowac jako podbudowe do tymczasowych
drég technologicznych na czas budowy.

1.9. K-7 Studnia rozdziatu Sciekéw wraz z fragmentem kanatu otwartego,
zelbetowego

e Stan istniejgcy
Fragment koryta otwartego zelbetowego. Szeroko$¢ koryta; 70 cm; gtebokosé: 0,9
m. Diugo$¢ odcinka do wyburzenia: 22 m. Grubos¢ scian bocznych: 15 cm

o Wykonanie

Rozbiorke nalezy przeprowadzi¢ z uzyciem sprzetu mechanicznego. Zaleca sig
zastosowanie koparki wyburzeniowej o masie 30 ton, wyposazonej w miot
hydrauliczny oraz szczeki do kruszenia betonu. Sciany kanatu i studni nalezy
rozebraé przy uzyciu szczek kruszacych. Bedzie to metoda szybsza niz kucie
miotem, a ponadto nie bedg generowane wibracje i hatas. Pozwoli to réwniez na
bezposrednie wytworzenie przekruszu betonowego i oddzielenie stali zbrojeniowe;.
Na potrzeby rozbidrki, wokét kanatu i studni wykonaé wykop skarpowany. Nachylenie
skarp min. 1:1,5. Dno kanatu i studni skué miotem hydraulicznym. Powstate z
rozbiorki kruszywo betonowe mozna zagospodarowaé jako podbudowe do
tymczasowych drég technologicznych na czas budowy.

1.10. K-9 Studnia rozdziatu $ciekéw wraz z fragmentem koryta otwartego,
zelbetowego

e Stan istniejgcy
Do rozbiérki przeznaczona jest studnia rozdziatu $ciekéw wraz z fragmentem koryta
otwartego Zelbetowego. Szerokos¢ koryta; 70 cm; gteboko$¢: 0,9 m. Diugosc
odcinka do wyburzenia: 20 m. Grubo$¢ écian bocznych: 15 cm.



Rys.9. K9 Studnia rozdziatu $ciekéw wraz z fragehtem koryta obiegowego

e Wykonanie

Rozbiérke nalezy przeprowadzi¢ z uzyciem sprzetu mechanicznego. Zaleca sie
zastosowanie koparki wyburzeniowej o masie 30 ton, wyposazonej w miot
4 hydrauliczny oraz szczc—;:kl do kruszenia betonu. Sciany kanatu i studni nalezy
& rozebraé przy uzyciu szczek kruszacych. Bedzie to metoda szybsza niz kucie
3 miotem, a ponadto nie bedg generowane wibracje i hatas. Pozwoli to réwniez na
.~ bezposrednie wytworzenie przekruszu betonowego i oddzielenie stali zbrojeniowej.
- Na potrzeby rozbi6rki, wokét kanatu i studni wykona¢ wykop skarpowany. Nachylenie
- skarp min. 1:1,5. Dno kanatu i studni sku¢ miotem hydraulicznym. Powstate
z rozbiorki kruszywo betonowe mozna zagospodarowaé jako podbudowe do

- tymczasowych drég technologicznych na czas budowy

1.11. K-11 Studnia rozdzialu $ciekéw wraz z fragmentem koryta otwartego,
; zelbetowego

e Stan istniejgcy
- Fragment koryta otwartego zelbetowego. Szerokos¢ koryta;, 70 cm; gtgbokosc: 1,1
~m. Diugo$¢ odcinka do wyburzenia: 40 m. Grubos¢ Scian bocznych: 15 cm

o Woykonanie

Rozbiorke nalezy przeprowadzi¢ z uzyciem sprzetu mechanicznego. Zaleca si¢
zastosowanie koparki wyburzeniowej o masie 30 ton, wyposazone; w miot
‘rhydraullczny oraz szczekl do kruszenia betonu. Sciany kanatu i studni nalezy
- fozebra¢ przy uzycm szczek kruszgcych. Bedzie to metoda szybsza niz kucie
miotem, a ponadto nie bedg generowane wibracje i hatas. Pozwoli to rowniez na
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bezposrednie wytworzenie przekruszu betonowego i oddzielenie stali zbrojeniowe;j.
Na potrzeby rozbiorki, wokot kanatu i studni wykona¢ wykop skarpowany. Nachylenie
skarp min. 1:1,5. Dno kanatu i studni sku¢ miotem hydraulicznym. Powstate
z rozbiérki kruszywo betonowe mozna zagospodarowaé jako podbudowe do
tymczasowych drog technologicznych na czas budowy

1.12. R1 Garaz blaszany

o Stan istniejacy
1 Garaz blaszany o wymiarach 3,5 x 7,0 m i wysokosci 2,20 m.

Rys.10. R1 Garaz blaszny

o Wykonanie
~ Rozbiorke garazu nalezy przeprowadzi¢ poprzez reczny demontaz elementéw. Na
- potrzeby transportu poszczegdlnych elementow po rozbidérkowych, zaleca sie
- wykorzystanie lekkiego sprzetu budowlanego, np koparko-tadowarki.

- 1.13. R2 Zasiek na wegiel

- e Stan istniejgcy
- Zasiek na wegiel. Wymiary w planie: 10 x 13 m. Dno wykonane z ptyt IOMB, $ciany
~ boczne — z elementéw prefabrykowanych ,L” wysokosci 2,0 m.

e Wykonanie

Rozbiorke nalezy przeprowadzi¢ z uzyciem sprzegtu mechanlcznego Zaleca sie
.zastosowanie koparki wyburzeniowej o masie 20 ton, wyposazonej w szczeki do
kruszenia betonu. Sciany dziatowe zasieku nalezy rozebra¢ przy uzyciu szczek

11



kruszacych. Bedzie to metoda szybsza niz kucie miotem, a ponadto nie beda
generowane wibracje i hatas. Pozwoli to réwniez na bezposrednie wytworzenie
przekruszu betonowego i oddzielenie stali zbrojeniowej. Powstate z rozbiorki
kruszywo betonowe mozna zagospodarowaé jako podbudowe do tymczasowych
drog technologicznych na czas budowy.

1.14. R3 Zasiek na kruszywo

e Stan istniejgcy
Zasiek na kruszywo, z dnem gruntowym utwardzonym. Wymiary w planie: 9 x 12 m.
Sciany boczne — z elementéw prefabrykowanych rozmaitych wysokosci 2,0 m.

e Wykonanie

Rozbiorke nalezy przeprowadzi¢ z uzymem sprzetu mechanicznego. Zaleca sie
zastosowanie koparki wyburzeniowej o masie 20 ton, wyposazonej w szczeki do
kruszenia betonu. Sciany dziatowe zasieku nalezy rozebra¢ przy uzyciu szczek
kruszacych. Bedzie to metoda szybsza niz kucie miotem, a ponadto nie beda
generowane wibracje i hatas. Pozwoli to réwniez na bezposrednie wytworzenie
przekruszu betonowego i oddzielenie stali zbrojeniowej. Powstate z rozbiorki
kruszywo betonowe mozna zagospodarowaé jako podbudowe do tymczasowych
drog technologicznych na czas budowy.

1.15. R4 Magazyn blaszany

e Stan istniejgcy
Magazyn tymczasowy blaszany z dnem gruntowym utwardzonym ptytami
mi. Wymiary w planie: 10 X 3.5 m. Wysokosc

. ys.11. R4 Magazyn blaszany

12



e Wykonanie
Rozbiérke garazu nalezy przeprowadzi¢ poprzez reczny demontaz elementow. Na
potrzeby transportu poszczegéinych elementéow po rozbiérkowych, zaleca sie
wykorzystanie lekkiego sprzetu budowlanego, np koparko-tadowarki

* 2. Segregacja odpadow, utylizacja, transport

Za sposdb prowadzenia segregacji, utylizacji i transportu odpaddow
i odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca robét budowlanych.
Wszystkie aspekty gospodarki odpadami powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem.

Odpady nalezy przekazywaé wyspecjalizowanym firmom odbierajgcym surowce
wtérne badz wywozi¢ na wysypiska (umowy dotyczace utylizacji i wywozu odpadéw
pozostajg w gestii wykonawcy). _
W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych materialy nalezy segregowac i
oddziela¢ te, ktére moga byé wykorzystane jako surowce wtérne.
Materialy budowlane, elementy budowlane nie nadajace si¢ do odzysku nalezy
& wywozi¢ poza teren budowy (wg uméw z wysypiskami / odbiorcami odpadow) -
" Transport gruzu, materiatéw rozbiérkowych nalezy prowadzi¢ na biezaco w miare
4  postepu robot rozbiérkowych. Gromadzenie materiatow rozbiérkowych, w
1 szczegodlnosci w miejscach drég komunikacii i ewakuacii jest niedopuszczalne.
4 Transport ww. materiatow nalezy prowadzi¢ samochodami ciezarowymi
§  samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem i odrywaniem sig
~drobnych czesci w czasie jazdy.
~ Zawarcie umoéw z firmami odbierajgcymi odpady i uregulowanie prawne wtasnosci
odpadéw wigze si¢ z opfatami za korzystanie ze $rodowiska i coroczng
- sprawozdawczoécig do Marszatka Wojewodztwa.

~ Lista przewidywanych odpadéw powstajgcych w toku prowadzenia prac
- rozbiérkowych:

170101 — odpady betonu oraz gruz betonowy — mozliwos¢ odsprzedania
betoniarniom do wytwarzania kruszywa tamanego lub wykorzystania
na potrzeby przysztej rozbudowy oczyszczalni

170102 — gruz ceglany — mozliwo$¢ wykorzystania na potrzeby przysziej
rozbudowy oczyszczalni jako gruz,

170103 — odpady innych materiatéw ceramicznych i elementow wyposazenia
na potrzeby wytwarzania kruszyw do betonow lub do wykorzystania
na potrzeby przysztej rozbudowy oczyszczalni

170405 — stal, elementy metalowe - do recyklingu (skup ztomu).

B Postepowanie z odpadami powinno by¢ zgodne z obowigzujgcym prawem, W
. §zczegdlnosci:

e Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Dz. U. nr 62 poz. 628 z
p6Zniejszymi zmianami;

13
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Ustawa z dn. 27 lipca 2001 r. Dz. U. nr 100 poz.1085 Ustawa o wprowadzeniu
ustawy — Prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie
niektérych ustaw;

Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska. Dz. U. nr 62 poz.
627 z podZniejszymi zmianami;

Ustawa z dn. 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektorych
innych ustaw. Dz. U. nr 7 poz. 78 z dn. 23 stycznia 2003 r.;

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie
katalogu odpadow. Dz. U. nr 112 poz.1206;

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn.11. grudnia 2001 r. w sprawie
rodzajéw odpadéw lub ich ilosci, dla ktorych nie ma obowigzku prowadzenia
ewidencji odpadow, oraz kategorii matych i $rednich przedsigbiorstw, ktére
moga prowadzi¢ ewidencje uproszczong (Dz. U. nr 152 poz. 1735);
Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dn. 15 pazdziernika 2002 r. w sprawie
wysokosci optat za korzystanie ze $rodowiska na rok 2003 (Mon. Pol. Nr 49
poz. 715);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 21 pazdziernika 1998 r. w sprawie
szczegbOtowych zasad usuwania, wykorzystywania i unieszkodliwiania
odpaddw niebezpiecznych z pézniejszymi zmianami; -

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 02 listopada 2000 r. w sprawie
okresélenia odpadoéw, ktére powinny by¢ wykorzystane w celach
przemystowych, oraz warunkéw jakie musza byé spetnione przy ich
wykorzystaniu;

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Le$nictwa z
dnia 13 lutego 1998 r. w sprawie oznaczania opakowan (Dz. U. nr 25
poz.138);

Ustawa z dnia 13 wrzes$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w
gminach (Dz. U. nr 132 poz. 622) z p6éZniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy
rodzajéw odpaddw, ktére posiadacz odpadéw moze przekazywac osobom
fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebedgcym przedsigbiorcami, oraz
dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2006 r., nr 75, poz. 527);
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie
rodzajéw odpaddw innych niz niebezpieczne oraz rodzajow instalacji i
urzadzen, w ktérych dopuszcza sig ich termiczne przetwarzanie (Dz. U. nr 18
poz.176);

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn.18 grudnia 2002 r. w sprawie
warunkow sanitarnych oraz zasad przestrzegania higieny przy produkcji i
obrocie $rodkami spozywczymi, uzywkami i substancjami dodatkowymi
dozwolonymi (Dz. U. nr 234 poz.1976);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 11 grudnia 2001 r. w sprawie :
wzoréw dokumentow stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz. U. nr
152 poz. 1736). '
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