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WAPNA

woda wodociągowwa dla celów p.poż. DN 50

podłączyć wg wytycznych dostawcy suszarni

woda technologiczna do

chłodzenia DN 50

podłączyć wg wytycznych

dostawcy suszarni

Wylot powietrza z suszarni

DN 250 H=4,6 m podłączyć do

Biofiltra ob. BF.20.40 wg

wytycznych dostawców urządzeń

gaz DN 50 podłączyć wg

wytycznych dostawcy suszarni
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Ob. 20.40 Węzeł zagęszczania i odwadniania osadu

Ob. 29 Składowisko osadu wysuszonego

Rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni Ścieków

w Łapach
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Masa w kg

Całk.

Mat.

Wyszczególnienie

Poz.

Ilość

szt.

Jedn.

Uwagi

Pompa emulsji PE do stacji PE zagęszczarki

Q = 4,5-25 l/h, H = 2 bary, N = 0,37 kW

1

1 szt.

stal 1.4301,

st. węglowa

-

Symbol na

sch. technol.

P1.20 - -

Stacja polielektrolitu zagęszczarek osadu,

N = 2 x 1,1 kW

2

1 szt. stal 1.4301 -PE1.20 - -

Pompa roztworu roboczego polielektrolitu

Q = 400-2100 l/h, H = 2 bary  , N = 0,75 kW

3

1 szt. -P2.20 - -

stal 1.4301,

st. węglowa

Zagęszczarka taśmowa osadu.  Wydajność

hydrauliczna  25-30 m

3

/h, wydajność masowa

max. 300 kg smo/h, N = 1,5 + 3,0 kW

4

1 szt. -ZG.20 - -stal 1.4301

Pompa wyporowa osadu zagęszczonego

o parametrach: Q = 7 m

3

/h, H = 20 m, N = 4,0 kW

5

2 szt. -

P3.A.20,

P3.B.20

- -

stal 1.4301,

st. węglowa

Pompa emulsji PE  do stacji PE prasy osadowej

Q = 4,5-25 l/h, H = 2 bary, N = 0,37 kW

6

1 szt. -P4.20 - -

stal 1.4301,

st. węglowa

Stacja polielektrolitu prasy osadowej, N = 2 x 1,1 kW

7

1 szt. -PE2.20 - -stal 1.4301

Pompa roztworu roboczego polielektrolitu

Q = 400-2100 l/h, H = 2 bary, N = 0,75 kW

8

1 szt. -P5.20 - -

stal 1.4301,

st. węglowa

Prasa osadowa taśmowa.

Wydajność hydrauliczna  4-8 m

3

/h, wydajność

masowa  max. 160 kg smo /h, N = 2,57 + 5,5 kW

9

1 szt. -PR.20 - -stal 1.4301

10

1 szt. -PS1.20 - -stal 1.4301

Podajnik ślimakowy osadu odwodnionego, poziomy,

rewersyjny, L = 7,5 m, N = 2,2 kW

11

1 szt. -PS2.20 - -stal 1.4301

Podajnik ślimakowy osadu odwodnionego, poziomy,

L = 1900 mm,  N = 2,2 kW

12

1 szt. -PS3.20 - -stal 1.4301

Podajnik ślimakowy osadu odwodnionego, poziomy,

L = 2700 mm,  N = 2,2 kW

13

1 szt. -PS4.20 -

przenośnik istniejący

stal 1.4301

Podajnik ślimakowy osadu zwapnowanego, istniejący,

N = 1,5 kW

14

1 szt. -PS5.20 -stal 1.4301

Podajnik ślimakowy wapna,

L = 11500 mm, N = 2,2 kW

-

15

1 szt. -PS6.20 -stal 1.4301

Podajnik pionowy osadu odwodnionego do suszarni,

L = 3900, N = 1,5 kW

-

16

1 szt. -PS7.20 -stal 1.4301

Podajnik poziomy osadu odwodnionego do suszarni,

L = 3500, N = 2,2 kW

-

17

1 szt. -M.20 -stal 1.4301

Mieszalnik osadu z wapnem, N = 3,0 kW Mieszalnik istniejący

18

1 szt. -S.20 -stal
Silos wapna, N = 0,55 kW Silos istniejący

19

2 szt. -PO1.29 -stal

Przyczepa rolnicza do wywozu osadu na składowisko

-

20

1 szt. -S.40 -stal
Suszarnia osadu. Moc ogółem N = 34 kW

-

21

1 szt. -SUW.40 -stal
Suwnica. Udźwig 2 T, N = 5 kW

-

22

1 szt. -PS.40 -stal 1.4301

Podajnik ślimakowy osadu wysuszonego

L = 18,5 m, N = 3,6 kW

-

23

1 szt. -P.40 -stal

Pompa oleju opałowego N = 0,25 kW

-

24

1 szt. -ZB.40 -stal

Zbiornik oleju opałowego V = 9,0 m

3

-

30

13 szt. -- -
stal, żeliwo

Zasuwa nożowa odcinająca z napędem elektrycznym,

DN100

-

31

4 szt. -- -
stal, żeliwo

Zasuwa nożowa odcinająca z napędem elektrycznym,

DN150

-

32

2 szt. -- -
stal, żeliwo

Zasuwa zwrotna DN100 -

33

55m.b. -- -
Rura Dz 114,3 x 3,0

-stal 1.4301

34

12m.b. -- -
Rura Dz 168,3 x 3,0

-stal 1.4301

35

23m.b. -- -
Rura Dz 60,3 x 3,0, bezszwowa

-stal 1.4301

36

9m.b. -- -
Rura Dz 60,3 x 3,0

-stal 1.4301

37

11m.b. -- -
Rura Dz 76,1 x 3,0

-stal 1.4301

38

10m.b. -- -
Rura Dz 88,9 x 3,0

-stal 1.4301

39

38m.b. -- -
Rura Dz 48,3 x 3,0

-stal 1.4301

40

50m.b. -- -
Rura Dz 42,4 x 2,0

-

PVC

SDR 17

41

-- -

Łuk gładki a=90° R=1,5D, Dz 42,4 x 2,0

-

PVC

SDR 17

16 szt.

42

-- - -stal 1.430125 szt.

Łuk gładki a=90° R=1,5D, Dz 48,3 x 3,0

43

-- - -stal 1.43016 szt.

Łuk gładki a=90° R=1,5D, Dz 88,9 x 3,0

44

-- - -stal 1.43013 szt.

Łuk gładki a=90° R=1,5D, Dz 76,1 x 3,0

45

-- - -stal 1.43011 szt.

Łuk gładki a=90° R=1,5D, Dz 60,3 x 3,0

46

-- - -stal 1.43016 szt.

Łuk gładki a=90° R=1,5D, Dz 60,3 x 3,0

bezszwowy

47

-- - -stal 1.43012 szt.

Łuk gładki a=90° R=1,5D, Dz 168,3 x 3,0

48

-- - -stal 1.430122 szt.

Łuk gładki a=90° R=1,5D, Dz 114,3 x 3,0

49

-- - -stal 1.43015 szt.

Zwężka symetryczna Dz 168,3 / 114,3 x 3,0 L=200

50

-- - -stal 1.43011 szt.
Zwężka symetryczna Dz 88,9 / 60,3 x 3,0 L=200

51

-- - -stal 1.430111 szt.

Trójnik równoprzelotowy Dz 114,3 x 3,0, L=220

52

-- - -stal 1.43016 szt.

Trójnik równoprzelotowy Dz 168,3 x 3,0, L=320

53

-- - -stal 1.43012 szt.

Trójnik równoprzelotowy Dz 48,3 x 3,0, L=100

54

-

-

- -stal 1.4301

6 szt.

Kołnierz luźny PN 10 dla rury Dn 150 / Dz 168,3

Masa w kg

Całk.

Mat.

Wyszczególnienie

Poz.

Ilość

szt.

Jedn.

Uwagi

Kołnierz luźny PN 10 dla rury Dn 100 / Dz 114,3

55

34 szt.

stal 1.4301 -

Symbol na

sch. technol.

-

- -

- - -
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