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RZUT

Rurocigg do napetniania zbiornika
PIX-u PVC-U DN80

podtgczenie wody do oczomyijki
zgodnie z wytycznymi dostawcy
urzadzenia

4

-
N
woda wodociggowa
<

3000

Rurocigg PIX-u, PHVC, DN20

5 | 2mb | Rura DN 25 PE 0,17 0,34 -

1.6 Doprowadzenie PIX-u do stacji

dozowania PVC-U DN25

PRZE KROJ A-A 4500 5 | 2mb | Rura DN 20 PHVC 0,19 0,38 -

Myjka do oczu i twarzy (oczomyjka) wolnostojaca,
mrozoodporna, stal

4 | 1szt. | Qmax - regulowany do 22 I/min, bcynkowana| 11,0 11,0 -
14 1.6 1.5 1 1.1 1.6 13 1.2 ci$nienie 2 bary, podtagczenie z siecig wodociggowg ABS
poprzez zawor z automatycznym odwodnieniem

Szafa zatadowcza o wymiarach:
- szerokos¢ ~ 600

- dtugosé ~700

- wysokosé ~ 1800
wyposazona m.in. w:

- camlock 3"

- zawér reczny Dn 80

- zawor zwrotny Dn 80

3 | 1szt PE-HD - - kompletna dostawa

Szafa uktadu dozowania o wymiarach:
- szeroko$¢ ~600 mm

-dtugoscé ~1000 mm
-wysokosé ~1800 mm

Rurocigg do napetniania
zbiornika PIX-u PVC-U DN80

2 | 1szt wyposazenie uktgdu dozowania m.in. w: PE-HD - - kompletna dostawa

- membranowe pompy dozujgce z napedem silnikowym
0 zmiennej wydajnosci 0+60 I/h przy 10 barach

- zawor statego cisnienia

- ttumiki pulsaciji ttoczenia i ssania

zamkniety

- Srednica wew. ~2600 mm

- Wysokos¢ cylindra ~3900 mm

- Wysokos$¢ catkowita ~4500 mm

- Pojemnos¢ ~20 m?

Zbiornik zaopatrzony w krécce m.in.:

1.1 Krdciec do na- i odpowietrzania DN100
1.2 Krociec do napteniania DN80

1 | 1szt PE-HD - - kompletna dostawa

~4500

‘ Cylindryczny zbiornik magazynowy dwuptaszczowy
‘ .3 Kréciec do poboru medium gérg DN25
‘ .4 Kréciec do sondy przecieku DN 50

.5 Kréciec do czujnika przepetnienia 2"
.6.Kréciec wskaznika stanu napetnienia DN100/50
7

Wiaz rewizyjny DN500

~3900

1
1
1
1
1

llosé . Jedn. Catk. .
Wyszczegodlnienie Uwagi
Poz. szt. y ¢ Mat. Masa w kg 9

Wykonawca: Zamawiajgcy:

ZW"’K Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.o.
e EBPY ul. Plonkowska 44, 18-100 Lapy

Projektant: Podpis: Kontrakt:
mgr inz. Jerzy Sznajder

UWAGI: upr. nr St.-575/86 Rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni Sciekéw
specjalnosc: instalacyjno-inzynieryjna w Lapach

Odprowadzenie skroplin do Opracowat: Podpis:

118,35 oraz urzgdzen, ktére nalezy wykona¢ wg wytycznych dostawcow. P ——— Podpis: Ob. 21 Stacja PIX
3. Rurociggi oraz ksztattki stalowe zamontowane w ziemi nalezy mgr inz. Wiodzimierz Glamkowski

H wpustu kanalizacyjnego 1. Rysunek czyta¢ tacznie z cze$ciami branzowymi opracowania. —
przewod elastyczny DN15 , i ) . LT i ; Obiekt:
2. Zakres robot obejmuje wszelkie mocowania i podpory rurociggow

118,25

7 g upr. nr St-437/86

ya ya . . .. . .
y R A EP s zabezpieczy¢  antykorozyjnie.  Ztacza  kotnierzowe  nalezy 1alNosC: | nodnzvnieryi :
4.7 d Z Yy , specjalnosc: instalacyjno-inzynieryjna Nazwa rysunku:
KK | z S NNE zabezpieczy¢ zaktadajgc rekaw termokurczliwy. Kierownik projekiu: Podpis:

@ ~2600 4. Zwréci¢ uwage na usytuowanie obiektu wzgledem pétnocy. mgrinz. Krystyna Szarlik Raut, przekréj A-A

Data: | t d Stadium: Branza: Skala: Nr archiwalny: Nr rysunku:
Iszgﬁ)g Proj. wykonawczy| Technologiczna 1:25 7119 T-21-01
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