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Przekrój A - A 

 Przekrój B - B 

Wysokość fundamentu dostosować do

rzędnej istn. otworów

Trasy rurociągów dostosować

do istnejących otworów techol.

Zasuwa nożwa

pneumatyczna

Przepływomierz

elektomagnetyczny

Krócieć

pomiarowy

119,15

986

119,78

119,64

Złącze typu

strażackiego

ŚCIEKI DOWOŻONE

STACJA ZLEWNA

SKALA 1:25

DN125

stal 304

DN160, PVC
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stal 304
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 Przekrój C - C 

Rzuty i przekroje

Ob. 3 Pompownia ścieków surowych

Rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni Ścieków

w Łapach
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Masa w kg

Całk.

Mat.

Wyszczególnienie

Poz. Ilość

Jedn.

Uwagi

KA.3

KB.3

4 szt.

Pompa zatapialna do ścieków Q=250m3/h; H=19m;

P=18,5kW, Sterowana falownikiem. Zabudowa sucha

pionowa z płytą pod pompę oraz kolanem ssawnym 

~425 ~1700 -

PA.3

PB.3

PC.3

PD.3

4 szt.

Zasuwa nożowa międzykołnierzowa do ścieków DN350

L=78mm, PN10

107 428 -

1

4 szt. -

Zasuwa nożowa międzykołnierzowa do ścieków DN300

L=78mm, PN10

GG 25

Stal k.o

83 332

GG 25

Stal k.o.

Żeliwo

Stal 1.4301

2

4 szt. -

Zawór zwrotny kulowy do ścieków DN300, L=700mm,

PN10

GGG 40

Stal k.o.

200 800

3

4 szt.

Przepływomierz elektromagnetyczny Qmax - 250 m

3

/h, do

zabudowy między kołnierzami Dn 300

- -

armatura istniejąca

do zabudowy

4

4 szt. -

Łuk gięty 45° DN350 gr. ścianki min. 3mm, r=525mm

Stal 1.4301
11,0 44,0

-

5

3 szt. -

Łuk gięty 45° DN250 gr. ścianki min. 3mm, r=375mm

Stal 1.4301
5,6 16,8

6

1 szt. -

Łuk gięty 90° DN250 gr. ścianki min. 3mm, r=375mm,

dociąć do kąta 75°

Stal 1.4301
22,0 22,0

7

4 szt.

Łuk gięty 90° DN250 gr. ścianki min. 3mm, r=375mm, 
22,0 88,0

-

10

8 szt. -

Łuk gięty 90° DN50 gr. ścianki min. 1,5mm, r=70mm,

Stal 1.4301
0,22 1,8

Stal 1.4301

11

4 szt. -

Zwężka niesymetryczna DN350/DN250, L=300mm,

gr. ścianki min. 3mm

Stal 1.4301
7,0 28,0

12

4 szt. -

Zwężka symetryczna DN250/DN150, L=300mm,

gr. ścianki min. 3mm

Stal 1.4301
3,8 15,2

13

4 szt.

Zwężka symetryczna DN300/DN250, L=150mm,

gr. ścianki min. 3mm

3,1 12,4
-

14

1 szt. -

Zwężka symetryczna DN350/DN300, L=150mm,

gr. ścianki min. 3mm

Stal 1.4301
3,7 3,7

Stal 1.4301

15

1 szt. -

Zwężka symetryczna DN400/DN350, L=150mm,

gr. ścianki min. 3mm

Stal 1.4301
4,4 4,4

16

1 szt. -

Zwężka symetryczna DN450/DN400, L=150mm,

gr. ścianki min. 3mm

Stal 1.4301
5,1 5,1

17

5,5 mb. Rura stalowa DN350, gr. ścianki min. 3mm 26,5 145,8
-

18

0,5 mb.
-Rura stalowa DN250, gr. ścianki min. 3mm Stal 1.4301

19,0 9,5

Stal 1.4301

19

0,5 mb.
-Rura stalowa DN150, gr. ścianki min. 3mm Stal 1.4301

11,5 5,75

20

26 mb. -

Rura stalowa DN300, gr. ścianki min. 3mm

Stal 1.4301
22,8 592,8

21

2,5 mb.
-

Rura stalowa DN50, gr. ścianki min. 1,5mm

Stal 1.4301
1,9 4,8

22

2 mb. -

Rura stalowa DN400, gr. ścianki min. 3mm

Stal 1.4301
30,3 30,6

23

3,5 mb. Rura stalowa DN450, gr. ścianki min. 3mm 34,0 119,0
-

24

8 szt. -

Wieniec wywijany pod luźny kołnierz DN350 x 3 mm,

h=35 mm

Stal 1.4301 2
16,0

Stal 1.4301

25

8 szt. -

Kołnierz luźny do rury DN350 mm, PN10

Stal 1.4301
18,5

148

8

4 szt. -

Łuk "shoes"  DN300 gr. ścianki min. 3mm, r=400mm,

h=250 mm

Stal 1.4301
9,6 38,4

9

1 szt.

Łuk gięty 45° DN450 gr. ścianki min. 3mm, r=675mm,

dociąć do kąta 40°

12,1 12,1
-Stal 1.4301

26

2 szt.

Krata zgrzebłowa, przepływ 300 m3/h każda, prześwit

40 mm, szerokość kanału ~800 mm, głębokość kanału

~1300 mm

~2300 ~4600 -Stal 1.4301

PSA.3

PSB.3

2 szt.

Prasa płucząca, wydajność 2,8 m3/h, w dostawie rura

transportowa, monitoring napełnienia

~520 ~1040 -Stal 1.4301

4 szt. -

Wieniec wywijany pod luźny kołnierz DN250 x 3 mm,

h=25 mm

Stal 1.4301
1,3 5,2

27

4 szt. -

Kołnierz luźny do rury DN250 mm, PN10

Stal 1.4301
10,3 51,2

28

4 szt. -

Wieniec wywijany pod luźny kołnierz DN150 x 3 mm,

h=28 mm

Stal 1.4301
0,9 3,6

29

4 szt. -

Kołnierz luźny do rury DN150 mm, PN10

Stal 1.4301
5,6 22,4

30

17 szt. -

Wieniec wywijany pod luźny kołnierz DN300 x 3 mm,

h=35 mm

Stal 1.4301
1,6 27,4

31

17 szt. -

Kołnierz luźny do rury DN300 mm, PN10

Stal 1.4301
14,0 238,0

32

1 szt. -

Kołnierz zaślepiający do rury DN300 mm, PN10

Stal 1.4301
35,0 35,0

33

8 szt. -

Zawór kulowy DN50 mm, PN10

Stal 1.4301
1,6 12,8

34

1 szt.

kompletna dostawaStacja zlewna

Stal 1.4301 - -

35

2 szt. -
Łuk 45°, DN160, SN8,

PVC
0,6 1,2

36

2 szt. -
Łuk 30°, DN160, SN8,

PVC
0,5 1,0

37

2 szt. -
Łuk 15°, DN160, SN8,

PVC
0,4 0,8

38

10 mb. -
Rura DN160, SN8,

PVC
3,5

35

39

5 szt.

Przyczepa rolnicza jednoosiowa samowyładowcza 2T

~980 ~4900 -
PO3

stal

ocynkowana

4 szt. -

Spryskiwacze do dezynfekcji roztworem podchloryn sodu

- - -40

UWAGI:

1. Rysunek czytać łącznie z częściami branżowymi opracowania.

2. Zakres robót obejmuje wszelkie mocowania i podpory

rurociągów oraz urządzeń, które należy wykonać ze stali

1.4301 oraz wg wytycznych dostawców.

3. Rurociągi oraz kształtki stalowe zamontowane w ziemi należy

zabezpieczyć antykorozyjnie. Złącza kołnierzowe należy

zabezpieczyć zakładając rękaw termokurczliwy.

4. Zwrócić uwagę na usytuowanie obiektu względem północy.
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