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‘ ] 1. Rysunek czytac tgcznie z czesciami branzowymi opracowania.
SIS 33 33 33 33 33 33 2. Zakres robot obejmuje wszelkie mocowania i podpory rurociggow oraz
T T T T T T 11 | urzagdzen, ktére nalezy wykona¢ ze stali 1.4301 oraz wg wytycznych
\}/ dostawcow.
| 3. Rurociggi oraz ksztattki stalowe zamontowane w ziemi nalezy zabezpieczy¢
~— Lo . . " - . r "
;Fm N1 }<— antykorozyjnie. Ztgcza kotnierzowe nalezy zabezpieczy¢ zakfadajgc rekaw
| B termokurczliwy.
Scieki z ob. 3 ﬁ 4. Wszystkie zasuwy i rurociggi nad poziomem terenu ociepli¢ otuling z kablem
grzejnym.
A A 5. Zwroci¢ uwage na usytuowanie obiektu wzgledem pétnocy.
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15 | 4 szt. - Kotnierz luzny PN 10 dla rury Dn 500 / Dz 508,2 stal 1.4301 - - -
14 | 4 szt. - Kotnierz luzny PN 10 dla rury Dn 450 / Dz 457,3 stal 1.4301 - - -
13 | 3 szt - tuk gtadki 457,3 x 3,0/90°, R=1,5d stal 1.4301 - - -
12 | 3 szt - tuk gtadki 508,0 x 3,0/90°, R=1,5d stal 1.4301 - - -
11 | 2 szt. - tuk gtadki 457,3 x 3,0/45°, R=1,5d stal 1.4301 - - -
10 | 1 szt - Trojnik rownoprzelotowy Dz 457,2 x 3,0, L=700 mm | stal 1.4301 - - -
9 |[10mb - Rura Dz 48,3 x 3,0 stal 1.4301 - - -
8 [10mb - Rura Dz 60,3 x 3,0 stal 1.4301 - - -
3
POCHWYT
1 7 [10mb - Rura Dz 114,3 x 3,0 stal 1.4301 - - -
SZCZEGOL "A" DRABINKA 6 |16 mb - Rura Dz 457,2 x 3,0 stal 1.4301 _ _ _
5 |16 mb - Rura Dz 508,0 x 3,0 stal 1.4301 - - -
= — Zbiornik prostopadtoscienny, 6 m°,
1 wymiary: 1500 mm x 1800 mm, H = 2200 mm
— wyposazenie:
4 |1 szt - - kréciec doptywowy/odptywowy DN500 — 4 szt. stal 1.4301 - - -
BRAMA 1 BRAMA - konstrukcja wsporcza (dno zbiornika 1800 mm nad
ROLOWANA ROLOWANA poziomem posadzki)
- drabina z pochwytem, pomost, barierki (h=1100 mm
’lf T 3 |1z, 7T5 é?\lsg\évg teleskopowa, szybrowa z napedem recznym, stal 1.4301 } } )
/ﬁ " iUl ZA.5, Zasuwa nozowa odcinajgca z napedem
borgr T ——— e e  E———— 2 |2szt. ZB.5 elektrycznym, DN 450 stal 1.4301 - - -
@ I-T\D\ | i i i | | i i w ramach kompletnej
' SP.A5, Sitopiaskownik napowietrzany Q = 80 I/s, sito dostawy (szcegotowy
! 1 |2szt. SP.B.5 obrotowe s=3 mm z prasg i ptuczkg piasku stal 1.4301 B B zakres dostawy w
opisie technologicznym
DRABINKA llos¢ | Symbol na i Jedn. Catk. -
Poz.|' " |<eh. technol. Wyszczegdlnienie Mat. Masa w kg Uwagi
POC HWYT ‘ Wykonawca: Zamawiajacy:
| ZW;K Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0.
= \ ° + ul. Plonkowska 44, 18-100 Lapy
L 10% 4/0.00=119.00 | 1% 0,02 10%. 020
%—’— Projektant: Podpis: Kontrakt:
mgr inz. Jerzy Sznajder
upr. nr St.-575/86 Rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni Sciekéw
specjalnosc: instalacyjno-inzynieryjna w Lapach
Opracowat: Podpis:
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