
-1,10=118,55

119,65

115,57

Przekrój A-A przez osadnik ob. 12A

(przekrój przez osadnik ob. 12B jest lustrzanym odbiciem)

119,15

119,02

Doprowadzenie ścieków z

ob.10A,10B Dn600 St. 1.4301

Odprowadzenie osadu i części pływających do komory

odbioru osadów ob.15

Dn300

Dn600

114,34

115,00

Dn600

1.10 1.12
SZCZEGÓŁ "2"

1.11

1.1
1.91

1.5 1.4
1.3
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2

3

5

Rzut osadnika ob. 12A

Doprowadzenie ścieków z

ob. 10A,10B Dn600 St. 1.4301

A

Odprowadzenie osadu

do komory odbioru

osadów ob.15 DN300

Dn300

Odprowadzenie ścieków

oczyszczonych do odbiornika

Dn400 St.1.4301

D
n
4
0
0

Odprowadzenie ścieków do pompowni

ścieków oczyszczonych ob.17            

D

n

2

5

0

N

A

114,40

D
n
6
0
0

Odprowadzenie flotatu

do komory odbioru

osadów ob.15 DN200

B

B

C

C

4

5

°

Ø 24560

3500

8
0
0

Ø 4000

1
0
0
0

7

112,94

1.21.8

6

Mocowanie koryta wg wytycznych

dostawcy koryta

1.2

1.7

1.8

1.11

1.10

1.12

1.4

1.3

9

10 11

1.6

8

Rurociąg odprowadzający ścieki

oczyszczone PE 280 (PE100, SDR17, PN10)

P

E

k

.

o

.

1.5

1.9

Dn200

4
0
8
0

Rzut ob. 12A, przekrój A-A

Ob. 12A, 12B - Osadniki wtórne

Rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni Ścieków

w Łapach

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Płonkowska 44,  18-100 Łapy

Branża:Stadium:Data:

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Wykonawca:

Podpis:

Zamawiający:

Kontrakt:

Obiekt:

Nazwa rysunku:

Skala: Nr archiwalny: Nr rysunku:

Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej
"BIPROWOD - WARSZAWA" Sp. z o.o.
01-785 Warszawa, ul. Broniewskiego 3

Projektant:

mgr inż. Jerzy Sznajder

upr. nr St.-575/86

specjalnosc: instalacyjno-inżynieryjna

Opracował:

Sprawdzający:

mgr inż. Włodzimierz Glamkowski

upr. nr St-437/86

specjalnosc: instalacyjno-inżynieryjna

Kierownik projektu:

mgr inż. Krystyna Szarlik

listopad

2015

Proj. wykonawczy Technologiczna 1:50 7119

T-12-01
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60,5 332,8

85,7 171,4

45,0 90,0

Masa w kg

Całk.

Mat.

Wyszczególnienie

Poz. Ilość

Jedn.

Uwagi

1

2 kpl.

Zgarniacz radialny osadu z pompowym systemem

odprowadzenia części pływających D≈24,5 m

1.1. Łożysko wieńcowe wielkogabarytowe ze złączem

obrotowym

1.2. Pomost obsługowy z napędem jezdnym N=0,37

kW, pomost wyposażony w barierki h = 1,1 m i

drabinkę zejściową

1.3. Łopata denna segmentowa podnoszona ponad

ścieki

1.4. Rynna uchylna do części pływających

1.5. Pompa części pływających wraz z rurociągiem

tłocznym + żurawik do wyciągania pompy.

1.6. Koryto zrzutowe flotatu szer. ~250 mm, wys. ~350

mm

1.7. Szczotka bieżni ∅400 z dociskiem sprężyną

Ns=0,37 kW

1.8. Szczotka koryta ∅400, Ns =0,55 kW

1.9. Rozdzielacz strugi ∅~3500, H~2800 mm

1.10. Koryto przelewowe obwodowe szer. 400 mm, wys.

600 mm, L=73 m

1.11. Przelewy pilaste h=250 mm regulowane +/-50 mm,

L= 145 m

1.12. Deflektor obwodowy H=400 mm, L=70 m

- -

kompletna

dostawa

2

5,5 mb
Rura Dn 600 x 4 mm -

3
2 -Stal 1.4301

Stal 1.4301

Stal 1.4301

4

2 -

Dyfuzor Dn 800/600 x 4 mm, L=600 mm

Stal 1.4301

5,2 20,8

5

4 -

Wieniec wywijany pod luźny kołnierz Dn 600 x 4 mm,

h=45 mm

Stal 1.4301

56,3 225,2

6

4 -

Kołnierz luźny do rury Dn 600

Stal 1.4301

- -

7

2 -

Ring Rzew. = 4500, Rwew. = 1200 gr = 15 mm

Stal 1.4301

Łuk Dn 600 x 4 mm; R=900 mm; a=90°

30,3 242,4

8

8 mb -Rura Dn 400 x 3 mm Stal 1.4301

19,01 95,0

9

5 mb -Rura Dn 250 x 3 mm Stal 1.4301

1,28 2,56

10

2 -

Wieniec wywijany pod luźny kołnierz Dn 250 x 3 mm,

h=25 mm

Stal 1.4301

10,3 41,2

11

4 -

Kołnierz luźny do rury Dn 250

Stal 1.4301

15,25 76,3

12

6 mb -Rura Dn 200 x 3 mm Stal 1.4301

7,3 14,6

13

2 -
Łuk Dn 200 x 3 mm; R=300 mm; a=90°

Stal 1.4301

UWAGI:

1. Rysunek czytać łącznie z częściami branżowymi opracowania.

2. Zakres robót obejmuje wszelkie mocowania i podpory

rurociągów oraz urządzeń, które należy wykonać wg

wytycznych dostawców.

3. Rurociągi oraz kształtki stalowe zamontowane w ziemi należy

zabezpieczyć antykorozyjnie. Złącza kołnierzowe należy

zabezpieczyć zakładając rękaw termokurczliwy.

4. Zwrócić uwagę na usytuowanie obiektu względem północy.
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