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Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekow w tapach
Projekt Wykonawczy — Tom IV KONSTRUKCJE

OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGOLNE

1.1. Nazwa opracowania. Zamawiajgcy

Nazwa opracowania brzmi:

"Projekt Budowlany rozbudowy i przebudowy oczyszczalni
$ciekow w Lapach.”

Zamawiajgcym jest Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Spotka z o.o.
ul. Ptonkowska 44, 18-100 tapy.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy
i przebudowy istniejacej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni sciekow.
Zakres obejmuje obiekty potozone na jej terenie.

1.3. Podstawa prawna

Podstawe prawng wykonania projektu stanowi umowa, zawarta dnia
21.07.2014 r. pomiedzy Zaktadem Wodociggéw i Kanalizacji Spotka z o.0. ul.
Ptonkowska 44, 18-100 Lapy, a Biurem Projektéw Gospodarki VWodnej

i Sciekowej ,Biprowod” Sp. z 0.0., ul. Broniewskiego 3,

01- 785 Warszawa.

1.4. Opracowania zwigzane, normy i literatura branzowa
Z projektem zwigzane sg nastepujgce opracowania :

- ,Koncepcja modernizacji oczyszczalni $ciekdw w tapach”,
wrzesien 2014, opracowanie BP ,Biprowod”,

- Dokumentacja badan podtoza gruntowego i opinia geotechniczna
dla rozbudowy i przebudowy oczyszczalni $ciekoéw w tapach, marzec 2015,
opracowanie firmy ,Uni-Geo”, ul. Pogodna 63/1,

15-365 Biatystok,

- archiwalna dokumentacja projektowa,

- dane bilansowe (ilociowe i jakosciowe) oraz opis stanu istniejacego,

- inne materiaty udostepnione przez Zamawiajgcego,

- rozporzadzenia i ustawy, publikacje

- mapa 1: 500 do celdéw projektowych.

Ponadto w projekcie wykorzystano:

—  Decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia pn. ,Rozbudowa i przebudowa i oczyszczalni $ciekow

— wtapach nr P.6220.10.2014 z dn. 05.08.2015 r.,
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Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni §ciekéw w tapach
Projekt Wykonawczy — Tom IV KONSTRUKCJE

Pozwolenie wodno-prawne na wprowadzanie do rzeki Awissa oczyszczonych
$ciekow z oczyszczalni miejskiej w Lapach, RS.11.62230 — 55/06/07

z dnia 05.01.2007 r.,

Inwentaryzacje obiektow;

Ustalenia robocze z Inwestorem.

1.5. Spis norm, przepiséw prawnych oraz literatury branzowej

Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690: Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie,

Dz. U. z 2003 r. Nr 33 poz. 270: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
13 lutego 2003 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

Dz. U. z 2004 r. Nr 109 poz. 1156: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

- Dz. U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (z péZniejszymi zmianami),

Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych,

PN-82/B-02000: Obciazenia budowli. Zasady ustalania wartosci,
PN-82/B-02001: Obcigzenia budowli. Obciazenia state,

- PN-82/B-02003: Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe,

PN-80/B-02010: Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem,
PN-77/B-02011: Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem,
PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie,

PN-B-03264: 2002: Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie,
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Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekow w tapach
Projekt Wykonawczy — Tom IV KONSTRUKCJE

2. WARUNKI GEOLOGICZNE | GRUNTOWO - WODNE NA TERENIE
OCZYSZCZALNI

Na zlecenie Biura Projektow Gospodarki Wodnej i Sciekowej 01-785 Warszawa
wykonana zostata w marcu 2015 r. ,Dokumentacja badarn podfoza gruntowego i opinia
geotechniczna....” Uni Geo, mgr inz. Piotr Rant — geolog, Biatystok.

W ramach ,Dokumentacji...” podtoze gruntowe rozpoznane zostato 10-ma
otworami badawczymi i zweryfikowane przez wyniki archiwalnych badan z okresu
budowy oczyszczalni.

Otwory badawcze skoncentrowane byty w rejonach lokalizacji obiektow OB 1, OB
5, 0B 10 (A+B), OB 20/40.

Teren oczyszczalni znajduje sie w rejonie jednostki geomorfologicznej zwanej
Wysoczyzng Wysokomazowiecka w bezposredniej bliskosci Doliny Gornej Narwi.

Podloze gruntowe terenu oczyszczalni to grunty sypkie. Na naturalnym podtozu
zalegajg silnie przeksztatcone nasypy z gruntdw sypkich z udziatem gruntow
organicznych i gruzu. Pokrywa nasypowa osigga miejscami grubosc¢
do 2,5 m.

Grunty sypkie w podfozu to Srednio zageszczone piaski drobne z piaskami
pylastymi z drobnymi przewarstwieniami namutéw i torféw oraz z gtebiej zalegajgcymi
piaskami srednimi.

Przektadki z gruntéw organicznych sg praktycznie gruntami nieprzepuszczalnymi.
Grunty sypkie majg Srednie parametry filtracyjne.

Teren oczyszczalni $ciekdéw drenuje ptyngcy po wschodniej stronie ciek Awissa,
bedacy sktadnikiem skomplikowanej sieci wodnej fragmentu ptaskiej doliny lewego
brzegu Narwi. Ciek Awissa odbiera oczyszczone $cieki z oczyszczalni. Poziom wody
gruntowej ma charakter swobodny zwigzany z poziomem odbiornika. Obserwacja
drzewostanu w rejonie odbiornika moze $wiadczy¢ o podniesieniu sie¢ poziomu wody
gruntowe;.

Wiasciwym  podiozem  gruntowym do  bezposredniego  posadowienia
projektowanych obiektow sg $rednio zageszczone piaski drobne i srednie.

Nasypy z gruntéw sypkich $rednio zageszczone mozna uznaé za grunty nosne.
Jednak, ze wzgledu na znaczne wymiary projektowanych obiektéw, stanowiC mogag
niepewne podtoze budowlane.

Zarowno ukiad zwierciadta wody gruntowej jak i podtoza gruntowego jest stabilny,
bez wyraznych deniwelacji i bez wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

2.1. KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Ze wzgledu na:

- wystepujgce w podtozu posadowienia obiektéw noéne, $rednio zageszczone grunty
zalegajgce poziomo

- brak wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych

warunki gruntowe wszystkich obiektéw nalezy okresli¢ jako proste.
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Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekow w tapach
Projekt Wykonawczy — Tom IV KONSTRUKCJE

Ze wzgledu na potozenie poziomu zwierciadta wody gruntowej w stosunku do poziomu
posadowienia, obiekt OB 20/40 znajduje sie w prostych warunkach gruntowych, a obiekty
OB 5, OB 10 (A + B), OB 1- w ztozonych warunkach gruntowych.

Obiekt OB  20/40, bedacy niewielkim  budynkiem  gospodarczym
jednokondygnacyjnym o prostym schemacie statycznym, nalezy do pierwszej kategorii
geotechniczne;.

Pozostate obiekty z fundamentami bezposrednimi, posadowione w ztozonych
warunkach gruntowych nalezg do drugiej kategorii geotechnicznej.

Wykonany zakres badan spetnia wymogi stawiane dla obiektéw budowlanych
okreslonej kategorii geotechnicznej.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych oczyszczalni $ciekow w
tapach ustalono na podstawie Rozporzgadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia27 kwietnia 2012 r.
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Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekow w tapach
Projekt Wykonawczy — Tom IV KONSTRUKCJE

3. OPIS OBIEKTOW PROJEKTOWANYCH | ISTNIEJACYCH DO
PRZEBUDOWY

3.1. Ob. 1. Punkt zrzutu z kanalizacji. Myjnia samochodowa.

3.1.1. Lokalizacja
Obiekt zlokalizowany jest w potudniowej czesci oczyszczalni.

3.1.2. Uksztattowanie obiektu
Obiekt OB 1 jest wydzielonym stanowiskiem pracy, w tym transportu samochodowego.
Cate stanowisko o charakterze wiaty ma wymiary 25,0 x 10,8 m. Na dtugoéci 7,0 m
miesci sie myjnia samochodow z nawierzchnig betonows.

3.1.3. Funkcja obiektu
Scieki kierowane do oczyszczania zbierane bedg z komorze zbiorczej przed kanatem w
ktorym umieszczona zostanie krata zgrubna. Scieki pozbawione skratek wprowadzane
bedg do komory czerpnej pompowni 1° ob. 2.

Do obiektu przywozone beda $cieki i odpady z czyszczenia kanalizacji. Przepustowos¢
instalacji wynosi 10 m%h. Przemyty piasek i zatrzymywane przedmioty beda przewozone
do sktadowiska osadu o0b.29. Instalacja bedzie pracowa¢ cyklicznie w okresie od
poczatku marca do kofca listopada. Instalacja oraz myjnia samochodowa znajdg sie pod
wiatg ze $cianami czesciowo zabudowanymi.

3.1.4. Wskazniki techniczne obiektu
e powierzchnia zabudowy — 266,98 m2
e kubatura obiektu — 1986,30m3

3.1.5. Opis konstrukcji

Pod obiektem OB 1 Na dtugosci 18,0 m w nawierzchni betonowej osadzony jest
zelbetowy odkryty zbiornik- kanat, z umieszczonymi w nim urzadzeniami
technologicznymi. Zbiornik zagtebiony jest 1,9 m ponizej powierzchni posadzki. Skrajna
cze$é zbiornika ma $ciany wzniesione o 1,0 m ponad posadzkg. Cafe stanowisko
nakryte jest dwuspadowym dachem. Wysokos$¢ od posadzki do spodu konstrukeji nosnej
dachu wynosi 6,0 m. Cze$¢ zawierajgca myjnie ma charakter przejazdowy. Pozostata
cze$é ma trzy sciany ostonowe do wysokosci 2,9 m. Frontowa $ciana jest catkowicie
odkryta. Dach wiaty oparty jest na stalowych wigzarach kratowych dachowych o
rozpietoéci L = 10,4 m. Wigzary rozstawione sg 6 x 2,95 + 3 x 2,34. W linii $ciany
frontowej 6 wigzaréw opartych jest na stalowych wigzarach kratowych z pasami
poziomymi o rozpietosciach 2 x 855 cm +1 x 676 cm, a 4 wigzary bezposrednio na
stupach. W linii éciany tylnej, na diugosci 18,0 m, wigzary oparte sg na stupach
zelbetowych o rozstawie 2,95 m. Na dtugosci 7,0 m, gdzie stanowisko myjni ma
charakter przejazdowy, podporg bedzie taki sam wigzar jak w linii $ciany frontowej 1 x
676 cm, na ktorym oparte beda 2 wigzary dachowe.
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3.1.6. Rozwiazania konstrukcyjno - materialowe

Konstrukcje zbiornika bedg wykonane z betonu C 25/30 zbrojonego stalg klasy A-
IIIN (B500SP). Powierzchniowo, od strony styku ze $ciekami w strefie wachan
zwierciadta $ciekoéw, beton bedzie powlekany bezrozpuszczalnikowa, odporng na UV,
szybkowigzgcg powioka na bazie modyfikowanego poliuretanu . W strefie zanurzenia
beton projektuje sie pokry¢é sztywna, zbrojong widknami, paroprzepuszczalng,
wodoszczelng i siarczanoodporng powtokg mineralna modyfikowana tworzywami
sztucznymi z zaprawy klasy R2 zgodnie z norma EN 1504-3:2005. Od strony styku z
gruntem izolowany lepikiem na zimno.Styki dylatacyjne miedzy segmentami
uszczelnione bedg tasmami dylatacyjnymi. W ptytach zastosowane bedg dwie tasmy —
jedna pod ptytami, utozona na tawie zelbetowej, a druga — wewnatrz konstrukcji, blizej
powierzchni gorne;.
W $cianach zastosowana bedzie jedna wewnetrzna tasma dylatacyjna.Drenaze rurowe
bedg z perforowanych rur z tworzywa sztucznego. Warstwa podbudowy wyréwnawcze;
wykonana bedzie z betonu C 15/12”.

3.1.7. Zastosowane schematy konstrukcyjne

W obiekcie OB1 znajdujg sie dwa elementy o réznym charakterze i konstrukgji.

Zbiornik jest zelbetowg skrzynig bez pokrywy. Dno zbiornika obcigzone jest
ciezarem wiasnym, ciezarem $cian i urzadzen technologicznych. Tym obcigzeniom
przeciwstawiany jest odpor podtoza gruntowego i wypor wody gruntowej.

tacznie wiata bedzie miata 14 slupéw zelbetowych, 9 wigzarow stalowych
kratowych dachowych, 4 wigzary stalowe kratowe podokapowe o pasach rownolegtych i
zelbetowa ciagtg belke podokapowa.Schematem konstrukcyjnym jest dach dwuspadowy
o nachyleniu 10% podparty przegubowo stupami zelbetowymi, osadzonymi na sztywnych
podporach.

3.1.8. Posadowienie
Na poziomie warstwy Il A muszg byé¢ posadowione fundamenty 7-miu
podstawowych stupéw wiaty. Jedynie stupy tylnej $ciany wiaty (7 podpér na diugosci 18
m) posadowione bedg na gtebokosci przemarzania, na stopach zelbetowych.
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3.2. 0b.3 Pompownia

3.2.1. Lokalizacja
Obiekt zlokalizowany w potudniowej czesci oczyszczalni.

3.2.2. Uksztattowanie obiektu
Obiekt jest wykonany w postaci studni zelbetowej zapuszczanej srednicy wewnetrznej 12
m oraz czesci nadziemnej o wysokosci uzytkowej 3,36m wystajgca z gruntu 20cm.
Studnia jest przedzielona $ciang oddzielajgcg komore czerpng Sciekow surowych od
komory suchej, w ktorej zlokalizowane sg pompy. Komory przykryte sg stropem
zelbetowym, w ktérym przewidziano wiazy zejsciowe i luki montazowe. Pompownia
wyposazona jest w dwa wciagniki elektryczne o udzwigu max. 2,0 T.

3.2.3. Funkcja obiektu
Jest to obiekt istniejgcy. Doptywaja don grawitacyjnie scieki z miasta. W pompowni beda
zainstalowane kraty rzadkie, podajnik i prasa skratek oraz pompy sciekéw o osi pionowej.
Wewnatrz budynku pompowni umieszczono instalacje punktu zlewnego.
Powietrze z pompowni jest oczyszczane w filtrze weglowym FW.3.

3.2.4. Wskazniki techniczne obiektu

e powierzchnia zabudowy — 145,19 m?
e kubatura obiektu — 754,99m>

3.2.5. Zakres prac adaptacyjnych

Wykonanie otworu transferowego w stropie miedzykondygnacyjnym. Otwor
zostanie w trakcie normalnego uzytkowania obiektu zamkniety przy uzyciu systemowego
rozwigzania na bazie krat pomostowych typu Wema. Dopuszczalne obcigzenie pomostu
nad otworem bedzie wynosi¢ 5 kN/m2. Pomost bedzie w petni demontowalny, tak aby
mozna byto wykorzysta¢ otwor jako luk transportowy.

Wykonanie bramy wjazdowej stalowej dwuskrzydtowej, ocieplonej szerokos¢ 180
cm szeroko$¢ urzagdzenia technologicznego 1320 mm wysokos¢ 210cm.
Lokalizacja — od zewnetrznej krawedzi istniejacego otworu okiennego o szerokosci 91
cm.
Wymiana balustrad przy pomostach i ciggach komunikacyjnych. Projektuje sie
zastosowanie balustrad na bazie rozwigzan typowych.
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3.3. Ob.5 Budynek sitopiaskownikow.

3.3.1. Lokalizacja
Obiekt zlokalizowany w potudniowej czesci oczyszczalni.

3.3.2. Uksztattowanie obiektu
Budynek projektowany, na planie prostokgta o wymiarach 18.35m x 10.72m, wysokosci
jednej kondygnaciji, niepodpiwniczony, przekryty dachem dwuspadowym.

3.3.3 Funkcja obiektu
W obiekcie beda zainstalowane sitopiaskowniki. Zatrzymywane skratki i piasek beda
wywozone do skfadowiska osadu ob.29. W obiekcie bedzie zainstalowany przelew
awaryjny chronigcy oczyszczalnie przed skutkami doptywu pochodzgcego z deszczéw
nawalnych. Powietrze z ob.5 jest oczyszczane w filtrze weglowym FW.5.

3.3.4 Wskazniki techniczne obiektu
e powierzchnia zabudowy: 212.52 m2
e powierzchnia uzytkowa: 179.38 m2
e powierzchnia catkowita: 194.62 m2
e kubatura: 1 682.69 m3
e wysoko$c budynku: 10.00 m

3.3.5 Opis konstrukcji, technologia wykonania

Konstrukcja bedzie wykonana z betonu C 25/30 zbrojonego stalg klasy A-IlIN
(B500SP). Konstrukcje obiektu OB 5 o zewnetrznej rozpietosci 10,6 m tworzy siatka
stupdw o rozstawie 7 x 250 cm. Na stupach oparte sa stalowe wigzary kratowe (8 szt) o
rozpietosci 10320 mm. Stanowig one konstrukcje nosng dwuspadowego dachu o
nachyleniu potaci 30°, z pokryciem ptytami warstwowymi na ptatwiach w rozstawach 3 x
1340 + 1080 +755. W $cianach szczytowych, w otworach 300 x 340 cm, osadzone bedg
bramy. Stupy na wysokosci + 3,48 oraz + 6,05 stezone beda wiericami zelbetowymi 24 x
25 cm. Pod wiencem nizszym umieszczony bedzie pas z oknami. Pozostate ptaszczyzny
$cian podtuznych wypetnione bedg murem z bloczkéw z betonu komorkowego. Gorna
cze$é stupa ma przekrdj 25 x 24, a dolna cze$¢ — 25 x 40 cm. Dlatego podstawe stupa
tworzy¢ bedzie krag betonowy D =120 cm, w ktérym zabetonowane bedzie zbrojenie
stupa. Na poziomie -1,20, na odsadzce dolnej czesci stupa zabetonowana bedzie belka
fundamentowa podécienna 30 x 24 cm. Na niej wymurowana bedzie do poziomu + 0,35
$ciana fundamentowa, stanowigca podbudowe $ciany budynku z betonu komorkowego.
Wykop ciggty wykonany bedzie do poziomu posadowienia belki fundamentowej. Ponizej,
dla osadzenia stopy fundamentowej stupa (kregu D = 120 cm) wykonane beda wykopy
punktowe. Ewentualne odwodnienie wykopéw moze by¢ wymagane, jeéli w trakcie
realizacji wykopow, poziom wody gruntowej bedzie o min. 30 cm wyzszy niz poziom
wynikajacy z badan podtoza gruntowego.
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3.3.6 Posadowienie obiektu

W $cianach szczytowych, w otworach 300 x 340 cm, osadzone beda bramy. Stupy
posadowione bedg na warstwie nosnej Il A, nad ktorg zalegaja cienkie wkiadki | A
(namuty i torfy) oraz nasypy niebudowlane Il D. Strefa posadowienia znajduje sie ponizej
poziomu wody gruntowej.

3.3.7 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji i elementow stalowych

Elementy konstrukcji stalowe]j wiaty zabezpieczone systemami malarskimi dla budowli i
elementow znajdujgcych sie w atmosferze C3 (konstrukcje znajdujace sie w atmosferze
zewnetrznej przemystowej) system o trwatosci H:

Projektuje sie zestaw malarski epoksydowo-poliuretanowy: 1x powtoka gruntujgca
z farby epoksydowej Zn(W) do gruntowania z pigmentami antykorozyjnymi - gr.
powtoki NDFT=80um, 2-3x powtoka nawierzchniowa (miedzywarstwa
epoksydowa, warstwa nawierzchniowa poliuretanowa) - gr. powtoki NDFT=
160um. Catkowita grubo$é nominalna powtoki NDFT= 240um

Wszystkie elementy powinny byé wstepnie zabezpieczone antykorozyjnie w
wytworni. Przed natozeniem powtok elementy powinny by¢ odttuszczone i
oczyszczone metodg strumieniowo-cierng do stopnia Sa 2 .

3.3.8 Elementy i materiaty wykonczeniowe

posadzki: beton wodoodporny i kratka pomostowa stalowa nad kanatem
technologicznym.
§ciany ; plytki ceramiczne do wysokosci 2.0m, tynk cementowo — wapienny na
$cianach powyze;.
malowanie farbg akrylowg $cian powyzej glazury i sufitu.
|zolacje przeciwwilgociowe
— fundamenty malowane dyspersjg bitumiczno — kauczukowg
— izolacja pozioma papa izolacyjna lub folia budowlana
- pokrycie blacha stalowa powlekana (ptyta warstwowa)
izolacja termiczna
— fundamenty do strefy przemarzania styropian XPS 30 gr. 6 cm
— $ciany ocieplone styropianem EPS 80-038 gr. 6 cm + tynk
cienkowarstwowy mineralny, na siatce.
— stropodach — ptyta warstwowa gr. 8cm
cokot tynk mozaikowy na siatce
okna aluminiowe szklone szktem bezpiecznym
swietlik dachody - profile aluminiowe szklone szktem bezpiecznym, klasy (NRO)
bramy stalowe ocieplone rolowane.
drzwi wejsciowe, profil aluminiowy szklony szktem bezpiecznym.
drabina na dach stalowa ogniowo — ocynkowana, z powtokg malarskg
rynny i rury spustowe stalowe.
obrébki blacharskie, parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej i powlekanej
podjazdy drogowe do bram.
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3.4. Ob.6 Komory denitryfikacji.

3.4.1 Zakres prac

Przedmiotowe komory to obiekty istniejgce, ktére w ramach niniejszej inwestycji maja
zosta¢ poddane remontowi. Prace remontowe beda polegaty na przeprowadzeniu
napraw ubytkoéw i zabezpieczeniu konstrukcji betonowych. Ponadto zdemontowane
zostang koryta i zaslepione otwory technologiczne.

3.5. Ob.7 Zbiornik retencyjny.

3.5.1 Zakres prac

Przedmiotowy zbiornik to obiekt istniejacy, ktéry w ramach niniejszej inwestycji ma zostac
poddany remontowi. Prace remontowe beda polegaty na przeprowadzeniu napraw
ubytkow

i zabezpieczeniu konstrukcji betonowych. Ponadto zamontowane zostang elementy
wyposazenia technologicznego: mieszadta napowietrzajgce oraz dekanter.

3.6. 0b.10 A, B. Komory nitryfikacji

3.6.1 Lokalizacja

Obiekt zlokalizowany bedzie w zachodniej czesci oczyszczalni w bliskim sgsiedztwie
obiektow Ob. 6 Komory denitryfikaciji.

3.6.2 Uksztaftowanie obiektu

Zbiornik retencyjny jest obiektem nowoprojektowanym ktéry wykonany zostanie w
konstrukcji zelbetowej jako zbiornik dwukomorowy o catkowitej pojemnoséci uzytkowe;
ok. 2x300 m3 o wymiarach pojedynczej komory 6x12 m, gtebokos¢ catkowita 5,11 m.
Zbiornik usytuowany bedzie 2,7 m powyzej poziomu terenu i 2,91 m pod powierzchnia
terenu. Miedzy komorami usytuowany zostanie pomost zelbetowy do ktérego mocowane
bedzie przekrycie komoér zbiornika retencyjnego. Szeroko$¢ pomostu zmienna 1,4 i 2,65
m. W szerszej czesci

Obiekty 10 A1 10 B tworza zblokowany uktad dwu zbiornikéw o wymiarach wewnetrznych
3500 x 15,00 w planie i glebokosci 5, Om. taczne wymiary zewnetrzne uktadu
zblokowanego na poziomie terenu wynoszg 35,60 x 31,20. Zblokowanie uktadu polega
na potgczeniu zbiornikobw wzdtuz wymiaru podtuznego, co umozliwito zastosowanie
jednej wspélnej ciany $rodkowej.
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3.6.3Funkcja obiektu

Sg to zbiorniki zelbetowe otwarte, w ktorych prowadzony bedzie proces rozktadu
zanieczyszczen metodg osadu czynnego. W obiekcie bedg zainstalowane ruszty
napowietrzajace oraz pompy recyrkulacji wewnetrznej. Zbiorniki z reguty beda
wypetnione réwnomiernie na gtebokos¢ 4,30 m, ale mogg by¢ okresy, gdy ktérys ze
zbiornikdéw bedzie catkowicie oprozniony.

3.6.4Wskazniki techniczne obiektu

e powierzchnia zabudowy — 174,7m
e Kkubatura —989,2m?

3.6.50pis konstrukcji i materiatow wykonczeniowych

Podstawowy uktad konstrukcyjny tworzg segmenty zelbetowych &cian z ptytami
fundamentowymi oraz ptyty wypetniajace dno zbiornikbw miedzy plytami
fundamentowymi Scian. tgcznie wystepujga dwa segmenty Sciany $rodkowej o
dtugosciach po 17,50 m, osiem segmentéw $cian zewnetrznych o dtugosciach 13,30 i
15,30 m oraz osiem ptyt wypetniajgcych o dtugosciach 11,00 m i szerokosciach 7,00 i
8,30 m.

W zbiornikach ustawionych bedzie osiem $cian prowadzacych (po cztery w kazdej

czesci), wymuszajacych labiryntowy przeptyw cieczy oraz dwa podtuzne i jeden
poprzeczny pomost obstugowy. W podtozu zbiornika wykonany bedzie drenaz rurowy.
Zainstalowane beda po dwa rurociggi (& 125 i @ 100 mm) pod kazdg czescig
zbiornika w odlegtosciach 5,0 m od siebie. Drenaz wyposazony bedzie w studzienki
kontrolne i pompowe, zawory przelewowo-zwrotne i zasuwy nascienne.
Ptyta fundamentowa wykonana bedzie ze spadkiem i =1,4%, w kierunku podtuznym
zbiornika. W kazdej czesci bedzie usytuowane zagtebienie 15 cm o wymiarach 50 x 50
cm, umozliwiajgce ustawienie pompy przenosnej do wypompowywania cieczy. Na
zewnetrzne] odsadce $ciany umieszczone bedg 2 studzienki kontrolno-rewizyjne i 2
studzienki przelewowo-pompowe. Studzienki przelewowo-pompowe ustawione od strony
odptywu potgczone bedg ze soba rurociggiem szczelnym @ 125 z zastawkami
nasciennymi, umozliwiajgcymi roztgczne dziatanie drenazu pod jedng lub drugg czescia
zbiornika. W zwiencczeniach Wokot obiektu chodnik i opaska chodnikowa z kostki
brukowej gr. 6cm na podsypce piaskowej.

3.6.6Zastosowane schematy konstrukcyjne

Podziat konstrukcji na segmenty $cienne i plyty wypetniajace narzucit
zastosowanie jako podstawowych schematéw konstrukcyjnych — 1° — muru oporowego
stojacego na plycie fundamentowej, 2° — plyty ciezkiej lezacej na podtozu gruntowym.

W pierwszym przypadku bedg to segmenty $ciany $rodkowej, ktéra bedzie
utrzymywata wymienne parcie cieczy z jednej lub drugiej czesci zbiornika w warunkach
ewentualnego wyporu wodag gruntowg i segmenty scian zewnetrznych z kombinacjg
obcigzenn materiatem gruntowym zasypki, obcigzen cieczg wypetniajacg zbiornik oraz
ewentualnym wyporem woda gruntowa.
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W drugim przypadku — piyty obcigzone ciezarem witasnym, cigzarem $cian

prowadzgcych i pomostoéw oraz korzystajgce z ewentualnego obcigzenia przylegajgcymi
segmentami $ciennymi muszg zachowac stabilno$¢ potozenia przy pustym zbiorniku i
maksymalnym mozliwym wyporze woda gruntowg z uwzglednieniem wymaganego
wspotczynnika bezpieczenstwa na wypor.
Pierwszym etapem obliczenn jest sprawdzenie warunkéw zachowania ogolnej
statecznosci budowli. W drugim etapie obliczen nastepuje wymiarowanie
poszczegolnych  przekrojow  elementéw.Szczegotowa  technologie  wykonania
zabezpieczenia i przyjete materialy poda Wykonawca. Dopuszczalny poziom cisnienia
wody gruntowej pod plytami srodkowymi przy opréznianiu zbiornika wyniesie P = 117,80
-0,35-0,15=117,30 gdzie 0,15 m odpowiada dodatkowej rezerwie.

Poziom wylotu progu przelewu awaryjnego nie moze byé wyzszy niz 117,20 m
n.p.m.

3.6.7Rozwigzanie konstrukcyjno - materiatowe

Konstrukcje zbiornika beda wykonane z betonu C 30/37 zbrojonego stalg klasy A-
lIIN (B500SP), przyjeta klasa ekspozycji XA3. Powierzchniowo, od strony styku ze
Scieckami w strefie wachan zwierciadta $ciekéw, beton bedzie powlekany
bezrozpuszczalnikowg, odporng na UV, szybkowigzgcg powtoka na bazie
modyfikowanego poliuretanu . W strefie zanurzenia beton projektuje sie pokry¢ sztywna,
zbrojong widknami, paroprzepuszczalng, wodoszczelng i siarczanoodporng powioka
mineralna modyfikowana tworzywami sztucznymi z zaprawy klasy R2 zgodnie z norma
EN 1504-3:2005. Od strony styku z gruntem izolowany lepikiem na zimno. Styki
dylatacyjne miedzy segmentami uszczelnione beda tasmami dylatacyjnymi. W ptytach
zastosowane bedg dwie tasmy — jedna pod ptytami, utozona na tawie zelbetowej, a druga
— wewnatrz konstrukcji, blizej powierzchni gornej. W écianach zastosowana bedzie jedna
wewnetrzna taéma dylatacyjna. Drenaze rurowe bedg z perforowanych rur z tworzywa
sztucznego. Warstwa podbudowy wyréwnawczej wykonana bedzie z betonu C 15/12.

3.6.8Posadowienie obiektu

Warunki posadowienia zostaty rozpoznane trzema otworami (3, 4, 5) i
wykonanym na ich podstawie przekrojem Il —Il. W strefie posadowienia zbiornikow
wystepuja piaski drobne i $rednie w stanie $redniozageszczonym. Stanowig dobre
podioze do bezposredniego posadowienia zbiornika. Poziom wody gruntowej znajduje
sie ok. 2,0 m ponad poziomem posadowienia zbiornika. Musi on by¢ obnizony tak, aby
mozna bylo potozyé drenaz rurowy, ktéry bedzie wspofpracowat przy odwadnianiu
wykopu fundamentowego. Obnizenie poziomu wody gruntowej wykonac igtofiltrami pod
ostong $cianek szczelnych. Nie dopuszcza sie odwadniania powierzchniowego. Ptyty
fundamentowe $cian i plyty wypetniajace wykonywane bedg na podtozu utwardzonym
warstwa betonu wyréwnawczego o gruboéci 12 cm. Pod podtuznymi stykami ptyt
wypetniajgcych utozone beda tawy zelbetowe 15 x 60 cm.

Wykop musi odebra¢ uprawniony geolog.
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3.6.9Urzadzenia kontrolno pomiarowe

Przewidziano zastosowanie nastepujgcych urzadzeh kontrolno-pomiarowych
konstrukcji budowlane;:

- piezometry otwarte umieszczone w $cianach prowadzacych miedzy

rurociggami drenazowymi, po 4 szt w kazdej czesci zbiornika

- repery powierzchniowe na koronie zbiornika przy styku scian

podtuznych ze $cianami szczytowymi — razem 6 szt

- ptywakowe wskazniki napetnienia w studzienkach pompowych — 2 szt

3.6.10Technologia realizacji

W celu zrealizowania obiektu OB 10 A, B nalezy z obszaru prowadzonych robot
usunaé wszystkie elementy istniejgcych urzadzen technologicznych w tym, wykonac
rozbiorke osadnika 8 A oraz wykona¢ wstepng niwelacje terenu na rzednej 118,60 m
n.p.m. Nastepnie, od strony potudniowo-wschodniej i potudniowo-zachodniej (poczynajgc
od potudniowego naroznika zbiornika), wbi¢ tymczasowe S$cianki szczelne w celu
ograniczenia zasiegu wykopow i doptywu wody gruntowej od strony potudniowej. W
pierwszej kolejnosci utozone muszg byé rurociagi drenazowe i wykonane ptyty
wypetniajgce ze $ciang srodkowg. W zwigzku z tym obnizanie poziomu wody gruntowej
prowadzi¢ nalezy igtofiltrami wzdtuz podtuznych $cian zewnetrznych i wspomagajgco w
osi sciany $rodkowej. Po utozeniu rurociggdw drenazowych i wigczeniu ich do systemu
odwodnieniowego, wykonane bedg ptyty wypetniajgce i Sciana Srodkowa. W drugiej
kolejnosci przygotowane bedzie podtoze i ptyty fundamentowe pod $ciany zewnegtrzne.
Ostatni etap budowy zbiornika — to realizacja $cian zewnetrznych, $cian kierujacych i
pomostow. Po przeprowadzeniu proby szczelnosci zbiornika, wyjete beda tymczasowe
§cianki szczelne z realizacjg zasypek. Oprécz projektowanych dylatacji ptyt i $cian,
realizacja obiektu wymaga¢ bedzie stosowania fazy roboczej w miejscu styku scian z
ptytami fundamentowymi. Faza robocza $ciany $rodkowej i $cian zewnetrznych bedzie
usytuowana na rzednej 116,41 (10 + 15cm ponad ptytami) i zabezpieczona bedzie tasmag
dylatacyjng wewnetrzng szeroko$ci 12 cm. Faza robocza $cian prowadzgcych nie bedzie
wymagata doszczelnienia. Nie bedg takze doszczelniane dylatacje $cian prowadzacych.

3.7. 0Ob.12 Osadniki wtorne.

3.7.1 Lokalizacja

Obiekt zlokalizowany jest w potnocno — zachodniej cze$ci oczyszczalni

3.7.2Uksztaftowanie obiektu

Osadniki wtérne OB 12 (A + B) to dwa zbiorniki kotowe, zelbetowe z dnem pochytym o
spadku 5%, umozliwiajgcym przemieszczanie osaddéw do centralnie potozonej studni
osadowo-pompowej. Srednica wewnetrzna $cian wynosi 25 m, a wysoko$¢ 3,4 m
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3.7.3Funkcja obiektu

Sa to zbiorniki zelbetowe otwarte istniejgce. Zostata w nich zachowana dotychczasowa
funkcja technologiczna — sedymentacja osadu czynnego.

3.7.4Wskazniki techniczne obiektow

OB. 12A
e powierzchnia zabudowy — Pz = 25.60° x 3,14 /4 = 514,46 m?
*  Kkubatura obiektu —V = 514,46 x 0,78 = 401,28 m®

OB. 12B
e powierzchnia zabudowy — Pz = 25,60% x 3,14 /4 = 514,46 m*
e kubatura obiektu —V = 514,46 x 0,97 = 499.03 m®

3.7.50pis stanu istniejgcego

Osadniki wtorne OB 12 (A + B) to dwa zbiorniki kotowe, na zewnatrz ktérych
istnieje dwudzielny kanat okrezny o szerokosci 87 cm i wysoko$ci 115 cm. Rzedna
korony $ciany osadnika OB 12 A wynosi 118,87; a osadnika OB 12 B — 118,68. Poziom
terenu przy zbiornikach jest ok. 30 cm nizszy od korony $cian. Stan techniczny
konstrukcji osadnikéw jest dobry. Slady uzytkowania i powierzchniowe zuzycia wykazujg
wewnetrzne powierzchnie $cian i dna osadnikow.

3.7.6Projektowane prace adaptacyjne

Adaptacja osadnikow do nowych warunkéw pracy polegaé ma na powigkszeniu
pojemnosci uzytkowej osadnikow przez podwyzszenie $cian do rzednej 119,65. Osadnik
OB 12 A bedzie miat podwyzszong $ciane o 78 cm, a osadnik OB 12 B — 0 97cm. Korona
podwyzszonej $ciany stanowi nowg bieznig, wiec jej szerokos¢ wynosi¢ bedzie 40 cm.
Rozebrany bedzie zewnetrzny kanat okrezny. Sciany i dna osadnikéw od strony
wewnetrznej otrzymaja nowag warstwe konstrukcyjno-licowg o grubosci 12 cm.
Wewnetrzna $rednica osadnikow wyniesie 24,76 m. Podporowa konstrukcja mieszadta
zostanie podwyzszona, albo nowe urzadzenia technologiczne bedg miaty dodatkowe
stojaki dystansowe. Warstwa konstrukcyjno-licowa zbrojona bedzie siatkg z pretow @12
o rozstawie 18 x18 cm ze stali klasy A-lll N (B500SP). Jako beton konstrukcyjny przyjeto
beton klasy C25/30.Siatka kotwiona bedzie do starej konstrukcji kotwami @12 w ilosci
min. 5 kotew na 1 m?. Podfoze pod nowa warstwe musi by¢ przygotowane przez skucie
peknie¢ i powierzchni tuszczacych sie, oczyszczenie przez piaskowanie i zmycie woda.
W narozu $ciany i dna nalezy odkué beton do zbrojenia, minimum pasem szerokosci 40
cm na $cianie i 60 cm na dnie. Powierzchnie odkute przed wykonaniem warstwy
konstrukcyjno-licowej nalezy pokry¢ podiozem sczepnym. Nowa warstwa licowo -
konstrukcyjna zostanie pokryta powtokami zabezpieczajgcymi. W strefie wachan
zwierciadta $ciekdw, beton bedzie powlekany bezrozpuszczalnikowa, odporng na UV,
szybkowigzacg powtoka na bazie modyfikowanego poliuretanu . W strefie zanurzenia
beton projektuje sie pokry¢ sztywna, zbrojong widknami, paroprzepuszczaing,
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wodoszczelng i siarczanoodporng powtokg mineralna modyfikowana tworzywami
sztucznymi z zaprawy klasy R2 zgodnie z norma EN 1504-3:2005.

3.8. Ob.13 Pompownia $ciekow oczyszczonych

3.8.1 Lokalizacja

Obiekt zlokalizowany jest w p6thocnej czesci oczyszczalni

3.8.2Wskazniki techniczne obiektow

e powierzchnia zabudowy — Pz = 45,5 m?

3.8.3Projektowane prace adaptacyjne

Przedmiotowe komory to obiekty istniejace, ktére w ramach niniejszej inwestycji majg
zostaé poddane remontowi. Prace remontowe bedg polegaty na przeprowadzeniu
napraw ubytkow i zabezpieczeniu konstrukcji betonowych. Ponadto zdemontowane
zostang koryta i zaslepione otwory technologiczne

3.8.40czyszczenie, naprawa i zabezpieczenie konstrukcji

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych — renowacja istniejgcych elementéw

Zabezpieczenie systemami malarskimi dla budowli i elementéw znajdujgcych sie w
atmosferze C4 (konstrukcje znajdujace sie w atmosferze zewnetrznej przemystowe;
narazone na zachlapanie i zawigocenie) system o trwato$ci H:

e Projektuje sie zestaw malarski epoksydowo-poliuretanowy: 1x powtoka gruntujgca z
farby epoksydowej do gruntowania z pigmentem fosforanowym - gr. powtoki
NDFT=100um, 2-3x powloka nawierzchniowa (miedzywarstwa epoksydowa, warstwa
nawierzchniowa poliuretanowa) - gr. powtoki NDFT= 180um. Catkowita grubosc
nominalna powtoki NDFT= 280um

o \Wymagane przygotowanie powierzchni St3 zgodnie z PN ISO 8501-1. Dopuszcza sie
pozostawienie starych dobrze przylegajgcych powtok zgodnie z PN-EN ISO 4624.

Oczyszczenie | naprawa powierzchni betonowych

W komorach i kanale nalezy wykona¢ naprawe uszkodzonych powierzchni betonowych:

scian i dna od wewnatrz , korony i fragmenty zewnetrzne $cian powyzej terenu poprzez:

- usuniecie ostabionego i skorodowanego betonu oraz betonu zanieczyszczonego
metodg strumieniowo — scierng,

- odstoniete zbrojenie nalezy odrdzewi¢ do stopnia czystosci S.A. 272 oraz
zabezpieczy¢ mineralnym preparatem do ochrony przeciwkorozyjnej stali
zbrojeniowej (gr. warstwy ~ 1 mm),

- miejsca peknieé, ubytkoéw (napraw) pokryé dwukrotnie materiatlem zwigkszajacym
przyczepno$¢ (warstwa szczepna) opartym na cemencie,
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- miejsca ubytkéw wypetni¢ zaprawa szybkowigzaca do napraw betondéw na bazie
cementu o przyczepnosci = 3 Mpa i wytrzymatosci na Sciskanie 2 30 Mpa,

- ewentualne nieszczelnosci (rysy) nalezy uszczelnié za pomocg iniekcji z materiatow
iniekcyjnych na bazie zywicy epoksydowej o niskiej lepkosci,

- wyroéwnanie i wygtadzenie powierzchni betonowych szpachléwkg wyréwnujacg na
bazie cementu o przyczepnosci = 2 Mpa i wytrzymatosci na sciskanie = 30 Mpa.
Grubos¢ warstwy 1 +5 mm,

- Uzyskane powierzchnie betonowe po naprawie powinny charakteryzowac sie:

o szczelnoscig
o odpornoscig na dziatanie $ciekdw o podanej charakterystyce
o gtadkoscia.

Zabezpieczenia antykorozyjne betonu

Ze wzgledu na przykrycie komér przyjmuje sie dodatkowg powtoke zabezpieczajgcy
mineralng siarczano-odporng.

Powloke przyjmuje sie wewnagtrz komor i kanatu oraz na koronie: $ciany, dno i korona

Wymogi dla powtoki ochronnej:

- mozliwo$¢ naktadania na wilgotne podtoze

- szczelnoéé

- odporno$¢ na dziatanie $ciekéw o podanej charakterystyce

- przyczepnosc¢ = 2 MPa.

- odporno$¢ na Scieranie i uderzenia mechaniczne

- gtadkie wykonczenie.
Szczegdtowg technologie wykonania zabezpieczenia i przyjete materiaty poda
Wykonawca

3.9. O©Ob.15 Komora odbioru osadu

3.9.1. Lokalizacja

Obiekt zlokalizowany jest w pétnocnej czes$ci oczyszczalni, pomiedzy obiektami 12A i
12B.

3.9.2 Wskazniki techniczne obiektow

e powierzchnia zabudowy — Pz =10 m?
kubatura = ok.50 m*
Obiekt w formie prostopadtosciennej bryty wykonanej w technologii monolitycznej -
zelbetowe.

3.9.3 Projektowane prace adaptacyjne

Przedmiotowa komora to obiekt istniejacy, ktory w ramach niniejszej inwestycji ma zostac
poddany remontowi. Prace remontowe bedg polegaty na przeprowadzeniu napraw
ubytkow i zabezpieczeniu konstrukcji betonowych. Ponadto zdemontowane zostang
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przepustnice wraz z napedami i zaslepione zostang dwa otwory technologiczne. Na
potrzeby montazu nowych przepustnic wraz z napedami powiekszone zostang dwa
otwory transportowe w stropie nad komorg. Docelowa wielkos¢ otworéw 80 x 160 cm.

3.9.4 Oczyszczenie, naprawa i zabezpieczenie konstrukcji

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych — renowacija istniejacych elementéw

Zabezpieczenie systemami malarskimi dla budowli i elementéw znajdujacych sie w
atmosferze C4 (konstrukcje znajdujgce sie w atmosferze zewnetrznej przemystowe;j
narazone na zachlapanie i zawigocenie) system o trwatosci H:

e Projektuje sie zestaw malarski epoksydowo-poliuretanowy: 1x powtoka gruntujgca z
farby epoksydowej do gruntowania z pigmentem fosforanowym - gr. powtoki
NDFT=100um, 2-3x powtoka nawierzchniowa (miedzywarstwa epoksydowa, warstwa
nawierzchniowa poliuretanowa) - gr. powtoki NDFT= 180um. Catkowita grubo$¢
nominalna powtoki NDFT= 280um

e \Wymagane przygotowanie powierzchni St3 zgodnie z PN ISO 8501-1. Dopuszcza sie
pozostawienie starych dobrze przylegajgcych powtok zgodnie z PN-EN ISO 4624.

Oczyszeczenie i naprawa powierzchni betonowych

W komorach i kanale nalezy wykona¢ naprawe uszkodzonych powierzchni betonowych:

scian i dna od wewnatrz , korony i fragmenty zewnetrzne $cian powyzej terenu poprzez:

- usuniecie ostabionego i skorodowanego betonu oraz betonu zanieczyszczonego
metodg strumieniowo — scierng,

- odstfoniete zbrojenie nalezy odrdzewi¢ do stopnia czystosci S.A. 2V oraz
zabezpieczy¢ mineralnym preparatem do ochrony przeciwkorozyjnej stali
zbrojeniowej (gr. warstwy ~ 1 mm),

- miejsca peknieé, ubytkow (napraw) pokry¢é dwukrotnie materiatem zwigkszajgcym
przyczepnos$¢ (warstwa szczepna) opartym na cemencie,

- miejsca ubytkéw wypetni¢ zaprawa szybkowigzgca do napraw betonéw na bazie
cementu o przyczepnoéci 2 3 Mpa i wytrzymatos$ci na $ciskanie 2 30 Mpa,

- ewentualne nieszczelnosci (rysy) nalezy uszczelni¢ za pomocs iniekcji z materiatow
iniekcyjnych na bazie zywicy epoksydowej o niskiej lepkosci,

- wyréwnanie i wygtadzenie powierzchni betonowych szpachlowkag wyrownujgca na
bazie cementu o przyczepnosci 2 2 Mpa i wytrzymatosci na $ciskanie = 30 Mpa.
Grubos¢ warstwy 1 +5 mm,

- Uzyskane powierzchnie betonowe po naprawie powinny charakteryzowac sie:

o szczelnoscig
o odpornoécig na dziatanie $ciekdéw o podanej charakterystyce
o gtadkoscia.

Zabezpieczenia antykorozyjne betonu w komorach i kanale

Ze wzgledu na przykrycie komoér przyjmuje sie dodatkowa powtoke zabezpieczajaca
mineralng siarczano-odporng.
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Powtoke przyjmuije sie wewnatrz komor i kanatu oraz na koronie: $ciany, dno i korona

Wymogi dla powtoki ochronnej:

- mozliwo$¢ naktadania na wilgotne podtoze

- szczelnos¢

- odporno$¢ na dziatanie sciekow o podanej charakterystyce

- przyczepnosc¢ 2 2 MPa.

- odporno$¢ na $cieranie i uderzenia mechaniczne

- gtadkie wykonczenie.
Szczegotowa technologie wykonania zabezpieczenia i przyjete materiaty poda
Wykonawca

3.10. Ob. 16 Pompownia osadu / Budynek socjalny z dyspozytornig

3.10.1. Lokalizacja

Obiekt istniejacy usytuowany w centralnej czesci oczyszczalni.

3.10.2 Uksztattowanie obiektu

Budynek o bryle ztozonej na planie litery T. Skrzydto réwnolegte do drogi wewnetrznej
wysokosci jednej kondygnaciji, podpiwniczone i przekryte dachem dwuspadowym o
kalenicy réwnolegtej do drogi. Skrzydto prostopadte do drogi wewnetrznej wysokosci
dwdch kondygnacji, bez podpiwniczenia, przekryte dachem dwuspadowym o kalenicy
prostopadtejj do drogi.

3.10.3Funkcje obiektu

Obecnie budynek petni funkcje pompowni wielofunkcyjnej oraz zaplecza socjalnego dla
pracowniekéw oczyszczalni. Planuje sie jego przebudowe , rozbudowe i nadbudowe,
utrzymanie dotychczasowych funkcji oraz dodanie funkcji dyspozytorni gtowne;
oczyszczalni.

3.10.4 Wskazniki techniczne obiektu

¢ powierzchnia zabudowy: 210.53 m2
e powierzchnia uzytkowa: 135.34 m2
¢ powierzchnia catkowita: 407.89 m2
e kubatura: 1 197.59 m3

3.10.5 Stan istniejgcy

Istniejacy budynek jest obiektem jednokondygnacyjnym w czesci podpiwniczonym.
Wykonanym w konstrukcji mieszanej.Fundamenty zelbetowe, w czesci podpiwniczonej w
formie wanny zelbetowej. Sciany zewnetrzne murowane z cegty kratowki grubosci 38cm.
Sciany wewnetrzne murowane z cegly peinej gr. 25cm i 12cm. Strop nad czescig
podziemng zelbetowy, wylewany ptytowo-zebrowy. Stropodach niewentylowany / petny
typu DZ-3. Schody z poziomu przyziemia na poziom piyty dennej wanny - zelbetowe
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wylewane oparte na zebrach oraz stupach zelbetowych. Nadproza okienne i drzwiowe
zelbetowe prefabrykowane.

3.10.6 Zakres konstrukcyjny modernizacji istniejgcego budynku

Do istniejagcego budynku zostanie dobudowana klatka schodowa. Sciany klatki
schodowej posadowione bedg na tawach fundamentowych.

Dobudowanie klatki oznacza koniecznos¢ wykonania otworéw wejsciowych w scianie
istniejgcej. W $&cianie tej wykonane zostang stupy zelbetowe 20x38cm na parterze
podpierajgce podcigg zelbetowy 25x30cm. Dobudowywane schody wykonane zostang w
konstrukcji ptytowo — belkowej.

W czesci budynku, w ktérej znajduje sie pomieszczenie umywalni i szatnia, dobudowana
zostanie kondygnacja powyzej.

Wykonane zostanie réwniez nowe zadaszenie budynku. Nad istniejacym dachem
wykonana zostanie nowa, drewniana wiezba dachowa. Projektuje sie wiezbe krowkiowo -
jetkowg, dwuspadowa. Klasa drewna konstrukcyjnego C30 wg PN-EN 338:2004.

3.10.7 Opis konstrukcji nowo projektowanej czesci budynku

Nowoprojektowana szczytowa cze$¢ budynku bedzie posiadata trzy, zewnetrzne sciany
konstrukcyjne. Zaréwno $&ciany klatki schodowej jak i $ciany zewnetrzne nowo
wykonywanej kondygnacji bedg murowane z pustakéw ceramicznych. Przekrycie nad
dobudowywana klatkg schodowa jak i nad pietrem stanowi¢ bedzie dach dwuspadowy -
wiezba w konstrukgcji ptatwiowo-krokwiowe;.

Elementy zelbetowe konstrukcji wykonane z betonu C25/30 zbrojonego stalg klasy
(AIlIN) B500SP, przyjeta klasa ekspozycji XC1.

3.10.8 Elementy i materialy wykonczeniowe

posadzki: pomieszczenia socjalne, dyspozytornia, komunikacja - gres

antyposlizgowy, pomieszczenia techniczne, garaz- beton wodoodporny,

utwardzony,

e Sciany plytki ceramiczne do wysoko$ci 2.0m, powyzej tynk cementowo — wapienny
na $cianach powyzej.

o sufity podwieszone - w komunikacji i pomieszczeniach sanitarnych - modularne

e malowanie farbg akrylowa $cian powyzej glazury i sufitu.

e cokdt tynk mozaikowy na siatce

e okna aluminiowe szklone szkiem bezpiecznym

e drzwi wejsciowe, profil aluminiowy szklony szktem bezpiecznym.

e drabina na dach stalowa ogniowo — ocynkowana, z powtokg malarskg

e rynny i rury spustowe stalowe.

e obrobki blacharskie, parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej i powlekanej
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3.11. Ob.19 Studnia zbiorcza

3.11.1. Lokalizacja

Obiekt zlokalizowany jest w centralnej cze$ci oczyszczalni, pomiedzy obiektami 16 i 28.

3.11.2 Wskazniki techniczne obiektow

Obiekt w formie okragtej, monolitycznej, zelbetowej studni. Srednica wewnetrzna 5,50 m.
Wysokos¢ konstrukcji ok. 6,0 m. Wewnatrz, w osi studni znajduje sie monolityczna ,
zelbetowa sciana dziatowa na petng wysokos¢. Na Scianie oparta jest ptyta pomostu
inspekcyjnego o szerokosci 1,80 m.

3.11.3 Projektowane prace adaptacyjne

Przedmiotowa studnia to obiekt istniejgcy, ktéry w ramach niniejszej inwestycji ma zostac
poddany remontowi. Prace remontowe bedg polegaly na przeprowadzeniu napraw
ubytkéw i zabezpieczeniu konstrukcji betonowych. Ponadto zamontowane zostana nowe
balutrady przy pomoscie inspekcyjnych. Ze wzgledéw technologicznych, jedna z komoér
wewnetrznych studni zostanie przykryta szczelnym, lekkim zadaszeniem, bazujgcym na
typowym rozwigzaniu z kompozytéw zywicznych.

3.11.4 Oczyszczenie, naprawa i zabezpieczenie konstrukcji

Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych — renowacja istnhiejgcych elementéw

Zabezpieczenie systemami malarskimi dla budowli i elementéw znajdujgcych sie w
atmosferze C4 (konstrukcje znajdujgce sie w atmosferze zewnetrznej przemystowej
narazone na zachlapanie i zawigocenie) system o trwatosci H:

e Projektuje sie zestaw malarski epoksydowo-poliuretanowy: 1x powtoka gruntujaca z
farby epoksydowej do gruntowania z pigmentem fosforanowym - gr. powtoki
NDFT=100um, 2-3x powtoka nawierzchniowa (miedzywarstwa epoksydowa, warstwa
nawierzchniowa poliuretanowa) - gr. powtoki NDFT= 180um. Catkowita grubos¢
nominalna powtoki NDFT= 280um

¢ \Wymagane przygotowanie powierzchni St3 zgodnie z PN ISO 8501-1. Dopuszcza sie
pozostawienie starych dobrze przylegajgcych powtok zgodnie z PN-EN ISO 4624.

Qczyszczenie | naprawa powierzchni betonowych

W komorach i kanale nalezy wykonaé naprawe uszkodzonych powierzchni betonowych:

$cian i dna od wewnatrz , korony i fragmenty zewnetrzne $cian powyzej terenu poprzez:

- usuniecie ostabionego i skorodowanego betonu oraz betonu zanieczyszczonego
metodg strumieniowo — Scierng,

- odstoniete zbrojenie nalezy odrdzewi¢ do stopnia czystosci S.A. 2% oraz
zabezpieczy¢ mineralnym preparatem do ochrony przeciwkorozyjnej stali
zbrojeniowej (gr. warstwy ~ 1 mm),

- miejsca peknie¢, ubytkdéw (napraw) pokry¢ dwukrotnie materiatem zwiekszajgcym
przyczepnosc¢ (warstwa szczepna) opartym na cemencie,
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- miejsca ubytkéw wypetni¢ zaprawg szybkowigzgcg do napraw betonéw na bazie
cementu o przyczepnosci 2 3 Mpa i wytrzymatosci na $ciskanie = 30 Mpa,

- ewentualne nieszczelnosci (rysy) nalezy uszczelni¢ za pomocg iniekcji z materiatéw
iniekcyjnych na bazie zywicy epoksydowej o niskiej lepkosci,

- wyroéwnanie i wygtadzenie powierzchni betonowych szpachléwka wyréwnujaca na
bazie cementu o przyczepnosci = 2 Mpa | wytrzymatosci na $ciskanie = 30 Mpa.
Grubos¢ warstwy 1 + 5 mm,

- Uzyskane powierzchnie betonowe po naprawie powinny charakteryzowac sie:

o szczelnoscig
o odporno$cig na dziatanie Sciekdw o podanej charakterystyce
o gtadkoscia.

Zabezpieczenia antykorozyjne betonu w komorach i kanale

Ze wzgledu na przykrycie komoér przyjmuje sie dodatkowg powtoke zabezpieczajaca
mineralng siarczano-odporna.

Powtoke przyjmuje sie wewnatrz komor i kanatu oraz na koronie: $ciany, dno i korona

Wymogi dla powtoki ochronnej:

- mozliwo$¢ naktadania na wilgotne podtoze

- szczelnos¢

- odpornos$¢ na dziatanie sciekdw o podanej charakterystyce

- przyczepnosé =z 2 MPa.

- odpornos¢ na scieranie i uderzenia mechaniczne

- gtadkie wykonczenie.
Szczegotowg technologie wykonania zabezpieczenia i przyjete materialy poda
Wykonawca

3.12. Ob.17.32 Pompownia

3.12.1. Lokalizacja

Obiekt zlokalizowany w potnocno — zachodniej czesci oczyszczalni .

3.12.2 Stan istniejgcy

Do przebudowy przeznaczony jest zbiornik stanowigcy cze$¢ pompowni. Zbiornik
ma wymiary w planie 10,0 x 3,2 m. Podzielony jest $cianami poprzecznymi na cztery
komory. W dwu komorach srodkowych wydzielone sg dodatkowo 2 studnie o przekroju
wewnetrznym 2,2 x 0,7 m. Studzienki sg od goéry otwarte, natomiast komory nakryte sg
zelbetowymi stropami, wyposazonymi we wiazy ze stalowymi pokrywami.

3.12.3 Wskazniki techniczne obiektu

Przed przebudowa
e powierzchnia zabudowy Pz= 109,0 m?
e kubatura V=764,7 m®
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Po przebudowie
e powierzchnia zabudowy Pz= 109 m?
e kubatura V=788,4 m?

3.12.4 Zakres przebudowy

Przebudowa zbiornika polega¢ bedzie na podwyzszeniu $ciany czotowej i $cian
bocznych o 90 cm oraz na wykonaniu nowej $ciany tylnej o wysokosci 105 cm., oraz
nakryciu podwyzszonej konstrukcji nowym stropem. Przed wykonaniem podwyzszenia
Scian rozebrany bedzie strop nad czterema komorami. Przed rozbidrkg stropu
zdemontowane bedg pokrywy witazow, a potem wykute okucia wtazow.

Konstrukcja podwyzszajaca zbiornik tworzy skrzynie o wysokosci 90 cm bez dna i
stropu. Sciany skrzyni bedg miaty grubosé 20 cm.

Od czota i bokéw, $ciany skrzyni stojg na istniejgcych $cianach i muszg byé
szczelnie z nimi potgczone. Sciana tylna stoi na poprzecznych $cianach i musi byé
doszczelniona w dolnej czesci do istniejgcej $ciany oddzielajgcej zbiornik od suchej
przestrzeni pompowni. Przewiduje si¢ wykonanie stropu dla podwyzszonego zbiornika,
oraz bariery na koronie $cian. Sciany wzniesione beda 1,2 m nad poziomem terenu.

Nowa konstrukcja wykonana bedzie z betonu C30/37 i zbrojona stalg klasy A-lll N
(B500SP). -

Ponadto przewiduje sie demontaz istniejacego pomostu oraz zwigzanych z nim
istniejgcych konstrukcji wsporczych.

3.12.5 Kolorystyka

e Woystajgce fragmenty Scian powyzej terenu w kolorze naturalnego betonu
e Stalowe pokrywy w kolorze szarym

3.12.6 Oczyszczenie, naprawa i zabezpieczenie konstrukcji

Zabezpieczenie antykorozyjne elementdéw stalowych — renowacja isthiejacych elementéw

Zabezpieczenie systemami malarskimi dla budowli i elementdéw znajdujgcych sie w
atmosferze C4 (konstrukcje znajdujace sie w atmosferze zewnetrznej przemystowej
narazone na zachlapanie i zawigocenie) system o trwatosci H:

e Projektuje sie zestaw malarski epoksydowo-poliuretanowy: 1x powtoka gruntujgca z
farby epoksydowej do gruntowania z pigmentem fosforanowym - gr. powtoki
NDFT=100um, 2-3x powtoka nawierzchniowa (miedzywarstwa epoksydowa, warstwa
nawierzchniowa poliuretanowa) - gr. powtoki NDFT= 180um. Catkowita grubos¢
nominalna powtoki NDFT= 280um

e \Wymagane przygotowanie powierzchni St3 zgodnie z PN ISO 8501-1. Dopuszcza sie
pozostawienie starych dobrze przylegajgcych powtok zgodnie z PN-EN 1SO 4624.

Oczyszczenie i naprawa powierzchni betonowych

W komorach i kanale nalezy wykona¢ naprawe uszkodzonych powierzchni betonowych:
scian i dna od wewnatrz , korony i fragmenty Zzewnetrzne scian powyzej terenu poprzez:
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- usuniecie ostabionego i skorodowanego betonu oraz betonu zanieczyszczonego
metodg strumieniowo — Scierng,

- odstfoniete zbrojenie nalezy odrdzewi¢ do stopnia czystosci S.A. 272 oraz
zabezpieczy¢ mineralnym preparatem do ochrony przeciwkorozyjnej stali
zbrojeniowej (gr. warstwy ~ 1 mm),

- miejsca peknie¢, ubytkéw (napraw) pokry¢ dwukrotnie materiatem zwigkszajgcym
przyczepnosc¢ (warstwa szczepna) opartym na cemencie,

- miejsca ubytkdw wypetni¢ zaprawg szybkowigazaca do napraw betonéw na bazie
cementu o przyczepnosci = 3 Mpa i wytrzymatosci na $ciskanie = 30 Mpa,

- ewentualne nieszczelnosci (rysy) nalezy uszczelni¢ za pomocg iniekcji z materiatow
iniekcyjnych na bazie zywicy epoksydowej o niskiej lepkosci,

- wyréwnanie i wygtadzenie powierzchni betonowych szpachléwkag wyréwnujaca na
bazie cementu o przyczepnoéci = 2 Mpa i wytrzymatosci na $ciskanie = 30 Mpa.
Grubos¢ warstwy 1 + 5 mm,

- Uzyskane powierzchnie betonowe po naprawie powinny charakteryzowac sie:

o szczelnoscig

o odpornoscig na dziatanie $ciekdw o podanej charakterystyce

o gtadkoscia.
Szczego6towg technologie wykonania zabezpieczenia i przyjete materiaty poda
Wykonawca.

3.13. 0b.20.40 Wezef osadowy

3.13.1. Lokalizacj

Obiekt zlokalizowany w potnocnej czesci oczyszczalni.

3.13.2 Uksztattowanie obiektu

Budynek projektowany sktadajacy sie czesci kubaturowej weta osadowego 0b.20.40 i
otwartej wiaty awaryjnego sktadowiska osadu - Ob.29. Budynek jednokondygnacyjny na
planie zblizonym do prostokgta o wymiarach 20.54m x 62.16m z wycofaniem na zbiornik
wapna w stacji odwadniania osadu i przybuddéwkg sterowni i zbiornika na opat przy
stanowisku suszenia osadu. Wiata sktadowiska osadu i stacja odwadniania przekryte
dwuspadowym dachem o kalenicy réwnolegtej do drogi wewnetrznej. Suszarnia osadu
wyrézniona zwiekszong wysokoscia i przekryta dachem o kalenicy prostopadtej do drogi.

3.13.3 Funkcja obiektu

Jest to budynek, w ktorym znajduja sie dwa obiekty technologiczne:

- 0b.20.40 — stacja zageszczania, odwadniania i higienizacji osadu,

- 0b.29 - skladowisko osadu.

Powietrze z budynku jest oczyszczane w filtrze weglowym FW.20.40, a powietrze
z suszarni jest oczyszczane w biofiltrze BF .40.
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3.13.4 Wskazniki techniczne obiektu

e powierzchnia zabudowy: 1 262.38 m2

e powierzchnia uzytkowa: cze$é kubaturowa: 410.34 m2, wiata: 740.08 m2
e powierzchnia catkowita: 1 224.31 m2

e kubatura: 9 183.71 m3

e wysokosc budynku: 10.19 m

3.13.5 Konstrukcja budynku

Obiekt OB 20/40 sktada sie z dwu bryt. Jedng bryte tworzy nawa o diugosci 20 m i
rozpietosci 9,5 m z dachem dwuspadowym o nachyleniu 10° Druga bryle nawa o
dtugosci 10 m + 40 m i szerokosci 20 m z dachem dwuspadowym o nachyleniu 10°. Bryty
ustawione sg prostopadle do siebie. Wzdtuz bryty pierwszej porusza sie wewnetrzna
suwnica, co wymagato nawy o wysokosci 10 m. Bryta druga ma wysoko$s¢é 8 m. Bryta
pierwsza i jedna pigta dtugosci bryty drugiej tworza technologicznie obiekt OB 20.
Stanowi on zamkniety obiekt z wewnetrzng linig zelbetowych stupéw wzdtuz linii
oddzielajgcej bryty. Nieregularne odstepy miedzy tymi stupami bedg umozliwiaé
wewnetrzng komunikacje w budynku. Stupy w podtuznej $cianie zewnetrznej rozstawione
sg co 290 cm. W takich odstepach rozstawione sg stalowe kratownice dachowe. Przy
scianie zewnetrznej, jako osobna konstrukcja, wykonany jest budynek sterowni i
zbiornika oleju o wymiarach 4,5 x 7,4 m. Dwie trzecie bryty drugiej stanowi wiate 20 x 40
m (obiekt OB 40). Dach nad catg nawg o tacznej diugosci (10 + 40) m wsparty jest na
konstrukcji stalowych wigzaréw kratowych rozstawionych co 250 cm. Nad czescig nawy
nalezacg do obiektu OB 20 znajdujg sie trzy wigzary. Nad wiatg (obiekt OB 40) znajduje
sie pietnascie wigzaréw. W przestrzeniach miedzywigzarowych umieszczone zostang
swietliki dachowe o wym. 1,5 x 10,0 m w planie. W cze$ci OB 20 zamontowane zostang
dwa analogiczne $wietloki dachowe. W konstrukcji dachowej przewiduje sie stezenia
pofaciowe poprzeczne, oraz stezenia pionowe wigzaréw. W $cianie podiuznej wiaty
usytuowany jest jeden wjazd o $wietle 476 cm, a w Scianie szczytowe] — dwa $wiatta po
460 cm. Miedzy stupami do wysokosci 3 m wykonana jest $ciana z bloczkéw z betonu
komoérkowego. Przy scianie dzielgcej nawe drugg (w obiekcie OB 20) wydzielone zostato
miejsce na umieszczenie zasobnika wapna z dostepem od zewnatrz. Stanowisko
zasobnika ma wymiary 4,7 x 2,7 m. Stanowisko zasobnika nie bedzie nakryte dachem co
znaczy, ze wiazar dachowy bedzie krétszy.

3.13.6 Posadowienie obiektu

W miejscu lokalizacji obiektu OB 20/40 podtoze gruntowe jest jednolite (warstwa Il A) o
stopniu zageszczenia Ip= 0,40. Poziom zwierciadta wody gruntowej uktada sie na rzednej
ok. 116,00 tj. ok. 2,0 m pod powierzchnig terenu. Stopy fundamentowe stupéw
posadowione bedg na gtebokosci 1,3 m pod powierzchnig terenu. Wykop oraz nasyp
musi odebraé uprawniony geolog.
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3.13.7 Zabezpieczenie betonu

Zabezpieczenie przed agresywnym dziataniem gruntu i wody gruntowej

Na powierzchniach bocznych fundamentdéw stykajgcych sie z gruntem przyjeto izolacje
powtokowa (na zimno) z dyspersji asfaltowo-kauczukowej 1x,R” + 1x"P”.

Na chudym betonie pod ptyta zelbetowg geomembrana HDPE.

Dla fundamentéw budynku klasy ekspozycji betonu C25/30 ( wg PN-EN 206-1 i PN-B-
03264)

— XC2- korozja wywotana karbonatyzacjg

3.13.8 Elementy i materiafy wykonczeniowe

e posadzki: beton wodoodporny i kratka pomostowa stalowa nad kanatem
technologicznym.
e Sciany ; ptytki ceramiczne do wysokosci 2.0m, tynk cementowo — wapienny na
Scianach powyzej.
e malowanie farbg akrylowa $cian powyzej glazury i sufitu.
e |zolacje przeciwwilgociowe
— fundamenty malowane dyspersjg bitumiczno — kauczukowg
— izolacja pozioma papa izolacyjna lub folia budowlana
— pokrycie blacha stalowa powlekana (ptyta warstwowa)
e izolacja termiczna
— fundamenty do strefy przemarzania styropian XPS 30 gr. 6 cm
— $&ciany ocieplone styropianem EPS 80-038 gr. 6 cm + tynk
cienkowarstwowy mineralny, na siatce.
— stropodach — ptyta warstwowa gr. 8cm
e cokot tynk mozaikowy na siatce
e okna aluminiowe szklone szktem bezpiecznym
e Swietlik dachody - profile aluminiowe szklone szktem bezpiecznym, klasy (NRO)
e bramy stalowe ocieplone rolowane.
e drzwi wejsciowe, profil aluminiowy szklony szktem bezpiecznym.
e drabina na dach stalowa ogniowo — ocynkowana, z powtokg malarskg
e rynny i rury spustowe stalowe.
e obrébki blacharskie, parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej i powlekanej
e podjazdy drogowe do bram.
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3.14. Ob.22 Komora stabilizacji tlenowej osadu

3.14.1. Lokalizacja

Obiekt zlokalizowany we wschodniegj czeéci oczyszcalni..

3.14.2 Uksztattowanie obiektu
Zbiornik okragty. Konstrukcja monolityczna, zelbetowa. Srednica wewnetrzna zbiornika
256 m.

3.14.3 Zakres prac remontowych

W ramach niniejszego zamierzenia inwestycyjnego, przeprowadzone zostang prace
polegajace na naprawie konstrukcji betonowej oraz wymianie urzadzen
technologicznych. Naprawy betonow konstrukcji obejmujg: usuniecie luznych i
skorodowanych warstw wierzchnich; uzupetnienie ubytkéw (reprofilacja w oparciu o
systemy PCC); wykonanie powtok ochronnych.

3.14.4 Oczyszczenie, naprawa i zabezpieczenie konstrukcji

Oczyszczenie | naprawa powierzchni betonowych

W komorach i kanale nalezy wykona¢ naprawe uszkodzonych powierzchni betonowych:

§cian i dna od wewnatrz , korony i fragmenty zewnetrzne $cian powyzej terenu poprzez:

- usuniecie ostabionego i skorodowanego betonu oraz betonu zanieczyszczonego
metodg strumieniowo — §cierng,

- odstoniete zbrojenie nalezy odrdzewi¢ do stopnia czystosci S.A. 2% oraz
zabezpieczy¢ mineralnym preparatem do ochrony przeciwkorozyjnej stali
zbrojeniowej (gr. warstwy ~ 1 mm),

- miejsca peknie¢, ubytkéw (napraw) pokry¢é dwukrotnie materiatem zwigkszajgcym
przyczepnosc¢ (warstwa szczepna) opartym na cemencie,

- miejsca ubytkéw wypetni¢ zaprawg szybkowiazacg do napraw betonéw na bazie
cementu o przyczepnosci = 3 Mpa i wytrzymatosci na sciskanie 2 30 Mpa,

- ewentualne nieszczelnosci (rysy) nalezy uszczelni¢ za pomocg iniekcji z materiatow
iniekcyjnych na bazie zywicy epoksydowej o niskiej lepkosci,

- wyréwnanie i wygtadzenie powierzchni betonowych szpachléwka wyréwnujacg na
bazie cementu o przyczepnosci = 2 Mpa i wytrzymatosci na $ciskanie = 30 Mpa.
Grubos¢ warstwy 1 +5 mm,

- Uzyskane powierzchnie betonowe po naprawie powinny charakteryzowac sig:

o szczelnoscig

o odpornoscig na dziatanie $ciekow o podanej charakterystyce

o gtadkoscia.
Szczegétowg technologie wykonania zabezpieczenia i przyjete materiaty poda
Wykonawca
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3.15. 0b.23 Budynek administracyjny

3.15.1. Lokalizacja

Budynek istniejacy przewidziany do przebudowy i rozbudowy, zlokalizowany w
potudniowej czesci dziatki.

3.15.2 Uksztaftowanie obiekitu

Budynek dwukondygnacyjny, na planie prostokgta o wymiarach 51.4m x 9.74m z
ryzalitem 10.66m x 1.74m w strefie wejsciowej. Przekryty dwuspadowym dachem z
akcentem w formie lukarny szczytowej nad wejsciem do czeéci administracyjno-biurowe;.

3.15.3 Funkcja obiektu

Planuje si¢ utrzymanie obecnych funkcji budynku:

- administracyjno - biurowej

- socjalnej dla pracownikéw Zaktadu Wodociggdw i Kanalizaciji
- biura obstugi klienta

- laboratorium $ciekowego

- hydroforowni

oraz dodanie garazu dla dwéch pojazdéw typu WUKO

3.15.4 Wskazniki techniczne obiektu

e powierzchnia zabudowy: 521.65 m2
e powierzchnia uzytkowa: 791.97 m2

e powierzchnia catkowita: 1 043.31 m2
e Kkubatura: 4 440.96 m3

e wysoko$c budynku: 10.23 m

3.15.5 Stan istniejgcy

Istniejacy budynek jest obiektem dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, z
jednospadowym stropodachem wentylowanym wykonanym w konstrukcji mieszanej.
Sciany konstrukcyjne wewnetrzne i zewnetrzne murowanego z pustakéw ceramicznych.
Strop nad parterem gestozebrowy typ DZ-3. Konstrukcja dachu to prefabrykowane ptyty
korytkowe. Pion komunikacyjny wraz z biegami schodowymi, ptytami spocznikowymi
wykonany jako monolit zelbetowy.

Sciany fundamentowe monolityczne, zelbetowe na fawach zbrojonych.

Nawis narozny pietra wsparty na trzech zewnetrznych stupach.

3.15.6 Zakres konstrukcyjny modernizacji istniejacego budynku

W zachodnim szczycie budynku na parterze, usunieta zostanie potudniowa $ciana
konstrukcyjna pod nadwieszonym pietrem. Zachodnia cze$¢ budynku zostanie rozebrana
do poziomu kondygnacji parterowej. Nastgpnie rozebrane zostang: strop istniejgcy nad
parterem . Potudniowo - zachodni fragment éciany (z istniejgcym podcieniem) zostanie
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