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Otulina termoizolacyjna z wetny mineralnej z ptaszczem
34 30 mb.| aluminiowym wraz z przewodem grzejnym dla rury stalowej - - - -
Dn 25, 35, 80, 100, 200, g=50 mm
2 szt. | Kotnierz luzny do rury DN25 mm, PN10 stal 1,1 2,2 -
1.4301
Wieniec wywijany pod luzny kotnierz Dn 25 x 1,5 mm, stal )
32 | 282t | h it mm 14301 | *0° 12
31 2 szt. | Zawor kulowy do wody ze zlgczka do weza 1 Zt:?(ln 0,50 1,0 -
1 szt. | Zawor zwrotny antyskazeniowy DN25, PN10 stal 0,8 0,8 -
1.4301
29 1szt. | Zawor odcinajacy kulowy do wody DN25, PN10 ] jt?‘;‘(') ] 0,45 0,45 -
28 13 mb.| Rura stalowa DN25, gr. $cianki min. 1,5mm 1 Zt??(lJ’l 1,0 13,0 -
27 3 szt. | Luk giety 90° DN25 gr. scianki min. 1,5mm, r=31,5mm, ] Zt??(ln 0,06 0,2 -
System wysokocisnieniowego mycia wstepnego
skfadajgcy sie z: systemu do nanoszenia chemii, agregatu stal
1 kpl. | wysokocisnieniowego gorgcowodnego, systemu - - -
1.4301
transportu  wezy  wysokocisnieniowych,  kontenera )
maszynowni, kompresora, platformy.
25 4 szt. | Kotnierz luzny do rury DN80 mm, PN10 1 Zt??(lJ’l 3,3 13,2 -
Wieniec wywijany pod luzny kotnierz Dn 80 x 3 mm, h=26 stal )
24 |4szt | o 1.4301 0.5 2,0
23 8 szt. | Kotnierz luzny do rury DN100 mm, PN10 ] Ztgcln 3,7 29,6 -
Wieniec wywijany pod luzny kotnierz Dn 100 x 3 mm, h=26 stal )
22 8 szt. mm 1.4301 0,6 4,8
21 6 szt. | Kotnierz luzny do rury DN200 mm, PN10 ] jt,o?(') ] 7,5 45,0 -
Wieniec wywijany pod luzny kotnierz DN200 x 3 mm, stal
20 | 4szt ) poo5 mm 1.4301 0.9 36 ;
Zasuwa odcinajgca miedzykotnierzowa do wody DN100, stal )
19 1 szt. PN10 1.4301 25,0 25,0
Zwezka symetryczna DN50/DN32, L=54mm, stal
18 1szt. gr. Scianki min. 2mm 1.4301 0.1 0.1 )
Zwezka symetryczna DN100/DN50, L=150mm, stal
17 1s2t. gr. $cianki min. 2mm 1.4301 0.5 0.5 )
16 |5 mb. | Rura stalowa DN32, gr. $cianki min.1,5 mm ] Zt??(ln 1,3 6,5 -
15 6,5 mb] Rura stalowa DN80, gr. $cianki min. 3mm 1 Ztg(l)‘l 1,3 8,5 -
6 mb. | Rura stalowa DN100, gr. $cianki min. 3mm stal 7,7 46,2 -
9 1.4301
13 mb.| Rura stalowa DN200, gr. $cianki min. 3mm stal 15,3 198,9 -
9 1.4301
12 1 szt. | Luk giety 90° DN32 gr. Scianki min. 1,5mm, r=45mm, ] jtg('n 0,1 0,1 -
11 1 szt. | Luk giety 90° DN8O gr. $cianki min. 3mm, r=120mm, 1 Zt§é1 1,2 1,2 -
10 5 szt. | Luk giety 90° DN100 gr. $cianki min. 3mm, r=150mm, ] Zt??(ln 2,0 10,0 -
9 2 szt. | kuk giety 90° DN200 gr. $cianki min. 3mm, r=300mm, ] Zt?‘;‘(') ] 7,3 14,6 -
stal llo$¢ sprzetu
8 - Przyczepa rolnicza jednoosiowa samowytadowcza 2T i - - wykazono w zestawieniu
bcynkowana dla 0b.03
7 30 mb Transporter slimakowy-watowy do transportu piasku z stal
: ptuczki, L= 4,5m, N=1,1 kW 1.4307 i ) i
Transporter slimakowy-watowy do transportu |
1 szt. | oddzielonych cze$ci statych z separatora bebnowego. sta ~1300 ~-1300 -
6
Srednica transportera @ 355 mm, L= 7,6m, N=1,5 kW 1.4307
5 1 szt. | Separator ptuczka piasku Q=4,5m%/h, Nm=0,55 kW 1 Zt,;lﬂ ~1220 ~1220 -
Separator bebnowy @ 1200 mm, Q=2 m3/h, perforacja tal
4 1 szt. | bebna 10 mm, N=2,2 kW. Separator wyposazony w dysze 1 23307 ~1250 ~1250 -
ptuczace wewnetrzng i zewnetrzng strone bebna. :
3 1 szt. | Krata przykrywajgca lej zasypowy, przeswit 100 mm. 1 Zt;lﬂ ~700 ~700 -
Lej zasypowy zanieczyszczen V=12 m z transporterem
Slimakowym @ 355 mm, N=1,5 kW. Lej zasypowy stal
2 Tkpl. |wyposazony z trzech stron w fartuchy ochronne | 4 4307 ~2200 ~2200 -
zapobiegajgce rozpryskom cieczy i osadow. '
1 1 szt. | Pompa pulpy piaskowej Q =4,5 m3/h, N=3,7 kW i?i\ngital ~80 ~80 -
Je A Jed. Cat. .
Poz. ”SOZStC Wyszczegdlnienie Mat. Masa w kg Uwagi

UWAGI:

1. Rysunek czytac tgcznie z czesciami branzowymi opracowania.

2. Zakres robot obejmuje wszelkie mocowania i podpory rurociggdw oraz
urzgdzen, ktore nalezy wykona¢ ze stali 1.4301 oraz wg wytycznych
dostawcow.

3. Rurociggi oraz ksztattki stalowe zamontowane w ziemi nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie. Ztgcza kotnierzowe nalezy zabezpieczy¢ zaktadajgc rekaw
termokurczliwy.

4. Wszystkie zasuwy i rurociggi nad poziomem terenu ociepli¢ otuling z kablem
grzejnym.

5. Zwroci¢ uwage na usytuowanie obiektu wzgledem poétnocy.
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