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Plik: "Ob. 20.40 i 29 Wezet zageszcz. i odwadn. osadu, Skfadow. osadu wysusz._004.dwg" z dn. 10 listopad 2015 12:01:35

C 53 | 2szt. - Trojnik rownoprzelotowy Dz 48,3 x 3,0, L=100 stal 1.4301 - - -
52 | 6 szt. - Troéjnik rownoprzelotowy Dz 168,3 x 3,0, L=320 stal 1.4301 - - -
osad ustabilizowany osad zageszczony Troinik 16 ot Dz 114.3 x 3.0. L=220
z ob. zzl 1do ob. 22 lub7 51 |11 szt. - rojnik réwnoprzelotowy Dz 114,3 x 3,0, L= stal 1.4301 - - -
- 50 | 1 szt - Zwezka symetryczna Dz 88,9 / 60,3 x 3,0 L=200 stal 1.4301 - - -
o .
a1 40 40 41 8 34 33 a1 49 | 5szt. - Zwezka symetryczna Dz 168,3 / 114,3 x 3,0 L=200 |stal 1.4301 - - -
54 o 41
L] N 48 (22 szt. - tuk gtadki a=90° R=1,5D, Dz 114,3 x 3,0 stal 1.4301 - - -
lif 47 | 2 szt. - tuk gtadki a=90° R=1,5D, Dz 168,3 x 3,0 stal 1.4301 - - -
|
| | 40 40 = {uk gtadki 0=90° R=1,5D, Dz 60,3 x 3,0
2 } polielektrolit doprowadzi¢ do nowej zageszczarki 46 = h gaz ziemny 40 | 6 szt. - bezszwowy g ) ) stal 1.4301 - - -
‘ m wg wytycznych producenta urzgdzenia —
Il
45 |1 szt. - tuk gtadki a=90° R=1,5D, Dz 60,3 x 3,0 stal 1.4301 - - -
40 ‘ |
| |
‘ = ‘ 4 44 | 3 szt. - tuk gtadki 0=90° R=1,5D, Dz 76,1 x 3,0 stal 1.4301 - - -
| |
| 42 | /_
I |
35 43 | 6szt. - tuk gtadki ¢=90° R=1,5D, Dz 88,9 x 3,0 stal 1.4301 - - -
I
4
| 39 < 52 | 31 J 42 |25 szt. - tuk gtadki «=90° R=1,5D, Dz 48,3 x 3,0 stal 1.4301 - - -
I ap ii=
\ = 5 ©
i @ ! L I \\ 48 Wylot powietrza z suszarni L uk atadki 0=90° R=15D. Dz 42.4 x 2.0 PVC
} o~ k- Il //-5\-3 DN 250 H=4,6 m podtaczyc do woda technologiczna do 41 |16 szt ) urgradit o= TR B2 RS X S SDR 17 ) i )
| < Z 8 T / S5 Biofiltra ob. BF.20.40 wg chtodzenia DN 50
| > . .
! N < o 1 49 - 2 g wytycznych dostawcow urzgdzen podtaczy¢ wg wytycznych 40 |50mb ) Rura Dz 424 x 2.0 PVC ) ) )
} () O W 5 ¢ SEC! z|S dostawcy suszarni = ’ ’ SDR 17
()] 2 Qe
j N O ‘= L T 2le 45
ﬂ Z = gl ( \ g% P A 39 [38m.b. - Rura Dz 48,3 x 3,0 stal 14301 - - -
X = | b d| o5 | -
O = |30 | == =W ‘
< Lll_J | \ ' / \ 1| S | 36 38 [tomb| - Rura Dz 88,9 x 3,0 stal 14301 - : :
1 | S|@
N A i Eﬂ I [l E é !
) 1 | \ ] .§- z ‘ 37 |11m.b. - Rura Dz 76,1 x 3,0 stal 1.4301 - - -
>, ! |
‘ | 9m.b. - Rura Dz 60,3 x 3,0 stal 1.4301 - - -
X 0N ! i 36
=z O |
19 5 — ‘ 35 [23m.b. - Rura Dz 60,3 x 3,0, bezszwowa stal 1.4301 - - -
N <ZE | 36 50
— 34 |12mb. - Rura Dz 168,3 x 3,0 stal 1.4301 - - -
[7 0o i _
- Ll_J < i woda wodociggowwa dla celéw p.poz. DN 50
Fo - q R - S ; = ‘ podiaczyé wg wytycznych dostawcy suszarni 33 |55m.b. - Rura Dz 114,3 x 3,0 stal 1.4301 - - -
£ L ] L ] 9 |
i 13 .o T | |
N j | - el 1B | 46 35 46 35 32 | 2szt. - Zasuwa zwrotna DN100 stal, zeliwo - - -
I N T T — - PR 15 48 30 33 | 7 z ' dcinaj dem elekt
] - - - el ‘ ) asuwa nozowa odcinajgca z napedem elektrycznym - ) ) )
\\\ ) @% . _ - : I :/ﬂ 59 | | 31 | 4szt. DN150 stal, zeliwo
N e I pApS x
S I = g ] | ; ina)
i . § h= 12 — ‘ 30 [13 szt. ) S?ﬁu(\)%a nozowa odcinajgca z napedem elektrycznym stal, zeliwo } } }
T B rm T EEe ke =0 T
L J Lo J 40 s —E O ~ ‘ 38
_ 3 - - [ ‘ 35 gaz DN 50 podtgczy¢ wg 24 | 1 szt ZB.40 Zbiornik oleju opatowego V = 9,0 m’ stal - - -
_\ 11N g - T <E <ZE (@) i —\ wytycznych dostawcy suszarni N\
—. | < ©
19 2 < WD | 23 | 1szt. P.40 Pompa oleju opatowego N = 0,25 kW stal - - -
! o O ¢ 10 15 16 ‘
T JY. o Z = - Podajnik $limakowy osadu wysuszonego
o o ﬂ/ : \¢ \‘Q/ ‘ 43 N 22 | 1szt. PS.40 L=185m, N = 3,6 kW stal 1.4301 - - -
b Lo L | 46 7| | I e || I I
[ [ — ‘ O 37 . -
‘,‘ i:::::::j | § o - | ul | 21 |1szt.| SUW.40 | Suwnica. Udzwig2 T, N =5 kW stal - - -
[ b | | g -> -
- - B - o 5 \ 44 NE 20 | 1 szt S.40 Suszarnia osadu. Moc ogétem N = 34 kW stal - - -
T ‘ H
i | |
| | 39 | 19 | 2szt.| PO1.29 | Przyczepa rolnicza do wywozu osadu na sktadowisko|  stal - - -
|
A : . B 2 : AN . 42 A
I E@j ) - - T+ 1 * ) 18 | 1szt. S.20 Silos wapna, N = 0,55 kW stal - - Silos istniejacy
5] 5] ; i 7] I 5] =
*4;/" 1= *—iﬂ} b !
o S8y i \ 17 |1 szt. M.20 Mieszalnik osadu z wapnem, N = 3,0 kW stal 1.4301 - - Mieszalnik istniejgcy
= RN - 22 14 E ,,;‘ : _?:3 T t 22 ‘ Podajnik poziomy osadu odwodnionego do suszarni
B YN * et —=TV 48 | 16 |15zt | Ps7.20 || T alnoFNTD S kw stal 1.4301) - - ;
- PN i
I [—— ,L*T | 51 inik pi i i
PN Y ‘ Podajnik pionowy osadu odwodnionego do suszarni,
o \\\ /// ] 8 . gls ‘ 15 | 1szt. PS6.20 L =3900, N = 1,5 kW stal 1.4301 - - -
. i S|N :
I S| ® TS
T [ a|N 20 Podajnik slimakowy wapna,
B | gk d} /_ B 14 |1s2t.| PS520 | [ 20500 mm N o 2o kW stal 1.4301 - - -
= —r S|
X § \ Podajnik $limakowy osadu zwapnowanego, istniejacy, PETIESTRT
7 \ B2 ! 13 | 1szt. PS4.20 N=15KW stal 1.4301 - - przenosnik istniejacy
. 33 512 | ’
o | . ] . .
ols o ERRRRERREEEA O O e Podajnik slimakowy osadu odwodnionego, poziomy,
s Sl I B 12 |1szt.| PS320 || 25700 mm, N=2.2 kW stal 1.4301 - - -
2°(8
= [ > AT . .
Sl 11 [1szt.| PS2.20 E‘;d;"‘g})”é ﬂmakﬁ‘ﬁyz";idwu odwodnionego, poziomy, | . 4 4301 - - -
2|3 , ;
8|z
Podajnik $limakowy osadu odwodnionego, poziomy,
6 10 |1 szt PS1.20 rewersyjny, L = 7,5 m, N = 2,2 KW stal 1.4301 - - -
Prasa osadowa tasmowa.
O |[1szt. PR.20 Wydaijnosé hydrauliczna 4-8 m®/h, wydajnosé stal 1.4301 - - -
masowa max. 160 kg smo /h, N = 2,57 + 5,5 kW
ST = 8 |1szt P5.20 Pompa roztworu roboczego polielektrolitu stal 1.4301,
szt. : Q = 400-2100 I/h, H = 2 bary, N = 0,75 kW st. weglowa . i .
v 7 | 1szt. PE2.20 Stacja polielektrolitu prasy osadowej, N =2 x 1,1 kW |stal 1.4301 - - -
‘ RSZO Pompa emulsji PE do stacji PE prasy osadowej stal 1.4301,
D 6 |fszt| P420 | o=45250h, H=2bary, N =037 kW st. weglowa|  ° - -
5 |2szt P3.A.20, Pompa wyporowa osadu zaggszczonego stal 1.4301,
Szl p3B.20 | oparametrach: Q=7 mh,H=20m, N=4,0kW [st. weglowa } Bl }
] Zageszczarka taSmowa osadu. Wydajnosé
< < ! 4 |[1szt. ZG.20 hydrauliczna 25-30 m/h, wydajnos$¢ masowa stal 1.4301 - - -
o A“i 1 SZAFA ELEKT max. 300 kg smo/h, N =1,5 + 3,0 kW
\ | - Pompa roztworu roboczego polielektrolitu stal 1.4301,
4\/ 2 L | 3 |[1szt P2.20 - - -
O _l;:' i SZAFA ELEKT SUSZARNI Q =400-2100 I/h, H=2bary , N =0,75 kW st. weglowa
b Y | . . .
o O % 2 |1szt. PE1.20 ﬁti%axp?I;ell(evl\(/trohtu zageszczarek osadu, stal 1.4301 _ ) )
| ’
‘ 1 T 1 |1s2 p120 | Pompa emuisji PE do stacji PE zageszczarki stal 1.4301,
] ZASOBNIK %, ; RE szt. : Q=4,5-251/h, H =2 bary, N = 0,37 kW st. weglowa . i .
WAPNA |
73 al ‘ o
‘ | 8 llo$¢ | Symbol na W e Jedn. Catk. .
= = szczegolnienie Uwagi
w | § POz "szt. |sch. technol, y g Mat. Masa w kg 9
|
|
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8 pr—— o Ob. 20.40 Wezet zageszczania i odwadniania osadu
. ’ mar inz. Wiodzimierz Glamkowski Ob. 29 Sktadowisko osadu wysuszonego
55 (34 szt. - Kotnierz luzny PN 10 dla rury Dn 100 / Dz 114,3 stal 1.4301 - - - upr. nr St-437/86
specjalnosc: instalacyjno-inzynieryjna Nazwa rysunku:
. . Kierownik projektu: Podpis:
54 | 6 szt. - Kotnierz luzny PN 10 dla rury Dn 150 / Dz 168,3 stal 1.4301 - - - mgr inz. Krystyna Szarlik Rt
llos¢ | Symbol na s Jedn. Calk. .
Poz. szt. |sch. technol. WySZCZGgO'nlenle Mat. Masa w kg Uwagl Data: listooad Stadium: Branza: Skala: Nr archiwalny: Nr rysunku:
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