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Przekroj A-A przez osadnik ob. 12A

(przekroj przez osadnik ob. 12B jest lustrzanym odbiciem)
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Mocowanie koryta wg wytycznych
dostawcy koryta

Doprowadzenie sciekow z
0ob.10A,10B Dn600 St. 1.4301
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Odprowadzenie osadu i cze$ci ptywajgcych do komory

odbioru osadéw ob.15

Rzut osadnika ob. 12A
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A Odprowadzenie sciekéw

T 1 T oczyszczonych do odbiornika
| Dn400 St.1.4301
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Odprowadzenie flotatu

do komory odbioru
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Doprowadzenie $ciekow z
ob. 10A,10B Dn600 St. 1.4301
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Odprowadzenie osadu
do komory odbioru
osadow ob.15 DN300
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Rurociag odprowadzajgcy $cieki
oczyszczone PE 280 (PE100, SDR17, PN10)

N

Odprowadzenie sciekéw do pompowni
Sciekdw oczyszczonych ob.17
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Rysunek czytac tgcznie z czesciami branzowymi opracowania.

2. Zakres robot obejmuje wszelkie mocowania i podpory
rurociggbw oraz urzadzen, ktore nalezy wykonac wg
wytycznych dostawcow.

3. Rurociggi oraz ksztattki stalowe zamontowane w ziemi nalezy

zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Ztgcza Kkotnierzowe nalezy

zabezpieczy¢ zaktadajgc rekaw termokurczliwy.
4. Zwroci¢ uwage na usytuowanie obiektu wzgledem poétnocy.
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tuk Dn 200 x 3 mm; R=300 mm; a.=90°

Stal 1.4301

7,3

14,6

12

6 mb

Rura Dn 200 x 3 mm

Stal 1.4301

15,25

76,3

1.12
11

Kotnierz luzny do rury Dn 250

Stal 1.4301

10,3

41,2

10

Wieniec wywijany pod luzny kotnierz Dn 250 x 3 mm,
h=25 mm

Stal 1.4301

1,28

2,56

5mb

Rura Dn 250 x 3 mm

Stal 1.4301

19,01

95,0

8 mb

Rura Dn 400 x 3 mm

Stal 1.4301

30,3

2424

Ring Reew. = 4500, Ruwew. = 1200 gr = 15 mm

Stal 1.4301

Kotnierz luzny do rury Dn 600

Stal 1.4301

56,3

225,2

Wieniec wywijany pod luzny kotnierz Dn 600 x 4 mm,
h=45 mm

Stal 1.4301

5,2

20,8

Dyfuzor Dn 800/600 x 4 mm, L=600 mm

Stal 1.4301

45,0

90,0

tuk Dn 600 x 4 mm; R=900 mm; a.=90°

Stal 1.4301

85,7

171,4

5,5mb

Rura Dn 600 x 4 mm

Stal 1.4301

60,5

332,8

2 kpl.

Zgarniacz radialny osadu z pompowym systemem
odprowadzenia czesci ptywajgcych D=24,5 m

obrotowym

1.1. tozysko wiencowe wielkogabarytowe ze ztgczem

1.3.

1.2. Pomost obstugowy z napedem jezdnym N=0,37

kW, pomost wyposazony w barierki h = 1,1 m i
drabinke zejsciowag
topata denna segmentowa podnoszona ponad

Scieki
1.4. Rynna uchylna do czesci ptywajgcych
1.5.
ttocznym + zurawik do wyciggania pompy.
mm

Ns=0,37 kW
1.8. Szczotka koryta 400, Ns =0,55 kW
1.9. Rozdzielacz strugi §~3500, H~2800 mm
1.1

600 mm, L=73 m

L=145m
1.12. Deflektor obwodowy H=400 mm, L=70 m

Pompa czesci ptywajacych wraz z rurociggiem

1.7. Szczotka biezni @400 z dociskiem sprezyng

.10. Koryto przelewowe obwodowe szer. 400 mm, wys.

1.11. Przelewy pilaste h=250 mm regulowane +/-50 mm,

Stal 1.4301 - . kompletna

1.6. Koryto zrzutowe flotatu szer. ~250 mm, wys. ~350 dostawa

Poz.

llos¢

Wyszczegolnienie

Jedn. Catk. .
Mat. Uwagi
Masa w kg
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