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tancuchowe przejscie
szczelne dla rury DN450
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b tancuchowe przejscie 2. Zakres robdt obejmuje wszelkie mocowania i podpory
g szczelne dopasowac do . , . . , .
d ist. otowréw )
KB.3 1l ist. otowrd rurociggow oraz urzgdzen, ktoére nalezy wykonac ze stali
15 L 1.4301 oraz wg wytycznych dostawcow.
6 13 |90 3. Rurociggi oraz ksztattki stalowe zamontowane w ziemi nalezy
Otwor technol. istn. ® zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Zigcza kotnierzowe nalez
21 Z . . . .
S 8 oy zabezpieczy¢ zaktadajgc rekaw termokurczliwy.
i 1 s € 4. Zwrdci¢ uwage na usytuowanie obiektu wzgledem potnocy.
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l { ’ 2 ‘ 40 | 4 szt. |Spryskiwacze do dezynfekcji roztworem podchloryn sodu - - - -
660 | 33 | PD.3 |
| | = 39 | 10 mb. |Rura DN160, SN8, PVC 3,5 35 -
| l s
l Magazyn chemikaliow } 38 | 2szt. |tuk15°, DN160, SN8, PVC 0,4 0,8 -
1 40
‘ } 37 | 2szt. |tuk30°, DN160, SN8, PVC 0,5 1,0 -
| | :
‘ | 36 | 2szt. |tuk45°, DN160, SN8, PVC 0,6 1,2 -
\
|
i } 35| 1szt. |Stacjazlewna Stal 1.4301 - - kompletna dostawa
| B B ‘
1 } 34 | 8szt. |Zawor kulowy DN50 mm, PN10 Stal 1.4301 1,6 12,8 -
| |
‘ 33 | 1szt. |Koinierz zaslepiajgcy do rury DN300 mm, PN10 Stal 1.4301 35,0 35,0 -
32 | 17 szt. |Kotierz luzny do rury DN300 mm, PN10 Stal 1.4301 14,0 238,0 -
Wieniec wywijany pod luzny kotnierz DN300 x 3 mm,
31| 17 szt h=35 mm Stal 1.4301 1,6 27,4 -
30 | 4 szt. |Kotierzluzny do rury DN150 mm, PN10 Stal 1.4301 5,6 22,4 -
Przekro) C - C
rze rOJ - Wieniec wywijany pod luzny kotnierz DN150 x 3 mm,
29 | 4szt. h=28 mm Stal 1.4301 0,9 3,6 -
STACJA ZL EWNA 28 | 4 szt. |Kotnierz luzny do rury DN250 mm, PN10 Stal 1.4301 10,3 51,2 -
Wieniec wywijany pod luzny kotnierz DN250 x 3 mm,
S KALA 1 25 27 | Aszt | o Stal 1.4301 1,3 5,2 -
26 | 8szt. |Kotnierz luzny do rury DN350 mm, PN10 Stal 1.4301 18,5 148 -
25 | 8 szt Wieniec wywijany pod luzny kotnierz DN350 x 3 mm, Stal 1.4301 2 16.0 )
" | h=35 mm ’ ’
Kréciet eleﬁgﬁggyrm?%?rg Zasuwa nozwa stzrgazcazcekitggg 24 | 3,5 mb. |Rura stalowa DN450, gr. écianki min. 3mm Stal 1.4301| 34,0 119,0 ]
pomiarowy pneumatyczna
2 mb. |Rura stalowa DN400, gr. $cianki min. 3mm Stal 1.4301 30,3 30,6 -
23
986 A
rze rOJ - 22 | 2,5 mb. | Rura stalowa DN50, gr. $cianki min. 1,5mm Stal 1.4301 1,9 4.8 -
. 119,78
ilf z . 21 | 26 mb. |Rura stalowa DN300, gr. $cianki min. 3mm Stal 1.4301 22,8 592,8 -
1 pN125— ' [ <= SCIEKI DOWOZONE
- stal 304 20 | 0,5 mb. | Rura stalowa DN150, gr. $cianki min. 3mm Stal 1.4301 11,5 5,75 -
stal 304 o1 19 | 0,5 mb. | Rura stalowa DN250, gr. $cianki min. 3mm Stal 1.4301 19,0 9,5 -
‘ I 18 | 5,5 mb. |Rura stalowa DN350, gr. $cianki min. 3mm Stal 1.4301 26,5 145,8 -
‘ oA Wciggnik istn.
Zwezka symetryczna DN450/DN400, L=150mm,
DN160, PVC W2.3 17 | 1s2t |50 Seianki min, 3mm Stal 1.4301| 5,1 5,1 -
Zwezka symetryczna DN400/DN350, L=150mm,
16 | 1szt gr. $cianki min. 3mm Stal 1.4301 4.4 4.4 )
15 | 1szt Zwezka symetryczna DN350/DN300, L=150mm, Stal 1.4301 37 37 i

gr. scianki min. 3mm

Zwezka symetryczna DN30O/DN250, L=150
PO/3 14| asn [T e erne DNSOO/DN00, L=Toomm. Stal 1.4301| 3,1 12,4 :

Zwezka symetryczna DN250/DN150, L=300mm,
: \ 13 | 4 szt gr. Scianki min. 3mm Stal 1.4301 3,8 15,2 -

: |
- Zwezka niesymetryczna DN350/DN250, L=300mm,
P rze krOJ B B ‘ 12| 45zt | o Seianki min. 3mm Stal 1.4301| 7,0 28,0 ;

8 szt. | Luk giety 90° DN50 gr. scianki min. 1,5mm, r=70mm, Stal 1.4301 0,22 1,8 -
119,15 119,15 10,00 11| 8z gy 9 @
o | <I : Luk giety 45° DN450 gr. $cianki min. 3mm, r=675mm,
e 10 | 1 szt dociaé do kata 40° Stal 1.4301 12,1 12,1 -
Rurocigg odprowadzajacy Scieki tuk "shoes" DN300 gr. $cianki min. 3mm, r=400mm
PE 500 (PE100, SDR17, PN10) PE 9 4 szt. h=250 mm Stal 1.4301 9,6 38,4 -
4 szt. | tuk giety 90° DN250 gr. scianki min. 3mm, r=375mm, Stal 1.4301 22.0 88,0 _
DO OB. & 117,50 117,50 9 8 M 9
= g e |~
' tuk giety 90° DN250 gr. scianki min. 3mm, r=375mm,
5 a | 7 1 szt. dociaé do kata 75° Stal 1.4301 22,0 22,0 -
f 3
22= | 6 3 szt. | Luk giety 45° DN250 gr. $cianki min. 3mm, r=375mm Stal 1.4301 5,6 16,8 -
34 3132
115,88 11 :I—1 16,62 5 | 4szt. |tukgiety 45° DN350 gr. $cianki min. 3mm, r=525mm Stal 1.4301 11,0 44,0 -
tancuchowe przejscie [ |
szczelne dla rury DN450 ! 4 | 4z Przeptywomierz elektromagnetyczny Qmax - 250 m*/h, do armatura istniejgca
} Szl | zabudowy miedzy kotnierzami Dn 300 - - - do zabudowy
\
| 13 ] Brobek 3 4 szt. PN10 Stal K.o. 200 800
| . o . o
asuwa nozowa miedzykotnierzowa do $ciekéw DN300 GG 25
| 1 | 2 | 4szt || _78mm, PN10 Stal k.0 83 332 -
3132 ‘ Zasuwa nozowa miedzykotnierzowa do $ciekow DN350 GG 25 )
@ 1| 4szt || 78mm, PN10 Stal k.o. 107 428
|
21 L . stal N ~
ﬁ /_ PO3 | 5szt. |Przyczepa rolnicza jednoosiowa samowytadowcza 2T ocynkowana 980 4900 -
| 11279 ‘ ‘ PA.3 Pompa zatapialna do $ciekdw Q=250m3/h; H=19m; .
, \ 4 max 112,69 | $E'§ 4 szt. |P=18,5kW, Sterowana falownikiem. Zabudowa sucha Zeliwo ~425 ~1700 N
} ‘ % ’ N % PD.3 pionowa z ptytg pod pompe oraz kolanem ssawnym Stal 1.4301
112,19 x\t \ \ ‘ 112,19 PSA.3 Prasa ptuczgca, wydajnos¢ 2,8 m3/h, w dostawie rura - -
% ‘ LIHLC i PSB.3 2 s2t. transportowa, monitoring napetnienia Stal 1.4301 520 1040 )
L, i 3 Krata zgrzebtowa, przeptyw 300 m3/h kazda, przeswit
T dost PB.3 KA.3
rasy rurociggow dostosowac | . TIR AIR kB3| 2szt. |40 mm, szeroko$¢ kanatu ~800 mm, gtebokos¢ kanatu Stal 1.4301| ~2300 ~4600 -
do istnejgcych otworéw techol. | 1 ‘ 1 : . ~1300 mm
! A Jedn. Catk. .
MK \ 613 20 _ Poz.| llo$é Wyszczegdlnienie Mat. Uwagi
8 | . ‘ \ 4 min 110,97 Masa w kg
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