Nazwa: C1

Typ: Czerpny
Opis:
Sys. [ Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] |Pow. catk. [m2]| Producent Uwagi
c1 1 1 WG*+RG Prostokqtna’c;erpn|a/wyrzutn|a a= 1200 b= 1200 0,00
sclenna
c1| 2] 1 UA Redukcja asymetryczna a= 1200 b= 1200 c= 600 d= 1200 I= 300 e=0 | f=-600 stal 1,44 1,44
kwasoodporna
C1 3 1 BS tuk symetryczny alfa= 25 a= 600 b= 1200 e= 50 f= 50 r= 150 stal 2,48 2,48
kwasoodporna
c1 | 4| 1 BO Zaslepka a= 600 b= 1200 stal 072 0,72
kwasoodporna
Nazwa: N1
Typ: Nawiewny
Opis:
Sys. | Nr [ Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] |Pow. catk. [m2] Producent Uwagi
Nt | 1|1 TUBE* Przewsd okragly d1= 400 1= 0.24 m stal 0,31 0,31
kwasoodporna
, - — np. FGR 400,
Nt |2 | 1 Filtr okragty EU3 d= 400 I= 782 0,00 Systomalr
N | 3| 1 Wentylator kanatowy okragly d= 400 I= 480 V= 1550m3/h | dP= 250Pa | Pel= 0,46kW 0,00 ”p's’;[s)t:ﬁ‘;i':"&
NT | 4| 1 Nagrzewnica wodna okragta d= 400 =406 | Qg= 20,8 kW 0,00 np-VBC 400-2,
Systemair
NT | 5| 1 TUBE* Przewod okragly d1= 400 1= 0.58 m stal 072 0,72
kwasoodporna
NT | 6| 1 ARE Symetryczny tréjnik 80 stopni z d1= 400 d2=250 | d3= 250 1= 621 stal 125 125
redukcjg kwasoodporna
NT | 7| 1 TUBE* Przewod okragly d1= 250 1= 0.13m stal 0,10 0,10
kwasoodporna
NT | 8| 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 45 r=0,8 d1= 250 stal 0,20 0,20
kwasoodporna
NT | 9| 1 TUBE* Przewod okragly d1= 250 1= 1.65m stal 1,30 1,30
kwasoodporna
N1 | 10| 1 TUBE* Przewod okragly d1= 250 M= 1.16 m stal 0,91 0,91
kwasoodporna
NT [ 11| 4 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 250 stal 0,40 1,60
kwasoodporna
NT |12 1 TUBE* Przewod okragly d1= 250 M= 2.22m stal 1,75 1,75
kwasoodporna
N1 |13 1 TUBE* Przewod okragly d1= 250 1= 1.88 m stal 1,47 1,47
kwasoodporna
N1 | 14| 1 TUBE* Przewod okragly d1= 250 M= 1.78 m stal 1,39 1,39
kwasoodporna
N1 |15 ] 2 TUBE* Przewod okragly d1= 250 1= 3.00 m stal 2,36 4,71
kwasoodporna
NY 16 1 cG1* Kratka wentylacyjna na lkanaty L= 625 H= 125 D= 250 stal 0,00
okragte z przepustnicg kwasoodporna




N1 17 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 250 11=1.50 m stal 1,18 1,18
kwasoodporna
N1 18 1 cor* Kratka wentylacyjna na lkanaty L= 625 H= 125 D= 250 stal 0,00
okragte z przepustnicg kwasoodporna
N1 19 2 USE Redukcja symetryczna d1= 250 d2= 160 1= 154 stal 0,22 0,43
kwasoodporna
N1 [ 20 2 TUBE* Przewdd okragly d1= 160 11=3.00 m stal 1,51 3,01
kwasoodporna
N1 | 21 2 TUBE* Przewdd okragly d1= 160 11=0.91m stal 0,46 0,92
kwasoodporna
N1 22 2 cor* Kratka wentylacyjna na lkanaty L= 425 H= 125 D= 160 stal 0,00
okragte z przepustnicg kwasoodporna
Nt [ 23] 2 DFA Zaslepka zenska d1= 160 stal 0,04 0,08
kwasoodporna
Nazwa: N2
Typ: Nawiewny
Opis:
Sys. [ Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] |Pow. catk. [m2]| Producent Uwagi
N2 1 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 400 1= 0.24 m stal 0,31 0,31
kwasoodporna
) _ _ np. FGR 400,
N2 2 1 Filtr okragty EU3 d= 400 I= 782 ocynk 0,00 Systemair
N2 3 2 USE Redukcja symetryczna d1= 500 d2= 400 =177 stal 0,53 1,06
kwasoodporna
N2 4 1 Wentylator kanatowy okragty d= 500 I= 643 V= 2610m3/h | dP= 200Pa Pel= 1,24kW 0,00 np.Sf/EtSrggi’:AS’
N2 5 1 Nagrzewnica wodna okragta d= 500 I= 460 Qg= 28,7 kW 0,00 np-VBC 50(.)-2’
Systemair
N2 6 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 400 1= 2.36 m stal 2,97 2,97
kwasoodporna
N2 7 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 d1= 400 stal 1,03 2,05
kwasoodporna
N2 8 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 400 11=1.60 m stal 2,01 2,01
kwasoodporna
N2 9 3 KXE Czwérnik symetryczny d1= 400 d3= 200 11= 330 stal 1,05 3,15
kwasoodporna
N2 | 10 6 TUBE* Przewdd okragly d1= 200 11=0.50 m stal 0,31 1,88
kwasoodporna
N2 [ 1] 6 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 200 I= 200 stal 0,00
kwasoodporna
N2 | 12 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 200 1= 1.37m stal 0,86 0,86
kwasoodporna
N2 [ 13 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 200 11=3.00 m stal 1,88 1,88
kwasoodporna
N2 14 4 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 200 stal 0,26 1,03
kwasoodporna
N2 [ 15 2 TUBE* Przewdd okragly d1= 200 1= 2.65m stal 1,66 3,32
kwasoodporna
N2 | 16 6 cor* Kratka wentylacyjna na lkanaty L= 425 H= 125 D= 200 stal 0,00
okragte z przepustnicg kwasoodporna




N2 [17] & DFA Zaslepka zenska d1= 200 stal 0,06 0,34
kwasoodporna

N2 [ 18 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 400 11=3.00 m stal 3,77 3,77
kwasoodporna

N2 [ 19 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 400 1= 0.68 m stal 0,85 0,85
kwasoodporna

N2 | 20 3 TUBE* Przewdd okragly d1= 200 11=1.90 m stal 1,19 3,57
kwasoodporna

N2 | 21 2 TUBE* Przewdd okragly d1= 200 11=1.98 m stal 1,24 2,48
kwasoodporna

N2 | 22 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 400 1=272m stal 3,42 3,42
kwasoodporna

N2 | 23 2 TUBE* Przewdd okragly d1= 200 11=2.20m stal 1,38 2,76
kwasoodporna

N2 | 24 1 USE Redukcja symetryczna d1= 400 d2= 315 1= 152 stal 0,39 0,39
kwasoodporna

N2 [ 25 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 315 1= 249 m stal 2,47 2,47
kwasoodporna

N2 | 26 1 KXE Czwornik symetryczny d1= 315 d3= 250 11= 380 stal 0,94 0,94
kwasoodporna

N2 | 27 2 TUBE* Przewdd okragly d1= 250 11=0.50 m stal 0,39 0,79
kwasoodporna

N2 | 28] 2 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 250 I= 250 stal 0,00
kwasoodporna

N2 | 29 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 250 11=2.20m stal 1,73 1,73
kwasoodporna

N2 | 30 1 cor* Kratka wentylacyjna na lkanaty L= 625 H= 125 D= 250 stal 0,00

okragte z przepustnicg kwasoodporna

N2 | 31| 1 DFA Zaslepka zenska d1= 315 stal 0,14 0,14
kwasoodporna

N2 | 32 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 250 11=3.00 m stal 2,36 2,36
kwasoodporna

N2 |33 2 cor* Kratka wentylacyjna na lkanaty L= 425 H= 125 D= 250 stal 0,00

okragte z przepustnicg kwasoodporna

N2 | 34 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 250 11=0.97 m stal 0,76 0,76
kwasoodporna

N2 |35 2 DFA Zaslepka zenska d1= 250 stal 0,10 0,19
kwasoodporna

Nazwa: N3
Typ: Nawiewny
Opis:
Sys. [ Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] |Pow. catk. [m2]| Producent Uwagi
N3 1 1 WG*+RG Prostokqtna’c'zerpma/wyrzutma a= 600 b= 600 0,00
Scienna

N3 2 1 K Przewdd prostokatny a= 600 b= 600 1= 359 sta 0,86 0,86

kwasodporna
. _ _ _ - - sta
N3 3 1 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 600 b= 600 d= 500 g= 80 I= 600 kwasodporna 1,44 1,44
N3 4 1 Wentylator kanatowy okragty d= 500 I= 643 V= 2750m3/h | dP= 200Pa Pel= 1,24kW 0,00 np.Sf/EtSrggi’:AS’




N3 5 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 500 1= 0.44 m sta 0,69 0,69
kwasodporna
N3 6 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 500 d3= 315 1= 465 sta 1,38 1,38
kwasodporna
N3 7 1 UAE Redukcja asymetryczna d1= 500 d2= 315 11= 289 sta 0,79 0,79
kwasodporna
N3 8 1 oc1* Odsadzka okragta d1= 315 e= 500 11= 1000 sta 1,60 1,60
kwasodporna
N3 9 1 oc1* Odsadzka okragta d1= 315 e= 200 11= 1000 sta 1,31 1,31
kwasodporna
N3 [ 10 5 TUBE* Przewdd okragly d1= 315 11=3.00 m sta 2,97 14,84
kwasodporna
N3 | 11 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 315 11=1.94m sta 1,92 1,92
kwasodporna
N3 12 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 d1= 315 sta 0,64 0,64
kwasodporna
N3 |13 2 cor* Kratka wentylacyjna na kanaty L= 625 H= 125 D= 316 sta 0,00
okragte kwasodporna
N3 | 14 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 315 1= 2.38 m sta 2,36 2,36
kwasodporna
N3 | 15 2 cer* Kratka wentylacyjna na kanaty L= 425 H= 125 D= 316 sta 0,00
okragte kwasodporna
N3 [ 16 2 USE Redukcja symetryczna d1= 315 d2= 250 =117 sta 0,23 0,47
kwasodporna
. . _ sta
N3 | 17 2 Przepustnica gilotynowa d1= 250 kwasodporna 0,00
N3 [ 18 2 TUBE* Przewdd okragly d1= 250 11=0.19m sta 0,15 0,29
kwasodporna
N3 | 19 2 AYE Symetryczny tréjnik 45 stopni d1= 250 d3= 160 11= 390 sta 0,60 1,20
kwasodporna
N3 | 20 2 TUBE* Przewdd okragty d1= 250 1= 0.71m winidur 0,56 1,12
N3 | 21 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 315 1= 0.62m sta 0,61 0,61
kwasodporna
N3 | 22 1 oc1* Odsadzka okragta d1= 315 e= 350 11= 500 sta 0,96 0,96
kwasodporna
N3 [ 23 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 315 1= 0.60 m sta 0,59 0,59
kwasodporna
N3 | 24 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 160 I= r1n1.59 PVC 2,71 5,82
Nazwa: W1
Typ: Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr [ Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] |Pow. catk. [m2] Producent Uwagi
wi | 1| 1 TUBE* Przewod okragly d1= 315 1= 0.59 m stal 0,58 0,58
kwasoodporna
wi| 2| 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 60 r=0,8 d1= 315 stal 0,42 0,42
kwasoodporna
W1 3 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 315 11=2.16 m stal 2,14 2,14
kwasoodporna




stal

W1 4 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 d1= 315 0,64 2,54
kwasoodporna
W1 5 TUBE* Przewdd okragty d1= 315 11=0.15m stal 0,15 0,30
kwasoodporna
W1 6 oc1* Odsadzka okragta d1= 315 e= 600 11= 1000 stal 1,70 1,70
kwasoodporna
W1 7 TUBE* Przewdd okragly d1= 315 1= 1.50 m stal 1,48 1,48
kwasoodporna
W1 8 TUBE* Przewdd okragty d1= 315 11=0.20 m stal 0,20 0,20
kwasoodporna
wi | 9 BGE Kolano prasowane alfa= 15 r=08 d1= 315 stal 0,11 0,11
kwasoodporna
w1 | 10 TUBE* Przewdd okragly d1= 315 1=131m stal 1,30 1,30
kwasoodporna
W1 11 BGE Kolano prasowane alfa= 30 r=0,8 d1= 315 stal 0,21 0,42
kwasoodporna
w1 | 12 TUBE* Przewdd okragly d1= 315 1= 240 m stal 2,37 4,75
kwasoodporna
w1 | 13 TUBE* Przewdd okragly d1= 315 11=3.00 m stal 2,97 5,93
kwasoodporna
w1 | 14 oc1* Odsadzka okragta d1= 315 e= 300 11= 500 stal 0,91 0,91
kwasoodporna
w1 | 15 TUBE* Przewdd okragty d1= 315 1= 0.76 m stal 0,76 0,76
kwasoodporna
W1 | 16 CP1* Czwornik asymetryczny d1= 315 d3= 315 1= 465 stal 1,16 1,16
kwasoodporna
w1 | 17 TUBE* Przewdd okragly d1= 315 1= 0.44 m stal 0,43 0,43
kwasoodporna
W1 18 BSE Kolano segmentowe alfa= 1,58546 r=0,8 d1= 315 stal 0,01 0,01
kwasoodporna
W1 19 BSE Kolano segmentowe alfa= 1,58298 r=0,8 d1= 315 stal 0,01 0,01
kwasoodporna
W1 | 20 TUBE* Przewdd okragly d1= 315 1=2.22m stal 2,20 2,20
kwasoodporna
W1 21 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 315 stal 0,64 0,64
kwasoodporna
w1 | 22 cer* Kratka wentylacyjna na lkanaty L= 425 H= 125 D= 316 stal 0,00
okragte z przepustnicg kwasoodporna
w1 | 23 TUBE* Przewdd okragly d1= 315 11=0.90 m stal 0,89 0,89
kwasoodporna
w1 | 24 DFA Zaslepka zenska d1= 315 stal 0,14 027
kwasoodporna
W1 | 25 USE Redukcja symetryczna d1= 315 d2= 200 11= 188 stal 0,30 0,30
kwasoodporna
W1 | 26 TUBE* Przewdd okragty d1= 200 1= 1.50 m stal 0,94 0,94
kwasoodporna
w1 | 27 cor* Kratka wentylacyjna na lkanaty L= 525 H= 125 D= 200 stal 0,00
okragte z przepustnicg kwasoodporna
w1 | 28 DFA Zaslepka zenska d1= 200 stal 0,06 0,06
kwasoodporna
W1 TUBE* Przewdd okragly d1= 315 11=3.00 m stal 2,97 2,97

kwasoodporna




Nazwa: W2

Typ: Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr [ Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] |Pow. catk. [m2] Producent Uwagi
Wentylator dachowy z wyrzutem V= 1300m3/h | Pel= 0,26kW np.DVEX
w2 1 1 pionowym, podstawa dachowa, 0,00 355D4 firmy
wykonanie przeciwwybuchowe dP= 250Pa Systemair
w2 | 2| 1 USE Redukcja symetryczna d1= 315 d2= 224 1= 155 stal 0,27 0,27
kwasoodporna
w2 | 3| 1 TUBE* Przewod okragly d1= 315 1= 3.00 m stal 2,97 2,97
kwasoodporna
W2 4 2 cG1* Kratka wentylacyjna na lkanaty L= 425 H= 125 D= 316 stal 0,00
okragte z przepustnicg kwasoodporna
W2 [ 5 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 315 11=2.96 m stal 2,92 2,92
kwasoodporna
W2 [ 6 1 USE Redukcja symetryczna d1= 315 d2= 250 11=117 stal 0,23 0,23
kwasoodporna
w2 | 7 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 250 11= 3.00 m stal 2,36 2,36
kwasoodporna
W2 | 8 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 250 11= 259 m stal 2,03 2,03
kwasoodporna
W2 9 1 cG1* Kratka wentylacyjna na lkanaty L= 425 H= 125 D= 250 stal 0,00
okragte z przepustnicg kwasoodporna
w2 | 10| 1 USE Redukcja symetryczna d1= 250 d2= 200 11= 99 stal 0,17 0,17
kwasoodporna
w2 | 11 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 200 11=2.65m stal 1,66 1,66
kwasoodporna
w2 | 12 1 cG1* Kratka wentylacyjna na lkanaty L= 425 H= 125 D= 200 stal 0,00
okragte z przepustnicg kwasoodporna
w2 | 13| 1 DFA Zaslepka zeriska d1= 200 stal 0,06 0,06
kwasoodporna
Nazwa: W3
Typ: Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr [ Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] |Pow. catk. [m2] Producent Uwagi
Wentylator dachowy z wyrzutem V= 1300m3/h | Pel= 0,26kW np.DVEX
W3 1 1 pionowym, podstawa dachowa, 0,00 355D4 firmy
wykonanie przeciwwybuchowe dP= 250Pa Systemair
w3 | 2| 1 USE Redukcja symetryczna d1= 315 d2= 224 1= 155 stal 0,27 0,27
kwasoodporna
w3 | 3| 1 TUBE* Przewod okragly d1= 315 1= 3.00 m stal 2,97 2,97
kwasoodporna
w3 4 2 cG1* Kratka wentylacyjna na lkanaty L= 425 H= 125 D= 316 stal 0,00
okragte z przepustnica kwasoodporna
W3 | 5 1 TUBE* Przewéd okragty d1= 315 11=2.96 m stal 2,92 2,92
kwasoodporna




W3 6 1 USE Redukcja symetryczna d1= 315 d2= 250 =117 stal 0,23 0,23
kwasoodporna
W3 | 7 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 250 11=3.00 m stal 2,36 2,36
kwasoodporna
W3 | 8 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 250 1= 2.59 m stal 2,03 2,03
kwasoodporna
w3 9 1 cor* Kratka wentylacyjna na lkanaty L= 425 H= 125 D= 250 stal 0,00
okragte z przepustnicg kwasoodporna
w3 | 10 1 USE Redukcja symetryczna d1= 250 d2= 200 1= 99 stal 0,17 0,17
kwasoodporna
w3 | 11 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 200 1= 2.65m stal 1,66 1,66
kwasoodporna
w3 | 12 1 cor* Kratka wentylacyjna na lkanaty L= 425 H= 125 D= 200 stal 0,00
okragte z przepustnicg kwasoodporna
w3 | 13| 1 DFA Zaslepka zenska d1= 200 stal 0,06 0,06
kwasoodporna
Nazwa: W4
Typ: Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr [ Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] |Pow. catk. [m2] Producent Uwagi
Wentylator dachowy z wyrzutem V= 1300m3/h | Pel= 0,26kW np.DVEX
w4 1 1 pionowym, podstawa dachowa, 0,00 355D4 firmy
wykonanie przeciwwybuchowe dP= 250Pa Systemair
w4 | 2 1 USE Redukcja symetryczna d1= 315 d2= 224 1= 155 stal 0,27 0,27
kwasoodporna
w4 | 3 4 TUBE* Przewdd okragty d1= 315 11=3.00 m stal 2,97 11,87
kwasoodporna
w4 | 4 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 315 11=3.02m stal 2,99 2,99
kwasoodporna
wa | 5| 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 d1= 315 stal 0,64 1,27
kwasoodporna
W4 | 6 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 315 11=1.60 m stal 1,58 1,58
kwasoodporna
W4 7 2 cG1* Kratka wentylacyjna na kanaty L= 425 H= 125 D= 316 stal 0,00
okragte kwasoodporna
w4 | 8 2 TUBE* Przewdd okragty d1= 315 1=1.15m stal 1,14 2,28
kwasoodporna
W4 9 2 cG1* Kratka wentylacyjna na kanaty L= 625 H= 125 D= 316 stal 0,00
okragte kwasoodporna
W4 | 10 2 USE Redukcja symetryczna d1= 315 d2= 250 =117 stal 0,23 0,47
kwasoodporna
. . _ stal
w4 | 11 1 Przepustnica gilotynowa d1= 250 kwasoodporna 0,00
w4 | 12 2 TUBE* Przewdd okragty d1= 250 11=0.19m stal 0,15 0,29
kwasoodporna
w4 | 13 2 AYE Symetryczny tréjnik 45 stopni d1= 250 d3= 160 11= 390 stal 0,60 1,20
kwasoodporna
w4 | 14 2 TUBE* Przewdd okragty d1= 160 11=0.17m stal 0,09 0,17
kwasoodporna




W4 | 15 2 BGE Kolano prasowane alfa= 45 r=0,8 d1= 160 stal 0,08 0,16
kwasoodporna

W4 | 16 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 160 1= 0.77m winidur 0,38 0,77

w4 | 17 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 250 I=3.39m PVC 2,66 2,66

Nazwa: W5
Typ: Wywiewny
Opis:
Sys. [ Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] |Pow. catk. [m2]| Producent Uwagi
Wentylator dachowy z wyrzutem np.DVEX
W5 1 1 pionowym, podstawa dachowa, V= 1300m3/h | Pel= 0,26kW 0,00 355D4 firmy
wykonanie przeciwwybuchowe Systemair

W5 2 1 USE Redukcja symetryczna d1= 315 d2= 224 1= 155 stal 0,27 0,27
kwasoodporna

W5 4 4 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 315 stal 0,64 2,54
kwasoodporna

W5 5 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 315 1= 0.28 m stal 0,28 0,28
kwasoodporna

W5 | 6 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 315 1= 2.65m stal 2,62 2,62
kwasoodporna

W5 7 1 cor* Kratka wentylacyjna na kanaty L= 425 H= 125 D= 316 stal 0,00

okragte kwasoodporna

W5 8 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 315 11=0.33m stal 0,32 0,32
kwasoodporna

W5 9 1 BGE Kolano prasowane alfa= 30 r=0,8 d1= 315 stal 0,21 0,21
kwasoodporna

W5 | 10 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 315 11=2.00 m stal 1,98 1,98
kwasoodporna

w5 | 11 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 315 11=1.15m stal 1,14 1,14
kwasoodporna

ws | 12 1 cor* Kratka wentylacyjna na kanaty L= 625 H= 125 D= 316 stal 0,00

okragte kwasoodporna

w5 | 13 1 USE Redukcja symetryczna d1= 315 d2= 250 =117 stal 0,23 0,23
kwasoodporna

w5 | 14| 1 RIS Przepustnica typu IRIS d1= 250 stal 0,00
kwasoodporna

W5 | 15 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 250 11=0.19m stal 0,15 0,15
kwasoodporna

W5 | 16 1 AYE Symetryczny tréjnik 45 stopni d1= 250 d3= 160 11= 390 stal 0,60 0,60
kwasoodporna

w5 | 17 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 160 11=0.17m stal 0,09 0,09
kwasoodporna

W5 | 18 1 BGE Kolano prasowane alfa= 45 r=0,8 d1= 160 stal 0,08 0,08
kwasoodporna

W5 | 19 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 160 1= 0.77m winidur 0,38 0,38




W5 | 20 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 250 I=3.39m PVC 2,66 2,66
w5 | 21 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 315 11=3.00 m stal 2,97 2,97
kwasoodporna
W5 | 22 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 315 1= 270 m stal 2,67 2,67
kwasoodporna
Nazwa: WG1
Typ: Wyrzutowy
Opis:
Sys. [ Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] |Pow. catk. [m2]| Producent Uwagi
) . d= 250
WG1| 1 2 wcC Wywietrzak cylindryczny 0,00
WG1| 2 2 TUBE* Przewdd okragly d1= 250 1= 0.84 m stal 0,66 1,32
kwasodporna




