
Nazwa: N1
Typ: Nawiewny

Opis:

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Producent Uwagi

N1 1 1

Aparat grzewczo-wentylacyjny, 
nagrzewnica wodna, zestaw do 
podłączenia powietrza zewnętrznego, 
termostat pomieszczeniowy, zawór 2 
drogowy z siłownikiem

V= 2160m3/h Qg= 20,8 kW np. SWS22 firmy 
Systemair

Nazwa: N2
Typ: Nawiewny

Opis:

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Producent Uwagi

N2 1 1
Centrala wentylacyjna z odzyskiem 

ciepła, podwieszana, wymiennik 
krzyżowy, szafka automatyki

Vn= 710m3/h Vw= 400m3/h Qel= 0,77kW np. OnyX Sky 800, 
Frapol

N2 2 1 WG*+RG Prostokątna czerpnia/wyrzutnia 
ścienna a= 250 b= 500 0,00

N2 3 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 500 l= 467 ocynk 0,70 0,70 Na zewnątrz Wełna 
mineralna 40;  

N2 4 1 RA Asymetryczne przejście 
koło/prostokąt a= 250 b= 500 d= 250 g= 60 l= 250 e= -125 f= 0 ocynk 0,42 0,42 Na zewnątrz Wełna 

mineralna 40;  

N2 5 1 OC1* Odsadzka okrągła d1= 250 e= 295 l1= 500 ocynk 0,72 0,72 Na zewnątrz Wełna 
mineralna 40;  

N2 6 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 250 l1= 1.00 m ocynk 0,79 0,79 Na zewnątrz Wełna 
mineralna 40;  

N2 7 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 250 l1= 0.10 m ocynk 0,08 0,08 Na zewnątrz Wełna 
mineralna 40;  

N2 8 1 Nagrzewnica wodna okrągła 
kanałowa d= 250 Qg= 5,1 kW np. VBC 250-3, 

Systemair

N2 9 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 250 l1= 0.60 m ocynk 0,47 0,47 Na zewnątrz Wełna 
mineralna 40;  

N2 10 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 d1= 250 ocynk 0,40 0,80 Na zewnątrz Wełna 
mineralna 40;  

N2 11 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 1,57795 r= 0,8 d1= 250 ocynk 0,01 0,01

N2 12 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 250 l1= 1.17 m ocynk 0,92 0,92 Na zewnątrz Wełna 
mineralna 40;  

N2 13 1 CS1* Tłumik kanalowy okrągły d= 250 l= 1000 ocynk 0,00

N2 14 1 ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 250 d3= 160 l1= 260 ocynk 0,42 0,42 Na zewnątrz Wełna 
mineralna 40;  

N2 15 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.07 m ocynk 0,03 0,03 Na zewnątrz Wełna 
mineralna 40;  

N2 16 1 ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 125 d3= 160 l1= 260 ocynk 0,21 0,21 Na zewnątrz Wełna 
mineralna 40;  

N2 17 5 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 125 l= 125 ocynk 0,00

N2 18 1 FLEX Przewód elastyczny d= 125 l= 4.03 m aluminium 0,65 1,58 Na zewnątrz Wełna 
mineralna 40;  

N2 19 5 VV1* Zawór wentylacyjny D= 125 stal 0,00

N2 20 1 USE Redukcja symetryczna d1= 250 d2= 200 l1= 99 ocynk 0,17 0,17 Na zewnątrz Wełna 
mineralna 40;  

N2 21 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 1.28 m ocynk 0,81 0,81 Na zewnątrz Wełna 
mineralna 40;  

N2 22 1 ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 200 d3= 160 l1= 260 ocynk 0,31 0,31 Na zewnątrz Wełna 
mineralna 40;  

N2 23 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.22 m ocynk 0,11 0,11 Na zewnątrz Wełna 
mineralna 40;  

N2 24 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 d1= 160 ocynk 0,16 0,16 Na zewnątrz Wełna 
mineralna 40;  

N2 25 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 1.23 m ocynk 0,62 0,62 Na zewnątrz Wełna 
mineralna 40;  

N2 26 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 3.00 m ocynk 1,51 1,51 Na zewnątrz Wełna 
mineralna 30;  

Wymiary

Wymiary



N2 27 1 USE Redukcja symetryczna d1= 200 d2= 125 l1= 133 ocynk 0,13 0,13 Na zewnątrz Wełna 
mineralna 40;  

N2 28 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.15 m ocynk 0,06 0,06 Na zewnątrz Wełna 
mineralna 40;  

N2 29 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.16 m ocynk 0,06 0,06 Na zewnątrz Wełna 
mineralna 40;  

N2 30 1 ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 125 d3= 125 l1= 215 ocynk 0,17 0,17 Na zewnątrz Wełna 
mineralna 40;  

N2 31 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.10 m ocynk 0,04 0,04 Na zewnątrz Wełna 
mineralna 40;  

N2 32 1 OC1* Odsadzka okrągła d1= 125 e= 386 l1= 589 ocynk 0,41 0,41 Na zewnątrz Wełna 
mineralna 40;  

N2 33 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.31 m ocynk 0,10 0,10 Na zewnątrz Wełna 
mineralna 40;  

N2 34 2 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 100 l= 100 ocynk 0,00

N2 35 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.28 m ocynk 0,09 0,09 Na zewnątrz Wełna 
mineralna 40;  

N2 36 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 2.96 m ocynk 0,93 0,93 Na zewnątrz Wełna 
mineralna 40;  

N2 37 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 56,0984 r= 0,8 d1= 100 ocynk 0,04 0,04 Na zewnątrz Wełna 
mineralna 40;  

N2 38 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 1.01 m ocynk 0,32 0,32 Na zewnątrz Wełna 
mineralna 40;  

N2 39 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 33,1939 r= 0,8 d1= 100 ocynk 0,02 0,02
N2 40 2 VV1* Zawór wentylacyjny D= 100 stal 0,00

N2 41 1 ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 125 d3= 160 l1= 260 ocynk 0,21 0,21 Na zewnątrz Wełna 
mineralna 30;  

N2 42 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.34 m ocynk 0,14 0,14 Na zewnątrz Wełna 
mineralna 30;  

N2 43 1 ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 125 d3= 100 l1= 190 ocynk 0,15 0,15 Na zewnątrz Wełna 
mineralna 30;  

N2 44 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.35 m ocynk 0,11 0,11 Na zewnątrz Wełna 
mineralna 30;  

N2 45 1 FLEX Przewód elastyczny d= 100 l= 0.34 m aluminium 0,11 0,11 Na zewnątrz Wełna 
mineralna 30;  

N2 46 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.41 m ocynk 0,16 0,16 Na zewnątrz Wełna 
mineralna 30;  

N2 47 1 FLEX Przewód elastyczny d= 125 l= 0.75 m aluminium 0,20 0,30 Na zewnątrz Wełna 
mineralna 30;  

N2 48 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.12 m ocynk 0,05 0,05 Na zewnątrz Wełna 
mineralna 30;  

N2 49 1 USE Redukcja symetryczna d1= 125 d2= 100 l1= 64 ocynk 0,06 0,06 Na zewnątrz Wełna 
mineralna 40;  

N2 50 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 250 l1= 0.06 m ocynk 0,05 0,05

N2 52 1 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 125 l= 125 ocynk 0,00 Na zewnątrz Wełna 
mineralna 40;  

N2 53 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 1,65558 r= 0,8 d1= 250 ocynk 0,01 0,01

Nazwa: W1
Typ: Wywiewny

Opis:

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Producent Uwagi

V= 2000m3/h Pel= 0,49 kW

dP= 200Pa

W1 2 2 USE Redukcja symetryczna d1= 400 d2= 250 l1= 241 stal 
kwasoodporna 0,50 1,01

W1 3 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 400 l1= 1.04 m stal 
kwasoodporna 1,31 1,31

W1 4 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 d1= 400 stal 
kwasoodporna 1,03 2,05

W1 5 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 400 l1= 0.80 m stal 
kwasoodporna 1,00 1,00

W1 6 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 400 l1= 0.60 m stal 
kwasoodporna 0,75 0,75

11 0,00 Np. DVSI 400DV sileo, 
SystemairW1 Wentylator dachowy z wyrzutem 

pionowym, podstawa dachowa, 

Wymiary



W1 7 1 KXE Czwórnik symetryczny d1= 400 d3= 250 l1= 380 stal 
kwasoodporna 1,22 1,22

W1 8 6 TUBE* Przewód okrągły d1= 250 l1= 3.00 m stal 
kwasoodporna 2,36 14,13

W1 9 8 CG1* Kratka wentylacyjna na kanały okrągłe L= 325 H= 125 D= 250 stal 
kwasoodporna 0,00

W1 10 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 250 l1= 2.14 m stal 
kwasoodporna 1,68 1,68

W1 11 5 DFA Zaślepka żeńska d1= 250 stal 
kwasoodporna 0,10 0,48

W1 12 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 250 l1= 2.53 m stal 
kwasoodporna 1,99 1,99

W1 13 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 250 l1= 2.88 m stal 
kwasoodporna 2,26 2,26

W1 14 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 250 l1= 2.68 m stal 
kwasoodporna 2,10 2,10

W1 15 1 KXE Czwórnik symetryczny d1= 250 d3= 250 l1= 380 stal 
kwasoodporna 0,79 0,79

W1 16 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 250 l1= 2.22 m stal 
kwasoodporna 1,74 1,74

W1 17 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 250 l1= 2.61 m stal 
kwasoodporna 2,05 2,05

Nazwa: W2
Typ: Wywiewny

Opis:

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Producent Uwagi
W2 1 1 CRC1* Wyrzutnia dachowa okrągła d= 200 l= 340 ocynk 0,00
W2 2 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.11 m ocynk 0,07 0,07

W2 3 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 d1= 200 ocynk 0,26 0,26 Na zewnątrz Wełna 
mineralna 30;  

W2 4 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.15 m ocynk 0,09 0,09 Na zewnątrz Wełna 
mineralna 30;  

W2 5 4 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 d1= 200 ocynk 0,26 1,03 Na zewnątrz Wełna 
mineralna 30;  

W2 6 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 1.02 m ocynk 0,64 0,64 Na zewnątrz Wełna 
mineralna 30;  

W2 7 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.42 m ocynk 0,26 0,26 Na zewnątrz Wełna 
mineralna 30;  

W2 8 2 USE Redukcja symetryczna d1= 250 d2= 200 l1= 99 ocynk 0,17 0,34 Na zewnątrz Wełna 
mineralna 30;  

W2 9 2 ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 200 d3= 125 l1= 215 ocynk 0,26 0,52 Na zewnątrz Wełna 
mineralna 30;  

W2 10 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 d1= 125 ocynk 0,10 0,10 Na zewnątrz Wełna 
mineralna 30;  

W2 11 1 OC1* Odsadzka okrągła d1= 125 e= 115 l1= 500 ocynk 0,27 0,27 Na zewnątrz Wełna 
mineralna 30;  

W2 12 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 1.66 m ocynk 0,65 0,65 Na zewnątrz Wełna 
mineralna 30;  

W2 13 1 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 125 l= 125 ocynk 0,00 Na zewnątrz Wełna 
mineralna 30;  

W2 14 1 FLEX Przewód elastyczny d= 125 l= 4.07 m aluminium 0,91 1,60 Na zewnątrz Wełna 
mineralna 30;  

W2 15 3 VV1* Zawór wentylacyjny D= 125 stal 0,00

W2 16 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.19 m ocynk 0,12 0,12 Na zewnątrz Wełna 
mineralna 30;  

W2 17 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.23 m ocynk 0,14 0,14 Na zewnątrz Wełna 
mineralna 30;  

W2 18 2 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 125 l= 125 ocynk 0,00

W2 19 1 USE Redukcja symetryczna d1= 200 d2= 125 l1= 133 ocynk 0,13 0,13 Na zewnątrz Wełna 
mineralna 30;  

W2 20 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 1.19 m ocynk 0,47 0,47 Na zewnątrz Wełna 
mineralna 30;  

Nazwa: W3

Wymiary



Typ: Wywiewny
Opis:

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Producent Uwagi

W3 1 1 Wentylator promieniowy łazienkowy d= 100 V= 50m3/h dP= 60Pa Pel= 0,029kW 0,00 np.CBF 100LS, 
Systemair

W3 2 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.39 m ocynk 0,12 0,12

W3 3 1 Wyrzutnia powietrza ścienna typu C d= 100 l= 6 KWS 1.4301 0,00

Nazwa: W4
Typ: Wywiewny

Opis:

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Producent Uwagi

W4 1 1 Wentylator promieniowy łazienkowy d= 100 V= 50m3/h dP= 60Pa Pel= 0,029kW 0,00 np.CBF 100LS, 
Systemair

W4 2 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.52 m ocynk 0,16 0,16

W4 3 1 Wyrzutnia powietrza ścienna typu C d= 100 l= 6 KWS 1.4301 0,00

Nazwa: W5
Typ: Wywiewny

Opis:

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Producent Uwagi

d1= 125 V= 150m3/h dP= 100Pa Pel= 0,025kW

W5 2 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.63 m ocynk 0,25 0,25 Na zewnątrz Wełna 
mineralan 30;  

W5 3 1 USE Redukcja symetryczna d1= 160 d2= 125 l1= 78 ocynk 0,08 0,08 Na zewnątrz Wełna 
mineralan 30;  

W5 4 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.28 m ocynk 0,14 0,14 Na zewnątrz Wełna 
mineralna 30;  

W5 5 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 d1= 160 ocynk 0,16 0,33 Na zewnątrz Wełna 
mineralna 30;  

W5 6 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.91 m ocynk 0,46 0,46 Na zewnątrz Wełna 
mineralna 30;  

W5 7 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 3.00 m ocynk 1,51 1,51
W5 8 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 d1= 160 ocynk 0,16 0,16
W5 9 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.07 m ocynk 0,04 0,04
W5 10 1 VV1*+MF Zawór wentylacyjny D= 160 stal 0,00

Nazwa: W6
Typ: Wywiewny

Opis:

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Producent Uwagi
d1= 125 V= 100m3/h dP= 120Pa Pel= 0,025kW

W6 2 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.50 m ocynk 0,20 0,20 Na zewnątrz Wełna 
mineralan 30;  

W6 3 1 ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 100 d3= 125 l1= 215 ocynk 0,15 0,15 Na zewnątrz Wełna 
mineralna 30;  

W6 4 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.06 m ocynk 0,02 0,02 Na zewnątrz Wełna 
mineralna 30;  

W6 5 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 d1= 100 ocynk 0,06 0,13 Na zewnątrz Wełna 
mineralna 30;  

W6 6 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 1.21 m ocynk 0,38 0,38 Na zewnątrz Wełna 
mineralna 30;  

W6 7 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.07 m ocynk 0,02 0,02 Na zewnątrz Wełna 
mineralna 30;  

W6 8 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 d1= 100 ocynk 0,06 0,06 Na zewnątrz Wełna 
mineralna 30;  

Blacha stalowa

np.TFSK 125 M firmy 
Systemair

0,00

Wymiary

1 np.TFSK 125 M firmy 
Systemair

Wymiary

1

1

W6

0,00

Wymiary

Wentylator dachowy 

1 Blacha stalowaW5

Wymiary

Wentylator dachowy 



W6 9 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 1.32 m ocynk 0,41 0,41 Na zewnątrz Wełna 
mineralna 30;  

W6 10 1 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 100 l= 100 ocynk 0,00 Na zewnątrz Wełna 
mineralna 30;  

W6 11 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.12 m ocynk 0,04 0,04 Na zewnątrz Wełna 
mineralna 30;  

W6 12 1 FLEX Przewód elastyczny d= 100 l= 1.98 m aluminium 0,62 0,62 Na zewnątrz Wełna 
mineralna 30;  

W6 13 2 VV1*+MF Zawór wentylacyjny D= 100 stal 0,00
W6 14 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 d1= 100 ocynk 0,06 0,06
W6 15 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.09 m ocynk 0,03 0,03
W6 16 1 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 100 l= 100 ocynk 0,00
W6 17 1 FLEX Przewód elastyczny d= 100 l= 0.88 m aluminium 0,28 0,28
W6 18 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 3.00 m ocynk 0,94 0,94

W6 19 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 1.04 m ocynk 0,33 0,33 Na zewnątrz Wełna 
mineralna 30;  

Nazwa: W7
Typ: Wywiewny

Opis:

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Producent Uwagi
W7 2 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.46 m ocynk 0,18 0,18

W7 3 1 Wentylator do kanałów o przekroju 
kołowym d1= 125 V= 160m3/h dP= 80Pa Pel= 0,053kW 0,00 np. K 125 XL sileo, 

Systemair
W7 4 1 USE Redukcja symetryczna d1= 160 d2= 125 l1= 78 ocynk 0,08 0,08
W7 5 2 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 3.00 m ocynk 1,51 3,01

W7 6 3 CG1* Kratka wentylacyjna na kanały okrągłe L= 125 H= 75 D= 160 stal 0,00

W7 7 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.68 m ocynk 0,34 0,34
W7 8 1 USE Redukcja symetryczna d1= 160 d2= 100 l1= 112 ocynk 0,10 0,10
W7 9 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.28 m ocynk 0,09 0,09
W7 10 1 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 100 l= 100 ocynk 0,00
W7 11 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 100 l1= 2.17 m ocynk 0,68 0,68
W7 12 1 VV1* Zawór wentylacyjny D= 100 stal 0,00

W7 13 1 UELA/USAV Wyrzutnia powietrza ścienna typu C d= 125 l= 7 KWS 1.4301 0,00

Wymiary


