
Nazwa: N1
Typ: Nawiewny

Opis:

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Producent Uwagi

N1 1 1

Aparat grzewczo-wentylacyjny, 
nagrzewnica wodna, zestaw do 
podłączenia powietrza zewnętrznego, 
termostat pomieszczeniowy, zawór 2 
drogowy z siłownikiem

V= 3250m3/h Qg= 32,9 kW np. SWS32 
firmy Systemair

Nazwa: N2
Typ: Nawiewny

Opis:

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Producent Uwagi

N2 1 1

Aparat grzewczo-wentylacyjny, 
nagrzewnica wodna, zestaw do 
podłączenia powietrza zewnętrznego, 
termostat pomieszczeniowy, zawór 2 
drogowy z siłownikiem

V= 3250m3/h Qg= 32,9 kW np. SWS32 
firmy Systemair

Nazwa: N3
Typ: Czerpny

Opis:

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Producent Uwagi

N3 1 1 WG*+RG Prostokątna czerpnia/wyrzutnia 
ścienna a= 800 b= 600 0,00

N3 2 1 K Przewód prostokątny a= 600 b= 800 l= 285 stal 
kwasoodporna 0,80 0,80

Nazwa: N4
Typ: Czerpny

Opis:

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Producent Uwagi
N4 1 1 WG*+RG Prostokątna czerpnia/wyrzutnia a= 800 b= 600 0,00

N4 2 1 K Przewód prostokątny a= 800 b= 600 l= 285 stal 
kwasodporna 0,80 0,80

Wymiary

Wymiary

Wymiary

Wymiary



Nazwa: W1
Typ: Wywiewny

Opis:

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Producent Uwagi

W1 1 2 DFA Zaślepka żeńska d1= 400 stal 
kwasoodporna 0,23 0,45

W1 2 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 400 l1= 2.50 m stal 
kwasoodporna 3,14 3,14

W1 3 9 TUBE* Przewód okrągły d1= 400 l1= 3.00 m stal 
kwasoodporna 3,77 33,91

W1 4 2 CG1* Kratka wentylacyjna na kanały okrągłe 
z przepustnicą L= 625 H= 225 D= 400 stal 

kwasoodporna 0,00

W1 5 4 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 d1= 400 stal 
kwasoodporna 1,03 4,10

W1 6 6 CG1* Kratka wentylacyjna na kanały okrągłe L= 425 H= 125 D= 400 stal 
kwasoodporna 0,00

W1 7 2 TUBE* Przewód okrągły d1= 400 l1= 3.50 m stal 
kwasoodporna 4,40 8,79

W1 8 2 TUBE* Przewód okrągły d1= 400 l1= 2.00 m stal 
kwasoodporna 2,51 5,02

W1 9 2 TUBE* Przewód okrągły d1= 400 l1= 1.83 m stal 
kwasoodporna 2,30 4,61

W1 10 1 USE Redukcja symetryczna d1= 500 d2= 400 l1= 177 stal 
kwasoodporna 0,53 0,53

W1 11 1 AYE Symetryczny trójnik 45 stopni d1= 500 d3= 400 l1= 760 stal 
kwasoodporna 2,36 2,36

W1 12 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 400 l1= 0.81 m stal 
kwasoodporna 1,02 1,02

W1 13 1 BGE Kolano prasowane alfa= 45 r= 0,8 d1= 400 stal 
kwasoodporna 0,51 0,51

W1 14 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 400 l1= 1.08 m stal 
kwasoodporna 1,36 1,36

W1 15 1 AYE Symetryczny trójnik 45 stopni d1= 400 d3= 315 l1= 640 stal 
kwasoodporna 1,61 1,61

W1 16 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 315 l1= 0.55 m stal 
kwasoodporna 0,54 0,54

W1 17 1 BGE Kolano prasowane alfa= 45 r= 0,8 d1= 315 stal 
kwasoodporna 0,32 0,32

W1 18 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 315 l1= 3.00 m stal 
kwasoodporna 2,97 2,97

W1 19 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 315 l1= 2.00 m stal 
kwasoodporna 1,98 1,98

Wymiary



W1 20 1 CG1* Kratka wentylacyjna na kanały okrągłe 
z przepustnicą L= 825 H= 125 D= 316 stal 

kwasoodporna 0,00

W1 21 1 DFA Zaślepka żeńska d1= 315 stal 
kwasoodporna 0,14 0,14

W1 22 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 500 l1= 0.69 m stal 
kwasoodporna 1,08 1,08

W1 23 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 500 l1= 3.00 m stal 
kwasoodporna 4,71 4,71

W1 24 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 500 l1= 1.08 m stal 
kwasoodporna 1,70 1,70

W1 25 1 Rura okrągła DN 500 l1= 0.61 m PVC 0,96 0,96

W1 26 1 CG1* Kratka wentylacyjna na kanały okrągłe 
z przepustnicą L= 325 H= 225 D= 500 stal 

kwasoodporna 0,00

W1 27 3 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 d1= 500 stal 
kwasoodporna 1,60 4,80

W1 28 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 500 l1= 0.27 m stal 
kwasoodporna 0,42 0,42

W1 29 1 Rura okrągła DN 500 l1= 0.97 m PVC 1,52 1,52

W1 30 2 Kolano okrągłe alfa= 90 r= 0,8 DN 500 PVC 1,60 3,20

W1 31 2 Rura okrągła DN 500 l1= 3.00 m PVC 4,71 9,42

Nazwa: W2
Typ: Wywiewny

Opis:

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Producent Uwagi

W2 1 4 Kratka wentylacyjna okrągła D2= 315 stal 
kwasoodporna 0,00

W2 2 10 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 d1= 315 stal 
kwasoodporna 0,64 6,36

W2 3 4 TUBE* Przewód okrągły d1= 315 l1= 0.26 m stal 
kwasoodporna 0,26 1,02

W2 4 4 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 315 l= 315 stal 
kwasoodporna 0,00

W2 5 3 TUBE* Przewód okrągły d1= 315 l1= 2.13 m stal 
kwasoodporna 2,10 6,31

W2 6 6 TUBE* Przewód okrągły d1= 315 l1= 3.00 m stal 
kwasoodporna 2,97 17,80

W2 7 2 TUBE* Przewód okrągły d1= 315 l1= 0.45 m stal 
kwasoodporna 0,45 0,89

W2 8 2 TUBE* Przewód okrągły d1= 315 l1= 0.29 m stal 
kwasoodporna 0,28 0,57

Wymiary



W2 9 2 ARE Symetryczny trójnik 90 stopni z 
redukcją d1= 400 d2= 315 d3= 315 stal 

kwasoodporna 1,33 2,65

W2 10 2 TUBE* Przewód okrągły d1= 315 l1= 0.15 m stal 
kwasoodporna 0,15 0,29

W2 11 2 BGE Kolano prasowane alfa= 30 r= 0,8 d1= 315 stal 
kwasoodporna 0,21 0,42

W2 12 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 3,46908 r= 0,8 d1= 315 stal 
kwasoodporna 0,02 0,05

W2 13 2 TUBE* Przewód okrągły d1= 315 l1= 0.06 m stal 
kwasoodporna 0,06 0,11

W2 14 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 3,53496 r= 0,8 d1= 315 stal 
kwasoodporna 0,03 0,05

W2 15 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 400 l1= 2.04 m stal 
kwasoodporna 2,56 2,56

W2 16 4 TUBE* Przewód okrągły d1= 400 l1= 3.00 m stal 
kwasoodporna 3,77 15,07

W2 17 3 CG1* Kratka wentylacyjna na kanały okrągłe L= 525 H= 225 D= 400 stal 
kwasoodporna 0,00

W2 18 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 400 l1= 0.10 m stal 
kwasoodporna 0,12 0,12

W2 19 1 ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 400 d3= 500 l1= 680 stal 
kwasoodporna 1,64 1,64

W2 20 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 400 l1= 0.21 m stal 
kwasoodporna 0,27 0,27

W2 21 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 315 l1= 1.71 m stal 
kwasoodporna 1,69 1,69

W2 22 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 500 l1= 2.30 m stal 
kwasoodporna 3,61 3,61

W2 23 1 USE Redukcja symetryczna d1= 500 d2= 400 l1= 177 stal 
kwasoodporna 0,53 0,53

V= 6250m3/h Pel= 1,07kW

dP= 150Pa
0,00

np.DVEX 
630D6 firmy 
Systemair

W2 24 1
Wentylator dachowy z wyrzutem 
pionowym, podstawa dachowa, 
wykonanie przeciwwybuchowe


