Nazwa: C1

Typ: Czerpny
Opis:

Sys. Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat |Pow.[m2]| Pow. catk. [m2] Producent Uwagi
c1 1 1 WG*RG Prostokatnalc.zerpnia/wyrzutnia a= 400 b= 400 000
$cienna
Cl 2 1 K Przewdd prostokatny a= 400 b= 400 = 407 ocynk 0,65 0,65
Nazwa: N1
Typ: Nawiewny
Opis:
Sys. Nr | Sazt. Typ Nazwa Wymiary Materiat |Pow.[m2]| Pow. catk. [m2] Producent Uwagi
Centrala kimatyzacyjna podwieszana,
N1/W1 2xfiltr powietrza EU3, wymiennik | /1 430mam| vw=  1430m3h |Qg= 10 |pel=  0,6kw
krzyzowy, nagrzewnica wodna,4 kw
thumiki hatasu, szafa automatyki
N1 1 1 WG*+RG Prostokatna'c.zerpnia/wyrzutnia a= 500 b= 500 0,00
$cienna
Na zewnatrz
N1 2 1 K Przewdd prostokatny a= 500 b= 500 I= 403 ocynk 0,81 0,81 Wetna mineralna
40mm:
Na zewnatrz
N1 3 1 UA Redukcja asymetryczna a= 500 b= 500 c= 500 d= 300 |I= 500 e= -350 f=0 ocynk 1,04 1,04 Wetna mineralna
40mm:
Na zewnatrz
N1 4 1 us Redukcja symetryczna a= 300 b= 500 c= 300 d= 500 1= 1764 ocynk 2,82 2,82 Wetna mineralna
40mm:
Na zewnatrz
N1 5 1 EA Odsadzka asymetryczna a= 300 b= 500 d= 900 e= 545 |I= 1500 ocynk 3,83 3,83 Wetna mineralna
40mm:
N1 6 1 RS Symetryczne przej$cie koto/prostokat a= 300 b= 900 d= 315 g= 60 |I= 900 ocynk 2,27 2,27
N1 7 1 TUBE* Przewod okragly d1= 315 11= 3.60 m ocynk 3,56 3,56
N1 8 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 di= 315 ocynk 0,64 1,27
N1 9 1 TUBE* Przewod okragly d1= 315 11= 0.29 m ocynk 0,29 0,29
N1 10 1 BGE Kolano prasowane alfa= 30 r=0,8 di= 315 ocynk 0,21 0,21
N1 11 1 TUBE* Przewdd okragly di= 315 11= 0.75m ocynk 0,74 0,74
N1 12 1 OoC1* Odsadzka okragta di= 315 e= 300 11= 1000 ocynk 1,40 1,40
N1 13 1 TUBE* Przewdd okragly di= 315 11= 1.00 m ocynk 0,99 0,99
N1 14 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di= 315 d3= 125 1= 215 ocynk 0,44 0,44
N1 15 1 TUBE* Przewdd okragly di= 125 11= 0.54 m ocynk 0,21 0,21
N1 16 1 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 125 |= 125 ocynk 0,00
N1 17 1 TUBE* Przewod okragly d1= 125 11= 0.13m ocynk 0,05 0,05
N1 18 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 di= 125 ocynk 0,10 0,10
N1 19 1 TUBE* Przewod okragly d1= 125 11= 0.24m ocynk 0,09 0,09
N1 20 1 VV1* Zawor wentylacyjny = 125 stal 0,00
N1 21 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 315 11= 0.50 m ocynk 0,50 0,50
N1 22 1 TUBE* Przewdd okragty di= 315 11= 0.83 m ocynk 0,82 0,82
N1 23 2 ATE Symetryczny tréinik 90 stopni dl= 315 d3= 250 11= 380 ocynk 0,72 1,44
N1 24 2 TUBE* Przewdd okragty di= 250 11= 0.37 m ocynk 0,29 0,57
N1 25 4 CD1*+0 Przepustnica okragta = 250 |= 250 ocynk 0,00
N1 26 4 TUBE* Przewdd okragty di= 250 11= 0.56 m ocynk 0,44 1,76
N1 27 4 BGE Kolano prasowane alfa= 90 =08 di= 250 ocynk 0,40 1,60
N1 28 4 TUBE* Przewdd okragty di= 250 11= 0.34 m ocynk 0,27 1,07
N1 29 4 SCD1* Anemostat wirowy okragty D2= 250 stal 0,00




N1 30 1 TUBE* Przewad okragty di= 315 11= 2.81 m ocynk 2,78 2,78
N1 31 1 USE Redukcja symetryczna di= 315 d2= 250 11= 117 ocynk 0,23 0,23
N1 32 1 TUBE* Przewad okragty di= 250 11= 2.69 m ocynk 2,11 2,11
N1 33 1 ATE Symetryczny trojnik 90 stopni dl= 250 d3= 250 11= 380 ocynk 0,59 0,59
N1 34 1 TUBE* Przewad okragty dil= 250 11= 0.40 m ocynk 0,31 0,31
N1 35 1 TUBE* Przewod okraglty dl= 250 11= 2.80 m ocynk 2,20 2,20
N1 36 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 di= 250 ocynk 0,40 0,40
N1 37 1 TUBE* Przewod okrggly di= 250 11= 0.39 m ocynk 0,31 0,31
Nazwa: N2
Typ: Nawiewny
Opis:
Sys. Nr | Sazt. Typ Nazwa Wymiary Materiat [Pow. [m2]| Pow. catk. [m2] Producent Uwagi
N2 1 1 Woyrzutnia powietrza $cienna typu C d= 200 =11 KWS 1.4301 0,00
Na zewnatrz
N2 2 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 200 11=0.41m ocynk 0,26 0,26 Wetna mineralna
40mm:
Na zewnatrz
N2 3 1 USE Redukcja symetryczna d1= 200 d2= 160 11= 85 ocynk 0,10 0,10 Wetna mineralna
40mm:
Na zewnatrz
N2 4 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 =08 di= 160 ocynk 0,16 0,16 Wetna mineralna
40mm:
Na zewnatrz
N2 5 1 TUBE* Przewdd okragly di= 160 11=0.25m ocynk 0,12 0,12 Wetna mineralna
40mm;
N2 |6 | 1 CFl*:V’fla”eb Filtr okragly d= 160 I= 340 ocynk 0,00
N2 7 2 USE Redukcja symetryczna di= 160 d2= 125 11= 78 ocynk 0,08 0,16
N2 | 8 1 Wentylator do kanatéw o przekroju d= 125 D= 242 a= 190 | V= 200m3/h |dP= 100Pa | Pel= 0,11kW 0,00 np. K125M Sileo,
kotowym Systemair
Na zewnatrz
N2 9 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 160 11=0.27m ocynk 0,14 0,14 Wetna mineralna
30mm:
" Nagrzewnica elektryczna+ regulator _ _ np. CB 160-5,0
N2 10 1 CH2xkw mocy+czuinik temp. kanatowy d= 160 = 320 ocynk 0,00 400V/2, Systemair
Na zewnatrz
N2 11 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 160 1= 0.15m ocynk 0,07 0,07 Wetna mineralna
30mm:
N2 12 1 CS1* Ttumik kanalowy okragty d= 160 1= 500 ocynk 0,00
Na zewnatrz
N2 13 1 TUBE* Przewdd okragly d1l= 160 11=1.42m ocynk 0,71 0,71 Wetna mineralna
30mm;
Symetryczny tréjnik 90 stopni z Na zewnafrz
N2 14 1 ARE ) di= 160 d2= 125 d3= 100 11= 268 ocynk 0,23 0,23 Wetna mineralna
redukcja i
30mm;
Na zewnatrz
N2 15 1 TUBE* Przewod okragly d1= 100 11=0.20m ocynk 0,06 0,06 Wetna mineralna
30mm;
N2 16 1 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 100 |= 100 ocynk 0,00
Na zewnatrz
N2 17 1 TUBE* Przewdd okragly di= 100 11=0.14m ocynk 0,04 0,04 Wetna mineralna
30mm:
Na zewnatrz
N2 18 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 di= 100 ocynk 0,06 0,06 Wetna mineralna
30mm:
N2 19 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 I=135m aluminium 0,42 0,42
N2 20 1 VV1* Zawor wentylacyjny D= 100 stal 0,00




Na zewnatrz
N2 21 1 TUBE* Przewad okragty dil= 125 1= 0.65m ocynk 0,25 0,25 Wetna mineralna
30mm;
Na zewnatrz
N2 22 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 =08 dil= 125 ocynk 0,10 0,10 Wetna mineralna
30mm;
Na zewnatrz
N2 23 1 TUBE* Przewad okragly di= 125 11=1.31m ocynk 0,52 0,52 Wetna mineralna
30mm;
N2 24 1 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 125 |= 125 ocynk 0,00
Na zewnatrz
N2 25 1 TUBE* Przewdd okragly di= 125 11=0.19m ocynk 0,07 0,07 Wetna mineralna
30mm:
N2 26 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 |= 1.56 m aluminium 0,61 0,61
N2 27 1 VV1* Zawor wentylacyjny D= 125 stal 0,00
Nazwa: W1
Typ: Wywiewny
Opis:
Sys. Nr | Sazt. Typ Nazwa Wymiary Materiat |Pow.[m2]| Pow. catk. [m2] Producent Uwagi
W1 1 1 CRC1* Wyrzutnia dachowa okragta d= 400 |= 680 ocynk 0,00
Na zewnatrz
w1 2 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 400 1= 156 m ocynk 1,96 1,96 Wetna mineralna
40mm:
Na zewnatrz
w1 3 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 d1= 400 ocynk 1,03 1,03 Wetna mineralna
40mm;
Na zewnatrz
w1 4 1 RA Asymetryczne przejscie koto/prostokat a= 900 b= 300 d= 400 g= 80 |I= 900 e= 50 f= -550 ocynk 2,16 2,16 Wetna mineralna
40mm;
w1 5 1 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 300 b= 900 d= 400 g= 80 1= 900 ocynk 2,24 2,24
W1 6 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 di= 400 ocynk 1,03 1,03
W1 7 1 TUBE* Przewod okragly d1= 400 11= 0.67m ocynk 0,85 0,85
W1 8 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di= 250 d3= 400 11= 570 ocynk 0,88 0,88
w1 9 1 TUBE* Przewod okragly d1= 250 11= 044 m ocynk 0,35 0,35
W1 10 2 CD1*+0 Przepustnica okragta = 250 |= 250 ocynk 0,00
w1l | 11 1 TUBE* Przewod okragly d1= 250 11= 2.30 m ocynk 1,81 1,81
w1 12 4 CG1* Kratka wentylacyjna na kanaty okragte L= 425 H= 125 D= 250 stal 0,00
W1 13 1 USE Redukcja symetryczna di= 250 d2= 160 11= 154 ocynk 0,22 0,22
w1 14 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 160 1= 3.06 m ocynk 1,54 1,54
w1 15 1 CG1* Kratka wentylacyjna na kanaty okragte L= 125 H= 75 D= 160 stal 0,00
wi 16 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di= 160 d3= 160 11= 260 ocynk 0,26 0,26
w1 17 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 160 11= 0.24 m ocynk 0,12 0,12
W1 18 1 CD1*+0 Przepustnica okragta = 160 = 160 ocynk 0,00
w1 19 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 160 1= 2.19m ocynk 1,10 1,10
W1 20 1 OC1* QOdsadzka okragta di= 160 e= 300 11= 500 ocynk 0,44 0,44
W1 21 1 USE Redukcja symetryczna dl= 160 d2= 80 11= 40 ocynk 0,06 0,06
W1 22 1 TUBE* Przewdd okragty di= 80 11= 0.47 m ocynk 0,12 0,12
w1 23 1 CD1*+0 Przepustnica okragta = 80 1= 80 ocynk 0,00
W1 24 1 TUBE* Przewdd okragty di= 80 11= 0.12 m ocynk 0,03 0,03
w1 25 1 VV1* Zawor wentylacyiny D= 80 stal 0,00
W1 26 1 TUBE* Przewdd okragty di= 250 11= 0.21 m ocynk 0,17 0,17
Wi 27 1 TUBE* Przewdd okragly di= 250 11=1.72m ocynk 1,35 1,35
W1 28 1 TUBE* Przewad okragty di= 250 11= 6.00 m ocynk 4,71 4,71
Wi 29 1 DFA Za$lepka zenska di= 250 ocynk 0,10 0,10
W1 30 1 TUBE* Przewdd okragty di= 160 11= 0.42 m ocynk 0,21 0,21




wi [31] 1 [  wvvir | Zawor wentylacyjny [ D=160 | [ stal [ 000 ]

Nazwa: W2
Typ: Wywiewny
Opis:
Sys Nr | Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat [Pow. [m2]| Pow. catk. [m2] Producent Uwagi
w2 | 1| 1 Wentylator promieniowy fazienkowy |  d= 100 V= 60m3/h  |dP= 60Pa | Pel= 0,029kwW 0,00 ”p‘;zfei:;fs'
W2 2 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 |=1.25m aluminium 0,39 0,39
w2 3 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 =08 di= 100 ocynk 0,06 0,13
W2 4 1 TUBE* Przewdd okragty di= 100 11= 0.61 m ocynk 0,19 0,19
W2 5 1 TUBE* Przewdd okragty di= 100 11= 2.83 m ocynk 0,89 0,89
W2 6 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 di= 100 ocynk 0,06 0,13
W2 7 1 TUBE* Przewad okragty di= 100 11= 2.07 m ocynk 0,65 0,65
W2 8 1 TUBE* Przewod okragly dl= 100 11= 0.99 m ocynk 0,31 0,31
Nazwa: W3
Typ: Wywiewny
Opis:
Sys. Nr | Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat [Pow.[m2]| Pow. catk. [m2] Producent Uwagi
w3 [ 1] 1 Wentylator osiowy fazienkowy d= 125 V= 80m3/h  |dP= 35Pa | Pel= 0,031kwW ”ps'\'?s't:eﬁ;rs’
W3 2 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 I=1.25m aluminium 0,49 0,49
W3 3 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 di= 125 ocynk 0,10 0,10
W3 4 1 TUBE* Przewdd okragty dil= 125 11= 3.16 m ocynk 1,24 1,24
W3 5 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 di= 125 ocynk 0,10 0,10
W3 6 1 TUBE* Przewod okragly dl= 125 11= 0.76 m ocynk 0,30 0,30
Nazwa: W4
Typ: Wywiewny
Opis:
Sys. Nr | Sazt. Typ Nazwa Wymiary Materiat |Pow.[m2]| Pow. catk. [m2] Producent Uwagi
wa | 1 1 Wentylator promieniowy fazienkowy |  d= 100 0,00 np-CBF 100LS,
Systemair
W4 2 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 I=1.25m aluminium 0,39 0,39
W4 3 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 di= 100 ocynk 0,06 0,06
W4 4 1 TUBE* Przewod okragly d1= 100 11= 4.79 m ocynk 1,50 1,50
W4 5 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 di= 100 ocynk 0,06 0,06
W4 6 1 TUBE* Przewéd okragly dl= 100 11= 0.34m ocynk 0,11 0,11
Nazwa: W5
Typ: Wywiewny
Opis:
Sys. Nr | Sazt. Typ Nazwa Wymiary Materiat |Pow.[m2]| Pow. catk. [m2] Producent Uwagi
ws | 1] 1 FLEX Przewad elastyczny do odciagow d= 200 I= 1.49m aluminium 051 0,94
mieiscowych
Wentylator promieniowy do odciggéw d= 118 V= 1000m3/h [ dP= 300Pa | Pel= 0,7kW o, EX 140-2
W5 2 1 miejscowych w wersji P. L
. ; Systemair
przeciwwybuchowej
W5 3 1 TUBE* Przewdd okragly di= 200 11=2.20m ocynk 1,38 1,38
W5 4 1 CRC1* Wyrzutnia dachowa okragta d= 200 |= 340 ocynk 0,00




