Nazwa: N1

Typ: Nawiewny

Opis:
Sys. Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] Pow. catk. [m2] [ Producent Uwagi
N1 1 1 WG*+RG Prostokajna'c.zerpnla/wyrzutma a= 600 b= 600 0,00
Scienna
NL | 2 1 K Przewsd prostokatny a= 600 b= 600 | I= 301 stal 0,94 0,94
kwasoodporna
N1 3 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 600 b= 600 e= 50 f= 50 r= 100 stal 2,88 2,88
kwasoodporna
N1 4 1 UA Redukcja asymetryczna a= 600 b= 600 c= 600 d= 300 I= 500 e= -300 =0 stal 1,20 1,20
kwasoodporna
N1 5 1 Filtr prostokatny EU3 a= 300 b= 600 0,00
np. RB 60-
N1 6 1 Nagrzewnica elektryczna prostokatna a= 300 b= 600 |Pel= 34 kW 30/34-2 400V/3,
Systemair
N1 7 1 Wentylator kanatowy prostokatny a= 300 b= 600 V= 6250m3/h | dP= 200P: Pel= 1,36 kW np'sf;,‘g(;gi?d’
N1 | 8 1 K Przewdd prostokatny a= 300 b= 600 | I=957 stal 172 1,72
kwasoodporna
N1 9 1 TR4* Trojnik z odejsciem tukowym a= 300 b= 600 d= 300 h= 300 r= 100 |I= 500 | alfa= 30 stal 0,85 0,85
kwasoodporna
. _ _ _ _ _ stal
N1 10 2 RS Symetryczne przejécie koto/prostokat a= 300 b= 300 d= 315 g= 60 I= 315 kwasoodporna 0,38 0,76
N1 11| 1 TUBE* Przewod okragly di= 315 = 010 stal 0,09 0,09
m kwasoodporna
N1 12 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 dil= 315 stal 0,64 1,27
kwasoodporna
N |13 1 DFA Zaslepka zefiska di= 315 stal 0,14 0,14
kwasoodporna
NL |14 1 TUBE* Przewsd okragly di= 315 1= 250 stal 0,49 0,49
m kwasoodporna
N1 15 4 Cco1* Kratka wentylacyjna na kanaty L= 425 H= 125 D= 316 stal 0,00
okragte kwasoodporna
N1 16 2 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 315 I= 200 stal 0,00
kwasoodporna
N1 17| 4 TUBE* Przewod okragly d1= 200 = 287 stal 1,80 7,20
m kwasoodporna
N1 |18 1 TUBE* Przewod okragly d1= 315 =034 stal 0,33 0,33
m kwasoodporna
NG |19 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 60 =08 |di=315 stal 0,42 0,42
kwasoodporna
NI |20 1 TUBE* Przewdd okragly di= 315 1= 0:42 stal 0,42 0,42
m kwasoodporna
N1 21 2 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di= 315 d3= 200 11= 330 stal 0,62 1,25
kwasoodporna
NG |22 1 TUBE* Przewdd okragly di= 315 1= 124 stal 1,22 1,22
m kwasoodporna
N1 23 1 UAE Redukcja asymetryczna di= 315 d2= 250 11= 117 stal 0,25 0,25
kwasoodporna
. _ _ 113 stal
N1 24 1 TUBE* Przewdd okragty d1l= 250 11= 0,88 0,88
m kwasoodporna
N1 25 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 250 d3= 200 11= 330 stal 0,51 0,51
kwasoodporna
N1 |26 1 USE Redukcja symetryczna d1= 250 d2= 200 | 11= 99 stal 0,17 0,17
kwasoodporna
. _ _ 116 stal
N1 27 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 200 11= 0,73 0,73
kwasoodporna




N |28 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=08 | di= 200 stal 0,26 0,26
kwasoodporna
N1 |20 3 TUBE* Przewod okragly d1= 315 1= 300 stal 2,97 8,90
kwasoodporna
N1 30 2 corr Kratka wentylacyjna na kanaty L= 425 H= 125 D= 200 stal 0,00
okragte kwasoodporna
NL |31 4 DFA Zaslepka zefiska d1= 200 stal 0,06 0,23
kwasoodporna
Nazwa: W1
Typ: Wywiewny
Opis:
Sys. Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Producent Uwagi
Wentylator dachowy z wyrzutem V= 3750m3/h| Pel= 0,62k np.DVEX
wi 1 1 pionowym, podstawa dachowa, 450D4 firmy
N . dP= 200Pa .
wykonanie przeciwwybuchowe Systemair
wi | 2] 1 TUBE* Przewdd okragly di= 315 = 043 stal 0,42 0,42
m kwasoodporna
wi | 3] 2 KXE Czwérnik symetryczny d1= 315 d3= 250 | I11= 380 stal 0,94 1,88
kwasoodporna
wi | 4| 4 TUBE* Przewdd okragly d1= 250 = 300 stal 2,36 9,42
m kwasoodporna
W1 5 8 co1r Kratka wentylacyjna na kanaty L= 425 H= 125 D= 250 stal 0,00
okragte kwasoodporna
wi | 6| 2 TUBE* Przewod okragly d1= 250 1= 100 stal 0,79 1,57
m kwasoodporna
wi | 7| 4 DFA Zaslepka zeriska d1= 250 stal 0,10 0,38
kwasoodporna
wi 8 1 OC1* Odsadzka okragta di= 315 e= 252 11= 720 stal 1,08 1,08
kwasoodporna
wi | 9] 2 TUBE* Przewod okragly d1= 315 1= 300 stal 2,97 5,93
m kwasoodporna
wi | 10| 1 TUBE* Przewod okragly d1= 250 = 153 stal 1,20 1,20
m kwasoodporna
wi [11] 1 DFA Zaslepka zeriska di= 315 stal 0,14 0,14
kwasoodporna




