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| Uwagi:
/ beton: C30/37

! stal zbrojeniowa: A-IIIN (B500SP)

otulina: 5cm

klasa ekspozyciji: XA3

wszystkie wymiary weryfikowa¢ w naturze
promienie gie¢ dla pretow przyjmowac zgodnie
z PN-B 03264:2002

Zastawka krawedzie betonéw fazowaé pod katem 45 st.
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Wykonawca:
Biuro Projektéw Gospodarki Wodnej i Sciekowej

"BIPROWOD - WARSZAWA" Sp. z 0.0.
w 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8

Inwestor:

ZAKLAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI sp. z 0.0.
18-100 LAPY, ul. PLONKOWSKA 44

Rura perforowana PVC fi125

) Alet 1 /0
z filtrem z wtokien cigtych PP/700 PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI

G S e o — = = 3 R by — R g s — e e — e A — 2 K SCIEKOW W LAPACH
9175 ) DZ.EW. NR: 588/1 OBREB: LAPY |
18-100 LAPY, ul. PLONKOWSKA 44

Obiekt:

Inwestycja:

OB_10A, B

Rysunek: . ; i
Schemat drenazu zbiornika
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